BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestyc;ji:

“Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.1002 "

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét - wykonania docieplenia Scian zewnetrznych (bezspoinowego systemu
ocieplenia BSO - ETICS) budynku bedacego przedmiotem inwestycji.

1.3. Zakres stosowania ST

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
bezspoinowych  systemdéw  ociepleniowych,  wykonywanych na  zewnetrznych
powierzchniach scian budynku, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wasciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych - wykonywany na budowie
zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:
a) zaprawy klejacej i tgcznikéw mechanicznych systemu,
b) materiatu do izolacji cieplnej,
c) jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
d) warstwy wykohczeniowej systemu.
e) Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy
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im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.
taczniki mechaniczne - okresSlone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem odpornym
na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatoSci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -
stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

a) oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

c) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2, Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (wodna dyspersja zywic
syntetycznych) stosowana do przygotowania podtoza na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Srodek gruntujgcy musi  by¢
paroprzepuszczalny, mrozoodporny po wyschnieciu, poprawiajgcy przyczepnos¢ podtoza,
redukujacy chtonnos¢ podtoza.

2.2.2. Zaprawa klejaca - wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu portlandzkiego, suchej dyspersji zmodyfikowanej zywicy akrylowej z
wypetniaczami mineralnymi i dodatkami) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza.



2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:
zastosowano polistyren XPS o fakturze karbowanej na S$cianach cokotowych, oraz na
Scianach nadziemnych styropian EPS typu Fasada - o parametrach opisanych w projekcie.
Plyty ze styropianu mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na Scianie - metoda klejenia, za pomocg facznikdw mechanicznych lub metodg
taczong. W zaleznosci od grubosci ocieplenia i ksztattu ocieplanego elementu ptyty majg
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potgczen.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu portlandzkiego, spoiwo polimerowo-akrylowe z wypetniaczami mineralnymi i
dodatkami modyfikujacymi) nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbrojgca.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawa (masy) tynkarska - Tynk cokotowy: dekoracyjna cienkowarstwowa
masa tynkarska do wykonywania tynkéw o strukturze granitu. Barwiona w masie wg
kolorystyki, z dodatkiem miki, na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej, w formie pasty,
gotowa do uzycia. Tynk na sciany nadziemne: masa tynkarska do wykonywania tynkdéw
cienkowarstwowych na bazie potasowego szkta wodnego 2z dodatkiem zywicy
krzemoorganicznej, z powierzchniowym zabezpieczeniem przeciw porastaniu alg i glondw,
barwiona w masie wg kolorystyki. Grubosci i faktury powierzchni - "baranek" o Srednicy
kruszywa wg projektu budowlanego i oznaczeh producenta. Tynk powinien posiadac
wiasciwosci samoczyszczace.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi

(naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania

stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- tasmy uszczelniajagce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki

(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami,

obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potagczen miedzy ptytami

izolacji termicznej,

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci
wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu
sq Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemoéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

a) sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji



projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

b) sa wtasciwie oznakowane i opakowane,

C) spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot
ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

a) Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

b) materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

c) izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

d) siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania BSO:
a) do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,
b) do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne
c) do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty)
d) do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne
e) do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagtebianie talerzykdéw i krazkéw termoizolacyjnych),
f) do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,
g) dozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentdw materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki



transportowe;j.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdéw
luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robat ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

a) wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy
i ubytki,

b) wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

c¢) wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnoSciowa podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

d) wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub

wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieC i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okresSlenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe
prefabrykowane, tynkowane) i okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych. llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy.

5.3. Przygotowanie podtoza
Wedtug wymagan producenta systemu. Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny)
nalezy przygotowac je do robdét zasadniczych:

a) oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

b) usung¢ nieréwnosci i ubytki podfoza jak réwniez odspojone i skorodowane tynki
zewnetrzne (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

c) usungé¢ przyczyny ewentualnego =zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

d) wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegbétowej oraz przez producenta systemu,

e) wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,

dotyczacych dopuszczalnych warunkdw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5



do +25°C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy zamocowac profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO - zakohczeh lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podifoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej lub przy
innym podparciu ptyty) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz
24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikéw zalezna
jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.

Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbic trzpienie.

5.4.2. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowad detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku
i osciezy, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskdw siatki zbrojacej.

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworédw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggng¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy, zgodnie z wymaganiami
systemu.

5.4.5. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie
Warstwe wykonczeniowa wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu (zgodnie z
wymaganiami systemowymi) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni -
okreslonych w punkcie 2.2.7 SST i specyfikacji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.1.1. Badania materiatéw
Badanie materiatbw majag na celu potwierdzenie zgodnosci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej SST.



6.1.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robét

Jakosc i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapdw systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt
szczegblnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1. Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili
cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - stykéw i
pofaczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i
rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej -
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku - pod wzgledem
jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét. Badania w
czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegétowq)

wrazz wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukfosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1m?, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robodt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie



wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
szczegbdtowqg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robdét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesny obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeSciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowiagzujace Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych



