ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]
(Kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
wbudowania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wchodzacej w sktad inwestycji:

"Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.7002 "

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej . W sktad niniejszej czesci ST
wchodza nastepujace roboty:

a) montaz okien i drzwi zewnetrznych,

b) montaz drzwi wewnetrznych,

¢) montaz podokiennikow i parapetéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Montaz stolarki
budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji projektowej, ktédra powinna
zawiera¢ m.in. wykaz ilosciowy wyrobow z podziatem na typy, oraz wymiary gtéwne.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowia:

a) projekt budowlany,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

¢) dziennik budowy

d) dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub

jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych
e) protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

f) dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
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Zastosowane materiaty powinny posiadac:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”,

c) atesty wymagane projektem

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Stolarka okienna:
Okna z profili PCV. Szklenie szktem podwdjnym niskoemisyjnym. Czes¢ okien wyposazona
w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe akustyczne. Wspdétczynnik przenikania
dla catej konstrukcji okreslono w projekcie budowlanym. Kolor profili wg kolorystyki.
Wymagana aprobata techniczna na poszczegdlne elementy okna tj: profile, szkto, okucia i
elementy do montazu.
Rysunek okien, wymiary i wyposazenie: wg projektu budowlanego (zestawienie stolarki
okiennej)

2.2.2.Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Drzwi z  profili PCV ,cieptych” pieciokomorowych. Wspotczynnik przenikania dla catej
konstrukcji okreslono w projekcie budowlanym. Kolor profili wg kolorystyki.

2.2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Drzwi wewnetrzne okleinowane (okleina CPL 0,7mm ; wypetnienie ptyta widrowa) w ramie
z klejonego drewna iglastego. Wymagana aprobata techniczna na drzwi i poszczegdine
elementy tj: szkto, okucia i elementy do montazu.
2.2.4. Materiaty pomocnicze i montazowe:
Zaprawa cementowo - wapienna
Pianka montazowa
Sylikon
Elementy do montazu okien , drzwi.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.
) Parapety wewnetrzne zywiczne.
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3. SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i zostanie
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany stosowania
sprzetu bedacego w stanie technicznym gwarantujacym bezpieczenstwo pracy, zgodnie z
przepisami bhp.

Montaz S$ciany kurtynowej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu rusztowanh
fasadowych lub innego sprzetu umozliwiajgcego prowadzenie prac na wysokosciach nie
przekraczajacych 20 m, a wiec nie stwarzajacych szczegdlnych wymagan co do typu
rusztowania (obcigzenie standardowe 150 kN/m?).

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem musza by¢ sktadowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢
dowolnymi  srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem badZ odksztatceniem w czasie transportu.

Elementy sciany ostonowej moga by¢ przewozone Srodkami transportu



przystosowanymi do przewozu danego typu fadunkdéw. Szyby zespolone oraz szklone
elementy elewacji nalezy stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy ukfada¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwu i przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem powtok barwnych.

Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i
Slusarke nalezy transportowal i sktadowaé w pozycji pionowej. Przechowywanie
materiatow powinno odbywac sie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpieczac
elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych)
i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wbudowania stolarki mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz doktadnos¢
wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jakos¢
montowanych elementéw i innych materiatéw pomocniczych.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie. Stolarke
nalezy montowac¢ na podktadach lub listwach.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje
rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugosc). Nalezy zapewni¢ wiasciwg
diugos¢ zakotwienia w Scianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokosSci elementu po
obydwu stronach nalezy stosowa¢ co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to
700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonad
pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po
osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz
1 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang
uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.

5.3 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej okleinowanej:

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadnos¢
wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ osScieznica oraz jakos¢
montowanych elementédw i innych materiatbw pomocniczych. Na rame nalezy zatozyc
systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzi¢ rame w otworze, zatozy¢
podpoérki, dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i w pionie i osadzi¢ kotki mocujace
kotwy. Po osadzeniu oscieznicy nalezy zatozy¢ na zawiasy skrzydta i sprawdzi¢ ich
ustawienie w poziomie i pionie. W osadzone i wypoziomowane skrzydfa nalezy zabudowac
wktady szybowe i tuleje wentylacyjne, jak réwniez samozamykacze, zamki, pochwyty,
klamki - wg zestawienia stolarki

Osadzenie oscieznicy i ram nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg montazowa, a
nastepnie wykona¢ tynki uzupetniajgce na osciezach i $cianie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli powinien obejmowaé¢ ocene wiasciwosci technicznych
zastosowanych materiatéw i wyrobdéw. W trakcie wykonywania robo6t nalezy doktadnie
przestrzega¢ wymagan techniczno - technologicznych producenta systemu, a zwilaszcza
metod tgczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy
ocenic:
- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profilu.
- jednolitos¢ barwy powtoki,



- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- Sposdb i geometrie zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej ni 3 mm na catej diugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Sciana kurtynowa aluminiowo-szklana

llos¢ elewacji oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

llos¢ okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu
podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ montazu elewac;i.
- prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,
- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki oraz parapetow,
- doktadnosc¢ uszczelnienia,
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okud,
- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana
ceng za jednostke obmiaru danego typ robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowigzujgce Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych



