ROBOTY IZOLACY)NE
(Kod CPV 45320000-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
termicznych wchodzacych w sktad inwestycji:

"Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.1002 "

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.
a) lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentéw, scian fundamentowych,
posadzek oraz potaci dachowych,.
B) lzolacje termiczne $cian fundamentowych i nadziemnych, posadzek na gruncie,
stropdw, stropodachdéw oraz dachdéw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposOb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997



Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy
powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreSlonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Papa termozgrzewalna do pokry¢ jednowarstwowych i folia izolacyjna w
pokryciu dachéw ptaskich o wymaganej odpornosci RE30 - wedtug specyfikacji producenta
systemu (np. Icopal lub inny o réwnowaznych parametrach potwierdzonych atestem).

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

a) temperatura mieknienia - 60-80°C

b) temperatura zaptonu - 200°C

c) zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

d) sptywnosc - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

e) zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.6. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.7. lzolacja bezspoinowa dwuwarstwowa z przektadka z siatki zbrojgcej (np.
Elastar HD lub inna o réwnowaznych parametrach)

Jednosktadnikowa bitumiczna dyspersja modyfikowana bardzo elastycznym polimerem co
W potgczeniu z bitumiczng bazg produktu sprawia, iz produkt wigze sie praktycznie ze
wszystkimi podtozami i materiatami uzywanymi w budownictwie, takimi jak: styropian,
papy, nawierzchnie bitumiczne, beton, beton komdérkowy, tynk, cegta, kamien, obrobione
drewno budowlane, guma. Tiksotropowe wiasciwosci umozliwiajg stosowanie izolacji na
pionowych powierzchniach przy zachowaniu wymaganej grubosci powtoki. Po petnym
wyschnieciu elastyczna powtoka trwale mostkuje i uszczelnia pekniecia w podtozu. Po
wyschnieciu izolacja jest odporna na wiekszos¢ agresywnych sktadnikéw zawartych w
wodzie gruntowej i deszczowej
Wymagania wg normy PN-B-24000:1997
a) Typ emulsji - anionowa
b) Wartos¢ pH: 8 -9
c) Masa wiasciwa: 1,07 kg/l
d) Odpornos¢ na temperature: temperatura miekniecia powyzej 100°C i brak sladéw
sptywania powtok z pionowych ptaszczyzn przy temperaturze do 110°C i gietkosci
zachowanej do -15°C
e) Wydtuzenie przy zerwaniu: powyzej 200%
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
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2.3.1. Polistyren spieniony (styropian)
Styropian samogasnacy EPS o parametrach i grubosSciach warstw okreslonych projektem.
a) Wymagania
Wymagania wg normy PN-EN13163:2004/AC:2006.
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
b) Wymiary:
- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.
c) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?3, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
d) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu w paczkach w sposob
zabezpieczajacy przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkdéw
atmosferycznych, z dala od Zrédet ognia.
e) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
2.3.2. Polistyren ekstrudowany XPS
W postaci ptyt o grubosciach warstw okreslonych projektem. Wymagania wg PN-EN 13164
,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
2.3.3. Wetna mineralna.
Wetna mineralna w postaci ptyt o grubosciach i gestosci okreslonych projektem.
Wymagania wg normy PN-EN13162:2002. Parametry ptyt z wetny mineralnej bedacej
sktadnikiem systemu krycia dachéw o parametrach RE 30 - wedtug specyfikacji
producenta systemu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg. punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
Podktad pod izolacje z papy asfaltowej lub pod wykonanie izolacji powtokowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.



Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposéb ciggty na catej powierzchni. lzolacje przeciwwilgociowe
przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza
warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5
mm.

Szeroko$¢ zaktaddéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. |zolacje powtokowe
Nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne natozenie na zagruntowane podtoze. Druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.5. Izolacja bezspoinowa (Elastar HD, lub inna o réwnowaznych parametrach)
Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia, konieczne jest przygotowanie podtoza.
Najpierw nalezy oczyscic¢ i wyreperowac wystajgce (z dachu lub powierzchni izolowanych)
Sciany, mury ogniowe, elementy konstrukcyjne itp., na ktére ma by¢ wywinieta izolacja.
Niezbedne jest takze wykonanie nowych obrobek blacharskich i zreperowanie istniejgcych

oraz oczyszczenie obrdbek z rdzy i przytwierdzenie ich do muru.

Podtoze z betonu trzeba wyréwna¢, zlikwidowac wszelkie pekniecia, dziury, wgtebienia
wieksze niz 6 mm za pomocga np. Elastar Cement (lub w innej technologii rekomendowanej
przez producenta izolacji). Dylatacje oraz dylatacje samoistne przykry¢ 2-3 paskami z folii
budowlanej o szerokosSci nie mniejszej niz 50 cm.

Uwaga ! Pasow folii nie nalezy przykleja¢ do podtoza. Folia ta zapobiega uszkodzeniom
pokrycia przez pracujgcg dylatacje.

W narozach trzeba wykona¢ zatamania najlepiej przy pomocy wktadek styropianowych.
Podtoze powinno byc¢ doktadnie wyczyszczone. Nalezy usungc nie tylko elementy
niezwigzane trwale z powierzchnig dachu takie jak: pyt, piasek, kamyki ale réwniez
wszelkie ttuszcze, oleje i smary.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do uktadania pokrycia. Przed uzyciem
mase nalezy dokfadnie wymiesza¢. Naktadad przy pomocy szczotki dekarskiej, rakli
gumowej lub za pomocg urzadzenia natryskowego. Izolacje nalezy uktada¢ warstwami tak

aby grubos¢ jednej warstwy nie przekraczata 1 mm (1,3 kg/m2 na warstwe). Ostateczna
grubos¢ powtoki zalezy od jej przeznaczenia. Dla powierzchni dachowych wynosi ona ok. 3-
3,5 mm. Dla hydroizolacji typu lekkiego (DIN 18195 cz.4) wynosi ona 4 mm, dla
hydroizolacji typu ciezkiego (DIN 18195 cz.6) przy wodzie napierajgcej nalezy potozyc
warstwe o grubosci 6 mm. W czasie uktadania warstw bitumicznych, "wtapia" sie tkanine
zbrojaca.

Czas odpornosci na deszcz dla warstwy o grubosci 1 mm wynosi ok. 1 do 2 godzin. W
tym czasie potozony materiat staje sie odporny na wymywanie i po dotknieciu nie brudzi.
Nie oznacza to jednak, ze materiat jest catkowicie zwigzany. Odpornos¢ wystarczajacg do
potozenia kolejnej warstwy materiat osigga po ok. 8 - 12 godzinach.  Miejsca zabrudzone
izolacjg nalezy przed jego zwigzaniem czysci¢ woda z dodatkiem Srodkéw myjacych. Po
zwigzaniu uzywac rozpuszczalnikdw organicznych
5.2. lzolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.



5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Piyty izolacji
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbien.

Przy ukfadaniu pityt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo,
przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian
warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac¢ ptyty a nastepnie wykonac
drugg warstwe $ciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢
przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2.3. Ptyty XPS uktada sie, zaréwno w przypadku pfaszczyzn poziomych jak i
pionowych, Scisle jedna do drugiej z przewigzaniem spoin. Do chwili zasypania wykopu,
ptyty XPS musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie, co z reguty odbywa sie przez
przyklejenie do uszczelnionych $cian. Ponadto ptyty izolacyjne powinny by¢ swoim dolnym
brzegiem oparte na statej powierzchni oporowej (np. wystep fundamentu)

Przy naklejaniu ptyt izolacyjnych nalezy wykluczy¢ powstawanie szkodliwych naprezen
stycznych na uszczelnieniu budynku przy osiadaniu wypetnienia wykopu np. przez klejenie
na duzej czesci powierzchni, stosowanie warstwy poslizgowej itp. Do uszczelnien za
pomocg materiatbw na bazie bitumicznej lub papy asfaltowej nadaja sie m.in.
niezawierajace rozpuszczalnikéw kleje 2-sktadnikowe na bazie bitumiczno-cementowej lub
bezrozpuszczalnikowe kleje reakcyjne.

Nalezy unika¢ wciskania ptyt izolacyjnych w nie wyschnieta jeszcze hydroizolacji
bitumiczna z nastepujacych wzgleddéw:

a) Wskutek przemieszczen przy wciskaniu ptyty moze nastepowac lokalne odspojenie

uszczelnienia, a wowczas nie mozna zagwarantowac szczelnosci.

b) Czesto stosowane srodki uszczelniajgce na bazie zimnych asfaltéw moga zawierac
rozpuszczalniki uszkadzajagce materiat izolacji. W takim przypadku przed
nanoszeniem ptyt izolacyjnych zaleca sie odczeka¢ okoto 1 tygodnia, aby zapewni¢
czas na odparowanie.

Plyty w strefie cokotu nakleja sie na Sciane zewnetrzng metoda punktowg przy uzyciu kleju
budowlanego. Po utwardzeniu kleju kazdg ptyte nalezy zamocowac czterema kotkami.
Srednica tba/grzybka kotka powinna wynosi¢ min. 60 mm. Nalezy pamietaé, ze odmiany
pianki XPS z naskdrkiem nie nadaja sie do otynkowania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot



Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. O0Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdline.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



