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STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI
19-500 Goldap; ul. Krétka 1

Goldap, 20 maj 2016 .

Oswiadczenie

.

Oswiadczam, 2e projekt budowlany nadbudowy i przebudowy budynku
gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie ceramiczng,
przewidziany do realizacji na dziaice ewidencyjnej oznaczone numerem 1002, pofoZzong
w Gofdapi, obrebie ewidencyjnym 0002 Gofdap 2 przy ul. Tadeusza KoSciuszki zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.
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‘ mgr inz.. atghitekt Grzegorz Borowski

< Upralnienia budowlane
do projeklowania bez ograniczen
w specjafnosci architektoniczne)
nrjewid.: Bt/13/02




. Projekt zagospodarowania terenu.

Opis zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Nadbudowa i przebudowa budynku

uzytkowania na pracownie ceramiczng.

gospodarczego wraz ze zmiang sposobu

jej tan zagospodarowania terenu _ _ _
- ’l:itgr':'t,:z?r,nzéé zabgudcfwana budynkiem szkoty podstawowej Z salg gimnastyczng |

boiskami do gier zespotowych. '
Dzialki sasiednie zabudowane budynkami

.;ga,_s;,podarczymi i inwentarskimi.

mieszkalnymi  jednorodzinnymi,

, zagospodarowanie terenu .
'ﬁme:zwiqzane z obiektem — nie projektuje sig. .
unikacyjny — wjazd na posesje z drogi publicznej istniejacy pozostaje bez

ienia terenu — nieruchomosci wyposazona jest we wszyst_kie s[eci uzbrojenia
¥ nego. Do budynku objetego opracowaniem projektuje sie przytacza:
dociagowe, kanalizacyjne i energetyczne.

4. Zestawienie powierzchni
* powierzchnia zabudowy .............ccoeiviiiiiiiiiiininnns 58,17m

5. Dane z zakresu ochrony terenu
Dziatka na ktérej potozony jest budynek objety opracowaniem:
y nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej,
y znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony o ktérych mowa w ustawie
o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 /t.j. Dz.U. 2015 poz.1651/.

6. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Brak istniejgcych i przewidywanych, okreslonych w przepisach, zagrozen dla srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia. Inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko.

7. Wplyw inwestycji na zielen i glebe
Nie przewiduje sie zadnego wplywu inwestycji na wody podziemne i istniejgca zielen.

8. Ochrona srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
2010.213.1397 p6zn. zm.) w zwigzku z tym nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

9. Oddziatywanie
Obszar oddziatywania obiektu /budowa i uzytkowanie/ miesci sie w granicach terenu
inwestycji okreslonych liniami rozgraniczajgcymi oznaczonymi w zat nr 1 do decyzji o
Warunkach zabudowy 105/2015 z 23.12.2015 r.

1. Projektowane rozwigzania nie wprowadzajg jakichkolwiek utrudnien w sposobie
korzystania z terenéw przylegtych.
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Realizacja projektu zapewnia mozliwos¢ wilasciwej organize;cji (v L) rammpetdpapeini ‘
Projekt przewiduje realizacje inwestycji przy stosowaniu mas%%?l-.:u_u,r.,z.é!t,'f_ﬁé%'i’,_ . 1
i i iczni oraz przy stosowaniu materiatow |
technologii bezpiecznych ekologicznie przy ]
I

|

|

I

© N

iadajacych wymagane swiadectwa | cgarIy‘ﬁka’tyi takze przy zap_ewnieniq
ggzlgi?égn},ej och%ony srodowiska przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas |

wibracje, -
4. prace budowlane przy realizac)

:00-22:00. _ ' '
5 Ig’?gjzk? ggki\zuje wykonywania prac ziemnych znieksztatcajgcych rzezbg terenu,

i i ¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien.
dokonywania zmian stosunkow wodnycp. ) :
8. Nie m);wkoniecznosci uzyskania decyzjl na wycinkg drzew lub krzewow mogacych |
' ﬁbwadowaé zégrof:enie zycia | zdrowia uczestnikow ruchu stanowiacych |
brzeszkode w wykonywaniu planowanych urzadzen drogowych. ];
I
|
I

i inwestycji emitujace hatas prowadzone beda w

D Sl : ia jak i loatacji bedzie
" odoadami zaréwno w fazie przygotowania jak i eksp
e ilosci powstajacych odpadoéw oraz zgody z

nia¢ zasade minimalizacji odpadami, _ktérych

rony $rodowiska sposob postepowania Z
‘dato sie zapobiec.

{zenia korficowe
nia wymagania okreslone w decyzji nr 105/2015 z 23.12.2015 r o

' dowy wydanej przez Burmistrza Gotdapi, a mianowicie: .

1l. Zaprojektowano obiekt parterowy z wysokim dachem umozliwiajgcym w nim

lokalizacje jednej kondygnaciji uzytkowej.

I11. Poziom posadowienia parteru budynku - istniejacy pozostaje bez zmian.

‘ IV. Wysoko$éé elewaciji do okapu nie jest wyzsza niz 3,50m od poziomu otaczajgcego
terenu.

V. Wysoko$é zaprojektowanej kalenicy 5.53m od poziomu otaczajgcego terenu.

V1. Zaprojektowano dach dwuspadowy 0 nachyleniu pofaci 40°.

VII. Zaprojektowano pokrycie dachu z blachodachowki.

VIIL Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki nie przekracza 38%.

IX. Szerokosé elewadcji frontowej wynosi 12,53m.

X. Zostaly zachowane wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich: przy
projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2015. poz.1422/.

X1. Projekt budowlany obiektéw uzgodniono z Architektem Miejskim w Gotdapi.

<

11. Zagadnienia BHP

Dostepnoé¢ dla oséb niepeinosprawnych-w zagospodarowaniu terenu zapewniono
warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dodatkowe wymagania — na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r o badaniach i
certyfikacji /Dz.U. Nr 55, poz.250 ze zmianami/ maszyny, urzadzenia i inne wyroby
wymienione w warunkach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z 20 maja 1994 r
IMonitor Polski z 1994 r. nr 39 poz. 339 ze zm. instalowane w obiekcie, powinny
odpowiadaé wymaganiom- posiada¢ aprobatg techniczng, posiada¢ obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie jakosciowym znakiem w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy / znak B/ lub deklaracje zgodnoéci /Rozp. Ministra Gospodarki z 10 marca
2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw Dz. U. Nr 17 poz.219- $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dozorowanych albo posiadac
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadawanymi znakami zgodnosci / ,PN”, Q"
E" lub deklaracje zgodnosci z obowiazujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczna. :
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Il. Projekt budowlany W GOLDAPI

OPIS TECHNICZNY 19-500 Goldap: nl. Kedthks )

. Dane ogdine
1. Podstawa opracowania:
e decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy:
o zlecenie iwytyczne inwestora;
[ J

wyrys sytuacyjno - wysokosciowy W skali 1:500.

y i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiang Sposobu

na pracownie ceramiczna.

jna oznaczona numerem 1002, pofozona w Gotdapi,
ofdap 2, ul. Tadeusza KoSciuszKi.

Tadeusza Kosciuszki w Gotdapi

dium: ,
projekt budowlany — architektura i konstrukcja.

. Opracowat:
- mgrinz. arch. Grzegorz Borowski -projektant-architektura.
- mgrinz. arch. Pawetf Kofakowski- asystent projektanta.
- mgrinz. Juliusz Uss- projektant — konstrukcja.

7. Charakterystyka budynku:

Zaprojektowano nadbudowe i przebudowe budynku gospodarczego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na pracownie ceramiczng.

W pomieszczeniu po bylym budynku gospodarczym projektuje sie pracownie
ceramiczng wraz z zapleczem. Pracownia wyposazona jest w piec do wypalania
wyrobdw z gliny, w fazienke dostosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, szatnie i cze$¢ magazynowa. Nie projektuje sie szkliwiarni. Zajecia
prowadzone w pracowni majg charakter zaje¢ pozalekcyjnych. Pracownia
przeznaczona dla grupy do 15 oséb.

8. Parametry techniczne:

Dane Iiczb_oxvi__ - | _i_stniejaca_ | projektowana przybyto
epowierzchnia zabudowy........... 52,71m? 58,17m? 5,46m?
epowierzchnia uzytkowa............ 44,87m’ 43,98m? ubyto 0,89m?
ekubatura... ... 112,17m? 133,70m? 21,52m?

® SZeroko$¢ ObIEKtU. ....c.ooveeeiieriiieeceiee e, 5,08m -

ODMGOSC.....oove e 12,83m

OVWYSOKOSE ..o 5,55m

9. Wyposazenie w instalacje:
elektryczna;
Wodociggowa;

(3 POV AT YL
YU ZUWAALUTYYE




* kanalizacyjna; STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI

* coicw;
o wentylacja grawitacyjna. 19-500 Goldap: ul. Krétka

10. Zatozenia przyjete do obliczen

obcigzenie state —wg PN-82/B-02001 _

ocig zytkowe — wg PN-82/B-02003

n —wg PN-80/B-02010/Az1 - strefa IV
| —wg PN-77/B-02011/Az1 - strefa |

zenia uzytkowe nie moga przekraczac nastepujacych

je, pomieszczenia i sale
1.20 kN/m2
1.50 kN/m2 |
5.00 kN/m2
2.00 kN/m2
Korytarze Klatki schodowe
i halle
2 2
2.00 kN/m 3.00 KN/m

13. Warunki gruntowo — wodne — obiekt istniejacy.




STARGSTWY POWIATOWE
4 W GOYLAPY
19-500 Goldap: ul. Krétks

. jno — materiatowy
is konstrukcyjno ma
OPARYZACJA

snty; tawy fundamentowe i §ciany — betonowe, wylewane;

zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych i gazobetonu na zaprawie
wo-wapiennej, gr.12 i 24 cm.

Strop »dach: pulpitowy, krokwiowy;
j: wapienno - cementowe;

posadzki: betonowe;

T

y drzwi iokna drewniane ,
_Ejgvv_agjgz_tynk wapienno - cementowy;
g, _Kominy: brak;

Budynek w dobrym stanie technicznym. Nadaje sie do rozbudowy.




[1.20pis konstrukcyjno - materialowy - projekt.

W GOLDAPI

LENN .3 i FoLa
" CGoddap; ul, Krétka )y

11.2.1. Fundamenty i sciany :

Fundamenty - pozostaja bez zmian;
Sciany:
Zewnetrzne |

lub kleju. .
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS 100 gr. 15cm.

Sciany dziatowe murowane gr.8cmz gazobetonu.
ndamenty ocieplone styropianem estrudowanym gr.
kubetkowa. _ N
ie pomieszczen sanitarnych — glazura min. 2m wysok_osq.
‘cementowo- wapienne kat.lll, wykonczenie gtadzig gipsowa.

wewnetrzne murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej

10 cm, tynk na siatce, dysperbet,

ne do wienca $rubami fi 12 co 120 cm, krokwie na
cymi zamek na murtacie. Nadbitki skrecone z krokwiami

ja krokwiowa, pokrycie blachodachowka  /opis warstw na
ky pokrycia dachu blachodachowka konieczne jest zastosowanie
wiatroizolacyjnej, paroprzepuszczalnej pod blacha.
Podbitki na stelazu drewnianym wykonane z PCV co trzecia perforowana.
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze dachu.

11.2.4. Kominy:
y wentylacyjne / wentylacja grawitacyjna/ z systemowych rur typu Spiro. Wywiewki w
dachu.

> Pom_ieszczenie z piecem ceramicznym — wentylacja mechaniczna nawiew/wywiew
w Scianie zewnetrznej.
y W azience wentylator mechaniczny sprzezony z oswietleniem.

Py 11.2.5. Strop. nadproza i wience:
‘ -strop -nad parterem drewniany z belek przykreconych do wierica na profile
' stalowe.Warstwy ocieplenia jak na przekroju.
-nadproze -dwie belki typu L19
[ _-wi(.-:-niec -w celu wzmocnienia budynku projektuje sie pozioma rame zelbetowg w
postaci wleﬁca na $cianach zewnetrznych i dzialowych oraz podciggu w pomieszczeniu
pracowni.

1.2.6. Posadzki:
y  warstwy wg opiséw na przekroju.

11.2.7. Stolarka: wg wykazu stolarki

y  Typowe drzwi wejsciowe.
y  Okna z PCV.




STAROSTWG POWIATOW

W GOEDAY
LAY
19-500 Goddan: wi Wedil,

"'k gtrukturalny na siatce.

zewnetrzne.

_petonowe beton B 15 na podsypce z piasku;

ziecze - 5 : ,
jwgrzybicznie np. "Intox S

= przecingz
p%eciWOQHIOWO np. Pyrolak.

Opracowatf:

mgr inz. arch. Grzegorz Borowski
dowlane
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specjalnosci rchitektonicznej
nr ewid.: Bi/13/02




Informacja z zakresu _
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych.

Lokalizacja: Goidap, obr. ewid. 0002 Goldap 2, dz. ew. nr 1002

Obiekt: Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na pracownig ceramiczna.

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki w Gotdapi

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Grzegorz Borowski

4




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.
7akres robot wedtug kolejnosci ich wykonywania obejmuje:
ezagospodarowanie i przygotowanie placu budowy;
eroboty ziemne — wykopy pod budynek ;
oroboty budowlano-montazowe (wykonanie elementow konstrukcyjnych);
eprace wykoriczeniowe;
eprace drogowe (utwardzenie nawierzchni dojs¢ i dojazdow oraz wykonanie ogrodzen).

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.
Na dziatce nie ma obiektow podlegajacych adaptacji ani rozbidrce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren inwestycji nie posiada elementow zagrazajacych zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.
4.1. Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe:
y  niebezpieczenstwo upadku z wysokosSci ;
y  niebezpieczenstwo uderzenia/przygniecenia spadajgcym przedmiotem;
4.2. Catosé robot - niebezpieczenstwo zwigzane z pracujgcymi maszynami i urzgdzeniami:
y  niebezpieczenstwo zahaczenia koficzynami o elementy urzadzen bedgcych w
ruchu;
y  niebezpieczenstwo potrgcenia pracujacym sprzetem;
y  niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia
obudowy urzadzen lub izolacji kabli zasilajgcych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych:
5.1. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow z zasad BHP obejmujgce:
— szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogolny);
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy);
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku;
— szkolenie wstepne podstawowe;
~ zgodnie z okreslonym wcze$niej harmonogramem przeprowadza¢ szkolenia
okresowe;
5.2. Nalezy ustali¢ zasady postepowania w razie wystapienia zagrozenia lub wypadku.
5.3. Nalezy wskaza¢ odpowiednie stuzby i sposob ich zawiadamiania w razie wystapienia
zagrozen.
5.4. Nalezy ustalic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi.
5.5. Nalezy szczegotowo okreslic drogi i sposob ewakuacji.
5.6. Nalezy objasni¢ zasady stosowania srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

12,




p— o
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom '
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach, -SZE’zégélri'égo
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i |
innych zagrozen: J'
I
|

«odpowiednie, zgodne z odnosnymi przepisami (szczegolnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych), prowadzenie i wyposazenie budowy;

~wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,;

e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;

o wydzielenie i odpowiednie oznakowanie drég komunikacyjnych umozliwiajacych
sprawng ewakuacje (np. antyposlizgowe pomosty rusztowan, tymczasowe
utwardzenia dojéé, odpowiednie drabiny i pochylnie);

o wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych (np. poprzez barierki, krawezniki,

7

zadaszenia ochronne, zabezpieczenia $cian wykopéw i skarp przed osunieciem
itp.);

doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania; 4
zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
szkolenia BHP i p. poz.;

! zaopatrzenie w sprzet zabezpieczenia indywidualnego (np. kaski, ubrania
$ ochronne, ostony, pasy asekuracyjne itp.) i p. poz.;

o ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia,

o udostepnienie do statego korzystania z aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy

7. Plan bioz opracuje kierownik.

Opracowat:
‘ mgr inz. arch. Grzegorz Borowski
Uprawnienia-budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specja nosci a_rghitektonicznej
= nrewid. T B/+3/02




RR.V.7131/12/02 | ; Biatystok, 2002 04.18

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 toku — Prawo
pudowlafe (Dz.U. Nr 89 7 dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z poin. zm.) W
swiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza
Borowskiege z dnia 24.01.2002r. na podstawie dokiamentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie Oraz praktyke zawodowa, oraz Dna podstawie
- pozyt_}f\mej oceny z egzaminu na upra‘,mienia budowlane zioZonego przed
powotana przeze mnie komisja ‘ :

& =g ? ' padaje¢ : S
Panu GRZEGORZOWI BOROWS K1EMU

magistrowl inZynierowi architektowi
ur. 29 czerwca 1968r.°
w Bialrymstbku

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
. Nr ewid. BY/13/02
; DO PROJEKTOWANIA .
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
. BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg eg_zamiIzsu::u:yj1:121L powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z-dnia 22 lutegol999r., posiadania przez Pana
mer inz. arch. Grzegorza Borowskiego Wwymmaganego prawem wyksztalcenia
Oraz praktyki zawodowe] konjecznej do uzyskania uprawnieil budowlanych w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane; orzeczono jak W sentencjl. : ' |

Od niniejszej decyzjl przyshugujes lanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie/l
posrednictwemn Wojewody Podlaskiré‘gq«_ & T

' o

* Otrzymuja: .
1. Pan Grzegorz Borowskl Nt

ul. Bacijeczki 23
15-685 Biatvstok '

D) A
:‘G}.OWH}' Inspektor Nadzoru Bud.
Y aja

14
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_ DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 1
' do pelmenla samodz[elnych funkc;l techmcznych w budéwnictwie
i ' J i “ s E ¥ '
3 Na podstawie'§ P'u°t'5 " -w@;m;§13ux 1pktod. 2o it =
rozparzadzeénie Mxmstra Gospodar}u Teren0we]1 Ochron]f Srodowiska z dnia 20 ]utego 1975 r,
W sprawie samodzlelnych funkcp techmcznych w budowmctme (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, e: Obywatel(ka) . Jullusz - U § 5 |
o . . . (lmiq i nazwlsko)
B : . mag1.°tf=r> zyuler buaownlctw«' . :
_ ytar naukov.y = Zawodowyy T
urodzony(a) dnia 20 Kwiethia 19.2% 1w - Lubartowie
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19-500 Goldap; ul. Krétka 1
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IZBA ARCHITEKTOW '

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP |

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Borowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr Bt/13/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PD-0121.

Cztonek czynny od: 08-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2015 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0121-A94B-Y5FC-3F1C-AYD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
Zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

74 zdodnosé

. z oryginatem 4]




POLSKA |
I 2 B A :
INZYNIEROW |
BUDOWNICTWA |

Zaswiadczenie - |

o numerze weryfikacyjnym:

' WAM-L9K-45D-LB5 *

Pan Juliusz Uss o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2811/01

adres zamieszkania ul. Przytorowa 10/16, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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‘ DECYZJA NR 105/20167 2. arci;
i O WARUNKACH ZABUDQM R 8 /

Oabrony Sendlou

‘aKa

Na podstawie art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r Kodeks postepc ania administréb&jhego it.j. Dz.U.
2013, poz.267 ze zmianami/oraz art.4 ust.2 pkt.2, art.59 ust.1, art.60 ust.1 i 4, art.61 ust.1 ustawy z dnia 27
\ marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. 2015, poz.199/,

- po rozpatrzeniu wniosku z 23 listopada 2015 r. Szkoly Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Ko$ciuszki w

sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie i nadbudowie

budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownig ceramiczng oraz budowie
| budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji w Gotdapi przy ul. Tadeusza Kosciuszki na dzialce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1002.

~  okreéla sie sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmujgcego dziatke oznaczong
numerem ewidencyjnym 1002, potozong w Gotdapi przy ul. Tadeusza Kosciuszki Jlinie rozgraniczajgce teren
inwestycji oznaczono linia w kolorze czerwonym na mapie w skali 1:500 stanowigcej zafgcznik graficzny nr1
do niniejszej decyzji/, dia inwestycji polegajacej na przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego
wraz ze zmiang Sposobu uzytkowania na pracownig ceramiczng oraz budowie budynku gospodarczego,

A/. Zgodnie z uchwatg Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
nadania statutu uzdrowisku Gotdap ogloszong w Dz.Urz.Woj. Warmirnsko -Mazurskiego z 12 lipca 2013
roku, poz. 2285, teren objety inwestycjg potozony jest w strefie C ochrony uzdrowiskowej w zwigzku z tym
nalezy mie¢ na wzgledzie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach
i obszarach ochronny uzdrowiskowe] oraz gminach uzdrowiskowych /tj. Dz.U. 2012 poz.651 z poézn. zm./,
miedzy innymi nalezy:
a.1. Dziatania inwestycyjne prowadzi¢ w taki sposob aby warunki naturaine srodowiska nie ulegty
zniszczeniu, ograniczeniu lub znieksztatceniu.
a.2. Prowadzi¢ prace budowlane w taki sposob aby nie utrudniac przebywania w tym obszarze
kuracjuszy.
a.3. Zastosowaé peing infrastrukture inzynieryjng jak dla obszaréw chronionych /wodociag,
kanalizacja miejska, system ogrzewania o niskiej emisji zanieczyszczen/.
B/. Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie powinien
przekroczyC....... 38%;
C/. Projekt budowlany obiektow przed zatwierdzeniem uzgodni¢ z Architektem Miejskim w Gotdapi.
D/. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia nalezy projektowac w sposdb zapewniajgcy forme
architektoniczng dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
E/. Ustala sie linie zabudowy na min. 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drég powiatowych: ul.
: ’ Kombatantow i Tadeusza Kosciuszki.
3] F/. Warunki z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkéw dobr kultury wspotczesnej: jesli w trakcie
prowadzenia prac ziemnych kopigcy natrafig na relikty archeologiczne, prace nalezy przerwac i powiadomic
o znalezisku Wojewédzki Urzgd Ochrony Zabytkow, Delegature w Etku.
2. Warunki dotyczace przebudowy i nadbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng
a. Budynek nalezy projektowaé jako parterowy z wysokim dachem umozliwiajgcym lokalizacje w nim
ewentualnie jednej kondygnacji uzytkowej;
Szerokosé elewacji frontowej — nie wiecej niz 13m;
Poziom posadowienia parteru — istniejacy pozostaje bez zmian.
Wysokosé elewacji do okapu nie moze by¢ wyzsza niz 3,5m od poziomu otaczajgcego terenu.
Dach na budynku dwuspadowy o jednakowym nachyleniu pofaci dachowych.
Nachylenie potaci dachowych min. 25%max.45°.
Wysokos¢ kalenicy mierzona od poziomu posadowienia nie powinna przekraczac 6,0m.
Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng lub innym materiatem fakturg i kolorem zblizonym do niej.
Warunki dotyczgce budynku gospodarczego:
. Budynek nalezy projektowac jako parterowy,
. Szerokosé elewacji frontowej — nie wiecej niz 6,5 m;
. Poziom posadowienia parteru nie moze by¢ wyzszy niz 0,3m ponad poziom otaczajgcego terenu.
- Wysokosé elewacji do okapu nie moze by¢ wyzsza niz 3,0m od poziomu otaczajgcego terenu.
. Dach na budynku jednospadowy/puipitowy

, \' 1, Warunki i wymagania z zakresu ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

.

se =0 oo0UT

PO oTO W

Za zgodnosd
z prgt,ga+em//§)




|

SeamUR T WG

YR EATONY R
G GOLDARE ~

L2800 Goldap; wl, Kedtks X

f. Nachylenie pofaci dachowych min.5°

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: w oparciu o istniejace przytacza infrastruktury
technicznej. Nowych przytaczy nie projektuje sie .

5. Warunki obstugi w zakresie komunikacji: - zjazd indywidualny z ul. Kombatantéw — istniejacy pozostaje
bez zmian.

6. Wymagania dotyczace ochrony interesdw osob trzecich: przy projektowanej inwestycji nalezy zachowag
wszelkie warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002r,
poz.690/.

7. Teren objety analiza potozony jest w granicach administracyjnych miasta Gotdap w zwigzku z tym

zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych /tj.:Dz. U. 2013 r. poz.1205 z
poézn. zm./  grunty rolne stanowigce uzytki rolne potozone w granicach administracyjnych miasta nie
wymagajg wytgczenia z produkgji rolne;.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajgca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja niniejsza wazna jest do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodow okreslonych w art.
65 ust.1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego po dokonaniu analizy warunkow i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych oraz po analizie
stanu faktycznego a takze po uzgodnieniu decyzji z whasciwymi organami zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono, ze przedmiotowa inwestycja spefnia 1gcznie
warunki okreslone w art 61 ust.1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego zadna z zawiadomionych stron nie
wniosfa zastrzezen.
Decyzji niniejsza uwzglednia w catosci zadania strony.
Majgc na wzgledzie powyZsze 0rzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Goldapi w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia. /

Zataczniki:
1. zalgcznik nr 1- zatgcznik graficzny,
2. zalgcznik nr 2 -analiza urbanistyczna czesc¢ tekstowa, - -
3. zalacznik nr 3 -analiza urbanistyczna czesc graficzna.” -
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1. Szkota Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki -~ 2NN
ul. Tadeusza Kosciuszki 27 A WKL % O
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Znak sprawy:GPO.6730.105.2015
Zatacznik nr 2 do decyzji nr 105/2015
o warunkach zabudowy z 23.12.2015 r.
ANALIZA URBANISTYCZNA /czgsé tekstowa/
Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu W zakresie warunkéw o
ktérych mowa w art. 61 ust 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianamil.

1. Wyznaczenie obszaru analizowanego:
Wyznaczono obszar wokot dziatki oznaczonej nr geod.1002.
2. Opis zabudowy i zagospodarowania obszaru ana
kondygnacyjna wolnostojaca;
3. Opis funkcji zabudowy i Zagospo
gospodarcza, ustugowa- oswiatowa,
4. Opis formy zabudowy: murowana parterowa

lizowanego: zabudowa parterowa i 1,5
darowania terenu: zapudowa mieszkaniowa jednorodzinna i

z uzytkowymi poddaszami i dwukondygnacyjna ze
stropodachami - zabudowa mieszkaniowa/, murowana parterowa -zabudowa gospodarczal;
parterowe i 4 kondygnacyjne obiektu uzytecznosci publicznej — szkoty.

5. Opis dostepu do drogi publicznej: dziatka majg dostep do drég publicznej-drogi powiatowe;j.

6. Opis istniejgcego uzbrojenia terenu: wszystkie sieci uzbrojenia technicznego znajduja sig W
pasie drogowym drogi powiatowej.

7. Zakres zastosowania przepisow odrebnych:
- teren objety inwestycjg polozony jest w strefie C ochrony uzdrowiskowej fuchwatg Nr

0 XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu
uzdrowisku Goldap ogtoszona w Dz.Urz.Woj. Warminsko _Mazurskiego z 12 lipca 2013 roku, poz.

analozy | i
bk

2285/,
8. Ustalenia analizy: . ‘ ) ]
Nr ewid. | Pow. Pow. Wska- Szer. Wysokos¢ Geometria | Wysoko$¢| Uktad potac "
dziatki | dziatki | zabudowy znik elewacii gornej dachu: gtownej dachowych
W me2 w m2 powie- | frontowej krawedzi -kat kalenicy
rzchni : elewaciji nachylenia
‘ zabudo- frontowej- dachu
wy w % do okapu/
J gzymsu:

Dziatki 1016 676 l 212 ]' 3 15 7 35° 9,5 dwuspadowy
sgsiednie 1| 4453 | 837 135 16 9 7 259 8 kopertowy
zobsztuy b = A B ——— e e
analizowa- | 970/21 | 8759 | 3065 35 * 82 6 5 65 |plaski

e 1015 | 687 126 8 | 9 7 25° 8 kopertowy
y r | 970/22 | 3632 1379 38 |1 82 . 15 _EO 18 wielospadow
)' J ‘Ustalenia | xx0000aKx | xxooxx | xaoooxx | Max. ) Max.82 3,5 35-45° | Max.18 Dwuspadowy
' L \ 38% | wielospadow

Linia zabudowy
-linia zabudowy na dziatkach sgsiednich:

| « dznrewid.970/21............ 7,0m,

_linia zabudowy na dzialkach w obszarze analizowanym:

— linia zabudowy zgodnie z ustawg 0 drogach publicznych....... 80m.

Dla nowej zabudowy ustala si¢ linig zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi publicznej- 8m
zgodnie zz ustawg o drogach publicznych.
9. Teren objety analizg polozony jest w granicach a
z ustawa z dnia 3 lutego 1995r 0 ochronie gruntow

zm./ grunty rolne stanowiace uzytki rolne potozone w granicac

wytgczenia z produkcji roinej.
10.Po przeprowadzonej analizie ustalono, ze spetnione s3 tacznie

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

dministracyjnych miasta Gotdap w zwigzku z tym zgodnie
rolnych i lesnych /tj:Dz. U. 2013 r. poz.1205 z pdzn.

h administracyjnych miasta nie wymagajg

warunki okreslone w art 61 )ustﬂ o)
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