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PRZEKROJ BOISKA SKALA 1:50

PRZEKROJ CHODNIKOW SKALA 1:50

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka z plaskowo-cementowa 3:1 gr. S cm

obrzeze kbetonowe 8x30 cm

{awa betonowa C20/25 gr. 15x35 cm z oporem 15x15 cm

podsypka z plaskowo-cementowa 311 gr. 5 cm

kruszywo lamane 0-31,5 mm ID=0,7 gr. 30 cm

{owa betonowa C20/25 gr. 15x35 cm z oporem 15x15 cm

gowloknina separujgca TYPAR SF40

kruszywo {amane 0-31,5 mm ID=0,7 gr. 30 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka z pioskowo-cementowa 31 gr. S5 cm
beton C20/25 gr. 15 cm

kruszywo ltamane 0-31,5 mm ID=0,7 gr. 30 cm
qowloknina separujgca TYPAR SF40
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qgowloéknina separujoca TYPAR SF40

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka z piaskowo-cementowa 31 gr. S cm
beton C20/25 gr. 15 cm

kruszywo {amane 0-31,5 mm ID=0,7 gr. 30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka z pioskowo—-cementowa 3 gr. 5 cm trawa syntetyczno gr. 24 mm podsypka z pioskowo—cementowa 31 gr. 5 cm

{awa betonowa C20/25 qr. 15x35 cm z oporem 15x15 cm worstwo wyrownowczo: mieszonko drobna gy\unulowana ze skoat magmowych o0 wskozniku {awa betonowa C20/23 gr. 15x35 cm z oporem 15x15 cm
kruszywo {amane 0-31,5 mm ID=0,7 gr. 30 cm piaskowym %652 0,075-4 mm> gr. S cm kruszywo {amane 0-31,5 mm ID=0,7 gr. 30 cm
gowloknina separujoca TYPAR SF40 warstwa nosnar klinlec (4-31,5 mm) lub alternatywni kruszywo {amane stakilizowane gowldknina separu joca TYPAR SF40

mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku piaskowym ">50% i zawartosc pylow <57 gr. 15 cm
gowl{dknina drenarsko-separujoca
worstwo pisku srednio lub gruboziarnisteqo zageszczeonego do Is=1 gr. 15 cm

8 3300 #

spadek od 0,47 do 1%

qowloknina separujgco TYPAR SF40
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PRZEKROJ C-C SKALA 1:50

NAWIERZCHNIA SPOTROWA POLIURE TANOWA GR. 1,4 CM

BETON C20/25 ZBROJONA SIATKA 06 MM - 12 CM

FOLIA IZOLACYJINA GR., 2 MM

PODBUDOWA Z PIASKU GR. 2 CM ID>0,8

PODBUDOWA Z KRUSZYWA FRAKCJI 0-61 MM GR. 23 CM ID>0,/

UBITY ZWIR GR. 30 CM ID>0,6

GEOWE OKNINA

PRZEKROJ PRZEZ DRENAZ BOISKA SKALA 1:50

trowa syntetyczno gr. 24 mm USLUGI PROJEKTOWO-DORADCZE, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI LESZEK ZAJKOWSKI
warstwa w%r‘o!vnawczou mieszanka drobno granulowona ze skal magmowych o wskaznlku
piaskowym 2657 <0,075-4 mm> gr. S5 cm
warstwa nosna: klinlec (4-31,5 mm) lub alternatywni kruszywo tomane stabillzowane OBIEKT BOISKO WIELOFUNKCYJNE
mechanicznie (4-31,5 mm> o wskazniku piaskowym ">30% i zawartosc pytow <37 gr. 15 cm
gowloknina. drenarsko—separujoca ADRES 19-500 GOLDAP GRABOWD 5S4
N : N N — DZIALKA O NR GEOD. 118, OBREB GRABOWO, GMINA GOLDAP
worstwo pisku srednio lub gruboziarnisteqgo zoageszczeonego do Is=1 gr. 15 cm
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
kruszywo plukane 8-16 mm
PROJEKTANT PROWADZACY SPECJALNDOSC NR UPR. PODPIS
MGR INZ. LESZEK ZAJKOWSKI KONSTRUKCJA SUw-51/98
geowloknina drenarsko-separujoco
ARCHITEKTURA SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
ruroa drenarska 065 mm obinieta geowtdkning drenarsko-separujocg B{-413/73
INZ. WLADYSLAW ZAJKOWSKI ARCHITEKTURA
Suw-108/77
ASYSTENT ARCHITEKTA SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
MGR INZ. LESZEK ZAJKOWSKI KONSTRUKCJA SUw-51/98
KONSTRUKCJA SPECJALNDOSC NR UPR. PODPIS
MGR INZ. LESZEK ZAJKOWSKI KONSTRUKCJA SUw-51/98




