Uslugi Projektowo — Doradcze,
Zarzadzanie Nieruchomos$ciami Leszek Zajkowski
19-500 Goldap
ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Obiekt Boisko wielofunkcyjne - kategoria V
Stadium Projekt budowlany
Branza Architektura, konstrukcja, drogi
Inwestor Zesp6t Szkol w Grabowie Grabowo 54 19-500 Gotdap
Adres m. Grabowo, Gmina Gotdap, dziatka o nr geod.118
Obreb Grabowo
DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy 2032,80 m”
Powierzchnia czynna 1680,00 m’
Powierzchnia calkowita 2032,80 m*
Branza Nazwisko i imi¢ Nr uprawnien %"ia i podpis
budowlanych /
Architektura | inz. Wiadystaw Zajkowski |BL-419/73 / %7.05.
SUW-108/72 Z
Asystent — [ mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-5 1/98 (/ B 7017.05.
projektanta
architektury
Konstrukcja |mgr inz. Leszek Zajkowski |SUW-51/98 2017.05.




Zawartos$¢ opracowania

Strona tytulowa.
1. Opis.
2. Oswiadczenie projektanta.
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OPIS

Dane ogdlne.

1.

w

N

Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

¢) Badania geologiczne.

d) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500.
e) Wizja w terenie.

Obiekt: boisko wielofunkcyjne.

. Adres: m. Grabowo, Gmina Gotdap, dziatka o nr

geod.118 Obreb Grabowo.

Inwestor: Zespot Szkot w Grabowie Grabowo 54 19-
500 Gotdap.

Stadium: projekt budowlany.

. Branza: architektura, konstrukcja, drogowa.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wiadystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Goldap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Gotdap ul. Paderewskiego
32a.

c¢) Konstrukcja, drogi — mgr inz. Leszek Zajkowski,
zam. 19-500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

Charakterystyka boiska — boisko wielofunkcyjne

o wymiarach 33,60x60,50 m. w sktad boiska wchodza:

boisko do pitki noznej o wymiarach 30x56 m, 2 boiska

do siatkéwki o wymiarach 9x18 cm, boisko do pitki
recznej o wymiarach 20x30 m, boisko do koszykowki

15x28 m.

Dane liczbowe boiska:

a) Powierzchnia zabudowy 2032,80 m’.
b) Powierzchnia do gry (czynna) 1680,00 m’.
¢) Powierzchnia trawiasta 2032,80 m°.
d) Powierzchnia catkowita 2032,80 m°.

Opis zagospodarowania terenu.

1.

Lokalizacja — boisko wielofunkcyjne zlokalizowane
jest na dziatce o nr geod. 118 w Grabowie 54, Gmina
Goldapi. Dojazd do dziatki istniejacy od drogi
wojewodzkiej utwardzonej (nawierzchnia asfaltowa).
Opis istniejgcej zabudowy w obrebie dziatki:

a) Budynek szkoly.

b) Ogrodzenie.

. Uzbrojenie terenu:



III.

IV.

a) Sie¢ wodociggowa.
b) Sie¢ telefoniczna.
¢) Sie¢ elektryczna.
d) Sie¢ kanalizacyjna.

. Dojscia do boiska — kostka betonowa gr. 6 cm na

podsypce piaskowo — cementowe] gr. 5 cm,
podbudowa z betonu C20/25 gr. 15 cm, kruszywo
tamane gr. 30 cm, geowtdknina.

. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne.

Obiekt nie wplywa ujemnie na srodowisko naturalne.
Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko naturalne.

Opis stanu istniejgcego — teren sportowy.

1.

Boisko — nawierzchnia trawiasta.

2. Ogrodzenie — czes¢ stalowe, czes$¢ przesta drewniane,

cokoty i stupki murowane.

3. Daojscia — ptytki chodnikowe.
Opis stanu projektowanego.

1.

Boisko wielofunkcyjne — wymiary 33,6x60,5 m.
Nawierzchnia ze ,,sztucznej trawy” o wysokosci 20
mm na podbudowie zgodnie z przekrojami boiska.

. Opis nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna

piaskowa:

. Charakterystyka nawierzchni:

1) Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

— Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem
kwarcowym jest przeznaczona do
wykonywania nawierzchni obiektow
sportowych, (wewnetrznych i zewngtrznych).
Jest odporna na mr6z i wysokie temperatury,
ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta  jest
stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

— Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna,
golf i inne. Kolorystyka: jasna zielen lub zielen
SOSnowa.

— Pakowanie: szerokos¢ rolki: 3,85 - 4,00m.

— Akcesoria: linie boisk dostgpne w rolkach po
50 mb w kolorze biatym, zottym i niebieskim.

— Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH,
Rekomendacje ITB.

— Wykladzine ulozong i zamocowana zgodnie z
instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym
i sortowanym piaskiem kwarcowym.



2) Parametry trawy syntetycznej:
— typ widkna: monofil.
— sktad chemiczny wtokna: Polietylen + Polimer
XT.
— ciezar widkna: min. 14.000 Dtex.
— wysokos$¢ widkna: 20 mm.
— ilos¢ peczkoéw: min. 14.700/m’,
— ilo$¢ wiokien: min. 294.000/m’.
— ciezar calkowity nawierzchni: min. 2.350
gr./m>,
3) Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z witokien i warstwy
podktadowej. Pojedyncze witokna grupowane s3
w peczki i tworzg warstwe wierzchnig, imitujaca
trawe naturalng. Warstwe podkladowa stanowi
cze$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkaning)
Z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona
w lateksowej warstwie podktadowej. Warstwa ta
ma czarng barwe i szorstka fakture; jej grubos¢ to 2
mm.
4) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
— Karta techniczna.
— Rekomendacja ITB.
— Certyfikat Miedzynarodowe;j Federacji
Tenisowej ITF.
— Atest Higieniczny PZH.
— Autoryzacja producenta.
B. Charakterystyka podloza.
Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina
powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy
podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie

warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa 0
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia
wody.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny
przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

C. Konstrukcja nawierzchni:
1. Trawa syntetyczna — wysokos§¢ wiokna ok. 20 mm.
2. Kruszywo lamane 0,05-5mm- gr.5,0 cm.



3. Kruszywo ‘tamane (kruszone) stabilizowane
mechanicznie 4-30 mm - gr. 15 cm

4. Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm.

Geowldknina drenarsko — separujgca z wiokien

ciaglych o wodoprzepuszczalnosci minimum 95

mm/s.

6. Warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego
warstwowo do Is=1, gr. 20 cm.

7. Warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczanego
warstwowo do Is=0,97 w iloci niezbednej dla
wymiany gruntow nienosnych.

8. Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do

1s=0,95.
Nawierzchnia  boiska  obramowana  bedzie
obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez drenaz wglebny do
kanalizacji deszczowej wg projektu
zagospodarowania dziatki.

. Generalne zasady Kkonserwacji i wuzytkowania
nawierzchni ze sztucznej trawy.
Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnos¢ do gry
i parametry bezpieczenstwa boiska, wlasciciel obiektu
musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy sie
wyrastajace roéliny ani inne elementy jak np. kamienie,
gruz, liScie, $mieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za
pomocg dmuchawy usuwa gromadzace  sig
zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego
uzytkowania (np. py!t polipropylenowy), gry (np.
sznurowki, bandaze), za$miecania dokonywanego
przez widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle) 1
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesienia spadajace liscie musza by¢ dokladnie usuwane
z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga
gnié - rozktadaé si¢ utatwiajgc w ten sposob wegetacje
mchom czy nawet chwastom. Jako srodek
zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku
zabiegbw chwastobdjezych. Duzo fatwiej jest
zapobiegaé pojawieniu si¢ chwastow niz probowac je
usuwaé, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie.

. Linie —zastosowaé linie szerokosci 50 (pomocnicze)

i 100 mm (gléwne) w trzech kolorach biatym

(gléwne), zottym i czerwonym (pomocnicze).

hd



Uwagal!!! Linie mogg by¢ w innych kolorach.

4. Dojscia — kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 5 cm, podbudowa z betonu
C20/25 gr. 15 cm, kruszywo lamane gr. 30 cm,
geowldknina.

5. Fundamenty pod stupki bramek do pilki noznej
i  recznej oraz shupki siatkowki — wykonaé
z zalgczonymi rysunkami na tulejach montazowych
z deklem.

6. Drenaz:
a) Wedlug zalgczonych rysunkéw oraz projektu
zagospodarowania dziatki 265 mm

w geowtokninie.

b) Drenaz podiaczy¢ do projektowanej studni
chlonnej z kregéw $120 i glebokosci 3 m.

¢) Studzienki drenarskie — PCV ©320.

Inne ustalenia:

a) Przed przystgpieniem do wykonastwa robét nalezy:
- Uzyskaé pozwolenie na budowe.

- Wyznaczy¢ kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- Zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot  do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Olecku.

- Zatozy¢ dziennik budowy.

b) Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.

¢) Przy robotach zachowa¢ przepisy BHP.

d) Kierownik budowy opracuje plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia.

e) Na wbudowane materiaty obowiagzujg $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

f) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

g) Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie
z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

h) Wykonanie i odbiér urzadzeh sportowych na
podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.



i) Wszelkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i polskimi normami.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego
z zapleczem socjalnym na dziatce o nr geod. 118 w Grabowie 54,
Gmina Goldap zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wiedzg techniczng.

Gotdap 2017-05

Leszek/Z4
mgr inz. budow

uprawnienia budaow), iektowani
bez ograniczch ;is{!nus}c’iﬂnm
konstrukeying - owlangj
Nr SUW 41/98

\

X

10



