wylot wg KPED.01.22 , H=164,50

Sciek skarpowy 1:1,5 wg KPED.01.24 , L=23,0m

studzienka z kregow betonowych fi1200 z

z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego
studzienka z kregow betonowych fi1200 z

z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego

f
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:500 S
Slo
S0
213
SR
N
PP=148,00 x|y
e > 28 3 3
RZEDNE TERENU o5 ~ & S -
© © © <© K] K]
= = == == Firma : PRO-KON Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Krzysztof Sawczuk
RZEDNE DNA RUR S 2 3 19-400 OLECKO , ul. Sokola 3/27 , tel. (087) 5202467
© © X
S S S TEMAT: Projekt przebudowy ulicy Nad Jarem w Gotdapi
o o . (dz. nr 925 ;926 ; 934/4 ) df. 0,13154km
GLEBOKOSCI 8 5 S R .
2 = = 2 2 TRESC RYSUNKU: pROFIL PODEUZNY | SKALA: | BRANZA:
4 KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1:100/500 | SANITARNA
mmmoz\ﬂm , >\\\:|mm\>ﬁ A_Vouwo 5 \UO/\ PROJEKTANT : STADIUM:
— SPADEK [%] 123,00% 1=5,00% PROJEKT WYKONAWCZY
N . DATA:
DLUGOSC [m] L=14,00m L=32,00m ' w..w :
maj 2008
. S S 8
ODLEGLOSC [m] S < )




