Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi
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Zawartos¢é opracowania.

| CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow.

Kserokopie uprawnieprojektowych projektantow.

Zaswiadczenie o przynataosci do Polskiej 1zby Inynieréw Budownictwa
Upowaznienie Burmistrza Gotdapi.

Notatka ustalaca parametry geometryczne ulicy.

Warunki odprowadzenia wéd opadowych wydane przeadJ&miny w Gotdapi
Opinia ZUD w Gotdapi

Wykaz wigcicieli nieruchoméci.

0. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasaalmego

1. Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia do uwzginienia przy spokg
dzaniu planu ,BIOZ”

12. Oswiadczenie wigciciela na umieszczenie kanalizacji deszczowej \tde prywatnej.
13. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegdudowa kanalizacji deszczowej
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1: 10 000

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:50

Profil podtwzny ulicy 1:50/500
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OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlasvaadczanve,
sporadzony projekt budowlany:

» Przebudowa ulicy NAD JAREM w Gotdapi od km 0+006 km
0+131,55 dtugsci 0,13155km zlokalizowana na dziatkach Nr 92825
; 926 ; 934/4 w olybie Gotdap 2 , Gmina Gotdap , powiat gotdapski

Zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr i Krzysztof Sawczuk upr. Nr SUW-83/93

SPRAWDZAMCY: mgr inz. Marek Otrocki upr. Nr SUW-81/94

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: mgr i BogustawZytyniec upr. SUW-23/89

DATA : kwiecieh 2008r.
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UPTAD WOIEWABIKI
Weordnto.<ach S ,
Nr..... S0 2 83/93 | B

ey dnia 1901000 19930 1,

gotowania zawodowego

Decgzja o stwierdzenia przg

do pelnicnia samodziclaych funkeji technicznyceh w budewnictwic

Na podstawie §..2..u8%te1,84. Uste2:8 7 5§13 ust 1 pkto. 3. ito B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ocﬁrony Srodowiska z dnia 30 lutego 1975 r. .
- z poéinieszyml zmianami,

w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze: Obywatel(ka) ... KRZYSZIOF . S AW C Z UK.

1imiq i nazwisko)

__magister inzynier budownictwa- w specjal.drogi,ulice i lotniska
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia’l,'z..‘.kui,etnia. 1955 r. w .. .Komarnie. .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji -

e s B0 ekt anta - - .. .-
(rodzaj funkcji)

w specjalnosei KonstrukeyJne - inZynleryinei= - - = == = - To=
(rodzaj specjalnoéei techniczno-budowlancj)

o [spcqaluac;a zawodowa)
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Obywatel(kg) ... KRZYSZTOF  SAWCZUK = ' jest upowazniony(a) do:
(imie¢ i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw budowli drdég i nawierzchni lotnisko—'
wych oraz typowych mostdw i przepustow. ------ - - ="

PRO-KOM Olecko , kwieaie 2008r 5



Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi

TR

S T

YW BTG
(picczaé)

SUV - 81/94

P
J

e

Suwatiki . dnia O5grudnia 1924 o

‘o

Nr......

Decyzia ¢ stwierdzeniu przygotowania zawocdowego

<

do peinienia samodziclnyehr funkcji technicznych w budownictwic

Mt
Na podstawie §2ust1pkt 11 § 13 ust. 1 pkt. . 311tb

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiego 1975 r. . .
: z poznieJszyml zmianami
w sprawie samodzielnych funkeil technicznych w budownictwie (Dz. U. Ny 8, poz. 46} stwier- )

dza sie, ze: Obywatel(lka) .. MAREK O T ROCKI

imig I nazwisko)

magister inzynier budownictwa

(‘&tul nauvkowy — Zuwoﬂ‘owy]
urodzony(a) dnia .19.1utego 1959 ,  Tomaszowie Lubelskim

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne] funkeji o
-~ -~ = ~===-projektanta------- - - -

w specjalnoi® konstrukcyjno - inzynieryjned- - - - - LTI

w zakresie.

©(specializacia zawodowa) T
N
. Marek OTROCKI _ o _
Obywatellke) oo i T rasrisiey—— . Jest upowazniony(a) do:
mig t nazwisko

1/ Sporzgdzania projektdw budowli drdg i nwierzchni lotnisko-

wych oraz typowych przepustdw i mostdw.- - - - - - - = =
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= POLSKA

= I Z B A

z INZYNIEROW

z BUDOWNICTWA Olsztyn 1QI)istopada 2007
( data

Zaswiadczenie nr HEEGw 2y

tel./fax (089) 527 72 02

Pan/Pani Krzysztof Sawczuk

miejsce zamieszkania ~ Ul-Sokola 3/27
19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BO/2360/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2008-01-01 2008-12-31

od dnia do dnia

PRZEWODNICZACY
:  Izoy

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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Biatystok, dnia 2007-12-06

RSN g
RSN L Z B A

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Marek Otrocki

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyinym PDL/BD/1044/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01
do dnia 2008-12-31.

Podlaska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,
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2 — | POLSKA

- [-Z "B A

[«} N

:"Q%T/( INZYNIEROW

Z BUDOWNICTWA Olsztyn 1§g§Ud"ia 2007
(dal

7
Zaswiadczenie nr A2 RS

tel./fax (089) 527 72 02

Pan/Pani  BOGUSIaW Zytyniec

miejsce zamieszkania ~ ul.Moniuszki 13/1
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1S/3178/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2008-01-01 dodnia 2008-12-31

Toba Tisymierd

€8

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlai
(t.j. Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.) !
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BURMISTRZ
GOLDAPI
Gotdap , dnia 22.02.2008r

UPOWAZNIENIE

Upowazniam Pana Krzysztofa Sawczuka , legitymujacego si¢ dowodem osobistym
— seria ADX740156 wydanym przez Burmistrza Miasta Olecko

zamieszkalego:
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27

dziatajacego w imieniu firmy:

PRO-KOM Zaklad Uslug Projektowych
Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27

do wystepowania w imieniu:

GMINY GOLDAP
Plac Zwycigstwa 14 , 19-500 Goldap

W postgpowaniu administracyjnym w celu uzyskania warunkow i uzgodnien dokumentacji
projektowej przebudowy ulic gminnych na terenie miasta Gotdap realizowanej na podstawie
umowy nr 342(ZP-XIX)/5/7041/2007. - T

/c
[ B

: S U STRZ
!\ ' /} GPLDAPI

1‘\ n\\"\ e 4 e 2 Marek Miros
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Goldap, dnia 11.03.2008r
NOTATKA SLUZBOWA

spisana w dniu 11.03.2008 r na okolicznos¢ ustalen w zakresie realizacji umowy Nr 342(ZP-
XIX)/5/7041/2007 na wykonanie ,, dokumentacji technicznej na ulice gminne w Goldapi”

W nawigzaniu do pisma z dnia 14.02.2008 r. zlozonego przez PRO-KOM Zaklad Ustug
Projektowych , Krzysztof Sawczuk , w sprawie akceptacji przedtozonych rozwiazan koncep-
cyjnych w zakresie przebudowy ulic gminnych na terenie miasta Gotdap objetych ww umo-
wa , po przeanalizowaniu przedlozonych materialéw i dokonaniu wizji w terenie przedstawi-
ciele nizej wymienionych stron:

ZAMAWIAJACY - reprezentowany przez:

Wiestaw Swatek — Kierownik Wydziatu Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych

Jarostaw Duchnowski — Z-ca Kier. Wydziatu Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych

WYKONAWCA

Krzysztof Sawczuk — wilasciciel PRO-KOM ZUP

dokonali nastgpujacych ustalers w odniesieniu do proponowanych rozwiazan koncepeyjnych:
1. Dojazd od ul. Zeromskiego — przyja¢ do dalszej realizacji zakres projektu wg przedtozo-
nej koncepcji. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

2. Ulica Kajki — zmniejszy¢ szerokosé jezdni do 4,50m i zaprojektowaé chodnik po stronie
lewej szer. 1,50m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,,POLBRUK”
Zamawiajacy rozwazy mozliwos¢ przediuzenia ulicy Kajki do ul. Zrédlanej . Mozliwe jest
wykonanie projektu wykonawczego przez Wykonawceg w tym zakresie jako podstawa do
dzialah Zamawiajacego w celu prawnego uregulowania statusu ulicy Kajki w zakresie roz-
szerzonym. Przy rozszerzonym zakresie szeroko$¢ ulicy 3,5 m.

3.Ulica Bema — ustalono szeroko$¢ jezdni 3,50m na calej dtugosci ulicy z jednostronnym
chodnikiem dla pieszych tylko przy zabudowaniach. Wlot w ulicg Kosciuszki uksztattowaé
w sposob eliminujacy koniecznosé przebudowy linii napowietrznej eNN. Nawierzchnia
~POLBRUK”.

4.Ulica Polna — rozwazy¢ mozliwosé wlaczenia odwodnienia z ulicy Polnej do kanalizacji
deszczowej w ulicy dojazdowej do targowicy.Chodnik dwustronny do wjazdu na targowicg,
dalej chodnik jednostronny po lewej stronie.

5.Ulica Lwowska — zmniejszy¢ szerokos¢ ulicy do 4,50m i jednostronnych chodnik 1,50m .
Odwodnienie do studni chtonnych. Nawierzchnia ,,POLBRUK?”.

6.Ulica Nad Jarem — szeroko$¢ jezdni 3,50 bez chodnika. Odwodnienie zaprojektowac
przez dziatke prywatna nr 927(wstepna zgoda wlasciciela jest) przy granicy dzialki nr 934/1
do wawozu.Nawierzchnia ,,POLBRUK?”.

7.Dojazd od ul. Suwalskiej- zgodnie z przedstawiong koncepcja. Odwodnienie powie-
rzchniowe na przylegty teren lub innych ustalefi wynikajacych z decyzji lokalizacyjnej. Na-
wierzchnia ,,POLBRUK?”.

8.Ulica Mikolajezyka- nawierzchnie zawezié do 4,5m w miejscu proponowanych 5,0m i
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zaprojektowaé jednostronny chodnik 1,5m.Lokalizacj¢ nawierzchni i chodnika uksztaltowac
w sposob eliminujacy koniecznos¢ przebudowy linii energetycznej sredniego napiecia. Od-
wodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej . Nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu.

9.Ulica Topolowa — zwgzi¢ szerokos¢ jezdni do 4,50m i jednostronnych chodnik . Wjazdy
w Klonowa 3,5m. Odwodnienie do istniejacego kanatu d=800mm na dzialce prywatnej. Na
wierzchnia ,,POLBRUK?”.

10.Ulica Spacerowa — parametry geometryczne utrzymac zgodnie z przedtozona koncepcja.
Dojazd od tacznika (Zacisze) szerokosci 3,50m. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

11.Ulica Jodlowa — zachowaé proponowane parametry szerokos$é 6,00m , chodniki obu-
stronne , nawierzchnia z asfaltobetonu.

12.Ulice Jaworowa, Cisowa, Akacjowa — zmniejszy¢ szerokos¢ jezdni do 4,50m. Zaprojek
towaé chodniki jednostronne . Nawierzchnia z asfaltobetonu z alternatywa wykonania z
kostki brukowe;j ,,POLBRUK”.

13.Ulica Wierzbowa- zgodnie z przedtozona koncepcja.

14.Ulica Bukowa- geometria zgodnie z przedtozona koncepcja. Chodnik jednostronny
1,5m. Dostosowa¢ w stopniu maksymalnym ulice do istniejacego terenu i istniejacej zabudo
wy. Odwodnienie zaprojektowaé do studni chtonnych. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

15.Ulica Modrzewiowa, Brzozowa- zmniejszy¢ szerokosé jezdni do 4,50m i zaprojektowaé
chodnik jednostronny szer. 1,5m. Odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji w ulicy
Jodtowej z przej$ciem przez dziatke prywatng nr 113 po uzyskaniu zgody wiasciciela nie-
ruchomosci. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

16. Ulica Plazowa - zmniejszyc¢ szerokos¢ jezdni do 4,50m i zaprojektowaé chodnik jedno-
stronny. Odwodnienie powierzchniowe w ulicg Stadionowa przy wykorzystaniu korzystnego
pochylenia niwelety. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

17. Dojazd do sanatorium WITAL.- szeroko$¢ jezdni 5,0m z betonu asfaltowego na
poszerzonym prawostronnie korpusie starego torowiska. Chodnik po lewej stronie drogi
poza korong o szerokosci 2,50m z kostki brukowej betonowej wkomponowany w istniejace
zadrzewienie na pasie drogowym.

Ustalono budowe zbiorczego kolektora deszczowego od ulicy Akacjowej do istniejacego
rowu na dziatce potozonej po przeciwnej stronie ulicy Swierkowej , do ktérego zostanie za-
projektowane odwodnienie ulic Osiedla Pod Lasem.

Uwzgledniajac rozszerzony zakres umowy o ulicg dojazdowsa do sanatorium WITAL,
oraz konieczno$é wprowadzenia zmian w wigkszosci ulic objgtych umowa zaréwno w zakre-
sie ich geometrii jak i wynikajacej z powyzszego koniecznosci przerysowania przekrojow po-
przecznych celem wprowadzenia aktualnych danych do wnioskéw o wydanie decyzji srodo-
wiskowych wnioskuje si¢ 0 przedtuzenie terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2008 r.
Dla ulic o projektowanej kanalizacji deszczowej wymagajacej pozwolen na budowg powyz-
szy termin ocenia si¢ jako zbyt krotki w zakresie uzyskania pozwolefn wodno-prawnych , kt6-
re muszg by¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji srodowiskowych i o warunkach zabudowy dla
projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej jako zalaczniki do skladanego wniosku.
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Sumowanie terminéw w postgpowaniu administracyjnym dla uzyskania wymaganych decy-
zji powoduje, ze wnioskowany termin w tym zakresie moze nie by¢ dotrzymany.

Z uwagi na mozliwg sytuacj¢ wnioskuje o okreslenie dluzszego terminu wykonania
projektu w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w czesei dotyczacej postgpowania for-
malnoprawnego. Podstawowe rysunki , przedmiary i kosztorysy pozwalajace na oszacowanie
zakresu 1 wartosci zadania zostang wykonane do dnia 31 maja 2008 r.

Podpisani ponizej przedstawiciele stron uznaja ze poczynione w niniejszej notatce ustalenia
sq wiazace dla stron i stanowia podstawe do zintensyfikowania przez Wykonawce prac pro-

jektowych w zgodnie z dokonanymi ustaleniami.

Na tym notatke zakornczono i po przeczytaniu podpisano.

ZAMAWIAJACY; WYKONAWCA
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URZAD MIEJSKI

Pl GOLDAPI .

ac wyciestw -

g7 e e ¥ PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych
woj. warmirisko- mazurskie Krzysztof Sawczuk

tel./fax(087)615-60-00 ; fax(087)615-08-0

NIP 847-000-28-16 o ul. Sokola 3/27
19-400 Olecko

WIK 7041(Uwm)/19/08 Goldap, dnia 15.04.2008r

Dotyczy : Umowy Nr 342(ZP-XIX)/5/7041/2007 na wykonanie ,, dokumentacji technicznej

na ulice gminne w Goldapi”'- warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008r w sprawie okreslenia warunkow technicznych
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej przebudowy ulic objetych ww umowg

Urzad

Miejski w Gotdapi podaje nastgpujace warunki odprowadzenia wéd opadowych z

nastepujacych ulic:

10.

11

Ulica dojazdowa od ulicy Zeromskiego- powierzchniowo na przylegly teren.

Ulica Kajki i ulica Bema — do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego w przedmiotowych ulicach.

Ulica Polna — kolektorem ttocznym do strumyka.

Ulica Lwowska — studnie chtonne.

Ulica Nad Jarem — zaprojektowaé odprowadzenie do jaru z ciekiem bez nazwy
przez teren nieruchomosci prywatnej po uzyskaniu zgody wlasciciela na
umieszczenie elementéw kanalizacji deszczowej w przedmiotowej nieruchomosci.
Ulica dojazdowa od ul. Suwalskiej — powierzchniowo na przylegty teren zielony
Ulica Mikotajczyka — do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Mikotajczyka.
Ulica Topolowa- odprowadzenie do kanatu deszczowego (rowu krytego)
zlokalizowanego na nieruchomosci prywatnej po uzyskaniu zgody wlasciciela na
lokalizacje.

Ulica Spacerowa — w miar¢ mozliwosci do istniejacej kanalizacji deszczowej w
ulicy Spacerowej lub zaprojektowaé nowy wylot kanatu deszczowego do doliny
rzeki Goldapa .

Ulice Jodlowa , Jaworowa, Akacjowa, Cisowa, Wierzbowa , Bukowa , Brzozowa i
Modrzewiowa- w miar¢ mozliwosci do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
1 Maja. Z pozostalego obszaru nalezy zaprojektowa¢ kolektor deszczowy zbiorczy
od ulicy Bukowej do Swierkowej z wylotem do istniejacego rowu melioracyjnego
na dzialce nr1973/1 umozliwiajacy przejecie wod z powierzchni projektowanych
ulic.

. Ulica Plazowa — powierzchniowo w ulice Stadionowa.
12,

Dojazd do sanatorium WITAL — powierzchniowo z korony drogi na przyleglty
teren
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Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi

Rodzaj materiatow: przewody kanalizacyjne — rury PCV,
- studnie rewizyjne i $ciekowe z elementéw betonowych.

Przy projektowanych nowych wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornikéw wodnych lub
terenu nalezy spelni¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.(dz. U.
nr 137 poz.984). w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

E TNRK
WYDZIAE INFRASTRUKTURY
I INWESTYCH ' KOMUNALNYCH
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Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi

STAROSTA GOLDAPSK]I
STAROSTA GOLDAPSKI TR G0 Da
19-500 Goldap, ul. Krétka 1 (tel. 615-44-01) T

GN. 7442
OPINIA NR F. 1/ 2008 2dnia ... 06.05. ©fr

(nr protokotu) / (nr uzgadnianego projektu) / (rok)

Zleceniodawca ?'Q/O’K(O/YJWW/ 4{57 WW KS@WWé ..... @I@’/’éo H/ZSOWQ ﬁ/2¥

b2 N AL .. DRSS TA0iE LA i QOK0 08 i
Data wptywu zlecenia ...... 30. 4. H0.......... Nr ks. Korespondenql ..... "295 ...........

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)
uzgodniono / -nie-uzgedniene™® usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sec k@%o&é&ﬁl aesicion

\VySZCZ(.gOlI]ICIHe uzga lﬂllyCh sieci uzbm]cma terenu)

............. . Goidep....... ... Med .. Jeem...., ot ou 926, 9344, Fe 34, 727

(polozenie sieci)
* niepotrzebne skresli¢

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt 2 ustawy — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we
wiasciwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia
aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUP w czgsci dotyczacej lokalizacji urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Pétnocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie -
odnosnie drog krajowych,

- Zarzadu Drog Wojewodzkich w Olsztynie — odnosnie drog wojewddzkich

- Powiatowy Zarzad Drog w Gotdapi — odnosnie drog powiatowych

- Wiasciwych terytorialnie Wojtow, Burmistrzow — odnosnie drog gminnych

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktow osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w
promieniu 1,5 m od punktu nalezy wykonaé recznie po nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny
koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

| Doshways aeqys o botolioe e cole pelliciesy,
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INSTYTUCJA
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Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi

Wojewo6dztwo : warmirisko-mazurskie

Powiat : gotdapski

Jednostka ewidencyjna : GOLDAP

Obreb : 2 Gotdap 2

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2007-12-19

Nr - . . O -
Ip. | NrOb dzialki Ark. Ksigga wiecz | Ch Udziat wilasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 2 741 113 {KW 6130 Wt 11 POWIAT GOLDAPSKI 0.3601
KROTKA 1; 19-500 GOLDAP;
ZA 11 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI
UL.GUMBINSKA 2A
GUMBINSKA 2a; - MIASTO GOLDAP;
2| 2 1536/2 113 Wt 171 GMINA GOLDAP 0.1378
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
3| 2 725 113 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.2732
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
4| 2 715 154 |KW 6130 We 1/1 POWIAT GOLDAPSKI 0.4635
KROTKA 1; 19-500 GOLDAP;
ZA 171 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI
UL.GUMBINSKA 2A
GUMBINSKA 2a; - MIASTO GOLDAP;
5 2 716/24 154 |KW 26089 Wt 17 GMINA GOLDAP 0.0642
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
6 2 888/4 202 |KW 24106 W 17 WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE 0.8645
AL.MAR.J.P.SUDSKIEGO 7m9 OLSZTYN:
7| 2 700/3 202 Wt 17 GMINA GOLDAP 0.0690
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
8] 2 700112 202 W 11 GMINA GOLDAP 0.0110
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
9| 2 700/2 202 Wt 11 GMINA GOtDAP 0.0557
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
10| 2 924 161 |KW 6130 Wt 171 POWIAT GOLDAPSKI 0.1740
KROTKA 1; 19-500 GOtDAP;
ZA 11 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI
UL.GUMBINSKA 2A
GUMBINSKA 2a; - MIASTO GOLDAP;
1| 2 925 161 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.0414
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
12| 2 926 161 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.0305
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
13| 2 934/4 161 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.0107
Strona: 1

PRO-KOM Olecko , kwiecie 2008r

19




Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi

Wojewoédztwo : warmirisko-mazurskie

Powiat : gotdapski
Jednostka ewidencyjna : GOLDAP
Obreb : 1 Gotdap 1

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2008-03-28

Ip. | Nrob| NF Ark.

Rodzice:ZBIGNIEW WIEStAWA
NAD JAREM 1; 19-500 GOt.DAP:

dzialki Ksigga wiecz | Ch Udziat wlasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 1 228/2 152 W 171 GMINA GOLDAP 0.0182
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP:;
2l 1 2292 111 W 17 GMINA GOLDAP 0.0323
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP:
3] 2 927 161 |KW 4843 W m MONIKA NOWIKOWSKA 0.1229

Sporzadzit : Piotr Czemerynski

ﬁ&ﬂ? W% yé 2eis facene

Strona: 1
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Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gotdapi

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowy ulicy Nad Jarem w Gotdapi kategahiogi gminnej zlokalizowa-
nej na dziatce nr 925 ; 926 ; 934/4 igriowo 924 , 927 od km 0+000 do km 0+131,55

1.0 Przedmiot projektu.

1.1.Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dzi@tkemaczonych numerami geodezyj-
nymi Nr 925 ; 926 ; 934/4 , 92@otazonych w obebie Gotdap 2 , stanowdych
geodezyjny pas drogowy ulicy Nad Jarem oraz fradrpasa drogowego ulicy Reymonta
na wjezdzie w ulice Nad Jarem w adtnie dziatki Nr924 zaliczonej do kategorii drég po-
wiatowych powiatu gotdapskiego.
W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nawierzchni ulepszonej z
brukowej kostki betonowej gruba 8cm na podbudowie z mieszanki kruszywa fama-
nego 0-31,5mm gruloi 20cm wraz z wykonaniem elementow kanalizacfizdzowe;j
w zakresie odwodnienia ulicy.

1.2.Celem realizacji projektu jest poprawa standarmiz¥stania z drogi publicznej dla
mieszkacow posesji przy ulicy Nad Jarem i innychytkownikéw drog publicznych .

1.3. Z uwagi na maly zakres zadania i charaktedtralykluczapcy pod wzgédem technicz-
nym i ekonomicznym podziat zadania na etapy reayire , realizacja projektu powinna
by¢ przeprowadzona jednoetapowo.

2.0. Istniejcy stan zagospodarowania terenu .

2.1.Zagospodarowanie istraeggo terenu

Zagospodarowanie terenu elgigo projektem w stanie obecnym stanowi dojazdadmz
dowy indywidualnej przy ulicy Nad Jarem o nawienzicruntowej naturalnej od ulicy
Reymonta zaliczonej do kategorii drog powiatowyda krotkim odcinku ulicy jaka
jest ulica . Istnigjca ulica jest ulig , slepa ,, bez maliwosci przejazdu i dtugéri okoto
131m. Ulica dojazdowa obecnie wypésaa jest w éwietlenie .

Szerokdc¢ istniepcej ulicy dojazdowej wyznaczona geodezyjnie i fayie wystpujaca
zabudowy i ogrodzeniami posesji nfiel si¢ w granicach od 5,0 do 9,5m.

2.2. Uradzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizeeva nastpujace rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kabel energetyczny NN liniisvietleniowej
- Kabel telefoniczny
— Kanalizacja sanitarna i przgze wodocigowe na granicy opracowania

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej.
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2.3. lIstniegcy stan prawny nieruchorda objetej projektem.

Catas¢ projektowanego zadania naee sic w granicach nieruchondoi oznaczonych
numerami 925 ; 926 ; 934/4 oraz 924 webe geodezyjnym Gotdap 2 . Dziatka
oznaczona numerem 924 jest wiasmppowiatu na ktérej zlokalizowana jest ulica
Reymonta zaliczona do kategorii drog powiatowych.

Potazenie dojazdu jest uwidocznione naazahiku graficznym nr2 ,Projekt zagospoda-
rowania terenu”

2.4.. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Pocatek zakresu opracowania stanowi keawjezdni ulicy Reymonta o nawierzchni bi-
tumiczne.

Ulica Nad Jarem w swoim przebiegu na odcinku pyuestéym do ulicy Reymonta lewo-
stronnie graniczy z cmentarnym murem kamiennym ¢amea wojennego z okresu |
wojny swiatowej. Na pozostatym odcinku obstuguje 5 przigely nieruchoméci z tego

3 zabudowane zabudowa mieszkahdywidualra. Zakaczenie ulicy Nad Jarem sta-
nowi plac manewrowo postojowy o wymiarach okotox25n o nawierzchni z kostki
brukowej w obgbie nieruchoméci prywatnej. Uradzenie miejsc postojowych narau
ulicy na terenie prywatnym wynika z funkcji mieskk@ustugowej budynku w zakresie
dziatalngci hotelarsko noclegowe;j.

Zakres opracowania wynika ze stanu wtadania i zog&traslony na kacu dziatki nr
934/4 w km 0+131,55.

2.5. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Nad Jarem nie wyglu-
ja elementy zieleni podleggje usuniciu w zwizku z przebudowulicy dojazdowej.

3.0. Istniejce uwarunkowania realizacyjne.

Realizacja projektu jest pgdana spotecznie i gospodarczo w celu podniesi¢analar-
du otoczenia miejsca zamieszkania , ¢mstdo miejscd&wiadczenia ustug turystycz-
nych , poradkowania i uzupetniania istnigego uktadu komunikacyjnego.

3.1. Warunkisrodowiskowe terenu.

Planowane przedswziccie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w isjmg uktad
sieci drogowej drog publicznych , lecz stanoop@awe standardu komunikacyjnego ,
bezpieczastwa dla aytkownikdw ulicy i estetyzacji miasta Gotdap jakatasci.
Planowane przedsivziccie inwestycyjne spowoduje podwszenie standardu komunika-
cyjnego i spotecznego dlaytkownikdéw drogi.

Planowane przedswziccie lezy w strefie ,B” uzdrowiska Gotdap.
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3.2.  Ochrona konserwatorska terenu.

Z danych uzyskanych od Inwestora wynilkeaplanowane przedsizigcie nie ley w
strefie szczegoblnej ochrony konserwatorskiej.

3.3. Warunki geologiczne.

W ocenie warunkoéw geologicznych pozkowykonano jeden reprezentatywny otwor
kontrolny do gtbokasci 2,0m

W przekroju geologicznym goérna warstgr. okoto 20cm stanowi pospoétkaytia do
ulepszenia nawierzchni gruntowej. Pod wasspwspotki stwierdzono warstwgruntu
organicznego o miszaci okoto 20cm. Poriej zalega glina piaszczysta.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ograniczenia terenowe spowodowane stanem wiadastidepca zabudow sprawiaja
znaczne ograniczenia w projektowanym uksztattowatiay. Projektowany przekroj
normalny ulicy miéci sie¢ w trwale wyznaczonych liniach rozgranicaajch ulicy bez
potrzeby ich naruszania.

Do projektowanych elementow prztp nastpujace zataenia

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —3,50m

- szeroké¢ chodnikow dla pieszych — brak miejsca

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 0%2,

- obramowanie kragznikami 15x30cm
Na odcinku od zatamania trasy ulicy gdzie szefékerenu jest waksza zaprojektowano
po stronie lewej chodnik szeradad 1,5m z brukowej kostki betonowej
Na kaicowych 21m na diugai istniepcego placu postojowego w @bie nieruchomo-
$ci prywatnej padczono ten plac z projektowana nawierzahulicy zwigkszapc jego
szeroka¢ do 12,5m
W obrbie zatamania po stronie zegirznej zaprojektowano rozszerzenie jezdni do 5,0m
tworzac mijank; przystankow dla pojazdow wyjedzajacych z ulicy przy zajym pasie
ruchu przez pojazd wjezajacy z ulicy Reymonta.

4.1. Przekroj normalny.

Na dtugdci objetej opracowaniem projektowym wygiuja dwa rodzaje przekroju nor-
malnego raniace st tylko lokalizacjp jednostronnego chodnika dla pieszych przy tej
samej szerokai jednopasmowej jezdni 3,50m .

Elementy konstrukcyjne i lokalizacpa trasie przekrojow normalnych przedstawiono
na zakczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.2. Odwodnienie projektowanej ulicy Nad Jarem.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej na obszalizg Nad Jarem odwodnienie
projektowanej nawierzchni odbywasie bedzie czsciowo powierzchniowo w ulice
Reymonta zgodnie z uksztattowaniem ulicy i terddla. odprowadzenia wod opado-
wych z odcinka ulicy od km 0+075 doraa opracowania zaprojektowano kanat
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deszczowy z odprowadzeniem do rowu melioracyjnefde. ugcia wod powierzch-
niowych zaprojektowano 3 studzierikiekowe z wpustami ulicznymi i osadnikami
oraz 2 studnie rewizyjne na trasie projektowanegektora. Odprowadzenie wody z
projektowanego odcinka ulicy wymaga umieszczen@arsc kanatu w olabie dzial-

ki prywatnej nr 927. Na powsgza lokalizacje uzyskano zgpditasciciela nierucho-
MOSCi.

4.3 Zestawienie podstawowych powierzchni zagoaspmania terenu

* Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonoweBgm —513,5m
* Nawierzchnia wjazdow bramowych z kostki bet. gm8c - 26,1f
« Powierzchnia nieruchondoi objetej proj. robotami ziemnymi - 700,6m
* Powierzchnia terenu alipgo bezprednim wptywem
przedsgwziecia na otoczenie wyniesie okoto - 1060m

5.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolematunki stron.

Wszystkie strony pogpbowania miaty maliwos¢ wyrazenia swojego stanowiska i wa-
runkow odnénie projektowanego przedsiziccia na etapie pogtowania administracyj-
nego poprzedzagego wydanie decyzfrodowiskowe;.

Uzyskano uzgodnienie zadcow i wiacicieli urzadzen infrastrukturalnych w zakresie
projektowanej przebudowy nawierzchni.

6.0 Organizacja ruchu.

Projekt zmian w statej organizacji ruchu dotyog skrzyzowania ulic Nad Jarem i
Reymonta przedstawiono w projekcie wykonawczym.

7.0 Opis wywtaszcze

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodlenieczndé regu-
lacji stanu wladania w oédvie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobd6t drogo-
wych obgtych projektem migci sie w granicach geodezyjnych ulicy Nad Jarem i Rey-
monta. Dla wykonania kanalizacji deszczowej 24mircelc kolektora odptywowego z
PCV d300mm umieszczono w dziatce nr 927.

8.0 Wyniesienie trasy sytuacyjne i wysékiowe.
Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahydementow dojazdu w e
wykonawczej projektu w ukfadzie fistwowym 65. Wysok&iowo zorientowano pro-
jektowane elementy do fistwowej sieci wysok&iowe] w dowazaniu do istniegjcej
osnowy geodezyjnej w uktadzie wysdkmwym Kronsztadt.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGIEDNIENIA PRZY
SPORZ4DZANIU PLANU ,BIOZ"

OBIEKT : Przebudowa ulicy NAD JAREM w Gotdapi od km 0+000 km
0+131,55 dlugsci 0,13155km zlokalizowana na dziatkach Nr 924
; 925 ;926 ; 934/4, 927 w og@bie Gotdap 2 , Gmina Gotdap , po-
wiat gotdapski

ADRES: Gotdap — ulica Nad Jarem , Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap
19-500 Gotdap , Plac Zwystwa 14

PROJEKTANT : mgr irg. Krzysztof Sawczuk

Olecko , kwiecig 2008r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn& realizacji obiektdw.

1.3. Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dziatieamaczonych numerami geode-
zyjnymi Nr 925 ; 926 ; 934/4 , 92potozonej w obebie Gotdap 2 w ulicy Nad Jarem
w Gotdapi

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadni-
czych robot:

0 nawierzchnia ulicy Nad Jarem z kostki brukowepbetivej grubéci 8cm
O budow kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych.

W pasie terenu przewidzianego pod budawejazdow na odcinku offym projektem
wystepuje nastpujace uzbrojenie techniczne:

» Kanalizacja sanitarna — pozostaje bez zmian
» Kable energetyczne eNN- zabezpieczenie rurami oshpimi
» Siet wodochgowa —bez zmian

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktbreoga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczéastwa i zdrowia ludzi.

Zabezpieczenie pracownikéw i uczestnikdéw ruchu dveggo powinno b okreslone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robot sigpdrogowym
Zagrazeniem bezpieczestwa i zdrowia ludzi &da roboty zwhzane z:

* robotami montaowymi przy budowie elementéw kanalizacji deszczowej

» budow kanalizacji deszczowej i moriam jej elementow w wykopach.

* Gkbokie wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej

Elementy terenu, ktére mpgtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

= Kable energetyczne zagemnie poraenia padem)

4. Wskazanie dotycace przewidywaa zagrazen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zagrpen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne prowadzone w pahilidoziemnych kabli energetycznych niskiego gapi
cia zwhzane z budowmontaem rur ostonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopow d warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Czas wys{pienia zagreenia okréla sk na czas prowadzenia robo6t ziemnych z pracami
wyzej wymienionymi w gsiedztwie
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W czasie prowadzenia robo6t ziemnych /wykopdéw/ negma wykluczy zagraenia bez-
pieczéistwa pozostakziami po dziataniach wojennych w postaci niewybwemewypa-
tow.
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugensistcpowania zagreen takich jak
w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje siysiepowanie zagrzen podczas wykonywania na-
stepujacych prac:
> Prace sprgu w sisiedztwie kablowej linii eNN
> Montaz i demonta elementéw kanalizacji deszczowej i wod@gwe] za-
grozenie przysypaniem gruntem wehbkich wykopach wskutek drgawvy-
wotanych ruchem drogowym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przysapie-
niem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznyc

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziejaw na rok ) w zakresie bezpiefize
stwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wginego w zakresie bezpieéséwa i higieny pracy obejmagego
instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikowmaa-
trudnionym przed ich przygtieniem do pracy:

W prowadzonym instrukfa nalery uswiadomt , ze kazdy pracownik jest w szczegolém
zobowhzany do:

- znajomdci przepisOw i zasad bezpieéstwa i higieny pracy, brania udziatu w szko-
leniach i instruktau w tym zakresie oraz poddawania gilymaganym egzaminom
sprawdzajcym, traktowania spraw BHP jako wee i integralnej agci ich zakresu
obowigzkow, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i dasai bhp, oraz stoso-
wania s¢ w tym zakresie do polete wskazowek przetmnych,

- dbanie o nateyty stan maszyn i usglzen, narzdzi i sprztu oraz o porgdek i fad w
miejscu pracy,

- stosowaniesrodkow ochrony zbiorowej, a ta& wywanie przydzielonychrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem,

- poddawanie giwsigpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badanle-
karskim (np. dla os6b mgjych kontakt z produktami spgwczymi) i stosowanie si
do wskaza lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przeaémego o wtasnym lub zauk@nym w zakladzie
wypadku albo zagteniu dlazycia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzeenie wspoétpracownikow i inne osoby znaj§ st w rejonie zagreenia o
grozacym im niebezpieczestwie,
wspotpraca z przeimnymi i reszi zatogi w osignieciu zatlazonych standardéw bez-
pieczeéstwa i higieny pracy

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

» Jeeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia natey bezwzgédnie
przerwa& wykonywanie danej czynkoi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usung-
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cie zagraenia nie jest mdiwe nalezy zgtost problem przetbonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czy8cio

* W przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikdéw prac stag
cych zagraenie pracownik, ktory zauvigt zagrazenie jest obowizany zgtost to
osobie sprawudgej nadzor na budowie.

* Nalezy uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkowa. Zabrania € uzywania maszyn i uedzen, ktore wykazuj ce-
chy nie spetniania wymagebezpieczéstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wo#-
nik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach riglepoinformow& osoly sprawujca
bezpdredni nadz6ér nad wykonywanymi pracami w celu ugtiai uszkodzé lub
wymiany uradzenia.

» Uzywanie narzdzi i uradzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiagtajch odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikéwdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia:

» Pracownicy g obowizani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej caial, a w szczegolni:

Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac

Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

Okularéw ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierk katowa, do
przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbiérkowych miotem udarowym
I narzdziami prostymi,

Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i méotaych i wycince
drzew .

ASRNENRN

<\

c) zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

o Ustalenie w formie wykazu prac szczegélnie niebszgych,

o Zapewnienie bezpoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

o Wykonanie prac szczegOlnie niebezpiecznych bez dsezginiego nadzoru
przez osob do tego wyznaczanest niedopuszczalne,

o Zapewnienie odpowiednickrodkéw zabezpieczajych odpowiednio do ro-
dzaju wykonywanej czynioi.

o Instrukta pracownikow obejmuagy w szczegolngi:

- imienny podziat pracy,
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- ustalenie kolejniwi wykonywania zada

- ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy szczegol-
nych czynnéci.

o Teren, na ktérym dala prowadzone roboty szczegdlnie niebezpiecznezpale
wydzieli¢ i wyraznie oznakow& W miejscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informugce o rodzaju zagéenia.

6. WskazaniesrodkOw technicznych organizacyjnych zapobiegajcych niebezpie-
czeistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szez
golnego zagrdenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniagcych bez-
pieczm i sprawna komunikacje , umazliwia] aca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru ,awarii i innych zagrozen.

> Przeszkolenie pracownikéw na wypadek konieéznwdzielenia pierwszej
pomocy oraz w dziedzinie p@pbwania na wypadek paru, awarii i innych
zagraen,

> Ciagty nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanketejnaosci i sposobu

wykonywania poszczegolnych prac ze szczegotowymglastmieniem konse-
kwencji ich bezpieczestwa.

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem skladania raéier, tak aby nie za-
ktécat sprawnej komunikacji i umiiwi ¢ szyblky ewakuagi,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numer&lefonéw do naj-
blizszego pogotowia, policji i stkg pozarnej,

Wyposaenie kierownika robot w telefon komaérkowy,

Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwsaejqry.

vVV V V¥V

W przypadku prowadzenia robét zwanych z montaem rur ostonowych na kablach eNN
nalezy powiadomé zaktad energetyczny Rejon Energetyczny w Etkurngdedgcia decyzji

0 ewentualnym wyiczeniu napicia.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkoroweticzym naley utrzymywa porz-
dek na placu budowy oraz ograni¢zi niezlkdnego minimum sktadowane materiaty i jed-
nostki sprztowe.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania patzen komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu na czasyadzenia robot.

Opracowat
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URZAD MIEJISKI
W GOLDAPI

3/08 Gotdap, dn. 09.06.2008r

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.104 k. p. a. oraz art.4 ust.2 pkt1, art.50 ust.1 i 4, art.51 ust.1 pkt2,
art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.
U. Nr 80, poz.717 ze zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gotdap z dnia 04.04.2008r
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej
budowe kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Gotdapi na dz. o nr geod.:926,
934/4,927, 763/14 potozonych przy ulicy Nad jarem.

ustala sie sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy terenu
obejmujgcego dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi: 926, 934/4,927, 763/14
potozonych przy ulicy Nad jarem.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono kolorem czerwonym /przerywana
linia/ na mapie w skali 1:500 stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji

dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym obejmujacej budowe
kanalizacji deszczowej.
Realizacja zamierzenia wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw i szczeg6towych
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:
1. warunkéw i wymagarn ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego:
a/. zgodnie z Uchwatg Nr XLII/258/06 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 20 kwietnia
2006r w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska /Dz.Urz.Woj.
Warminsko -mazurskiego Nr 69 poz.1246 z 25 maja 20061/ teren objety inwestycjg
pofozony jest w strefie B ochrony uzdrowiskowej w zwigzku z tym nalezy mie¢ na
wzgledzie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym
uzdrowiskach i obszarach ochronny uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
/Dz. U. Nr 167 poz.1399/, miedzy innymi nalezy:
a.l.dziatania inwestycyjne  prowadzi¢ w taki sposéb aby warunki naturalne
Srodowiska nie ulegly zniszczeniu, ograniczeniu lub znieksztatceniu.
a.2.prowadzi¢ prace budowlane w taki sposéb aby nie utrudnia¢ przebywania w tym
obszarze kuracjuszy.
2. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- nie dotyczy.
3. dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw débr kultury wspétczesnej:
-jesli w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopigcy natrafig na relikty archeologiczne,
prace nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o znalezisku Wojewédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw, Delegature w Etku.
4. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
-odwodnienie droég — kolektorem deszczowym.
5. obstugi w zakresie komunikacji:
-nie dotyczy
6. wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
a. przy projektowanej inwestycji nalezy zachowac¢ wszelkie warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z
2002r, poz.690/.
b. wejscie na grunt prywatny z inweslycjq nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z jego
wtaScicielami,
c. teren po wykonaniu inwestycji nalezy pozostawi¢ w stanie nie pogorszonym.
7. Projekt budowlany obiektéw przed zatwierdzeniem uzgodni¢ z Architektem Miejskim
w Goftdapi.
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Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego po dokonaniu analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz analizie stanu faktycznego a takze po uzgodnieniu decyzji z wiasciwymi
organami zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustalono, ze przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Goftdap,
zatwierdzonym uchwatg nr XXXIV/183/2001 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 24 maja 2001
roku. Decyzja ta uwzglednia w catosci zadania strony.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i
uprawnien oséb trzecich.

Decyzja niniejsza wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrebng decyzja z powodéw
okreslonych w art.65 ust 1 ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za po$rednictwem Burmistrza Gotdapi w terminie czternastu dni
od daty jej doreczenia lub zapoznania_sie z treScig obwieszczenia. Odwotanie powinno
zawieraC zarzuty odnoszgce sie 3ﬁ§gyﬁji;\pkres'laé istote i zakres Zgdania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz ws éggkdgwo@y\uzasadniajqce Zgdanie.

LN 1 ,/’//

ZALACZNIKI: -
1. Zatgcznik graficzny nr 1.

OTRZYMUJA; L
1. GminaGotdap, . . e
~ Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap.
2. Wiasciciele nieruchomosci w/g wykazu.
3. Ala.
DO WIADOMOSCI:
1. Pozostafe strony postepowania zawiadomiono
w drodze obwieszczenia z dnia 09.06.2008r
wywieszonego na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Gotdapi dnia 09.06.2008r
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