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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy LWOWSKIEJw Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych przez Pragdisistwo ,,UNI-GEO”

6. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych wedazez Urzd Miejski w
Gotdapi.

7. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istig¢h uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

- klasa techniczna ulic D-

- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych prawostronny — 1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie projektowanej drogi dojazdowsejlanie.

Pocatek zakresu opracowania pretg na kaicu przebudowanej jezdni o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej w km 0+143

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Lwowskiej staniodywidualna zabudowa miesz-
kaniowa o umiarkowanej intensywsod zabudowy.

Zagospodarowanie terenu elgigo projektem w stanie obecnym stanowi dojazdadmiz
dowy indywidualnej przy ulicy Lwowskiej o nawieraahgruntowej naturalnej od strony
ulicy Warszawskiej zaliczonej do kategorii drogjmvych (DK65). Na pocigkowym
odcinku 134m ulica zostata przebudowana w roku 2@0riawierzchribitumiczry na
odcinku pocztkowych 60m oraz nawierzchnk kostki betonowej na odcinku kolejnych
74m. Na odcinku ulicy Lwowskiej olliym opracowaniem projektowym zlokalizowa-
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nych jest obecnie 6 posesji zabudowanych indywiduaabudow mieszkaniow z
mozliwoscia zabudowy jeszcze jednej dziakki. Istaea ulica jest ulig ,$lepa ,, bez ma-
liwosci przejazdu.

Szerokdc¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie wystjaca zabudowy
ogrodzeniami posesji wynosi 10m.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzeve nastpujace rodzaje uzbroje-
nia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kable energetyczne NN
— Siet wodochgowa z przydczami
- Kanalizacja sanitarna

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Na podstawie obserwacji gruntow w otwartych wykdpawiazanych z realizagjrobot
budowlanych w otoczeniu ulicy stwierdzono w pagig@runty gliniaste w postaci glin
piaszczystych zakwalifikowanych do kategorii gru@.

W celu potwierdzenia warunkéw gruntowo wodnych Eskgdiorstwo ,UNI-GEQ” z
Gotdapi wykonato dwa otwory naggokas¢ 3,0m kady w miejscach lokalizacji studni
chtonnych. Ocena gruntéw dokonana przez ww potlziex wystpowanie w podigu
glin piaszczystych i piaskow gliniastych delgbkasci spagu otworow.

W warstwie gornej do gbokasci 0,6-0,8m wysipuje nasyp niekontrolowany zanie-
czyszczony agciowo humusem wskutek woggejszych wykopow pod urzadzenia in-
frastruktury podziemnej.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.
Ulica Lwowska na odcinku offlym projektem stanowi teren o nawierzchni grunowe
ograniczony liniami trwatych ogrod#eLinie rozgraniczajce ulicy wyznaczonearzez
ogrodzenia posesji o zabudowie indywidualnej typllowego.

3.5 Istniegcy pas drogowy .
Calds¢ projektowanego zadania nige sic w granicach nieruchondol oznaczonych
numerami 1163/5 i 1885/13 stana@aych mienie komunalne Gminy Gotdap.

Potazenie ulicy Lwowskiej jest uwidocznione na gatniku graficznym nr2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Lwowskiej nie wyspu-
ja elementy zieleni podleggje usungciu w trakcie robo6t budowlanych.
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4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Projektowana ulica Lwowska na odcinku gigm opracowaniem projektowym posiada
jedno zatamanie trasy w planie w ktére wpisanokiolowy o promieniu R=50m. Wiel-
kos¢ promienia tuku kotowego wynika z geometrii dziatkstniejcych linii rozgranicza-
jacych ulie wyznaczonych przez trwate ogrodzenia poses;i.

Charakter i okrdony rodzaj uytkownikow ograniczajcy sk gtownie do mieszkadw
przylegtych nieruchomimi powodujeze kaacowym celem komunikacyjnymy osesje
potozone przy ulicy Lwowskiej.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweleto wartgciach pochylenia podimego w gra-
nicach od 0,84% do 1,0% z vatkiem pocatkowych 26m na ktérym pochylenie niwele-
ty dostosowano do przebudowanego odcinka ulicy od@ 0,2%. Mata wart& zata-
mania niwelety nie wymaga wyaiglenia zatamania tukiem kotowym .Ze wzdbw es-
tetycznych ména na etapie wykonawstwa dokdreagodzenia punktu przetamania
niwelety na dtugéci 3-4 kraweznikdw w sposéb wizualny okékjac to na sznurku lub
zylce wyznaczajcej linie ustawienia kragznika w pionie . na catej dlugoi odcinka uli-
cy Lwowskiej pochylenie podiune niwelety jest w kierunku kaa ulicy.

Pochylenia podizne niwelety ulicy g8 wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnienia
powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na diugdci objetej opracowaniem projektowym wygtuje jeden zasadniczy
przekréj normalny

Przekr6j normalny Nr 1 -ed km 0+134 do km 0+275 ,45

- szeroké¢ jezdni —5,50m

- szeroké¢ chodnika prawostronnego —1,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne ,09&®

- pochylenie chodnikow w kierunku jezdni -2,0%

- obramowanie jezdni krasnikiem 15x30

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza
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— 8cm warstwacieralna z brukowej kostki betonowej

— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0ag1h,5
- 25cm warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszagalne

Nawierzchnia wjazddéw bramowyrh

- 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

—  6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.6. Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Lwkiep
Z uwagi na uksztattowanie terenu ulicy Lwowskiejatcinku opracowania i fakt prze-

budowy poprzedzagego odcinka ulicy bez rozgdania sposobu odwodnienia w zakresie
catej ulicy , odcinek ulicy oktej opracowaniem nie ma zapewnionego poprawnego roz

wigzania odwodnienia. Obecnie odwodnienie terenu wdlyywa st powierzchniowo z
wykorzystaniem prowizorycznej studni chtonnej wikowym odcinku ulicy.

Rodzaj gruntéw zalegagych w podiau nie zapewnia dostatecznych warunkéw do roz-
saczenia wody opadowej w pogin
W oparciu o okrédone warunki techniczne odprowadzenia wod opadoveggiojekto-
wano dwie studnie chtonne zekgdw zelbetowychérednicy 1,4m i gibokasci 3,0m.
Rozwigzanie takie nie gwarantuje skutecgtioodwodnienia odcinka ulicy okfego
opracowaniem .

Dla zwigkszenia retencji projektowanych studni rglevykona wykop pod studnie na
gtebokas¢ 4,0m wymiarze dna 2,0x2,0m i pochyleniu skarp7Ll:Dno i skarpy wykopu
nalezy wyscieli¢c geowtdkniry, separujca przenikanie ogci ilastych z gruntu rodzimego
do zasypki ttuczniowej. Powstaty wykop natevypeinic do poziomu -3,0m po#nej pro-
jektowanej niwelety ttuczniem stanagym podstaw dla elementéw studni chtonnej z
kregow zelbetowych. Wykop na zewtrz studni naley wypeni ttuczniem do poziomu
1,0m powyej dna studni z wywiriciem geowtokniny na powierzchnie garmasypki.
Dalsze obsypanie studni w wykopie do poziomu spedistwy mrozoochronnej néig
zasypa gruntem wydobytym z wykopu. Nadmiar gruntu z wyliggzewidziano do od-
wiezienia na odkiad.

Konstrukcja i wypetnienie wikgiwej studni chtonnej wedtug zasad opisanych w SST.

4.7. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.
Wielkos$¢ zasadniczych robot ziemnych ksztattujersastpujaco:

- wykopy na odktad — 488,65

- nasypy - 24,05Mm

Grunty z wykopow z gornej powierzchni istriegj ulicy czsciowo ulepszonej kru-
szywem w wyniku selekcji przewidziano w przedmiatipewbudowania w nasyp.
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4.8. Umocnienie skarp
W ramach robét wykiczeniowych zaprojektowano umocnienie powierzchargkasy-

pow i wykopow przez zahumusowania warsiemi urodzajnej gruldei 10cm z obsia-
niem nasionami traw. Powierzchnia humusowania wiy8@8, 7nf.

4.9. Skrzgowania i zjazdy
Na dlugdci opracowania nie wygbuja zadne skrzyowania z innymi ulicami. Projekto-

wane wjazdy bramowe zaprojektowano do granicy pasgowego lub linii ogrodze
przylegtych posesii.

4.10. Zabezpieczenie wdzer obcych.
W km 0+169 poprzecznie w stosunku do ulicy zlol@akhany jest kabel energetyczny ni-

skiego napjcia.. Zaprojektowano zabezpieczenie kabla oohronm AROT A110PS
dwudzielry, wykonar z polietylenu HDPE ditugei 7,0m

5.0. Opis wyburzea i wywlaszczd.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodijenieczndé¢ regula-
cji stanu wladania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Lwowskie;.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

W wyniku przebudowy odcinka ulicy Lwowskie| @) projektem nie zapdzadne
Zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do stastoiepcego. Lokalizacja wkgiwe-
go oznakowania ulicy méei sic poza zakresem opracowania projektu.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrtikdzie z przygtego przez wyko-
nawe; harmonogramu realizacji robot. Roboty budowlareyadzone na odcinku abj
tym projektem mogby¢ prowadzone na zasadzie zangkego placu budowy z
uwzgkdnieniem zapewnienia dojazdu do posesji w uzgodierch wigcicielami.

8.0. Uwagi kaacowe.

Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow trasy i w jej osi w ogisach 5,0m.. Wysokgiowo zoriento-
wano projektowane elementy do ngawowej sieci wysokgiowej w dowazaniu do
istniejacej osnowy geodezyjnej w uktadzie wysé&owym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy drogi dojazdowej w osi projektogjaniwelety

Pik.

190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00

X(N)

5951274,08
5951273,69
5951273,31
5951272,96
5951273,01
5951273,56
5951274,29
5951275,03
5951275,76
5951276,50
5951277,23
5951277,97
5951278,71
5951279,44
5951280,18
5951280,91
5951281,65
5951282,38

Y(E)

4655514,14
4655519,13
4655524,11
4655529,10
4655534,10
4655539,06
4655544,01
4655548,95
4655553,90
4655558,85
4655563,79
4655568,74
4655573,68
4655578,63
4655583,57
4655588,52
4655593,47
4655598,41
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik. Rze.
135,00 168,60
140,00 168,59
145,00 168,58
150,00 168,57
155,00 168,56
160,00 168,55
165,00 168,50
170,00 168,45
175,00 168,40
180,00 168,35
185,00 168,30
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Zat. Nr 1

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

134,00 0,00 4,53

26,00 11,24
160,00 0,86 1,49

28,00 12,10
188,00 0,00 3,66

18,00 0,09
206,00 0,01 2,98

18,00 0,09
224,00 0,00 3,48

18,00 0,11
242,00 0,01 351

18,00 0,11
260,00 0,00 4,18

15,45 0,29
275,45 0,04 7,13
RAZEM 24,05 4

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]
NASYP WYKOP

ZU

zYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
78,30 11,24 67,05
67,05
72,19 12,10 60,08
127,14
59,77 0,09 59,68
186,82
58,16 0,09 58,06
244,88
62,95 0,11 62,83
307,71
69,26 0,11 69,15
376,86
87,42 0,29 87,14
464,00
88,05 24,05
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PIKIETA Z

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

134,00
160,00
188,00
206,00
224,00
242,00
260,00

275,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,10
0,36
0,21
0,20
0,26
0,42

0,14

26,00
28,00
18,00
18,00
18,00
18,00

15,45

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

s¢

ACY[m3] =

TABELA HUMUSU

0OBJ

ETO5CI
OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1,26
6,36
5,07
3,62
4,09
6,11

4,37

0,00 PROJEKTOWANY[m3] =

30,87

Zat. nr 2
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat . Nr3

Ulica Lwowska od km 0+134 do km 0+275,45
2 : : 2
o L_okaliza— Podbudowa [m ] Nawierzchnia [m ] |
cja, stro- Kruszywo — Uwagi
na Chudy be- ' kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20

1. 0+143P 12,00 12,00
2. 0+160 L 10,00 10,00
3. 0+182,5L 9,90 9,90
4. 0+196L 10,10 10,10
5. 0+200P 10,00 10,00
6. 0+234,5P 8,20 8,20
7. RAZEM: 60,20 60,20
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