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Proponowany napis 'GOLDAP' sktada sie z wolnostojgcych niezaleznych liter
przestrzennych. Kazda z liter stanowi oddzielng konstrukcje, ktéra kotwiona jest do
betonowych podpodr-taw ukrytych w ziemi, tak by byty jak najmniej widoczne.
Otoczenie liter mozna wysypac grysem bqdz obtozy< trawa.

Konstrukcja wykonana w formie ramy ze stalowych ksztattownikow gietych o
przekroju 12x12cm, spawana ze wzmochieniem w miejscach umieszczenia
elementdw dodatkowych zapewnia tfrwatosc i mobilno$¢ konstrukcii.

Konstrukcja po wyspawaniu pomalowana proszkowo na czarno bqdz kolor
bardziej kontrastujgcy (ale w istniejgcych formach matej architektury czarny juz
wystepuje).

Biorgc pod uwage panujgce warunki moze byc¢ tez wykonana ze stali
kortenowskiej, ktorej zaletq wizualng jest efekt rdzy i korozji,jako powtoki ochronnej,
ktora pojawia sie po wystawieniu jej na dziatanie powietrza i deszczu.

Drewno, ktérym zostang obtozone litery nawigzuje do materiatow juz
uzytych w budynku tezni solankowych (dwie wieze klatek schodowych) co
neutralnie wpisze bryte w otaczajgcy krajobraz. Co chodzi o kolorystyke drewna
bazowatabym na odcieniu naturalnych desek, bgdz brgzach, ktére tadnie bedg
wyeksponowane na tle 'Sciany' tezni. Drewno bedzie zaimpregnowane pod
kgtem panujgcych warunkéw atmosferycznych i zuzycia.

W kwestii odwietlenia napisu-istnieje mozliwos$¢ podswietlenia go od
wewnatrz, jednak konserwacja w przypadku awarii bedzie wymagata demontazu
kilku desek i ich ponownego zamontowania w kazdej literze. Najmniej inwazyjne
bedzie oswietlenie napisu lokujgc halogeny kierunkowe w gruncie.

Wysoko$¢ napisu to 3m wg warunkdw konkursu z przedziatu 2,5-3m, co jest
podyktowane wysokoscig ergonomiczng najnizszych podestow jako siedzisk. Napis
mozna delikatnie zmniejszy¢, ale tak by fotografujgcy sie ttum nie zastaniat
koncepciji napisu. Przy tych wymiarach nawet jak dét liter bedzie zastoniety to
elementy widoczne ponad ttumem bedq 'domysinie’ czytelne.

Skala napisu podyktowana jest wysokoscig budynku tezni solankowych ok.
?m. Sam napis w stosunku do skali cztowieka moze wydawac sie wielki, ale na tle
tej monumentalnej sciany jego gabaryty nie sq juz takie duze.



