1724

b

L, 70

1653

OPIS WARSTW:

2xPAPA WIERZCHNIEGO

1%
1%

ISTNIEJACA SZLICHTA

Al

KRYCIA

WYLEWKA BETONOWA 2cm

L 71

STROP DZ-3 22cm
TYNK CEM-WAP ~2cm

CELULOZA UKLADANA LUZEM gr. 25cm
N ISTNIEJACA PAPA ASFALTOWA
SZLICHTA CEMENTOWA 1cm

WYKELADZINA PCV

PAPA ASFALTOWA

STROP DZ-3 22 cm
TYNK CEM-WAP ~2cm

SZLICHTA BETONOWA 4cm
2x PLYTA PILSNIOWA MIEKKA

SZLICHTA CEMENTOWA 1cm

PLYTKI PCV KLEJONE

2x PAPA

GRUZOBETON 12cm
GRUNT

SZLICHTA BETONOWA 5cm
2XPLYTA PILSNIOWA MIEKKA

SZLICHTA CEMENTOWA 3cm

TYNK CEM-WAP ~3cm
DL

FOLIA KUBELKOWA
SIATKA NA KLEJU

TYNK CEM-WAP ~3cm

TYNK CEM-WAP ~3cm
DR

1xSIATKA NA KLEJU

TYNK CEM-WAP ~3cm
IZOLACIA Z LEPIKU

1675

TYNK CEM-WAP ~3cm

1604

WYPRAWA ELEWACYINA
1xSIATKA NA KLEJU

TYNK CEM-WAP ~2cm

TYNK CEM-WAP ~2cm

WYPRAWA ELEWACYINA
1xSIATKA NA KLEJU

TYNK CEM-WAP ~2cm

TYNK CEM-WAP ~2cm

TYNK CEM-WAP ~2,5cm

TYNK CEM-WAP ~2,5cm

TYNK CEM-WAP ~3cm

TYNK CEM-WAP ~3cm

TYNK CEM-WAP ~2cm

TYNK CEM-WAP ~2cm

TYNK CEM-WAP ~2cm

TYNK CEM-WAP ~2cm
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PRZEKROJ A-A 1:50

1xPAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
STYROPAPA PODWOJINIE OKLEJONA gr. 6cm
SZLICHTA CEMENTOWA 2cm
ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA
STYROPIN FASADOWY gr. 6cm
WYPRAWA ELEWACYINA NA SIATCE

PLYTY BETONOWE DACHOWE KORYTKOWE

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 38cm
PUSTKA POWIETRZNA 5cm

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 25cm

STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS - 031 gr. 16cm
2x IZOLACIA PRZECIWILGOCIOWA

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 38cm
PUSTKA POWIETRZNA 5cm

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 25cm

WYPRAWA ELEWACYINA CIENKOWARSTWOWA

STYROPIAN FASADOWY EPS 80-031 gr. 16cm

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 38cm
PUSTKA POWIETRZNA 5cm

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 25cm

STYROPIAN FASADOWY EPS 80-031 gr. 16cm

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ] PELNE] gr. 50cm

STYROPIAN FASADOWY EPS 80-031 gr. 16cm

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ] PELNEJ] gr. 25cm

MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ] PELNEJ] gr. 38cm

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 38+12cm

MUR Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH gr. 8cm

MUR Z CEGLY CERAMICZNE] PELNE] gr.12cm
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Obiekt: [Budynek szkoty podstawowe] Nr rys.
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