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OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

Podstawa opracowania:

a) zlecenia inwestora — umowa zawarta z Gming Goldap;

b) dokumentacja archiwalna cze$ci dobudowanej (sala gimnastyczna z
tacznikiem)

c) inwentaryzacja budowlana budynku gléwnego;

d) ogledziny budynku;

e) uzgodnienia z inwestorem;

f) uzgodnienia z Architektem Miejskim Gotdapi;

Obiekt: budynek szkoty podstawowej, kategoria obiektu IX.

Adres: Gotdap, ul. Kosciuszki 25, dziatka nr 1002.

Inwestor: Gmina Goldap, Plac Zwycigstwa 14, 19 — 500 Gotdap.

Stadium: projekt budowlany na termomodernizacj¢ budynku szkoty

podstawowej nr 3 w Goldapi.

Branza: architektura, konstrukcja.

Autorzy:

a) architektura: inz. Wiadystaw Zajkowski;
b) asystent architektura, konstrukcja: mgr inz. Leszek Zajkowski
c) asystent konstrukcja: inz. Szymon Bondzio

Charakterystyka budynku.

Obiekt sktadajacy sig z:

a) czesci dydaktycznej 5 kondygnacyjnej ze stropodachem zelbetowym,
sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 50cm, czgsSciowo
ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 10cm,

b) tacznika z sala gimnastyczna 1 zapleczem, §ciany murowane z cegly oraz
elementy prefabrykowane Zelbetowe ocieplone styropianem fasadowym
gr. 10cm, stropodachy zelbetowe 1 — spadowe kryte blacha trapezowa,
ocieplone styropianem gr. 10cm.

Dane liczbowe:

A. Przed termomodernizacja

a) pow. zabudowy 1638,30m?;
b) kubatura 17655,61m?;
c) pow. uzytkowa 3721,13m?
d) pow. catkowita brutto 4586,75m?;
B. Po termomodernizacji
a) pow. zabudowy 1657,54m?;
b) kubatura 17997,17m?;
c) pow. uzytkowa 3721,13m?
d) pow. catkowita brutto 4607,49m?;



10. Zakres robot:

a) ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa czgsci
dydaktycznej celuloza (A=0,042) ukladana luzem, grubos¢ warstwy
25cm, ocieplenie komindw ponad stropem i1 dachem styropianem gr.
3cm;

b) ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemia styropianem EPS 80-031
FASADA gr. 16cm po uprzednim naprawieniu uszkodzen czgsci
istniejacego ocieplenia $cian szczytowych;

c) ocieplenie $cian fundamentowych ponize] gruntu styropianem
fundamentowym XPS — 036 gr. 16cm;

d) ocieplenie $cian fundamentowych powyzej gruntu styropianem EPS 80-
031 FASADA gr. 16¢cm;

e) wymiana pokrycia dachowego z papy na stropodachu wraz z obrobkami
w celu zwigkszenia termomodernizacyjnosci obiektu;

f) wymiana parapetéw zewngtrznych;

g) wymiana orynnowania dachu na budynku gtownym szkoty

h) roboty towarzyszace w/w;

1) regulacja instalacji, montaz 152 sztuk gtowic termostatycznych;

II.  Opis stanu istniejacego.
A. Charakterystyka budynku
1. Opis budynku:

a) czes¢ dydaktyczna: budynek 5 — kondygnacyjny (piwnica, parter, I, 11 1
III pigtro). Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej gr.
50cm, $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych gr. 38cm +
pustka powietrzna Scm + mur z bloczkéw betonowych gr. 38cm, stropy
migdzy kondygnacyjne typu DZ-3 na belkach stalowych. Stropodach z
plyt dachowych korytkowych kryty papa. Stolarka okienna i drzwiowa
zewngetrzna PCV o K=1,7W/m?K.

b) sala gimnastyczna z tacznikiem:

— lacznik parterowy z podpiwniczeniem, Sciany zewngtrzne murowane z
cegly ceramicznej petnej ocieplone styropianem gr. 10cm, stropodach
zelbetowy kryty blachg trapezowa, taczna grubos¢ izolacji termiczne;j
na stropodachu 14cm styropianu. Sciany piwnic ocieplone do
poziomu opaski przy budynku. Stolarka okienna 1 drzwiowa
zewnetrzna PCV o K=1,7 W/m?K;;

— sala gimnastyczna z zapleczem: parterowa z czgSciowym poddaszem,
konstrukcja sali z prefabrykatow zelbetowych z wypehieniem cegta
ceramiczng ocieplona od zewnatrz styropianem gr. 10cm, $ciany
zaplecza murowane z cegly ceramicznej gr. 38cm ocieplone od
zewnatrz styropianem gr. 10cm. Stropodachy zelbetowe 1 — spadowe
kryte blacha trapezowa, taczna grubos$¢ izolacji termicznej na
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I11.

2.

stropodachach 14cm. Stolarka okienna 1 drzwiowa zewngtrzna PCV o
K=1,7 W/m?K.

Wyposazenie w instalacje:

a) elektryczne;

b) wod — kan;

c) C.O. z cieptowni gazowej;

d) CW.U,;

e) wentylacja grawitacyjna;

B. Stan techniczny elementoéw budynku.

l.

Fundamenty: sciany fundamentowe nie posiadaja izolacji
przeciwwilgociowej pionowej oraz izolacji termicznej. Ubytki tynku
zewnetrznego na  cokotach. Ogdlny stan techniczny fundamentow
dostateczny.

Sciany zewnetrzne.

Pojedyncze rysy 1 peknigcia pionowe i ukosne tynkow. Stan techniczny $cian
zewnetrznych zadawalajacy.

Sciany wewnetrzne: nie zwazono rysy i peknigé S$cian — stan $cian
zadawalajacy.

Stropy: brak widocznych ugie¢ 1 peknie¢ na stropach. Brak odpowiednie;j
izolacji termicznej stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa. Stan
techniczny stropow dobry.

Stropodach:  pokrycie = dachowe z papy nie spelnia norm
termomodernizacyjnych, stan techniczny dostateczny do niezadawalajacego.
Posadzki: stan posadzek budynku zadawalajacy.

Kominy — ponad dachem w stanie dobrym, stan zadawalajacy.

Tynki — zewnetrzne: rysy 1 pgknigcia na $cianach 1 cokotlach, ubytki, stan
techniczny zadawalajacy. Wewngtrzne w stan zadawalajacy.

Stolarka — okna: PVC w stanie dobrym. Drzwi zewngtrzne PVC w stanie
dobrym, wewngtrzne — stan techniczny r6zny od zadawalajacego do dobrego.

10. Malatura: w stanie od dobrego do zadawalajacego.
11.Schody: brak ugig¢ 1 peknie¢ stopni, balustrady w stanie dobrym, stan

techniczny schodow zadawalajacy, schody zewngtrzne z terakoty, brak
peknig¢, stan zadawalajacy.

12. Elementy zewngtrzne:

a) opaski: betonowe, czesciowo spekane;
b) cokoty: ubytki tynkow peknigceia;

Opis do projektu budowlanego na termomodernizacje.
A. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

l.

2.

Lokalizacja.

Budynek szkotly potozony jest na dziatce nr 1002 przy ul. Kosciuszki 25
Przylacza istniejace:

a) elektryczne: kablowe z sieci miejskiej;



b) wodociagowe: z sieci miejskiej;

c) kanalizacyjne: do sieci miejskie;j;
d) telefoniczne: kablowe;

e) cieptownicze z cieplowni gazowej;

3. Istniejaca zabudowa:

a) budynek szkoly podstawowej wraz z boiskiem zewnetrzny, placem do
nauki jazdy oraz plac zabaw.

4. Oddziatywanie budynku na sasiednie dziatki.

Budynek nie oddziatywuje na dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania
miesci si¢ w granicy dziatki, ktéra obejmuje obszar oddzialywania.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.

Termomodernizacja budynku nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne,
bowiem nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko. W trakcie wykonywania rob6t odpady w postaci usunigtego,
gruzu itp. nalezy dostarczy¢ do punktu odbioru odpadow 1 utylizacji.
B. Opis do termomodernizacji.

Termomodernizacja objeto budynek gtowny szkoly — czg$¢ dydasktyczna:
ocieplenie $cian fundamentowych ponizej 1 powyzej gruntu, ocieplenie §cian
zewnetrznych nadziemia budynku gtownego szkoly oraz strop nad ostatnia
kondygnacja oraz wymienia si¢ pokrycie dachowe w celu polepszenia termo
modernizacyjnos$ci obiektu.

1. Sciany fundamentowe — piwnic: projektuje si¢ ocieplenie plytami
styropianowymi XPS-0,36 gr. 16cm mocowanym na zaprawg klejowa 1
dyble oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowa scian. W tym celu nalezy
dokona¢ rozbiorki istniejacych opasek przy budynku oraz chodnikow z
kostki betonowej, a po wykonaniu tych prac elementy te odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

2. Sciany zewngtrzne nadziemia.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy dokona¢ usunigcia czgSci
istniejacego ocieplenia na $cianach zewngtrznych w miejscach zaciekow.
Przygotowanie podtoza po likwidacji rys 1 pgknig¢, uzupetnienie ubytkow w
tynku. Nalezy zmy¢ cale powierzchnie S$cian 1 zagruntowaé. Izolacja
termiczna ze styropianu fasadowego mocowanego do $cian na zapraweg
klejaca 1 dyble, do wykonania robot stosowac narozniki itp. Tynki akrylowe
na siatce elewacyjne;j.

3. Strop nad ostatnia kondygnacja.

Projektuje si¢ ocieplenie z celulozy (A=0,042) gr. 25cm uktadanej luzem na
istniejacej papie asfaltowej. Dodatkowo ociepla si¢ kominy ponad stropem
ostatniej kondygnacji i ponad dachem ptytami styropianowymi gr. 3cm.
C. Opis konstrukcyjno — materiatowy.
1. Sciany:
a) fundamentowe:



— ponize] gruntu: po wykonaniu prac termoizolacyjnych nalezy
elementy te odtworzy¢. Po odkopaniu fundamentow projektuje sig
izolacje przeciwwilgociowa pionowa $cian z dwoch warstw preparatu
Izobud lub analogicznym — izolacja min. 20 cm powyzej
projektowanych opasek 1 istniejacego terenu oraz izolacj¢ termiczna z
ptyt styropianowych XPS-036 gr. 16cm mocowanym na zaprawg
klejowa, warstwa zbrojaca z siatki elewacyjnej na zaprawie klejowej,
warstwa ochronna z folii kubetkowej;

— powyze] gruntu: projektuje si¢ ocieplenie styropianem EPS 80-031
FASDA gr. 16cm mocowanym na zaprawe klejowa i1 dyble, warstwa
zbrojaca z siatki elewacyjnej na kleju, wyprawa wierzchnia tynk
cienko warstwy silikatowy;

b) zewnetrzne budynku gtownego:

— cze$¢ Scian ocieplonych: projektuje si¢ dodatkowe ocieplenie
styropianem EPS 80-031 FASADA gr. 6cm. Ze wzgledu na zacieki 1
wilgo¢ pod czg$cia i1zolacji na S$cianie zachodniej nalezy usunad
istniejaca izolacje ze styropianu, osuszy¢ i zagruntowaé powietrzni¢
Sciany oraz wykona¢ nowa izolacje ze styropianu EPS 80-031
FASADA gr. 16cm mocowanego na zaprawe klejowa 1 dyble.
Warstwa zbrojaca z siatki na kleju, wyprawa zewngtrzna tynk
cienkowarstwowy silikatowy;

— cze$¢ nieocieplona: projektuje si¢ ocieplenie styropianem EPS 80-031
FASADA gr. 16cm mocowanym na zaprawe¢ klejaca 1 dyble, warstwa
zbrojaca z siatki na kleju, wyprawa elewacyjna silikatowa. OS$cieza
okienne 1 drzwiowe ociepla si¢ styropianem gr. 3cm na zaprawie
klejacej, otwory obrobi¢ katownikami ochronnymi z siatka, wyprawa
wierzchnia tynk cienkowarstwowy akrylowy.

c) zewngtrzne sali gimnastycznej 1 tacznika: adaptuje si¢ bez zmian.

d) kominy: istniejace: adaptuje sig, projektuje si¢ ocieplenie styropianem
fasadowym gr. 3cm, warstwa zbrojaca z siatki na kleju, wyprawa z tynku
cienkowarstowego;

2. Strop nad ostatnia kondygnacja: projektuje si¢ izolacje termiczna z celulozy
(A=0,042) gr. 2cm uktadanej luzem na warstwie istniejacej papy asfaltowe;.

3. Stropodach: rozbiera si¢ istniejace pokrycie z papy, wykona¢ nowa warstwe
wyrownawcza z betonu C16/60 gr. 20mm, uklada 2 — warstwy papy
asfaltowej (podktadowa+wierzchniego krycia), wykonuje si¢ obrobki z papy
przy kominach.

4. Podcien przed wejsciem gléwnym: nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczna
styropianem fasadowym gr. 6cm od spody konstrukeji, ptyty mocowac na
zaprawe klejowa 1 dyble. Od gory nalezy usunaé istniejace pokrycie 1
obrobki blacharskie, wykona¢ izolacje termiczna ze styropapy gr. 6cm
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podwdjnie oklejonej, wykona¢ pokrycie z 1 warstwy papy wierzchniego
krycia wraz z obrobkami blacharskimi.

5. Tynki:
a) zewngtrzne: na $cianach silikatowe na siatce wg projektu kolorystyki;

6. Elementy zewngtrzne:
a) opaski: beton C16/20 gr. 15cm, podsypka piaskowa gr. 15cm;
b) balustrady stalowe malowane farbami antykorozyjnymi;
c) daszki nad wejSciami bocznymi: lekkie konstrukcje metalowe z

pokryciem z plyt poliestrowych;
IV. Inne ustalenia:

1. Na wybudowane materialy obowiazuja atesty 1 §wiadectwa bezpieczenstwa
itp.

2. Kierownik budowy opracuje plan bioz.

3. Przestrzega¢ przepisy bhp, prawa budowlanego, warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdt, przestrzega¢ technologii wykonania robot.

4. Zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancoOw budynku poprzez przekwaterowanie
ich do innych lokali na czas wykonywania robét.

Os$wiadczenie
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy architektoniczno -

konstrukcyjnej na termomodernizacj¢ budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w
Goldapi zlokalizowanej na dzialce nr 1002 przy ul. KosSciuszki 25 zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna.

Gotdap, marzec 2018 rok

Architektura:
inz. Wiadystaw Zajkowski

Konstrukcja, asystent — architektura:
mgr inz. Leszek Zajkowski

Asystent konstrukcja:
inz. Szymon Bondzio



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: budynek szkoty podstawowe;.
Adres: 19 — 500 Gotdap, ul. Kosciuszki 25, dz. nr geod.
1002
Inwestor: Gmina Goldap, Plac Zwycigstwa 14
Sporzadzil: mgr inz. Leszek Zajkowski
zam. Goldap, ul. Paderewskiego 32a.

Gotdap, marzec 2018 rok



A. Podstawa opracowania:

. Projekt architektoniczno — budowlany na termomodernizacjg.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003. Nr 47, poz. 401).

. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650).

. RMPiPS z dnia 01.12.1998r. w sprawie wprowadzenia obowiazku

stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. 1998, Nr 148, poz. 974.

B. Informacja bioz.

I. Zakres i kolejnos¢ robot

II.

II1.

IV.

1. Przygotowanie budynku do remontu.
Ogrodzenie 1 oznakowanie terenu robot.

Odkopanie istniejacych fundamentow.

Sl

Wykonanie izolacji §cian fundamentowych z osypaniem
5. Montaz rusztowan 1 zabezpieczen.

6. Wykonanie rob6t dekarskich, rozebranie pokrycia dachowego tacznie
z obrobkami.

7. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej z
obrobkami.

8. Termoizolacja $cian zewngtrznych nadziemia.
9. Wykonanie kolorystyki elewacji.
10. Montaz osprzetu: rynny rury spustowe itp.

11. Uporzadkowanie terenu robdt, zgtoszenie budynku do uzytkowania.

Obiekty wystepujace w obregbie wykonywania robot — budynek objety
opracowaniem.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

1. Prace na wysokosciach — upadek z wysokosci przy robotach
rozbidrkowych i ciesielsko — dekarskich, robotach termoizolacyjnych.
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6.

Porazenie pradem przy obsludze urzadzen 1 maszyn budowlanych.

. Nieatestowane 1 niesprawne elektronarze¢dzia.

Dopuszczenie do prac o0sob bez waznych Swiadectw lekarskich —
praca na wysokosciach, odpady niebezpieczne, itp.

. Stosowanie materialdw budowlanych bez atestow 1 S$wiadectw

bezpieczenstwa.

Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia bhp.

V. Sposob prowadzenia instruktazu na stanowiskach roboczych:

l.
2.

Przeszkolenie ogdlne 1 wstgpne z przepisow bhp.

Zapoznanie z technologia wykonywania rob6t oraz zasadami
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu robot:

a. rozbiorkowych;

b. izolacyjnych;

c. betonowych;

d. tynkarskich, dekarsko — blacharskich;
e. wykonczeniowych;

f. zewngtrznych;

. Zapoznanie z technologia montazu  rusztowan, obstuga

elektronarzedzi 1 urzadzen.

. Zapoznanie z organizacja robot na budowie.

. Zapoznanie z technikami udzielenia I pomocy z razie wypadku i

sposobu powiadamiania przetozonych, karetek, strazy pozarnej itp.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

1. Srodki techniczne:

a) wygrodzenie i oznakowanie terenu robot;

b) urzadzenie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
wydzielenie miejsc sktadowania materialow, drog itp.;

c) uzywanie do budowy materialbw ze stosownymi atestami
1 Swiadectwem bezpieczenstwa;

d) uzywanie sprawnych narzedzi, elektronarzedzi 1 urzadzen.

2. Srodki organizacyijne
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a) opracowanie przez kierownika budowy planu bioz i zapoznanie
brygad;

b) przeszkolenie brygad, wyposazenie w ubrania robocze 1 ochronne,
oraz sprz¢t ochronnys;
c) zapewnienie statego nadzoru nad brygadami;

d) przeszkolenie brygad w zakresie bhp i technologii wykonywania
robot.

Opracowat:
Gotdap, marzec 2018 rok
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