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Lp Kod Opis am | _host  [nosé robot
1 2 3 4 5 6
1 Rozebranie ocieplenie w zym stanie technicznym
1.1|KNR-K 08 Rozebranie styropianu 100 0,761
0102-0100 m2
analogia
((4,85+2,77)*5,8/2+2,77*4,78)/100+(1*(13,35+13,08+8,13+1,2)+1,1"4,58)/100 100 0,761
m2
2 Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami
2.1|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 393,978
0604-0200
(8,5%12,87+12,87*2,4+12,87*1,8)*2+33,54*2 m2 393,978
2.2|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome,z welny minerainej z plyt m2 196,989
0613-0300 ukladanych na sucho.Jedna warstwa gr. 25 cm-Wspélczynnik 0,039 W/m2*K.
8,5712,87+12,87*2,4+12,87*1,8+33,54 m2 196,989
2.3]KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z weiny minerainej z piyt m2 7,760
0613-0300 ukladanych na sucho.Jedna warstwa gr. 25 cm-ocieplenie kominow
wentylacyjnych.
5%(0,28+1,66)"0,2"4 m2 7,760
2.4]KNR 2-02 Konstrukgje rusztow z podwdjnych ksztattownikow metalowych pod okfadziny z m2 196,989
2007-0400 ptyt gipsowych,na stropach
8,5*12,87+12,87*2,4+12,87*1,8+33,54 m2 196,989
2.5|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,s$rednicy wlotu | szt. 5,000
0513-0101 do 20 cm.
5 szt. 5,000
2.6|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze,przekrdj poprzeczny drewna m3 4,080
0408-0200 do 180 cm2.
0,06*0,25*2*8,5*16 m3 4,080
2.7|/KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na stropach| m2 196,989
2006-0401 na gotowym ruszcie-EI30.
8,512,87+12,87*2,4+12,87*1,8+33,54 m2 196,989
2.8/KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na m2 196,989
2006-0801 stropach na gotowym ruszcie-EI30.
196,989 m2 196,989
3 Ocieplenie posadzek na gruncie
3.1]KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 188,480
0504-0300
144,77+33,39+10,32 m2 188,480
3.2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 28,272
0212-0100 cm-istniejace posadzki
0,15%144,77+(33,39+10,32)*0,15 m3 28,272
3.3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 37,696
0106-0100 bez wzgledu na glebokosé i kategorig z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
144,77*0,2+0,2*(33,39+10,32) m3 37,696
3.4|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 37,696
0106-0500
37,696 m3 37,696
3.5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km. m3 37,696
0108-0600 Kategoria gruntu 111
37,696 m3 37,696
3.6|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 37,696
0108-0800
37,696 m3 37,696
3.7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 32,042
0108-1100 odleglo$¢ do 1 km
188,48"0,02+28,272 m3 32,042
3.8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 32,042
0108-1200 nastepny 1 km
32,042 m3 32,042
3.9|KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materialéw,z piasku. m3 28,954
1101-0702
144,77*0,2+0,%(33,39+10,32) m3 28,954
3.10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa m3 18,848
1101-0100 naturalnego
144,77*0,1+0,1*(33,39+10,32) m3 18,848
3.11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na m2 188,187
0605-0100 lepiku na goraco.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do gruntowania.
144,477+33,39+10,32 m2 188,187
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z lloSci
Lp Kod Opis Jm skiadens llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
3.12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na | m2 188,187
0605-0200 lepiku na goraco.Druga warstwa.
144,477+33,39+10,32 m2 188,187
3.13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pyt styropianowych EPS250-036,na m2 188,187
0609-0200 zaprawie,poziome na wierzchu konstrukeji.
144,477+33,39+10,32 m2 188,187
3.14(KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 188,187
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
144,477+33,39+10,32 m2 188,187
3.15]KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 188,187
1102-0300 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm.
144,477+33,39+10,32 m2 188,187
3.16(KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie m2 188,157
1118-0100 podioza (B.l.nr 8/96)
144,447+33,39+10,32 m2 188,157
3.17|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm ukiadanych na | m2 188,187
1118-0800 klej metoda zwykta (B.I.nr 8/96)
144,477+33,39+10,32 m2 188,187
4 Roboty ziemne i rozbiérkowe przy ocipeleniem $cian fundamentowych
4.1|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 2,100
0212-0100 cm-schody i podesty
0,571,5%1,4*2 m3 2,100
4.2|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2 60,510
0101-0200
(13,35+13,08+8,13+1,2+4,58)*1,5 m2 60,510
4.3|KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych przy odkrywaniu m3 146,400
0104-0200 odcinkami istniejacych fundamentow w gruncie kategorii lll
(2,55%(13,35+13,08+8,13+1,2)+1,4*4,58)"1,5 m3 146,400
4.4|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciem m3 146,400
0105-0200 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii |1l
146,400 m3 146,400
5 Ocieplenie $cian na gruncie
5.1|KNR-K 08 0101-01 | Przygotowanie podioza. Zmycie mechaniczne 100 0,976
m2
(2,55%(13,35+13,08+8,13+1,2)+1,4*4,58)/100 100 0,976
m2
5.2|KNR-K 08 0101-05|Przygotowanie podioza. Mycie dwukrotne preparatem glono grzybobdjczym 100 0,976
m2
0,976 100 0,976
m2
5.3|KNR-K 08 0101-06|Przygotowanie podioza. Gruntowanie dwukrotne 100 0,599
m2
0,599 100 0,599
m2
5.4]KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi gr. 14 cm XPS-036 grafitowy cm 100 0,976
0102-0100 metodag lekkg mokra. Przykiejenie plyt styropianowych do Sciany m2
0,976 100 0,976
m2
5.5|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra. Przymocowanie | 100 5,856
0102-0400 ptyt styropianowych dyblami - ceramika szt.
0,976*6 100 5,856
szt.
5.6|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra. Montaz naroznika| 100 0,134
0102-0800 ochronnego m
(3,35"4)/100 100 0,134
m
5.7|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra, Przyklejenie 100 0,976
0102-0500 jednej warstwy siatki do $ciany m2
0,976 100 0,976
m2
5.8|KNR-K 08 Qcieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra. Dodatkowa 100 0,976
0102-0900 warstwa siatki m2
0,976 100 0,976
m2
5.9]KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 97,600
0603-0100 warstwa.
(2,55*(13,35+13,08+8,13+1,2)+1,4"4,58) m2 97,600
5.10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionows,z emulsji asfaltowej.Kazda m2 97,600
0603-0200 nastepna warstwa.
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Lp Kod Opis Jm | oset lilosé robot
1 2 3 4 5 6
97,6 m2 97,600
6 Ocieplenie scian piwnic
6.1|KNR-K 08 0101-01 |Przygotowanie podioza. Zmycie mechaniczne 100 0,408
m2
(1*(13,35+13,08+8,13+1,2)+1,1*4,58)/100 100 0,408
m2
6.2| KNR-K 08 0101-05|Przygotowanie podioza. Mycie dwukrotne preparatem glono grzybobdjczym 100 0,408
m2
0,408 100 0,408
m2
6.3|KNR-K 08 0101-06|Przygotowanie podioza. Gruntowanie dwukrotne 100 0,408
m2
0,408 100 0,408
m2
6.4|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi gr. 14 cm EPS-031 grafitowy metoda | 100 0,408
0102-0100 lekka mokra, Przyklejenie piyt styropianowych do $ciany m2
0,408 100 0,408
m2
6.5|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra. Przymocowanie | 100 2,448
0102-0400 plyt styropianowych dyblami - ceramika szt.
0,408*6 100 2,448
szt.
6.6| KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra. Montaz naroznika| 100 0,050
0102-0800 ochronnego m
(2,5*2)/100 100 0,050
m
6.7|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra. Przyklejenie 100 0,408
0102-0500 jednej warstwy siatki do Sciany m2
0,408 100 0,408
m2
6.8|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra. Dodatkowa 100 0,408
0102-0900 warstwa siatki m2
0,408 100 0408
m2
6.9|KNR-K 08 Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie. 100 0,408
0107-0300 Ulozenie cienkowarstwowej wyrawy z tynku silikonowego na $ciany m2
0,408 100 0,408
m2
6.10|NNRNKB 2-02U  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm m2 6,051
0541-0100 (Orgbud W-wa)-obrébka gorne czesci ocieplenia
(13,35+13,08+8,13+1,2+4,58)"0,15 m2 6,051
7 Ocieplenie $cian nadziemia
7.1|KNR-K 08 0101-01|Przygotowanie podioza. Zmycie mechaniczne 100 0,353
m2
((4,85+2,77)*5,8/2+2,77*4,78)/100 100 0,353
m2
7.2|KNR-K 08 0101-05|Przygotowanie podioza. Mycie dwukrotne preparatem glono grzybobéjczym 100 0,353
m2
0,353 100 0,353
m2
7.3|KNR-K 08 0101-06|Przygotowanie podtoza. Gruntowanie dwukrotne 100 0,353
m2
0,353 100 0,353
m2
7.4|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 14 cm EPS031 grafitowy metoda 100 0,242
0102-0100 lekka mokra. Przykiejenie piyt styropianowych do sciany m2
0,353-(3*3+1*2,1)/100 100 0,242
m2
7.5|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra, Przyklejenie piyt | 100 0,018
0102-0200 styropianowych do o$ciezy - klej do przyklejania styropianu m2
0,13*(3*3+2,1*2+1)/100 100 0,018
m2
7.6|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra. Przymocowanie | 100 1,452
0102-0400 plyt styropianowych dyblami - ceramika szt
0,242%6 100 1,452
szt.
7.7)]KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra. Montaz naroznikaj 100 0,028
0102-0800 ochronnego m
2,77/100 100 0,028
m
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Lp Kod Opis Jm skltl:::\:ve llo$é robé6t
1 2 3 4 5 6
7.8|KNR-K 08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra. Przyklejenie 100 0,353
0102-0500 jednej warstwy siatki do $ciany m2
0,353 100 0,353
m2
7.9]KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra. Dodatkowa 100 0,353
0102-0900 warstwa siatki m2
0,353 100 0,353
m2
7.10|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra. Przyklejenie 100 0,018
0102-0601 jednej warstwy siatki do oscieza - uniwersalny klej do ocieplen m2
0,018 100 0,018
m2
7.11|KNR-K 08 Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie. 100 0,353
0107-0100 Nalozenie preparatu gruntujacego na $ciany - pierwsza warstwa m2
0,353 100 0,353
m2
7.12|KNR-K 08 Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie. 100 0,018
0107-0200 Nalozenie preparatu gruntujacego na os$cieza - pierwsza warstwa m2
0,018 100 0,018
m2
7.13|KNR-K 08 Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie. 100 0,018
0107-0400 Ulozenie cienkowarstwowej wyrawy z tynku silikatowego na o$cieza do 15 cm m2
0,018 100 0,018
m2
7.14|KNR-K 08 Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie. 100 0,353
0107-0300 Ulozenie cienkowarstwowej wyrawy z tynku silikonowego na sciany m2
0,353 100 0,353
m2
7.15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, z ptyt klimatycznych,na zaprawie m2 25,097
0612-0600
analogia
1,95*12,87 m2 25,097
8 Wymiana stolarki okiennej
8.1|KNR-I 0-19 Wymiana drzwi balkenowych drewnianych na drzwi balkonowe z m2 2,436
0930-1201 PCV,obsadzone na dyblach stalowych
1,16*2,1 m2 2,436
8.2|KNR-I 0-19 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i m2 9,000
0930-1101 uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,0bsadzone na
dyblach stalowych
3*3 m2 9,000
9 Roboty towarzyszace
9.1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m 9,540
0535-0500
2,77*2+1*4 m 9,540
9.2|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragle o $rednicy 15 m 9,540
0510-0401 cm-ponowny montaz
9,54 m 9,540
9.3|KNR 2-02 Schody Zelbetowe,stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3 8,700
0218-0100 podiozu
1,572,972 m3 8,700
9.4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw. m2 60,510
0101-0100 Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu -1V
(13,35+13,08+8,13+1,2+4,58)"1,5 m2 60,510
9.5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek| m2 60,510
0101-0200 za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu -1V
(13,35+13,08+8,13+1,2+4,58)*1,5 m2 60,510
9.6|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach. Zaggszczanie reczne. m2 60,510
0104-0100 Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
60,51 m2 60,510
9.7|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja. Grubos$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 60,510
0109-0100
60,51 m2 60,510
9.8|KNR-1 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 60,510
0321-0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
60,51 m2 60,510
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Gotdap-OPS -wentylacja mechaniczna PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. ‘ Poszcz Razem
techn.
Instalacja wentylacji mechanicznej
1 45331210-1|Wentylacja mechaniczna
1|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwo- |m2
d.1|techn. 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
WM-1
< ksztattki> 0.24 m2 0.240
<kanaly> 2.19 m?2 2.190
RAZEM 2.430
2|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.100 m2
d.1|techn. 0122-01 mm - udziat ksztaitek do 35 %
WM-1
0.087*2+0.102+0.136*60.171*2+0.942*8 m?2 24.179
RAZEM 24.179
3|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 |m2
d.1|techn. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.125+0.202*9+0.166*4+0.204*3+0.231+1.18"6 m2 10.530
RAZEM 10.530
4|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.160 |m2
d.1|techn. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.143*4+0.186*1+0.312*6+0.194+0.190+0.263+0.339+1.51*4 m?2 9.656
RAZEM 9.656
5|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.200 m2
d.1|techn. 0122-02 mm - udziat ksztaltek do 35 %
WM-1
0.235+0.231*2+0.216+0.216*2+0.485*2+1.9 m?2 4.215
RAZEM 4.215
6|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu Flex dn125 m?2
d.1|techn. 0122-02
WM-1 analogia
0.5*3.14*0.125 m?2 0.196
RAZEM 0.196
7|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu Flex dn160 m2
d.1|techn. 0122-02
WM-1 analogia
0.5*3.14*0.16 m?2 0.251
RAZEM 0.251
8|Spec. KNR 2-17 |Przepustnice kanatowe dn 100 szt.
d.1|techn. 0131-01
WM-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|Spec. KNR 2-17 |Przepustnice kanalowe dn 125 szt.
d.1|techn. 0131-02
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|Spec. KNR 2-17 |Przepustnice kanalowe dn 160 szt.
d.1|techn. 0131-02
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|Spec. KNR 2-17 |Klapy p.poz z napedem realizowanym przez sprezyne bez wytacznikéw |szt.
d.1|techn. 0131-01 kranicowych, o klasie odpormnosci ogniowej EIS120 d 100
WM-1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|Spec. KNR 2-17 |Klapy p.poz z napedem realizowanym przez sprezyng bez wylacznikow |szt.
d.1|techn. 0131-02 kraricowych, o klasie odpormosci ogniowej EIS120 d 125
WM-1 analogia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|Spec. KNR 2-17 |Klapy p.poz z napedem realizowanym przez sprezyne bez wylacznikow [szt.
d.1|techn. 0131-02 krancowych, o klasie odpornosci ogniowej EIS120 d 160
WM-1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|Spec. KNR 2-17 |Nawiewnik / wywiewnik okragty z peinym panelem frontowym i okragtym |szt.
d.1|techn. 0140-01 gormym podejsciem d100
WM-1 analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Gotdap-OPS -wentylacja mechaniczna PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
15|Spec. KNR-W 2- |Czerpnia $cienna o wym. 300x300 - montaz na kanale wentylacyjnym |szt.
d.1|techn. 17 0146-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|Spec. KNR 2-17 |Montaz: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem szt.
d.1|techn. 0322-01 przeciwpradowym do odzysku ciepta wraz z kompletem automatyki zasi-
WM-1 analogia |lajgco-sterujgcej:Vn=410 m3/h, Pdn=220Pa, Vw=410 m3/h, Pdw=270Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|Spec. Dostawa |Dostawa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem  |kpl
d.1|techn. przeciwpradowym do odzysku ciepta wraz z kompletem automatyki zasi-
WM-1 lajaco-sterujacej:Vn=410 m3/h, Pdn=220Pa, Vw=410 m3/h, Pdw=270Pa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|Spec. Wycena in- |Uruchomienie centrali wentylacyjnej, regulacja rozdzialu powietrza oraz |kpl.
d.1|techn. dywidualna |pomiar uzyskanych parametréow
WM-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|Spec. KNR 7-24 |Montaz:szafa klimatyzaciji precyzyjnej - wyposazenie szafy klimatyzacji : {kpl.
d.1|techn. 0153-04 -Szafa klimatyzacyjna z chtodnica bezposredniego odparowania - na-
WM-1 analogia  |wiew gorny, wykonanie z frontowym nawiewem powietrza, elektryczna
nagrzewnica o
niskiej bezwtadnosci cieplnej, alarm wycieku wody (ptytka+czujnik), elek-
trodowy nawilzacz parowy, bezszczotkowa sprezarka DC z regulacjg in-
werterowa, elektroniczny regulator wydajnosci skraplacza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|Spec. Dostawa |Dostawa: szafa klimatyzacji precyzyjnej - wyposazenie szafy klimatyzaciji| kpl
d.1|techn. : -Szafa klimatyzacyjna z chtodnica bezposredniego odparowania - na-
WM-1 wiew gérny, wykonanie z frontowym nawiewem powietrza, elektryczna
nagrzewnica o
niskiej bezwtadnosci cieplnej, alarm wycieku wody (plytka+czujnik), elek-
trodowy nawilzacz parowy, bezszczotkowa sprezarka DC z regulacja in-
werterowa, elektroniczny regulator wydajnosci skraplacza
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|Spec. KNR 7-24 |Montaz: skraplacz freonowy okablowany z wytacznikiem giéwnym o wy- |szt.
d.1|techn. 0138-01 dajnosci 12,7kW i przeptywie powietrza 5200m3/h wraz z systemowym
WM-1 analogia mocowaniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|Spec. Dostawa |Dostawa: skraplacz freonowy okablowany z wytacznikiem gtéwnym o kpl
d.1|techn. wydajnosci 12,7kW i przeptywie powietrza 5200m3/h wraz z systemo-
WM-1 wym mocowaniem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|Spec. KNR-W 2- |Rurociagi freonowe miedziane o $r. 12 mm m
d.1|techn. 15 0405-03
WM-1 analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
25|Spec. KNR 0-34 |lzolacja rurociagow freonowych o $r. zewnegtrznej 12 mm gr.9 mm m
d.1}techn. 0104-03
WM-1 analogia
poz.24 m 40.000
RAZEM 40.000
26| Spec. KNR-W 2- |Prdby szczelnosci instalacji freonowych m
d.1|techn. 15 0406-02
WM-1 analogia
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
40 m 40.000
RAZEM 40.000
27|Spec. KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen chtodniczych kpl.
d.1ltechn. 0514-03
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
28|Spec. KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem instalacji iurzadzen chtodniczych kpl.
d.1|techn. 0513-03
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|Spec. KNR 7-24 |Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu czynnikiem chiodniczym kpl.
d.1|techn. 0515-03 R410A
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|Spec. KNR 7-24 |Uruchomienie urzadzen chlodniczych kpl.
d.1|techn. 0516-03
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|Spec. KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. 25mm - instalacja skroplin m
d.1|techn. 15 0110-02
WM-1 analogia
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
32|Spec. KNR-W 2- |Wiaczenie skroplin do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu |szt.
d.1|techn. 15 0218-02
WM-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|Spec. Dostawa i montaz pomki skroplin kpl.
d.1|techn. wycena in-
WM-1 dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do 1000mm |szt.
d.1|techn. 17 0135-02
WM-1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
35|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewoddw okragtych o $r. 100mm szt.
d.1|techn. 17 0136-01
WM-1 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewoddw okragtych o §r. 125mm szt.
d.1|techn. 17 0136-01
WM-1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodow okraglych o $r. 160mm szt.
d.1|techn. 17 0136-01
WM-1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewoddw okragtych o sr. 200mm szt.
d.1|techn. 17 0136-01
WM-1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworow dla przewodow wentylacyjnych w $cianach murowa- |otw.
d.1|techn. 0205-02 nych o grubosci 1 ceg.
WM-1 analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
40|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow wentylacyjnych w $cianach murowa- |otw.
d.1|techn. 0205-03 nych o grubosci 1 1/2 ceg.
WM-1 analogia
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
41|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworow dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowa- otw.
d.1|techn. 0205-04 nych o grubosci 2 ceg.
WM-1 analogia
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
42|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworu w $cianie zewnetrznej dla kanalu wentylacyjnego od otw.
d.1|techn. 0205-05 czerpni
WM-1 analogia | |
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1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
43|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworu w $cianie zewnetrznej dla przewoddw freonowych do  |otw.
d.1|techn. 0205-05 skraplacza
WM-1 analogia
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
44|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow freonowych w $cianach murowanych |otw.
d.1|techn. 0205-04 o grubosci 2 ceg.
WM-1 analogia
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
45|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw freonowych w $cianach murowanych |otw.
d.1|techn. 0205-03 o grubosci 1 1/2 ceg.
WM-1 analogia
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
46|Spec. KNR 9-16 [Izolacja kauczukowa do kanaléw wentylacyjnych o grubosci 30 mmdla |m2
d.1|techn. 0213-01 dn 160 izola-
WM-1 analogia cii
7.8 m?2 7.800
izola-
cji
RAZEM 7.800
47|Spec. KNR 9-16 |[Izolacja kauczukowa do kanatéw wentylacyjnych o grubo$ci 30 mm dla |m?2
d.1|techn. 0213-01 dn 200 izola-
WM-1 analogia cji
2.8 m2 2.800
izola-
cji
RAZEM 2.800
48|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kauczukowa do kanatéw wentylacyjnych o obwodzie do 800 mm |m2
d.1|techn. 0103-02 o grubosci 30 mm izola-
WM-1 analogia cji
2.92 m2 2.920
izola-
Cji
RAZEM 2.920
49|Spec. Sprawdzenie i ewentualne naprawienie lub udroznienie istniejacego ka- |kpl.
d.1|techn. wycena in- |nalu grawitacyjnego
WM-1 dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|Spec. Zaslepienie kanaléw wentylacji grawitacyjnej w piwnicy kpl.
d.1|techn. wycena in-
WM-1 dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45210000-2| Roboty budowlane - wstawienie drzwi p.poz oraz przepusty instalacyjne p.poz
51|Spec. KNR-W 4- |Dostosowanie otworéw dla wstawianych drzwi p.poz szt
d.2|techn. 01 0331-05
WM-1 analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|Spec. KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych dla drzwi o wym. 80*165cm m2
d.2|techn. 01 0322-02
WM-1 analogia
0.8*1.65*2 m?2 2.640
RAZEM 2.640
53|Spec. KNR-W 4- |Obsadzenie o$cieznic stalowych dla drzwi o wym. 100*180cm m2
d.2|techn. 01 0322-02
WM-1 analogia
1*1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
54|Spec. KNR-W 2- [Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpormosci ogniowej EI30C z samoza- kpl
d.2|techn. 02 1040-01 |mykaczem o wym. 100*180cm
WM-1 analogia
kpl 2.000
RAZEM 2.000
55|Spec. KNR-W 2- |Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpomosci ogniowej EI30C z samoza- |kpl
d.2|techn. 02 1040-01 |mykaczem o wym. 80*165cm
WM-1 analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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56|Spec. Dostosowanie istniejacych przepustow i przej$¢ istniejacych instalacji  |kpl
d.2|techn. wycena in- |przechodzacych przez Sciany i stropy oddzielenia p.poz w klasie odpor-
WM-1 dywidualna |nosci ogniowej EI60
1 kpl 1.000
{RAZEM 1.000
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