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INSTALACJA CIEPLEJ WODY |
CYRKULACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg instalacji cieptej wody i
uzytkowej i cyrkulacji dla Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kalisz.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST (specyfikacji technicznej) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robé6t zwigzanych z:

e demontaz instalacji wodociggowej w obrebie remontowanych pomieszczen .

e wWywoOz materiatdw z rozbiorki.

e montaz nowej instalacji.

e wykonanie izolacji instalaciji.

e montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacyjnej

e wykonanie prob cisnieniowych na szczelnos¢ instalacji, oraz sprawdzajgcych
prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajgcej

e zabezpieczenie miejsc przebi€ i przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych i
zewnetrznych budynku,

e uruchomienie uktadu i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.

Instalacje  technologiczng stanowi ukiad potaczonych  przewoddéw
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami, oddzielony zaworami od zrodta ciepta

1.4.2. Woda instalacyjna.

Woda, napetniajgca instalacje wodna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02

1.4.3. Zrédto ciepta.

Powietrzna pompa ciepta z wbudowang wezownicg podtgczong do kottéw w
piwnicy budynku.

1.4.4. Cisnienie robocze instalaciji, prob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalaciji.

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.6. Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.7. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C

1.4.8. Cisnienie robocze urzadzenia.

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w
instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
cisnieniu roboczym instalacji.

1.4.9. Temperatura robocza,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek -Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.11. Nominalna grubos$¢ $cianki rury (dn)
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Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng,
rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogolne
wymagania dotyczace robét podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogdlne" Montaz
elementéw instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy
wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

2. MATERIALY UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikaciji
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o rézne produkty (wyroby)
pod warunkiem:

-spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do

stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane),
-dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nalezy dotgczy¢ do oferty,
-uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2. -przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi, -zgodnie z art. 46 ustawy
[1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu wyrobdéw budowlanych, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdéw, a po zakonczeniu procesu
budowy, przekazac¢ inwestorowi.
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2.2.Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych z przewody
wykonanych z tworzywa sztucznego polipropylenu PP, ktérego specjalne wtasciwosci
takie jak obojetnos¢ fizjologiczna i mikrobiologiczna, odpornos¢ na korozje, na
zarastanie kamieniem, niewrazliwos¢ na drgania, duza izolacyjnos¢ cieplna rur
zapewnia szerokie zastosowanie szczegdolnie w instalacjach wodociggowy..
Parametry wymagane od przewoddéw to: cisnienie robocze 16 bar, temperaturze
obliczeniowej do 60°C i temperaturze maksymalnej tmax=80°C.

Montaz powinien zosta¢ wykonany w zgodnie z wytycznymi producenta rur
systemowych, przez wykonawce posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armature
wyptywowg. Zawory regulujgce montowane na przewodach cyrkulacji powinny
posiada¢ mozliwo$¢ sprawdzenia podpiecia do przyrzadu, ktoéry pozwala zmierzyé
wielko$¢ przeptywu czynnika przez dany zawor.
2.4.1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowe;.
2.5.Pozostate materiaty

Pozostate materiaty zgodne z zestawieniem w projekcie przy uwzglednieniu
uwagi w pkt.2. specyfikacji ST02.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne"

3.2.Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
sprzet montazowy. Sprzet montazowy i srodki transportu muszag by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- ,Wymagania ogolne"
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed

przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym,
nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkfadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Transport armatury i urzadzen powinien odbywacé sie krytymi $Srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robé

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne

5.2. Montaz urzadzen, wykonanie instalacji Zakres prac obejmuje:

e roboty demontazowe -demontaz urzadzen, armatury, wspornikow w
obrebie remontowanych pomieszczen.

¢ montaz nowej instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji.

e prowadzenie przewodow

e przewody nalezy prowadzi¢ na uchwytach pod sufitem.

e przewody instalacji wodociggowej powinny by¢é prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociagdw cieplnych.

e tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone w przegrodzie
budowlanej.
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tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej 0 2cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowag, co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.

armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna
by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i konserwaciji.
armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajgcych wode do takich punktéw czerpalnych jak urzgdzenia
sptukujace miski ustepowe.

wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysokos¢
ustawienia przyborow wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji. -montaz poszczegdélnych elementéw
armatury instalacyjnej -podpiecie do istniejgcego zrodta ciepta
wykonanie préb cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz
sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajgcej
zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ rur w przegrodach
wewnetrznych

uruchomienie uktadu i regulacja

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji technologicznych.

prowadzenie przewodéw odbywa sie istniejgcymi ciggami, z
wykorzystaniem istniejgcych podpor i przebié w przegrodach

przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwo$s¢ odpowietrzania instalacji, dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkos$é
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,
przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
mniejszych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury,
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przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensaciji),

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej,

nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania
kompensaciji wydtuzen cieplnych,

przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle,

przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie
ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa
sztucznego i miedzi),

5.4. Montaz armatury.

armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana,

przed instalowaniem armatury nalezy usungaC z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji,

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie 2z projektem
technicznym,

armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajgcych wode do takich punktéw czerpalnych jak urzadzenia
sptukujace miski ustepowe,

w armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien
by¢ podtaczony z lewej strony.

armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym
armatury odcinajacej, dla umozliwienia oprdznienia poszczegdlnych
pionédw z wody, po ich odcieciu i lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
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5.5. lzolacja cieplna.

e nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewodéw i
armatury,

e wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu  wymaganych  préb  szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru,

e materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz
rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji

e materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢
suche, czyste i nie uszkodzone, sposob sktadowania materiatébw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia,

e powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha, nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna,

e zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. -izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6. Oznaczanie.

przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N01270, znaczenia nalezy wykonac¢ na
przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

A. na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,
w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

B. w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach -w
mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, -oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badan odbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji w budynku polega na: -
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcoéw zakonczenia
wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, -sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét
budowlanych i wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu [2]

6.3. Badania odbiorcze.

6.3.1. Zakres badan odbiorczych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalaciji.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania  odbiorcze  szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia  przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

6.3.2. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji technologiczne;.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

e jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w
ktérych zmontowano czes¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnoSci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych,

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg, podczas
odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem,

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego
podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego, -podczas
badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odfgczona od zrodta ciepta
lub Zrodto ciepta powinno byC¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem,

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna;:
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-przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej
cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda,
czynnos¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety, podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete,

-bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetnié woda,
uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego
inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg
wprowadzenia go do instalaciji.

-nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure
wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace,

-po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doklkadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci,

6.3.2.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna:

do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci,
pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;:

A. 0,1 bar przy zakresie do 10 bair,

B. 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

-badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia,

po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji,
po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé
sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy
ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym, w protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci,
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6.3.2.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:

badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem nie zawierajgcym oleju, -warto$¢ cisnienia badania
szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczaé
4 bar,

podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o kresie 0 50% wiekszym
od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji
powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawédr bezpieczenhstwa,
ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10%,

podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z
zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac
jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego),

w przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji
mozna je lokalizowac¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego,
warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie
przez manometr spadku ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji,

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem,
powinien by¢ sporzadzony protokét badania okres$lajagcy cisnienie
prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelno$ci, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja ogrzewania
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.4. . Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji technologiczne;.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta odtgczona),
podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz: w przypadku instalacji z
naczyniem wzbiorczym zamknietym

sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym,
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e uruchomi¢ pompy cyrkulacyjne, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
dziatania na zimno,

e Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakohczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegajg one na pordéwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy ocenié¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji technologiczne;.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej polega na
sprawdzeniu czy poszczegodlne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i
odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa
itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien
by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.7. . Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-02419, po przeprowadzeniu badan powinien byé
sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan, jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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6.8. Badania odbiorcze poprawnosci dziatlania i szczelnosci na goraco
instalacji.

Prowadzenie badania. -badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadzic:

A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.
B. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badanh zabezpieczenia instalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym
zakresie,

badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych,

-podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnieh, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$é
wydtuzania kompensatorow, wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usung¢, wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cafta instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen,

w celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po
badaniu szczelno$ci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddacé
instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji nie
wykryto zadnych przeciekdéw i roszen,

po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajacy
wyniki badan, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan,

6.9. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

6.10.1. Badania armatury odcinajacej:

1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie: -
doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

2. -szczelnosc¢ potgczen armatury, -poprawnos$c i szczelnos¢ montazu armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezel
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.10.2. Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa;

Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalaciji,
obejmujg sprawdzenie:

e doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i
poréwnanie z projektem technicznym,
e szczelnos¢ potgczen armatury,
e regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu
instalacji,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan,

6.10. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji
technologicznej.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu
o projekt techniczny instalacji. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych
elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okreéli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w
ST ,,Wymagania ogéine"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest : -m (metr) wykonanego i odebranego przewodu -
armatura i urzgdzenia w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior techniczny-czesciowy instalacji technologicznej.

e odbiodr techniczny-czesciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych
elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot, dotyczy on na przykfad: przewodoéw utozonych i
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zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach Ilub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$é
w przepustach przez przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji,

w ramach odbioru czesciowego nalezy:

A. sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

B. przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze, -po dokonaniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych, w
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym, do protokotu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny -koncowy instalacji technologicznej.

instalacja powinna byC¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

A. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie
z wykonaniem izolacji cieplnej,

B. instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

C. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym,

D. zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci

regulacje montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas
ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika (temperatura zasilenia,
przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

E. zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i
inne,
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F. przeszkolono wydelegowany przez zamawiajgcego personel do
obstugi zamontowanych urzadzen

w ramach odbioru koncowego nalezy:

A. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym,
B. sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z

wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

C. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzy operacyjnych,

D. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

E. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

F. sprawdzi¢ odbycie przez wydelegowany personel szkolenia w
zakresie obstugi zamontowanych urzgdzen

G. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametrow,

odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji cieptej
wody i cyrkulacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych, w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji, w ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg Iub innymi
przyczynami.

8.4.Szczegotowa zawartosé dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej powinien

zawierag:

plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia
obiektu z wykonang instalacjaq,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdélng zrédta
ciepta i nominalnymi parametrami pracy instalaciji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji technologicznej, to znaczy
projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i
inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowos¢ wykonania
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instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: konieczne
schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i
zastonietych przewodéw i urzadzen, itp.),

e obliczenia hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace
nastawy armatury i innych urzadzen regulacyjnych); obliczenia powinny
by¢ dostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z niezbednymi
wydrukami,

e kompletng dokumentacje techniczng dla urzadzen podlegajacych UDT,

e osSwiadczenia wskazujgce, ze zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji technologicznej, sg zgodne z
projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

e instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to
niezbedne,

e na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje
producenta lub dystrybutora,

e dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy, -wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
,Wymagania ogdélne"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych konstrukcji moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie: -okre$lonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub -ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

[2] Dz.U.02.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
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[7] Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci

[8] Dz.U.03.79 714Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych

[11] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 14 marca2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze
technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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budowlanych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[21] Dz.U.04.7.59 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i
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[22] Dz.U.04.16.156 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
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INSTALACJA
CENTALNEGO OGRZEWANIA
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STO02
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gotdapi.
1.2.Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Szczegotowy zakres robot demontazowych i montazowych opisuje projekt

architektoniczny, projekt budowlany branzy sanitarnej oraz przedmiary robat.
Zakres zamoOwienia obejmuje:

a) Roboty rozbidérkowe:

1. demontaz rurociggéw z izolacja,
demontaz kottéw
demontaz rurociggéw odpowietrzajgcych,
demontaz naczynia wzbiorczego i rur bezpieczenstwa,
demontaz pomp obiegowych,

demontaz grzejnikéw,

N o g~ e DN

demontaz istniejgcej armatury,
b) Roboty ogélnobudowlane:

Roboty remontowo budowlane przystosowania pomieszczen do wymagan

kottowni na paliwo state i magazynu paliwa zawarte sg w czesci budowlanej.

c) Budowe technologii kottowni, w tym:
o roboty montazowe kotta c.o. z podajnikiem,
o montaz naczynia wzbiorczego i rur bezpieczenstwa,

o podtgczenie kotta do instalacji,
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o montaz rurociggdéw, armatury i pozostatych ujetych w dokumentacji
projektowej urzgdzen technologicznych,

o podtgczenie czopucha kotta do komina dn=200mm
wentylacja pomieszczen, montaz kanatu nawiewnego,

2. roboty z =zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej, sterowania
urzadzeniami technologicznymi.

3. ptukanie, préby cisnieniowe i ruchowe instalaciji

d) Budowe instalacji centralnego ogrzewania, w tym:
4. montaz rurociggow i armatury,
montaz grzejnikow,
czyszczenie i malowanie rurociggéw
ptukanie, préby cisnieniowe i ruchowe instalacji,

izolacja termiczna rurociggow.

© 0o N o o0

wykonanie regulacji nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych i

pompach elektronicznych

Catkowity zakres i ilos¢ robot okresla czes¢ projektowa wraz z kosztorysem

ofertowym.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach ceny ofert nalezg oprécz
wymienionych w pkt. 1.2. :
1. wszystkie roboty przygotowawcze, w tym: rozbidérkowe, prace porzadkowe,
wywoz i koszty sktadowania ztomu,
2. koszty zwigzane z ochrong $rodowiska i usuwaniem zanieczyszczen

wynikajgcych z prowadzenia robot przez Wykonawce,

3. koszty zwigzane z odbiorami robot,
4. dziatania ochronne zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,
5. koszty zwigzane z ochrong robot, materiatéw i urzadzen uzywanych od daty

rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego,
6. koszty wymaganych préb i badan,

7. koszty dokumentacji powykonawczej,
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8. koszty opracowania schematow technologicznych i instrukcji obstugi kottowni.

1.4.Informacje o terenie budowy, organizacji robot, bezpieczenstwie pracy,
zabezpieczeniu terenu robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosS¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjg Techniczng poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania
normami, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robdét, wykaz materiatdw, urzadzen technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

Planowana inwestycja ma na celu znaczne obnizenie kosztéw eksploataciji,
przystosowanie mocy kottowni do potrzeb budynku zgodnie z zaleceniami audytu
energetycznego budynku i wymaganiami obecnie obowigzujgcych przepiséw p.poz.,
dozoru technicznego i ogélnobudowlanych

Wykonawca winien tak zorganizowac prace, aby przerwa w funkcjonowaniu
kottowni byta jak najkrétsza. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
przekazanych mu pomieszczeh oraz zabezpieczenie prowadzonych robot
materiatdw i urzadzen do chwili odbioru koncowego. Podczas realizacji robot
wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy.

Do kierowania robotami wykonawca wyznaczy Kierownika budowy
posiadajgcego wymagane uprawnienia. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdét

uzyska pozwolenie na roboty budowlane wydane dla powyzszego zadania.

1.5.0godlne wymagania

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami zawartymi w Polskich Normach i aktualnych przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:

1. dokumentacjg projektowa,
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2. specyfikacjg techniczng,

3. przedmiarem robot,

4. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

5. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano —
montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,

6. PN-87/B-02411 —Ogrzewnictwo-Kottownie wbudowane na paliwo
state.

7. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. |, maj
2003 r.)

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania i wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
1. w przypadku braku mozliwosci ich uzyskania
2. przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie
mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na

inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania modernizowanej instalacji mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Materiaty i wyroby hutnicze z elementami
spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrébka mechaniczna, plastyczna Ilub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie
uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i

wytrzymatos$ciowych materiatow.
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Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i
widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany
jest zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych, itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sprawdzenia materiatdbw przeznaczonych do wbudowania, nalezy
dokonywac przed ich wbudowaniem. Pdzniejsze sprawdzenie moze sie wigzac z
rozbidérkg czesci instalaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdbw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e kocioty wodne z podajnikiem automatycznym paliwa

e czopuch ze stali zaroodpornej srednicy d = 200mm,

e naczynia wzbiorcze przeponowe,

e zawory bezpieczenstwa

e zawory zabezpieczajacy przed przegrzaniem kotta

e zawory trojdrogowe z napedem,

e pompy obiegowe stabilizujgce cisnienie sterowane elektronicznie,
e zawory kulowe,

e zawory zwrotne,

o filtry siatkowe,

e manometry,

e termometry,

e rury stalowe czarne ze szwem ogdlnego zastosowania,

e rury miedziane twarde,
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e grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane typ V z wktadkg zaworowg
termostatyczng z nastawa wstepna,

e gtowice termostatyczne,

e farba antykorozyjna.

e izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20-30mm,

o sterowniki w kottach,

e sterownik pogodowy instalacji,

e separator powietrza i zanieczyszczen,

e sprzegto hydraluliczne,

e rodzielacz instalcji c.o.

Wszystkie wskazane wyzej znaki towarowe, nazwy producentow i

dystrybutorow zostaty wskazane w celu witasciwego (precyzyjnego) opisania
wyrobéw i urzadzen i wymaganych parametrow. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie

wyrobéw rownowaznych lub o wyzszym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢

dostosowany do typu materiatu.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dilugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich

zanieczyszczenia.
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4.2.Kociol.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Kotly przewozi¢ transportem samochodowym w zabezpieczonym opakowaniu
producenta oraz pod plandeka chronigcg urzadzenie przed opadami i uderzeniami.
Sktadowac¢ w magazynie lub bezposrednio dostarczy¢ na miejsce montazu.
Sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, zgodnoscz zamowieniem. Pozostate urzadzenia z
dostawy kottowej przechowywa¢ w zamykanych magazynach, sprawdzi¢ zgodnos$¢é
dostawy z zamowieniem. Do roztadunku kotta oraz docelowego montazu niezbedny

jest zuraw samochodowy 25 ton.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna
powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢é w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,

poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Roboty demontazowe w kottowni i instalacji c.o.

Demontazowi podlegaja:
1. kociot c.0. na paliwo state,
2. naczynie wzbiorcze i rury bezpieczenstwa,

3. pompy c.0.
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rurociagi,
armatura,

grzejniki

N o ok

kanaty wentylaciji,

Urzadzenia niewielkie gabarytowo jak armatura nalezy odcigé w catosci i
usuwac¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Urzadzenia o wiekszych gabarytach
sugeruje sie pocig¢é na mniejsze elementy i usung¢é w miejsce wskazane przez
inwestora. Ostateczna decyzja co do odzysku materiatu i urzadzen oraz sposobu

demontazu pozostaje w gestii inwestora, co nalezy uzgodni¢ przed demontazem.

5.2. Montaz urzadzen

Rozmieszczenie urzadzeh zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza sie
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jezeli wigze sie to z
optymalizacjg rozwigzan Iub likwidacjg kolizji. Zmiany winny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urzadzenia
winny zosta¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw urzgdzen.
Urzadzenia wymagajgce okresowej konserwaciji i regulacji powinny by¢ montowane z

uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

1.1.1. 5.2.1. Montaz kotta, zabezpieczenia kotta.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetniaé wymagania
producenta dla swobodnego dostepu dla palnikdéw, oczyszczenia kotta i czynnosci
serwisowych. Odlegtosc¢ tytu kotta od Sciany, szeroko$¢ gtéwnego przejscia za kociot
powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowa kotta. Zabezpieczenie
kotta systemu zamknietego wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi
zmianami. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od Scian i pozostatych urzadzen

kottowni zgodnie z wymaganiami.

1.1.2. 5.2.2. Podtgczenie do komina

Istniejacy czopuch wymieni¢ na nowy zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Sktada sie z elementdéw tgczonych na kielichy. Wejscie do komina uszczelni¢. Wktad
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kominowy zamontowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta i obowigzujacymi

przepisami.

1.1.3. 5.2.3. Montaz rurociggéw

Instalacje centralnego ogrzewania i kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych lub miedzianych twardych tgczonych metodg zaciskowa.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub stropie. Odlegto$s¢ zewnetrznej Scianki rury lub
zewnetrznej powierzchni izolacji od Sciany stropu lub podtogi powinna wynosi¢: 3,0
do 5,0 cm dla przewoddéw o $rednicy ponizej 50mm; 7,0 do 10 cm dla przewoddéw o
Srednicy powyzej 65 mm Wszystkie rurociggi powinny byé prowadzone ze spadkiem
w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa. W
odpowiednich miejscach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Na wspornikach
nalezy mocowaé takze urzadzenia kottowni, ktérych masa i wymiary gabarytowe
mogq stwarzaé¢ trudnosci z ich montazem i demontazem, jak réwniez mogag
powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociggdéw na ktoérych sg zamontowane.

Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢é fgczone z
rurociggami w sposob rozigczny, umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane
poszczegolnych elementdéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Pofgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang
oraz z przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane.

Pofgczenia spawane rurociggéow i ksztaltek powinny by¢é wykonane, po
przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 6761, natomiast ksztalty ztgczy spawanych, potgczen kroccow i odgatezien
powinny by¢ zgodne z normg PN-B-69012. Jako$¢ potaczen spawanych powinna
odpowiadac co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych.

Rury miedziane muszg zostac idealnie zaokraglone w procesie kalibrowania,
aby zapewnié¢ pojawienie sie szczeliny kapilarnej koniecznej do wystgpienia efektu
kapilarnego. Najpierw do rury nalezy wprowadzi¢ przebijak, a nastepnie nabic
pierscien kalibrujgcy. Powierzchnie czesci, ktére majg by¢ tagczone przez lutowanie,
czyli powierzchnie rur i ksztattek musimy wyczysci¢ do metalicznego potysku np.
witdknem czyszczacym, aby topnik rozpuscit wszystkie tlenki i w ten sposdb umozliwit

zwilzenie stopem lutowniczym. Po oczyszczeniu nalezy usung¢ pyt, ktéry mogt sie
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nagromadzi¢. Ksztaitki wyjmujemy z hermetycznie zamknietych torebek dopiero tuz
przed montazem, aby jak najlepiej zapobiec ich zabrudzeniu. Oryginalnie opakowane
ksztattki majg wolng do ttuszczu i czystg powierzchnie wewnetrzng. Rury nalezy
uktadac na $cianach, podtogach i sufitach pomieszczen .

Rure nalezy przycig¢ prostopadle do jej osi, najlepiej pitkg do metalu o drobnych
zebach lub obcinakiem do rur. Po przycieciu rure nalezy oczysci¢ z zewnatrz i
wewnatrz z nagromadzonych opitkdw i pytu oraz wyeliminowaé kazde zwezenie
Srednicy rury poprzez usuniecie zadzioréw, ktére mogg powodowaé zmiane
predkosci przeptywu, a tym samym powodowacC tworzenie sie ognisk korozji
potaczonej z erozjg oraz niebezpieczenstwo skaleczenia sie.

Topniki lub pasta zawierajgca stop lutowniczy muszg by¢é nanoszone doktadnie i
cienko na oczyszczone koncowki rury i ksztaltki tak, aby pokryly catg ich
powierzchnie. Nalezy przy tym zwrdoci¢ uwage, aby przy ztgczaniu ksztattki zbedny
topnik nie przedostawat sie do wnetrza instalacji w stopniu wiekszym niz to jest
nieuniknione. Topniki z dodatkiem stopu lutowniczego nalezy stosowac jedynie w
potaczeniu z odpowiednimi stopami lutowniczymi.

Koniec rury wtozy¢ w ksztattke az do oporu, aby zapewni¢ lutowanie na catej
powierzchni. Zbedny topnik wypchniety na zewnatrz przy scalaniu rury i ksztattki
nalezy usungc¢ przed podgrzaniem czystg chustka.

Rure i ksztaltke podgrzewamy rownomiernie az do osiggniecia temp. roboczej
na catej zgdanej powierzchni. Ptomien palnika trzymamy skosnie do rury w kierunku
ksztattki. Stop lutowniczy przytozony do brzegu ksztattki topi sie i sptywa do szczeliny
lutowniczej. Pojawia sie efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez
szczeline az do catkowitego jej wypetnienia. Szczelina lutownicza wypetniona jest
catkowicie wtedy, gdy na zewnetrznym brzegu ksztaitki utworzy sie réwnomierna
wklestosé, a w czesci spodniej pojawi sie kropla stopu.

Tuz po zastygnieciu stopu lutowniczego nalezy wilgotng szmatkg usungc¢ resztki
topnika. Pozostatosci znajdujgce sie ewentualnie w czesci wewnetrznej rury zostang
wyptukane przez wode.

Przewody instalacji c.0. poziome przebiegajgce w piwnicach budynku wykonac
z rur stalowych czarnych, fgczonych na gwint i spawanie. Rury powinny by¢ ukfadane
na powierzchni $cian i pod sufitami. taczenie odcinkéw instalacji centralnego
ogrzewania wykonywaé¢ za pomocg tgcznikdbw gwintowanych, uszczelnianych za
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pomocg tasmy teflonowej lub konopi czesanymi na toju. Zmiany kierunkow
prowadzenia przewodéw wykonywaé za pomocg fgcznikdédw (kolan i ksztattek
nyplowych). Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 2,0 m.

Przewody w piwnicach zaizolowac¢ termicznie otulinami zgodnie z projektem.
Izolacje cieplng wykonac¢ zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystujac prostki i ksztattki z pianki
izolacyjnej w jednym systemie zgodne z instrukcjg wybranego producenta.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne. W Zadnej tulei nie moze znajdowac sie potagczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i co najmniej o 1

cm przy przejsciu przez strop.

1.1.4. 5.2.4. Montaz armatury i grzejnikéw

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury i grzejnik nalezy
sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna
do obstugi, konserwaciji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by
kierunek przeptywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowa¢ po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed
ich zainstalowaniem nalezy usung¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz
smary konserwujgce. Kurek nalezy montowa¢ w pozycji ,otwarty”. Kurek z
przytaczeniami w postaci kielichéow gwintowanych nalezy montowaé dziatajac
kluczem z nie zaciskajgcymi sie szczekami, tylko na ten kielich gwintowany do
ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytgcza kurka oraz
btedy wspétosiowosci kurka i rurociggu, a takze btedy przylg przytaczy kotnierzowych
kurka i rurociggu.

Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby
mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny chroni¢
przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z wydtuzen cieplnych przewodéw na
korpus armatury, uniemozliwi¢ przemieszczenie przewodu wraz z armatura, chronié
przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z recznej obstugi armatury.

Zawory zwrotne nalezy montowaé tak, by trzpienie byty w potozeniu

pionowym. Zawory bezpieczenstwa nalezy montowa¢ w miejscach dobrze
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dostepnych, w pozycji pionowej, zwracajac uwage na kierunek strzatki zaznaczonej
na korpusie zaworu.

Rurociagg prowadzacy od naczynia wzbiorczego do zabezpieczanego
urzadzenia nie moze zawiera¢ zadnych zawordéw odcinajgcych oraz filtréw. Rurociag
wyrzutowy musi by¢é utozony z niewielkim spadkiem. Rury przelewowa
bezpieczenstwa na wylocie powinna zabezpieczaé obstuge kottowni przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody.

Do wykonywania préby cisnieniowej instalacji, zawory bezpieczenstwa nalezy
wymontowac (zabronione jest ich korkowanie).

Filtry osadnikowe nalezy montowaé zachowujac kierunek przeptywu przy
skierowaniu siatki ku dotowi.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w
potozeniu zgodnym =z instrukcja montazu producenta. Zawory z sitownikami
elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do
dotu. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a
Sciang. Nie nalezy montowac aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod
rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu
kroccow spustowych wody, zawordw bezpieczenstwa itp.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V o
wysokosci 600mm. W przypadku zmiany typu lub producenta grzejnikdw nalezy
zleci¢ projektantowi ich ponowny dobdr.

Odpowietrzniki automatyczne montowaé nalezy w najwyzszym punkcie
urzadzenia lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika
tak, by przeptyw powietrza w okolicach odpowietrznika byt swobodny.

Jezeli przy kréécach przytgczeniowych brak jest koncowek do podigczenia
manometrow to nalezy wbudowaé kroétkie odcinki rurowe, z ktérych te koncéwki
bedzie mozna wyprowadzic.

Naczynia wzbiorcze nalezy montowaé¢ do instalacji zgodnie z instrukcjg
montazu i dopiero po wykonaniu préby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalaciji.
Przy instalowaniu naczynia nalezy bra¢ pod uwage miejsce, ktérego nosnosé
wytrzyma catkowite napetnienie naczynia. Naczynie nalezy zainstalowac tak by

umozliwi¢ kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostep do zaworu odcinajgcego jak
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réwniez odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszcza¢ do naprezania

przewodow przy montazu.

1.1.5. 5.2.5. Montaz pomp

Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach
przewodow w osi rurociggu, tak, by os$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast,
elektryczna skrzynka przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowaé sie pod
silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym
potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowa¢ sie nad pompa. Rurociggi
przytaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢é mocowane
do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

Montaz pompy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
montazu. Montaz srubunku przy potgczeniu gwintowanym musi umozliwia¢ wymiane
pompy. Przewody elektryczne nalezy zamontowac tak, by wykraplajgca sie woda nie
dostawata sie po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp
nalezy napetni¢ instalacje woda. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w

instalacje, powinny znajdowac sie na rurociggu ttocznym.

1.1.6. 5.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzeh wykonane ze stali
nieodpornych na korozje wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Catos¢
instalacji przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci w skali KOR-3A
zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie nalezy odttuscic.
Skuteczno$¢ odttuszczania sprawdza sie poprzez natozenie na badang powierzchnie
2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej, a po 10 sek na badane miejsce naktada sie krgzek
bibuty i przyciska do wsigkniecia. Obecnos¢ plam na krazku s$wiadczy o
niewtasciwym odttuszczeniu.

Po prawidtowym odtluszczeniu, powierzchnie rurociggéw powinny byc¢
zabezpieczone przy uzyciu materiatdw malarskich ogélnego zastosowania odpornych
na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem
technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa
gruntowa i nawierzchniowa). Nalezy natozy¢ dwie warstwy farby w réznigcych sie

odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej —
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zgodnie z instrukcjg producenta. Powiloki powinny miec¢ jednolitg barwe bez
uszkodzen , miejsc niepokrytych powtoka, zmarszczen, pecherzy, zaciekéw i ciat
obcych w powtoce. Powtoka powinna pokrywac¢ catkowicie podtoze — bez przeswitow.
Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywac proby na

wycieranie, na zmywanie woda, na zarysowanie i na przyczepnos¢ do podkiadu.

1.1.7. 5.2.7. Roboty izolacyjne rurociggéw

Rurociggi, zawory odcinajgce i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociggi wody zimnej w obrebie kottowni powinny by¢ izolowane
cieplnie. |zolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym i odpowiadac¢
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. lIzolacjg cieplng nie nalezy
pokrywac tych fragmentéw urzadzen na ktérych znajduje sie firmowe znakowanie
urzadzenia (np. tabliczka znamionowa), ktére powinno byé czytelne bez naruszania
izolacji. 1zolacja winna umozliwia¢ swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami
zaworow oraz zapewnia¢ dostep do zamontowanych czujnikdéw i kryz pomiarowych.
Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze
wymaganych prob szczelnosci, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Izolacja winna byc¢
wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym ptaszczem
ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubosc izolacji 20-230mm. Zakonczenie izolaciji
powinno byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna

by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

1.1.8. 5.2.8. Oznaczenia

Przewody armature i urzadzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i
izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania uwzglednionymi w
instrukcji obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach , armaturze i urzadzeniach.
Kierunek przeptywu czynnika grzejnego nalezy zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym
izolacji: strzatkami w kolorze czerwonym (dla przewodow zasilajgcych) i niebieskim
(dla przewoddéw powrotnych). Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w

miejscach dostepu zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg elementéw kottowni.
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2. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kottowni i instalacji olejowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z:

1. wymaganiami Polskich Norm

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
3. ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)

4. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych (wyd. |, wrzesieh 2003 r)

5. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i
projektowania instalacji z rur miedzianych (wyd. I, styczeh 2004 r.)

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

1. zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,

2. badanie materiatéw zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2

3. utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku
przewodow,

4. zabezpieczenia przewododw przez przejscia przez przegrody, kontrola

szczelnosci przewodow,

wykonania izolacji termicznej rur,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie
préby, swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i

Polskimi Normami.
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3. 7. ODBIORY ROBOT
3.1.7.1. Odbioér kottowni

Odbidr kottowni w zakresie robot technologicznych, elektrycznych i akp.

odbywa sie wg nastepujgcych etapéw:

o odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w zakresie
przygotowania przewodéw do malowania antykorozyjnego rurociggéw,

. odbidr préby cisnieniowej po stronie czynnika grzewczego oraz
szczelnosci rurociggdw wraz z armatura,

o odbidr techniczny kottowni (odbidr kotta oraz sprawdzenie poprawnosci
zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw kottowni oraz

wyposazenia kontrolno-pomiarowego, zabezpieczen kotta),

o odbidr techniczny instalacji c.o.
o rozruch i préby kottowni i instalacji c.o.,
. odbidr koncowy kottowni i instalacji c.o.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu odbywajg sie w toku
realizacji robot po zgtaszaniu wykonania w/w robot do inspektora nadzoru.
Prébe cisnieniowg kottowni przeprowadza Wykonawca w terminie
uzgodnionym inspektorem nadzoru.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urzadzen kottowni.
Wykonawca zgtaszajgc instalacje c.o. i kottownie do odbioru koncowego
obowigzany jest przedtozy¢:
1) projekt z naniesionymi zmianami zaistniatymi w toku budowy — opisany jako
dokumentacja powykonawcza,
2) protokoty odbioru préb cisnieniowych,
3) dokumentacje techniczno-ruchowg , eksploatacji i konserwacji urzadzen
zamontowanych w kottowni sporzgdzong w jezyku polskim,
4) pozytywne wyniki prob, odbioréw czesciowych badan i pomiaréw,
5) protokét z uruchomienia kottowni i instalacji obejmujacy w regulacje

montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym,
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6) oryginat wypetnionego dziennika budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe,

8) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu w budownictwie,

9) instrukcje obstugi ukfadu technologicznego z aktualnym schematem

technologicznym kottowni.

4. 8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr (m) rurociggu instalacji dla danej srednicy; sztuka
lub komplet zamontowanej armatury, pompy, kotta, grzejnika, powierzchnia lub

objetosé.
5. 9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Zaptata catosci wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot
objetych zamdwieniem. Dopuszcza sie mozliwosci dokonania ptatnosci czesciowych
w miare postepu robét do 75% ustalonej ceny. Cena oferty winna zawiera¢ oprocz
robot podstawowych wszystkie koszty towarzyszace zwigzane 2z realizacjg
przedmiotu umowy wymienione w ust. 1.2.

Koszty robot towarzyszacych winny by¢é uwzglednione przez Wykonawce przy
kalkulacji cen jednostkowych do kosztorysu ofertowego. Sposdb wyliczenia i

przedstawienia ceny oferty podano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. 9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

6.1.9.1. Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy instalacyjnej

e Przedmiar rob6t branzy instalacyjnej
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6.2.9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania.
Zawor odpowietrzajacy.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do
grzejnikdw. Urzadzenia grzewcze.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi".
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania".

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

“‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126,
tekst jednolity z 2000 roku
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U.
Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz.
U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz.
U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o
normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz.
U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z
zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy..

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne.
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1. Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

2. Informacja Normalizacyjna UDT — IN/0O6 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogdlne. DT-UT-90/ZS -
(zbiorniki state).

3. Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogodlne.
Materiaty. DT-UT-90/WO-M

4. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” ,Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji Wydanie II,

5. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania

instalacji centralnego ogrzewania (wyd. I, sierpien 2001 r.)

6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002r. )
7. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)

8. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wyd. I, wrzesien 2003 r. )

9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych (wyd. I, wrzesien 2003 r)

10.Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i

projektowania instalacji z rur miedzianych (wyd. |, styczen 2004 r.)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.
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INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ST02
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z modernizacjg wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w

budynku szkoty podstawowej nr 2 w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot

wchodza:
e roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczace wyroboéw i robdét stosowanych w instalacjach

wentylacyjnych (roboty montazowe),
e odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

1.4.1. Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie

powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4.2. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych wprowadzajgcych

powietrze w ruch.

1.4.3. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.
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1.4.4. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci wymian
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu

powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub

z tej przestrzeni, na ogoét z zastosowaniem przewodow.

1.4.6. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej

lub kilku wielkosci charakteryzujgcych jakos¢ i stan powietrza.

1.4.7. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

1.4.8. Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.4.9. Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powigekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

1.4.10.Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.11.Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczenh statych lub

ciektych.

1.4.12.0dzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

1.4.13.Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
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1.4.14 Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.15.Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.4.16.Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.17.Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza

zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.4.18.0suszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

1.4.19.0dkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien

powietrza z urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

1.4.20.Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe

przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

1.4.21.Przepustnica

Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie Ilub przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu

powietrza.

1.4.22. Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdod wentylacyjny majacy na celu

zmniejszenia hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodéw.

1.4.23.Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
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1.4.24 Wywiewnik

Element lub zespodt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.25.0kap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédtem

wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.4.26.Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jedne;j

strefy do drugiej.

1.4.27.Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzgdzen stuzacych do przygotowania powietrza
pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdinej obudowie i przeznaczone

do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji
wentylaciji
1. Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach

wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzen powinien odpowiadac

co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3. Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych

krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

4. Szczelnos¢ potgczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi

powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

5. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu

ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnej powinno by¢é wykonane z

uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02

7. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie

z instrukcjg producenta.

8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2.Przewody wentylacyjne

2.2.1. Materiaty

Przewody wentylacyjnej powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:
e Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

8. Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

9. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

10. Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-03434.

11. Pofgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét

oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z

przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
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Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie

z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w

terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5.

Wykonanie robét

5.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

Pofaczenia przewoddédw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

6.

10

11.

12.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczehn poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100

mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym

o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosc¢
ogniowg tych przegrod.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia

wzdtuzne i poprzeczne.

.lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie

oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na

korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢

odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
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Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosc,

whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno

przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
e przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych
e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie

zamontowanych w sieci przewodow wentylacyjnych
e elementdw sktadowych podpor lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do

obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mieé¢ mozliwo$S¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczaty 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw

wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewnic

niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15
m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem

podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
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5.2. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji
mechanicznej

. Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez demontaz elementu

sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w

przewodach instalacji wentylaciji.

. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych

powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

. Elementy usztywniajace wewnagtrz przewodow wentylacyjnych o przekroju

prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakonczonych srub
lub innych elementéw ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub

uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

. Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjnego

. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu

umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj

kanatu wentylacyjno.

. Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w

przewodach wentylacyjnych urzadzen:

8.1. przepustnice

8.2. nagrzewnice

8.3. thumiki hatasu

8.4. filtry

8.5. wentylatory

8.6. urzadzenia do odzysku ciepta

5.3. Wentylatory
e SposOb zamocowania wentylatorobw powinien zabezpiecza¢ przed

przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
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amortyzatorow) oraz na instalacie przez stosowanie fgcznikéw

elastycznych.

o Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne

z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.
e Dtugosc tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

e taczniki elastyczne powinny by¢é tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby

drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylaciji.

e Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek

obrotow.

5.4.Centrale wentylacyjne

5.4.1. Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy
o dtugoséci L wynoszacej 100 < L <250 mm zamontowane miedzy ich

kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

5.4.2. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byc¢
wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza

zewnetrznego po wytgczeniu centrali.

5.5.Wymienniki ciepta

5.5.1. Nagrzewnice

9. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust
czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu

okresowego czyszczenia lub wymiany.

10.  Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do
nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach
wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od
gory.

11.  Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwos¢ tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania

czynnika grzewczego z instalaciji.
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12. Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinny by¢é zabezpieczone przez zastosowanie

odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

13. Nagrzewnice elektryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenia pradowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujgcy powinien zabezpieczyé przed
wlgczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji

wentylacji.

5.5.1.1. Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w

otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej

powinny miec instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

5.6. Filtry powietrza
1. Filtr powinien by¢é wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,

sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracii.

2. Zamocowanie filtra powinno byc¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra

powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3. Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac

budowlanych lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy
8. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢é osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno byé

utrzymywane w sposoéb trwaty.

9. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt

i zasieg strumienia powietrza.

10. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i

szczelny.

11.Przewod taczacy sieC przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy

prowadzic jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkéw.
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12.W przypadku taczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikdw z siecig przewodéw za
pomocg przewodoéw elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowaé

dtuzszych niz 4 m.

13. Sposdéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw

przegrody.

14. Nawiewniki i wywiewniki powinny byC zabezpieczone folig podczas ,brudnych”

prac budowlanych.

15. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane

w pozycji catkowicie otwartej.

16. Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw
BHP.

5.8. Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje
wentylacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji,

daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy

wodoszczelnosc¢ przejscia przez dach.

5.9. Przepustnice

10. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny
by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miec
nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy

instalaciji.

11. Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiaé tatwg zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

12. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac

co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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13. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.10.

Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji

zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.

Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek

przejsciowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Kontrola dziatania

6.1.1.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastepujace

prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych

obcigzen (72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem

specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno —

klimatyzacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli

to konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;
Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji

ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie
regulacji wstepnej;
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e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2. Procedura prac

1. Wymagania ogoéine

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

sktadowych instalacji, przez poszczegdine ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy

obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania

instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych

badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen

wentylacyjno - klimatyzacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatoréw;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

. Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.
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5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
e Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;

e Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu

powietrza w pomieszczeniu
6. Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

7. Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak

réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych
warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w

szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

f) Dziatania urzadzenh do odzyskiwania ciepta;
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6.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry

projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:
A. Pobér pradu silnika;
B Strumien objetosci powietrza;
C. Temperatura powietrza;
D Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
6.2.2. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i

doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw

pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartos$ci:

e Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

e Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

e Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;
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e Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

e Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z

uwzglednia elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
7. kpl. (komplety)

8. szt. (sztuka)

9. kg (kilogram)

10. m® (metr szescienny)

8. Odbior robot

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to

konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu

na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

8.1.1. Badania ogdlne
11. Dostepnos$¢ dla obstugi;
12. Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
13. Rozmieszczenie i dostepnosc otwordéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

14. Kompletno$¢ znakowania;
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15. Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
16. Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepinych:
17. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

18. Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposoéb nie powodujacy

przenoszenia drgan;

19. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

1 Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposaéb;
2 Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

3 Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci;

4 Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

5 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

6 Sprawdzenie zamocowania silnikow;

7 Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikow w obudowie;

8 Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;

9 Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

10 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
11 Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

12 Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na

tabliczce znamionowe;.

8.1.3. Badanie wymiennikow ciepta

13 Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

14 Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

15 Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

16 Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

17 Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;

18 Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
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19 Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

20 Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

8.1.4. Badanie filtréw powietrza

e Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrw na podstawie oznaczeh z danymi

projektowymi;
e Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
e Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
e Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.5. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi

projektowymi.

8.1.6. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.7. Badanie klap pozarowych
8. Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
9. Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

10. Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

8.1.8. Badanie sieci przewodow

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie

wzrokowe i kontrole dotykowa;

e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z

projektem.

8.1.9. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
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8.1.10.Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

11. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu

regulaciji;

12. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

13. Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

14. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:
e umiejscowienia, dostepu;
e rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
e systemu zabezpieczen;
o wentylacji i klimatyzacji;
e oOznaczenia;
o typow kabli;
e uziemiania;

e schematow potgczen w obudowach.

8.1.11.Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych
eksploatacyjnych

e Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
e Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

e Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum,

maximum);
e Liczba uzytkownikow;
e Czas dziatania;
e Obcigzenie cieplne pomieszczen
¢ Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
¢ Wymagane wielko$ci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

e Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i

wyrzutni powietrza;
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o Klasa filtrow;

e Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

e Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);
o Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

o Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

e Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.1.12.Wykaz dokumentdéw inwentarzowych

. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatyczne;;

Schematy regulacyjne zawierajace schemat potgczen elektrycznych i schemat

rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe ukfadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania

odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen

i elementow (w tym certyfikaty bezpieczehstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.13.Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwaciji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli

istniejg) w zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalaciji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzenh regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym — Wymiary;
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i

badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace

czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw,;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —

Wymagania wytrzymatosciowe.
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