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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
e Zzlecenie inwestora,
e projekt architektoniczno- konstrukcyjny
e niezbedne uzgodnienia,
e obowigzujace przepisy i normy,

e audyt energetyczny

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny modernizacji instalacii
cieptej wody i cyrkulacji, c.o., wentylacji sali gimnastycznej i kottowni w

modernizowanym budynku szkoty podstawowej nr 2 w Gotdapi.
Projekt obejmuje:
e Projekt instalacji cieptej wody i cyrkulacji
e Obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku
e Dobor grzejnikow
e Dobdr armatury instalacji c.o.
e Projekt kottowni wbudowanej na biomase

¢ Projekt wentylacji mechanicznej sali gimnastyczne;j
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3. Opis instalacji wodociagowej

Ciepta woda o parametrach 50°C do potrzeb bytowo - gospodarczych
przygotowywana jest w pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowanym w
piwnicach budynku. Podgrzewana jest za pomoca powietrznej pompy ciepta
o pojemnosci 2701 (np.WPT270 A-S firmy Buderus lub rownowazna o tych

samych parametrach i jakosci) .

Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy

zmodernizowac z zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego.

Istniejgca instalacja zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocag potaczen gwintowanych. W istniejgcej instalacji
stwierdzono czesciowym brak izolacji przewodow, nieszczelnosci armatury

oraz brak zaworow regulacyjnych.

Projektuje sie wymiane catej armatury na nowg energooszczedng i
szczelng, w celu usuniecia zbednych strat wody i ciepta. Instalacje cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek systemu
systemowych wykonanych z polipropylenu (PP) z szeregu cisnieniowego
PN16 przeznaczone do wody pitnej i posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne i certyfikaty ( np. PP Pipelife Ilub rownowaznych o tych samych
parametrach i jakosci lub wyzszych) dla wody pitnej. Instalacja cieptej wody
nalezy poprowadzi¢ po wierzchu scian i czesciowo w scianach zawsze z
otuling termoizolacyjng o grubosci min. 9mm W miejscach przejS¢ przez
Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Przewody rozprowadzajgce
oraz piony nalezy zgrupowac i prowadzi¢ wspolnie. Mocowanie przewodow
nalezy dokonacC poprzez uchwyty systemowe. Wszystkie przewody nalezy

zabudowac ptytg karton gips na ruszcie metalowym aby nie byty widoczne.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy poziomy i piony zaizolowac piankg

poliuretanowg przeznaczong do ocieplen rurociggdw . Grubos¢ otulin
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powinna wynosi¢ nie mniej niz 9 mm. Montaz otulin wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.

Regulacji instalacji cieplej wody, nalezy dokonaC poprzez
zainstalowanie na  przewodach cyrkulacyjnych c.w.u. zaworéw
rownowazacych sterowanych za termostatycznie z wbudowanym zaworem
kulowym, o zakresie nastaw 35 — 60°C, maksymalnej temperaturze czynnika
roboczego 100°C, ci$nieniu roboczym do 10 bar i przeptywie do 1,8 m3/h
(np. MTCV-C lub réwnowazny o tych samych parametrach i jakosci lub
wyzszych) posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty do wody pitnej.

Startowa nastawa zaworow powinna wynosi¢ 45°C.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji musi by¢ okresowo dezynfekowana
poprzez dezynfekcje termiczng w temperaturze nie nizszej niz 70 °C. Zabieg
ten ma na celu nie dopusci¢ do rozwoju bakterii Legionella. Zaprojektowane
zawory regulacyjne (np. MTCV-C Iub réwnowazny o tych samych
parametrach i jakosci lub wyzszych) na przewodach cyrkulacyjnych z
zamontowanymi sitownikami nalezy podtagczy¢ do urzadzenia sterujgcego i
zapisujgcego procesy dezynfekcji instalacji cieptej wody uzytkowej. Na
obiegu cyrkulacyjnym nalezy zamontowaC pompe elektroniczng. Pompa
cyrkulacyjna musi zapewnia¢ parametry V=0,42 m*h i H=10,4 kPa.
Pozostata armatura musi by¢ przystosowana do instalacji wodociggowych i

zgodna z polskimi przepisami.

Po wykonaniu instalacji cieptej wody nalezy wykonac jej ptukanie a
nastepnie probe szczelnosci na cisnienie rowne 1.5 dopuszczalnego
cisnienia sieci (0,9 MPa). Przy pozytywnym wyniku nalezy pobracC probki
wody w najbardziej oddalonych punktach poboru wody i zbada¢ na
zawarto$¢ fizyczno chemiczng i bakteriologiczng. W przypadku gdy badanie
wykaze, iz woda w instalacji nie odpowiada warunkom wody pitnej, nalezy
instalacje zdezynfekowac, ponownie przeptuka¢c i wykona¢ powtorne

badania wody.
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Catlos¢ robét montazowych préby i odbiory nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”— COBRI INSTAL 2003r Zeszyt 7 i obowigzujacymi

przepisami budowlanymi przez firme specjalistyczna.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujace zatozenia:

e Strefa klimatyczna V,

¢ Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego. t,=-24 C,

e Obliczeniowa temperatura pomieszczehn PN-82/B02402

o Wspotczynniki K wg. audytu energetycznego

e Zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 183922 W

e Parametry czynnika grzejnego t,/t, = 80/60

e Ogrzewanie wodne pompowe dwururowe,

e Regulacja temperatury w pomieszczeniach z pomocg zaworow
termostatycznych.

e Regulacja poszczegolnych obiegow za pomocg pomp elektronicznych

Ciepto do centralnego ogrzewania przewiduje sie z modernizowanej
kottowni na pelet wyposazong w regulacje pogodowa, ktora zlokalizowana

jest w piwnicy budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zmodernizowac z zgodnie z
zatozeniami audytu energetycznego. Istniejgca instalacja wykonana jest z
rur stalowych czarny spawanych. Istniejgca instalacja posiada braki w
izolacji. Brak rowniez armatury regulacyjnej. lIstniejace grzejniki nie
posiadajg armatury umozliwiajgcg regulacje przeptywu i temperatury w

pomieszczeniach . Istniejgce grzejniki bedg nie dostosowane do
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zapotrzebowania ciepta przez pomieszczenia po  wykonaniu

termomodernizacji budynku.

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowag najlepiej
zgodnie z trasg zdemontowanej instalacji. Przewody rozprowadzajagce w
piwnicy nalezy wykona¢ z rur stalowych czarny gwintowanych. Instalacje
nalezy prowadzi¢ pod sufitem pomieszczen lub na Scianach pomieszczen.
Na przewodach poziomych gtownych prowadzonych po scianach zachowac
spadki minimum 1% w kierunku odpowietrznikow. W najnizszych miejscach
instalacji zamontowaC zaworu spustowe. Zifgcza wykonywaC z pomocg
potaczen gwintowanych. Po montazu instalacji nalezy zabezpieczy¢ jg w
catosci farbg antykorozyjng poprzez dwukrotne malowanie. Piony ,
podejscia pod grzejniki i gatazki wykona¢ z rur miedziany taczonych za
pomocg potaczen zaciskowych. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy
nalezy stosowac tuleje ochronne. Nalezy pamietac o zachowaniu
odpowiednich kompensacji i zamocowan statych i ruchomych. Otwory
pozostate po demontazu instalacji nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub
gipsowa.

Projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe z podejsciem dolnym (np.
Purmo VC Ilub réwnowazny o tych samych parametrach i jakosci lub
wyzszych). Regulacje  temperatur  poszczegodlnych  pomieszczen
przewidziano za pomocg zaworow grzejnikowych termostatycznych
wbudowanych w grzejniki. Nastawy wstepne na poszczegolnych grzejnikach
wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Na zaworach termostatycznych
nalezy zamontowac gtowice elektroniczne z mozliwoscig obnizenia nocnego
temperatury. Gtowice powinny bys tak usytuowane aby miaty mozliwos$¢
swobodnego przeptywu powietrza wokét czujnika, nie powinno sie
obudowywac ani przystaniac. Wszystkie zawory termostatyczne podczas

montaz powinny by¢ ustawione na petny przeptyw. Dopiero po wykonaniu
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prob szczelnosci i petnym odpowietrzeniu instalacji nalezy dokonac¢ nastaw

wstepnych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zasilenie w ciepto instalacji projektuje sie z kottowni o mocy 200kW.
Instalacje podzielono na 3 obiegi grzewcze w celu doktadniejszej regulacii.
Regulacja cisnienia i przeptywu przewidziana poprzez montaz na kazdym
obiegu grzewczym elektronicznej pompy obiegowej z automatyczng

regulacja.

e Obieg grzewczy nr 1 wymaga parametréw V= 2,8 m*h i H=21,9 kPa
dla zapewnienia prawidtowej pracy powinno sie zamontowacC pompe
ALPHA3 32-80 firmy Grundfos lub réwnowazng o tych samych

parametrach i jakosci lub wyzszych.

e Obieg grzewczy nr 2 wymaga parametréw V= 2,1 m*h i H=27,9 kPa
dla zapewnienia prawidtowej pracy powinno sie zamontowacC pompe
ALPHA3 32-60 firmy Grundfos lub réwnowazng o tych samych

parametrach i jakosci lub wyzszych.

e Obieg grzewczy nr 3 wymaga parametréw V= 2,1 m*h i H=21,0 kPa
dla zapewnienia prawidtowej pracy powinno sie zamontowacC pompe
ALPHA3 32/50 firmy Grundfos Iub réwnowazng o tych samych

parametrach i jakosci lub wyzszych.
ZamontowaC manometr o zakresie od 0 do 0,4 MPa. przed i za pompami.

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ i poddac
probie cisnieniowej na 0,4 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci i cisnieniowe] przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej grubosci w.g.dokumentaciji. Przy
nakfadaniu izolacji nalezy zapewniC prawidtowe przyleganie izolacji do rur
zgodnie z zaleceniami producenta. lzolacje rur zabezpieczyC spinkami.

Gatazki i piony prowadzi¢ bez izolacji termicznej.
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Catlos¢ robét montazowych proby i odbiory nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania’- COBRI INSTAL 2003r Zeszyt 6 i

obowiazujacymi przepisami budowlanymi przez firme specjalistyczna.

5. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

W celu zapewnienia komfortu cieplnego zastosowano wentylacje
mechaniczng nawiewo-wywiewng z obrotowym wymiennikiem krzyzowym.
Nowo projektowany system wentylacji mechanicznej, ktory sktada sie z

nastepujgcych elementow:

e Centrali wentylacyjnej o V=4000m®h
(np. VERSO-R_M-20-XL-H-PM_IE4 2 1 4-F7-M5-HW_1R_2 6-X-
R2-C5 1-X firmy Komfovent lub rownorzednej)

e Czerpni sciennej 700x1100 mm

o Wyrzytni Sciennej 700x1100 mm

e Kanatow prostokatnych stalowe ocynkowane

e Kanatow okragtych stalowe ocynkowane

e Dysz nawiewnych SVS5-dn150 - 10 szt

o Kratek wywiewnych STR-STS2 252x525 — 10szt

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujace zatozenia:

e Strefa klimatyczna V,
¢ Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego. tz= -24 C,
e Obliczeniowa temperatura pomieszczehn PN-82/B02402

e Wspotczynniki K wg. audytu energetycznego
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e Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza
Q=10 kW

e Parametry czynnika grzejnego tz/tp = 80/60

e 40 osob (100 m®*h) co daje 4000 m*/h

Centrale wentylacyjng projektuje sie w wydzielonym pomieszczeniu.
Centrala powinna by¢ posadowiona na posadzce na podktadkach
antywibracyjnych w celu ograniczenia hatasu i drgan. Centrale z instalacjg
potaczy¢ za pomocg potgczen elastycznych. W projektowanej centrali
zamontowana jest nagrzewnica wodna o mocy ok. 10kW. W celu
zapewnienia ciepta do nagrzewnicy zaprojektowano oddzielny obieg
grzewczy oraz oddzielng pompe obiegowg o parametrach V=0,45 m3/h i
H=18,5 kPa.(np. ALPHA3 25-60 firmy Grundfos lub rownowazng o tych
samych parametrach i jakosci lub wyzszych) sterowanie iloscig ciepta
dostarczanego do nagrzewnicy przewiduje sie z automatyki zamontowanej

w centrali wentylacyjnej

Materiaty i kanaty okragte nieelastyczne i ksztattki przewiduje sie jako
wykonane zgodnie ze specyfikacja podang w punkcie zestawienie
materiatow. Kanaty prostokatne i ksztattki prostokatne projektuje sie jako
wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Prostokatne odcinki

instalacji wentylacji nalezy profilowac¢ w celu usztywnienia kanatow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkow w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosc¢ ta powinna
wynosic co najmniej 200mm. Przejscia przewodow przez przegrody
budynku nalezy wykonywacC w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byC obtozone wetng

mineralng.  Przejscia  przewodow  przez przegrody oddzielenia
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przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy

odpornosci ogniowej tych przegrod.

Potaczenia kanatow prostokatnych blaszanych nalezy wykonac jako
kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatow
wentylacyjnych okragtych, wykona¢ za pomocg typowych potaczen
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi. Klasa
wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-B-76002:1996
i PN-B-76001:1996.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac za pomocg typowych zawiesi.
Gesto$s¢ podwieszania uzaleznic od wymiarow kanatu, zgodnie ze

sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatow oraz wymagan PN.

Na gtéwnych kanatach wentylacyjnych oraz na kazdym odejsciu nalezy
zabudowac przepustnice regulacyjne.. Elementy regulacyjne instalacji
wentylacji nalezy umiescic w miejscach dostepnych, pozwalajgcych na
regulacje. Kazda przepustnica regulacyjna lub inny element regulacyjny
winien mie¢ mozliwosc trwatego ustawienia dobranej nastawy. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy wykona¢ kro¢ce pomiarowe, dla wykonania
pomiarow w trakcie regulacji hydraulicznej instalacji. Kré¢ce pomiarowe
nalezy zlokalizowa¢c w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kroccow
dopasowac¢ do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzadu
pomiarowego. llos¢ punktéw pomiarowych winna umozliwi¢ petng regulacje
hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktow pomiarowych winna umozliwi¢
pomiar zgodny ze sztuka. Lokalizacja punktow pomiarowych winna zostac
zaznaczona na dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia

poprawnego funkcjonowania instalacji.

Zawieszenia kanatow okragtych zaleca sie stosowanie z obejm 2 x 25
mm wykonanych z blachy ocynkowanej z gumowg wktadkg amortyzujacq z

podwojnym gwintem M8/M10. Zawieszenia kanatow prostokatnych zaleca
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sie stosowacé przez zawieszenia typu EQLS (katownik 2 x 30 + gniazdo dla
preta gwintowanego ) wykonanych z blachy ocynkowanej zapewniajgcych

szybki montaz.

W celu uszczelnienia potaczen kanatow okragtych , zaleca sie
stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i
szerokosci 10 cm. W miejscach przytgczania kanatow elastycznych zaleca

sie wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami

Catlos¢ robét montazowych préby i odbiory nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych — COBRI INSTAL 2003r Zeszyt 5 i obowigzujagcymi

przepisami budowlanymi przez firme specjalistyczna.

6. Kottownia

Obecnie zrodtem ciepta sg trzy kotty na paliwo state, ktdre zapewniajg
pokrycie zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku i cieptej wody
uzytkowej. Istniejace kotty to 2 szt RSW-400 o pow. 40m? i 1 szt ES-KA
seria Il o pow. 6,0m?. Kotly te zamontowane zostaty w latach 80,s3 one

przestarzate, wyeksploatowane o bardzo niskiej sprawnosci.

Zaprojektowano kottownie na biomase (pellet) o tgcznej mocy 200kW.
Kottownia ma zapewniaC ciepto na pokrycie potrzeb centralnego
ogrzewania, przygotowania cieptej wody i wentylacji sali gimnastycznej. W
tym celu zaprojektowano montaz dwoch kotow niskotemperaturowych na
pellet o mocy 100kW (np.: MAXI BIO SPIN 100kW firmy Kostrzewa lub

rownowazny o tych samych parametrach i jakosci lub wyzszych) kazdy.

Aby szybko i skutecznie przeciwdziataC niekontrolowanym i
negatywnym przeptywom spowodowanym przez pompy obiegowe kottow i

instalacji zaprojektowano sprzegto hydrauliczne o srednicy 80mm
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(np.:SPD80/300 lub rownowazny o tych samych parametrach i jakosci lub
wyzszych)  Sprzegto  hydrauliczne  stuzy¢é  bedzie  redukowania
niekorzystnego oddziatywania przeptywoéw réznych obiegéw wody grzewcze;j
lub zimnej w instalacjach pompowych. To proste urzadzenie skutecznie
rozsprzegla obieg pierwotny tzn. zrodta cieptej lub zimnej wody od obiegow
rozdziatu energii. Instalacje muszg by¢ projektowane na maksymalne
obcigzenia, jednak w tym zakresie pracujg one niewielkg iloS¢ godzin.
Zrownowazenie hydrauliczne instalacji jest w tak réznych warunkach pracy
prawie niemozliwe. Silnie zréznicowane rozbiory ztadow prowadzg czesto
do nadwzglednie do pod przeptywow, co obniza sprawnosc¢ catej instalacji.
Przy modernizacji ogrzewan, szczegolnie kiedy nastgpita wymiana okien na
termoizolacyjne a budynek zostat ocieplony, powstaje problem
zrownowazenia nowych rozbiorow ciepta z obiegiem kottowym Ilub z

wymiennikiem ciepta..

Przy kazdym Kotle usytuowacC zbiorniki przykottowe na pelet o
pojemnosci 1386l. Sktad opatu przewidziano w oddzielnym pomieszczeniu,
istniejacym skfadzie opatu . Przewiduje sie opalenie peletem workowanym w
worki 15kg. Ktére beda dostarczane oddzielnym istniejgcym wejsciem z

zewnatrz budynku.

Kotty nalezy podtaczy¢ do dwoch wkitadow kominowych
zaroodpornych wktadow o srednicy 220 mm i wysokosci 20mb
zamontowanych w istniejgcym kominie murowanym o wymiarach
0,66x0,79 m? . Wylot komina murowanego nalezy zabezpieczyé blachg z
stali nierdzewnej przed opadami atmosferycznymi. Wyloty z wktadow

stalowych zabezpieczy¢ daszkami.

Kottownie zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami. Projektowane kotlty przewidziano podtagczy¢ w systemie
zamknietym. Do zabezpieczenia kottow dobrano naczynia przeponowe o

pojemnosci 50I(np.: Reflex NG50 Iub réwnowazny o tych samych
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parametrach i jakosci lub wyzszych) i zawory bezpieczehstwa Dn20/25
Po=2,5 bar(np.: SYR 1915 lub réwnowazny o tych samych parametrach i
jakosci lub wyzszych). Kotty na paliwo state zaprojektowano w systemie
zamknietym dlatego nalezy zamontowacC zabezpieczenie termiczne kottow
na paliwo state (np.:SYR 5067 lub rownowazny o tych samych parametrach
i jakosci lub wyzszych). Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia i
objetosci wody projektuje sie naczynie przeponowe o pojemnosci 200l (np.:
Reflex N200 lub rownowazny o tych samych parametrach i jakosci lub
wyzszych). Projektowany pojemnosciowy podgrzewacz wody(powietrzna
pompa ciepta nalezy zabezpieczyC wzrostem cisnienia i objetosci wody
poprzez zamontowanie przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemnosci
25| (np.: Reflex DD25 lub rownowazny o tych samych parametrach i jakosci
lub wyzszych) i zawor bezpieczenstwa Dn15/20 p,=6,0 bar na wejsciu
zimnej wody wodociggowej do podgrzewacza wody. Instalacie co z
instalacjg wodociggowg potgczyC za pomocg potgczenia rozigcznego

przewodem elastycznym w oplocie .

Uzupetnianie wody w obiegu grzewczym odbywac sie bedzie wodg
uzdatniong w stacji uzdatnia wody wyposazong we wstepny Ailtr
mechaniczny oraz zmiekczacz jonowymienny. Maksymalna wydajnosc¢ stacji
uzdatniania wody 1,5m>h. np.: Logasoft 8 firmy Buderus lub réwnowazny o

tych samych parametrach i jakosci lub wyzszych)

W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilosci powietrza
przewidziano z istniejgcej czerpni powietrza 530x530mm w Scianie
zewnetrznej i kanat nawiewny Z-towy. Dolna krawedz otworu nawiewnego
powinna sie znajdowac na wysokosci 0,3 m nad posadzkg a otwor nie moze
mieC zadnych urzadzen zamykajgcych czy ograniczajgcych przeptyw
powietrza. Czerpnie zabezpieczyé z obu stron siatkg. Wywiew powietrza z

pomieszczenia grawitacyjny istniejgcym kanatem murowanym 200x200mm.
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Kottownia wbudowana zlokalizowana jest w budynku na najnizszej
kondygnacji w piwnicy. Kottownia posiada wejscie wewnatrz budynku. Drzwi
wejsciowe do kottowni majg szerokosc¢ 0,9m o odpornosci ogniowej EI60 i
otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi te wyposazyc¢ nalezy od
wewnatrz pomieszczenia w zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z

kottowni pod naciskiem.

Przewody c.o. w kottowni wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych
przez spawanie. Potaczenia z armaturg [ przyrzadami
kontrolnollpomiarowymi wykona¢ za pomocg Kkotnierzy Iub gwintow.
Uszczelnienie kotnierzy za pomocg uszczelek. Rurocigagi przed wykonaniem
izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczyC przed
korozjg przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng. Przewody
montowac na wysokosci minimum 2m nad posadzkg kottowni. Pod punktami
wyptywu wody zamontowac lejki i sprowadzi€ je rurami nad posadzke przy
kratce spustowej lub studzience zbiorczej. Rurociagi grzewcze izolowac
termicznie za pomocg otulin z pianki poliuretanowej 30 mmm w ostonie z
foli PVC.

Sterowanie procesami palenia i pracy w Kkottach przewiduje sie z
regulatory pogodowe dostarczone wraz z kottami. Instalacja centralnego
ogrzewania sterowana bedzie z sterownika pogodowego z mozliwoscig
podtaczenia do internetu, ktéry ma obstugiwac 3 obiegi grzewcze i 1 obieg

przygotowania cieptej wody uzytkowe,.

Posadzke w kottowni nalezy wykonaC z gresow , ze spadkiem w
kierunku studzienki i wpustow. Kottownia wyposazona jest w zlew z
zaworem czerpalnym i zaworem antyskazeniowy ze ztgczkg do weza oraz
urzadzenie zmiekczajgce wode , wpusty podtogowe o srednicy dn100 mm,
Kottownie nalezy wyposazy¢ w pojemniki na popiét a takze narzedzia do
obstugi kottow. Na drzwiach pomieszczenia powinien znajdowac sie napis:
LKOTLOWNIA. NIEUPOWAZNIONY WSTEP WZBRONIOWNY”.
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Kottownia pracuje w trybie automatycznym .Kotty pracowac zgodnie z
zadanymi parametrami w ramach automatyki . W zwigzku z powyzszym
kottownia nie wymaga statej obstugi .Obstuga polegac bedzie na codziennej
kontroli ciSnienia wody w ztadzie oraz kontroli pracy palnikdw ,podajnikow
przykottowych, podajnikow peletu od sktadu opatu do zasobnikow
przykottowych, kontroli stanu peletu w sktadach i wyréwnanie zasypu.
Czyszczenie kottbw =z popiotu nalezy wykonywa¢ co 3017 dni. Do
czyszczenia nalezy odkrecic dwie sruby dociskajagce drzwi do
korpusulbloku kotta .Odchyli¢ drzwi na zawiasach razem z palnikiem.
Nastepnie nalezy wymiesSC pyt popidt po spalonym pelecie do metalowego
pojemnika. Mozna zastosowaC odkurzacz z urzadzeniem zbiornikiem
przystawka do czyszczenia palenisk z popiotu. Popidt wynies¢ do pojemnika
stalowego. Nastepnie po napetnieniu pojemnika wynieS¢ na zewnatrz do
kolejnego stalowego pojemnika z oznaczeniem POPIOL lub wykorzystania
jako nawoéz na trawniki \W pozostatosciach po spalaniu nie ma zuzla dlatego
W pomieszczeniu zuzla nie przewiduje. Pracownicy przewidziani do obstugi
kottowni winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Obstuga kottowni powinna
posiada¢ sSwiadectwo kwalifikacji E do obstugi kottdw wodnych
niskotemperaturowych opalanych paliwem statym. Nalezy przestrzegac

wytycznych BHP producenta kottow, palnikow i urzadzen podajnikowych .

Przed proba catg instalacje przeptukac wodg wodociggowg z
predkoscig przeptywu niemniejszg niz 2,0 m/s, az do uzyskania wyptywu
czystej wody na wyptywie. Odcig¢ kotty na zaworach ,odtgczyC naczynie
wzbiorcze — powinno by¢ wmontowane na srubunkach co daje mozliwosc¢
odtgczenia i zaslepienia rurociggow. Probe cisnieniowg na zimno wykonac
na cisnienie 0, 4 MPa. Czas proby 30 min. Probe mozna uznaé za
pozytywng gdy po czasie 30 min nie odnotuje sie spadku cisnienia na

manometrze. Po otrzymaniu protokotu kominiarskiego dotyczacego
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przewodow spalinowych i wentylacyjnych oraz protokotu pomiarow

elektrycznych dokonac rozruchu technologicznego przez uprawniony serwis.

UWAGI KONCOWE:

Catosc prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami,
instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych urzadzen i

materiatow oraz:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa

state”

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano

montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg

techniczno ruchowa,

e Przed dopuszczeniem kottowni do eksploatacji musi nastgpic
pozytywny odbior kominiarski oraz wykonane pomiary instalacji

elektryczne,.

2. Obliczenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego

Termo-Danfoss 2. Zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.

str. 17



Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 roku Nr 156 poz. 1118z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze

dokumentacja projektowa:

,Modernizacji instalacji cieptej wody i cyrkulacji, centralnego ogrzewania,
kottowni, wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 2 w Gotdapi ul. 1-Maja 25

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Gotdap; Grudzien 2016

Projektant:

Sprawdzajacy:
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