2016-12
Inwestor:
URZAD MIEJSKI W GOLDAPI
PL. ZWYCIESTWA 14
19-500 GOL.DAP

Przedmiar robot

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W GOLDAPI
Adres budowy: 1-MAJA 25, 19-500 GOLDAP
Obiekt: SZKOtA PODSTAWOWA NR 2
Rodzaj robét: SANITARNE
Nr Spec.: STO2
Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 4-01, KNR 00-31, KNR
2-15W, KNNR 8, KNR 4-041, KNR 2-15U, KNR 00-35, KNR 7-12, KNR 2-17, KNR 7-08, KNR
2-151, KNR 2-20, KNR 5-04, KNR 5-14, KNR 21-5I, KNR 4-011, KNR 5-10, KNKRB 04A, KNR
4-04, KNR 2-16, KNR 2-25, KNR 7-09
Waluta: PLN

Sporzgdzit:
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. DENONTAZ INSTALACJI CIEPLEJ WODY
Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Nr Spec.: ST02
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o m 320,00
rzeczowych Srednicy 15-20 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020114-01-040 | NrSpec.: STO2
2 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o m 109,00
rzeczowych Srednicy 25-32 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020114-02-040 | NrSpec: ST02
3 | wg naktadow Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt 32,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020132-01-020
4 | wg naktadow Demontaz baterii natryskowej szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020132-02-020
5 | wg naktadow Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 15-20 mm szt 12,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020133-01-020
6 | wg naktadow Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 25-32 mm szt 10,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020133-02-020
2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY Z POLIPROPYLENU
Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Nr Spec.: ST02
1 2 3 4 5
7| wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych na Scianach w m 290,00
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy
KNR zewnetrznej 20 mm (z.nri12/92)
2-150006-01-040 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
8 | wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach w m 30,00
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy
KNR zewnetrznej 25 mm (z.nr12/92)
2-150006-02-040 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
9 | wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych na Scianach w m 37,00

rzeczowych
KNR
2-150006-03-040

budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o srednicy
zewnetrznej 32 mm (z.nrl2/92)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST02
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10 | wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach w m 72,00
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy
KNR zewnetrznej 40 mm (z.nr12/92)
2-150006-04-040 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
11 | wg naktadow Dodatkowe nakiady na wykonanie kompensacji i szt 36,00
rzeczowych punktow statych.Rurociggi o srednicy zewnetrznej 20
KNR mm (z.nr 2/92)
2-150004-01-020 | krotnosc= 1,00
Nr Spec.: ST02
12 | wg naktadow Dodatkowe naktady na wykonanie kompensacji i szt 4,00
rzeczowych punktow stalych.Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 25
KNR mm (z.nr 2/92)
2-150004-0101-02 | kromosé= 1,00
0 Nr Spec.: ST02
13 | wg naktadow Dodatkowe naktady na wykonanie kompensacji i szt 14,00
rzeczowych punktow statych.Rurociqgi o srednicy zewngtrznej 32
KNR mm (z.nr 2/92)
2-150004-02-020 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
14 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 429,00
rzeczowych polipropylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych
KNR (z.nr 10/93)
2-150007-03-040 | krotosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
15 | wg naktadow Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworow szt 84,00
rzeczowych wyplywowych, baterii, hydrantow. Srednica zewnetrzna
KNR rury 20 mm (z.nr 2/92)
2-150005-01-020 krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: ST02
16 | wg naktadow Wstawienie zaworu regulacyjnego c.w MTCV-I c.w.0 szt 4,00
rzeczowych srednicy 15 mm
KNNR krotnosé= 1,00
80116-010-020 Nr Spec.: ST02
17 | wg naktadow Wstawienie modufu dezynfekcyjnego typu B do zaworu szt 4,00
rzeczowych regulacyjnego c.w MTCV-I
KNNR krotnosé= 1,00
80118-010-020 | NrSpec.:ST02
18 | wg naktadow Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 12-22 mm, m 290,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
KNR Grubos¢ izolacji 9 mm
00-340101-03-040 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
19 | wg naktadow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, m 139,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-J - jednowarstwowymi.
KNR Grubosc izolacji 13mm
00-340101-07-040 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
20 | wg naktadow Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/2 x m 68,00

rzeczowych
KNR
4-010336-03-040

1/2 cegly w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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21 | wg naktadow Wykucie bruzd pionowych o glebokosci i szerokosci 1/2 x m 36,00
rzeczowych 1/2 cegly w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR krotnosc¢= 1,00
4-010339-03-040 | NrSpec.: STO2
22 | wg naktadow Baterie umywalkowe o srednicy nominalnej 15 mm szt 30,00
rzeczowych montowane na scianie
KNR krotnosé= 1,00
00-310111-01-020 | NrSpec.: ST02
23 | wg naktadow Baterie zlewozmywakowe o Srednicy nominalnej 15 mm szt 2,00
rzeczowych montowane na Scianie
KNR krotnosc¢= 1,00
00-310111-0101-0 | NrSpec: STO2
20
24 | wg naktadow Baterie natryskowe o Srednicy nominalnej 15 mm szt 10,00
rzeczowych montowane na Scianie
KNR krotnos¢= 1,00
00-310111-06-020 | Nr Spee-: ST02
3. DEMONTAZ INSTALACJI C.O.
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Nr Spec.: ST02
1 2 3 4 5
25 | wg naktadow Suszczenie wody z instalacji c.o. m| 1462,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-15W0128-02-04
0
26 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 740,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 10-15 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-01-040 | NrSpec.: STO2
27 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego lqczonego m 174,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 20 mm
KNR krotnos¢= 1,00
4-020506-02-040 | Nr Spec.: ST02
28 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego m 240,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 25 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-03-040 | Nr Spec.: ST02
29 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 210,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 32 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-04-040 | N Spec.: ST02
30 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tqczonego m 98,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 40-50 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-05-040 | NI Spec.: ST02
31 | wg naktadow Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlqczki o szt 144,00

rzeczowych
KNR
4-020512-01-020

polgczeniu gwintowanym i Srednicy 15-20 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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32 | wg naktadow Demontaz zaworu przelotowego o polqczeniu szt 44,00
rzeczowych gwintowanym i Srednicy 15-20 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020512-03-020 | NrSpec.: ST02
33 | wg naktadow Demontaz zaworu przelotowego o polgczeniu szt 6,00
rzeczowych gwintowanym i srednicy 25-32 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020512-04-020 | NrSpec.: ST02
34 | wg naktadow Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o kpl 7,00
rzeczowych powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-020520-01-090 | Nr Spec. ST02
35 | wg naktadow Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o kpl 13,00
rzeczowych powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-020520-02-090 | NrSpec. ST02
36 | wg naktadow Demontaz grzejnika zZeliwnego cztonowego o kpl 20,00
rzeczowych powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-020520-03-090 | Nr Spec.: ST02
37 | wg naktadow Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o kpl 8,00
rzeczowych powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-020520-04-090 | NrSpec.: ST02
38 | wg naktadow Demontaz grzejnika stalowego plytowego kpl 20,00
rzeczowych dwurzedowego typu GP-2 i GP-4
KNR krotnos¢= 1,00
4-020521-02-090 | Nr Spec.: ST02
39 | wg naktadow Demontaz grzejnika z rur zebrowych o diugosci I m szt 8,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020520-05-020
40 | wg naktadow Demontaz grzejnika z rur zebrowych o diugosci 2 m szt 58,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020520-06-020
41 | wg naktadow Transport ztomu na odlegtosé¢ 1 km samochodami t 10,00
rzeczowych skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i wytadunku recznym
KNR krotnosé= 1,00
4-0411107-01-034 | Nr Spec.: ST02
4. INSTALACJA C.O.
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Nr Spec.: ST02
1 2 3 5
42 | wg naktadow Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach m 84,00

rzeczowych
KNR
2-150402-04-040

gwintowanych,na Scianach budynku,rury o Srednicy

nominalnej 40 mm
krotnosé= 1,00
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43 | wg naktadow Rurociqg z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach m 208,00
rzeczowych gwintowanych,na scianach budynku, rury o srednicy
KNR nominalnej 32 mm
2-150402-0301-04 | krotmosé= 1,00
0

44 | wg naktadow Rurociqg z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach m 208,00
rzeczowych gwintowanych,na scianach budynku,rury o srednicy
KNR nominalnej 25 mm
2-150402-03-040 | krotmosé=1,00

45 | wg naktadow Rurociqg z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach m 126,00
rzeczowych gwintowanych,na Scianach budynku,rury o srednicy
KNR nominalnej 20 mm
2-150402-0201-04 | krotnosé= 1,00
0

46 | wg naktadow Podejscia do pionéw C.o. o srednicy zewnetrznej 15 mm szt 44,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-15U0304-02-020

47 | wg naktadow Podejscia do pionéw C.o. o srednicy zewnetrznej 18 mm szt 18,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-15U0304-03-020

48 | wg naktadow Rurociggi miedziane na scianach,o srednicy zewnetrznej m 677,00
rzeczowych 15 mm,grubosci scianek rur 1,0 mm
KNR krotnosc¢= 1,00
2-15U0401-02-040 | Nr Spec.: ST02

49 | wg naktadow Rurociqgi miedziane na Scianach,o srednicy zewngtrznej m 64,00
rzeczowych 18 mm,grubosci Scianek rur 1,0 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0401-03-040 | Nr Spec.: ST02

50 | wg naktadow Ztgczki kielichowe miedziane-lutowanie migkkie,o szt 124,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0402-02-020 | Nr Spec-: ST02

51 | wg naktadow Zigczki kielichowe miedziane-lutowanie migkkie,o szt 18,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 18 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0402-03-020 | Nr Spec:: ST02

52 | wg naktadow Trojniki kielichowe miedziane-lutowanie migkkie,o szt 216,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0403-02-020 | N' Spec.: ST02

53 | wg naktadow Tréjniki kielichowe miedziane-lutowanie migkkie,o szt 64,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 18 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0403-03-020 | Nr Spec:: ST02

54 | wg naktadow Plukanie instalacji C.o. m| 1383,00

rzeczowych
KNR
2-15U0307-01-040

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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55 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji C.o. w budynkach m| 1383,00
rzeczowych niemieszkalnych
KNR krotnosc¢= 1,00
2-15U0307-03-040 | Nr Spec-: ST02

56 | wg naktadow Sprawdzenie dzialania instalacji C.o. podczas proby na szt 141,00
rzeczowych gorgco z dokonaniem regulacji
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0307-04-020 | Nr Spec.: ST02

57 | wg naktadow Rury przylqgczne o Srednicy zewnetrznej 15 mm,do kpl 141,00
rzeczowych grzejnikow C.o.plytowych,konwektorowych lub
KNR czltonowych,na scianach
2-15U0305-01-090 | kromosé= 1,00

Nr Spec.: ST02

58 | wg naktadow Montaz glowic termostatycznych elektronicznych szt 141,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
00-350215-04-020

59 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 5,00
rzeczowych typu V 11-600/400
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-01-020 | Nr Spec-: ST02

60 | wg naktadow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 6,00
rzeczowych typu V 11-600/500
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-01-020 | Nr Spec.: STO2

61 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 5,00
rzeczowych typu V 11-600/600
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-01-020 | Nr Spec.: ST02

62 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednopiytowych szt 4,00
rzeczowych typu V 11-600/700
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-01-020 | Nr Spec.: ST02

63 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 13,00
rzeczowych typu V 11-600/800
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-01-020 | Nr Spec.: ST02

64 | wg naktadow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednoptytowych szt 11,00
rzeczowych typu V 11-600/900
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-04-020 | Nr Spec.: ST02

65 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 7,00
rzeczowych typu V 11-600/1000
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-04-020 | Nr Spec.: ST02

66 | wg naktadow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednoptytowych szt 14,00

rzeczowych
KNR
00-350209-04-020

typu V 11-600/1100
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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67 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoptytowych szt 10,00
rzeczowych typu V 11-600/1200
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-04-020 | Nr Spec.: ST02

68 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 6,00
rzeczowych typu V 11-600/1400
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-04-020 | Nr Spec.: ST02

69 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 12,00
rzeczowych typu V 11-600/1600
KNR krotnosc¢= 1,00
00-350209-07-020 | Nr Spec.: ST02

70 | wg naktadow Montaz na scianie grzejnikow stalowych jednoptytowych szt 1,00
rzeczowych typu V 11-600/1800
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-07-020 | Nr Spec.: ST02

71 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych jednoplytowych szt 13,00
rzeczowych typu V 11-600/2000
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-07-020 | Nr Spec.: ST02

72 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 1,00
rzeczowych typu V 22-600/700
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-02-020 | Nr Spec.: ST02

73 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 6,00
rzeczowych typu V 22-600/800
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-02-020 | Nr Spec.: ST02

74 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 1,00
rzeczowych typu V 22-600/1000
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-05-020 | Nr Spec.: ST02

75 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 3,00
rzeczowych typu V 22-600/1100
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-05-020 | Nr Spec.: ST02

76 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikéw stalowych dwupfytowych szt 8,00
rzeczowych typu V 22-600/1400
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-05-020 | Nr Spec.: ST02

77 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 6,00
rzeczowych typu V 22-600/1600
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-08-020 | NI Spec.: ST02

78 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 3,00

rzeczowych
KNR
00-350209-08-020

typu V 22-600/2000
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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79 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 4,00
rzeczowych typu V 22-900/1400
KNR krotnosc¢= 1,00
00-350209-09-020 | Nr Spec-: ST02
80 | wg naktadow Montaz na Scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych szt 2,00
rzeczowych typu V 22-900/1600
KNR krotnosé= 1,00
00-350209-09-020 | Nr Spec.: STO2
81 | wg naktadow Montaz odpowietrznikow recznych, srednica nominalna szt 141,00
rzeczowych armatury 15 mm
KNR krotnosc¢= 1,00
00-350215-10-020 | Nr Spec.: STO2
82 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 72,40
rzeczowych stopnia czystosci rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57
KNR mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-04-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
1. (26,9*126+33,7*224+42,4*208+48,3*84)*3,04/1000 72,40
83 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewnetrznej do m2 72,40
rzeczowych 57 mm farbq olejng do gruntowania przeciwrdzewng
KNR krotnosé= 1,00
7-120201-04-050 | Nr Spec-: ST02
84 | wg naktadow Izolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 28-48 mm, m 370,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
KNR Grubos¢ izolacji 9 mm
00-340101-04-040 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
85 | wg naktadow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, m 292,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi.
KNR Grubosc¢ izolacji 20mm
00-340101-11-040 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
86 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie szt 1,00
rzeczowych cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 cegly
KNR krotnosé= 1,00
4-010333-08-020 | NrSpec.: ST02
87 | wg nakladow Przebicie otworéw w scianach na zaprawie szt 1,00
rzeczowych cementowo-wapiennej o grubosci 1 cegly
KNR krotnosé= 1,00
4-010333-09-020 | Nr Spec.: ST02
88 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie szt 1,00
rzeczowych cementowo-wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
KNR krotnosé= 1,00
4-010333-10-020 | NrSpec.:ST02
89 | wg nakladow Przebicie otworéow w Scianach na zaprawie szt 4,00
rzeczowych cementowo-wapiennej o grubosci 2 cegiet
KNR krotnosé= 1,00
4-010333-11-020 | Nr Spec.: ST02
90 | wg naktadow Przebicie otworow w murach z kamienia miekkiego o szt 2,00

rzeczowych
KNR
4-010345-01-020

grubosci 30 cm przy uzyciu mltotow pneumatycznych
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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91 | wg naktadow Przebicie otworow w stropach ceramicznych szt 44,00
FZGCZOW)/Ch krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-0110333-21-020
92 | wg naktadow Montaz przepustow rurowych w stropach lub Scianach z szt 194,00
rzeczowych betonu o grubosci do 30 cm z mechanicznym
KNR przebijaniem otworow. Rura o Srednicy zewnetrznej do
5-100315-07-020 |40 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
5. WENTYLACJA MECHANICZNA SALI GIMNACTYCZNEJ
Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzqdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Nr Spec.: ST02
1 2 3 5
93 | wg naktadow Centr. wentylacyjna Q=400m3/h wg. dok. projektowej- szt 1,00
rzeczowych analogia
KNR krotnosé= 1,00
2-170323-01-020 | Nr Spec: ST02
94 | wg naktadow Uktad sterujqcy centrali wentylacyjnej - analogia szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
7-080202-03-020
95 | wg naktadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 26,40
rzeczowych prostokgtne typ A/l o obwodzie do 4400 mm przy udziale
KNR ksztaltek do65%
2-170103-06-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
96 | wg naktadow Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 26,40
rzeczowych obwodach do 3000mm,przekroju prostokqtnym,
KNR samoprzylepng matq z folig aluminiowg .Grub.izolacji
00-340303-0602-0 |25mm
50 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
97 | wg naktadow Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej m2 86,80
rzeczowych ocynkowanej o srednicy 600 mm przy udziale ksztaltek
KNR do 55%
2-170114-05-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
98 | wg naktadow Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 86,80
rzeczowych obwodach do 1400mm matami (plytami) Thermasheet
KNR Alu Stucco.Grub.izolacji do 25mm
00-340303-0402-0 | krotnosé= 1,00
50 Nr Spec.: ST02
99 | wg naktadow Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej m2 86,80

rzeczowych

KNR
2-170114-0401-05
0

czarnej o srednicy do 400 mm przy udziale ksztattek do
55%

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST02
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100 | wg naktadow Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 60,40
rzeczowych obwodach do 1400mm,przekroju prostokqtnym,matami
KNR (ptytami) Thermasheet Alu Stucco.Grub.izolacji do
00-340303-0402-0 | 25mm
50 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
101 | wg naktadow Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 4000 szt 1,00
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,00
2-170146-05-020 | Nr Spec.: ST02
102 | wg naktadow Wyrzutnie Scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 4000 szt 1,00
rzeczowych mm
KNR krotnos¢= 1,00
2-170146-0501-02 | Nr Spec.: ST02
0
103 | wg naktadow Dysze nawiewne SVS7 o srednicy 300 mm szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-170140-03-020
104 | wg naktadow Przepustnice typ B stalowe kolowe o srednicy do 315 mm szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-170131-03-020
105 | wg naktadow Wywiewniki kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-170139-02-020
6. DEMONTAZ KOTLOWNI WEGLOEWEJ
Kod CPV: 45331110-0 Instalowanie kotiow
Nr Spec.: ST02
1 2 3 5
106 | wg naktadow Suszczenie wody z instalacji c.o. m 337,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
2-15W0128-02-04
0
107 | wg naktadow Demontaz izolacji otulinami z welny mineralnej m2 40,00
rzeczowych rurociggow o Srednicy zewnetrznej 42-63 mm przy
KNR grubosci izolacji 30 mm
2-160306-02-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
108 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego m 48,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 65-80 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-06-040 | NI Spec.: STO2
109 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 84,00

rzeczowych
KNR
4-020506-05-040

przez spawanie o srednicy 40-50 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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110 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tqgczonego m 26,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 32 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-04-040 | Nr Spec-: ST02

111 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 24,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 25 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-03-040 | Nr Spec:: STO2

112 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tqczonego m 18,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 20 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-02-040 | NrSpec.: STO2

113 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 24,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 10-15 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020506-01-040 | NrSpec.: STO2

114 | wg naktadow Demontaz przewodow wodociggowych z rur stalowych m 65,00
rzeczowych ocynkowanych o srednicy do 25 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-040701-04-040 | Nr Spec: ST02

115 | wg naktadow Demontaz przewodow wodociggowych z rur stalowych m 48,00
rzeczowych ocynkowanych o srednicy 32-50 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-040701-05-040 | NrSpec.: STO2

116 | wg naktadow Demontaz zaworu przelotowego o polgczeniu szt 4,00
rzeczowych gwintowanym i srednicy 25-32 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020512-04-020 | Nr Spec-: ST02

117 | wg naktadow Demontaz zaworu przelotowego o polqczeniu szt 4,00
rzeczowych gwintowanym i Srednicy 15-20 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020512-03-020 | NrSpec.: STO2

118 | wg naktadow Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o szt 8,00
rzeczowych polgczeniu kolnierzowym i srednicy 65-80 mm
KNR krotnos¢= 1,00
4-020513-05-020 | NrSpec: STO2

119 | wg naktadow Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o szt 2,00
rzeczowych polqgczeniu kolnierzowym i srednicy 50 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020513-04-020 | NrSpec.: STO2

120 | wg naktadow Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o szt 4,00
rzeczowych poltgczeniu kotnierzowym i Srednicy 40 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020513-03-020 | Nr Spec.: ST02

121 | wg naktadow Demontaz i rozebranie kotla o powierzchni ogrzewalnej kpl 2,00

rzeczowych
KNR
4-020409-07-090

do 40,0 m2
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST02
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122 | wg naktadow Demontaz i rozebranie kotla o powierzchni ogrzewalnej kpl 1,00
rzeczowych do 6,0 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-020409-01-090 | Nr Spec. ST02
123 | wg naktadow Demontaz ptaszcza z blachy stalowej w kotle zeliwnym m 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020410-05-040
124 | wg naktadow Demontaz czopucha o obwodzie do 1000 mm z blachy m 9,00
rzeczowych stalowej o przekroju prostokgtnym
KNR krotnosé= 1,00
4-020001-01-040 | NrSpec.: ST02
125 | wg naktadow Demontaz kurka spustowego w kotle szt 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020411-01-020
126 | wg naktadow Demontaz termometru w oprawie z kotla Zeliwnego szt 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020411-03-020
127 | wg naktadow Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o szt 1,00
rzeczowych pojemnosci do 1000 dm3
KNR krotnosé= 1,00
4-020416-05-020 | Nr Spec.: ST02
128 | wg naktadow Demontaz podgrzewacza o pojemnosci do 2000 dm3 szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020417-07-020
129 | wg naktadow Demontaz pompy odsrodkowej z silniem do 100 kg szt 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: ST02
4-020418-07-020
130 | wg naktadow Transport ztomu na odleglosé¢ 1 km samochodami t 20,00
rzeczowych skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i wytadunku recznym
KNR krotnosé= 1,00
4-0411107-01-034 | Nr Spec.: STO2
/. MONTAZ KOTLOWNI
Kod CPV: 45331110-0 Instalowanie kottéw
Nr Spec.: ST02
1 2 3 5
131 | wg naktadow Kociol stalowy z podajnikiem automatycznym na pellet szt 2,00
rzeczowych 100 kw
KNR krotnosé= 1,00
2-1510503-06-020 | Nr Spec.: SST-02
132 | wg naktadow Czopuch stalowy kotta 200 mm m 8,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: SST-02
2-200402-02-040
133 | wg naktadow Wkiad komina ze stali kwaso i zaroodpornej DN 220 mm szt 2,00

rzeczowych
KNR
5-041707-09-020

h=20m
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: SST-02
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134 | wg naktadow Montaz sterownika kotla na paliwo state szt 2,00
FZGCZOW)/Ch krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: SST-02
5-140515-06-020
135 | wg naktadow Sterownik pogodowy 3xCO +CCW kpl 1,00
FZGCZOW)/Ch krotnosc¢= 1,00
KNR
2-250622-01-090
136 | wg naktadow Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o szt 1,00
rzeczowych pojemnosci catkowitej 25 dm3
KNR krotnosé= 1,00
00-350221-05-020
137 | wg naktadow Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o szt 2,00
rzeczowych pojemnosci catkowitej do 50 dm3
KNR krotnosé= 1,00
00-350221-08-020
138 | wg naktadow Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o szt 1,00
rzeczowych pojemnosci catkowitej do 200 dm3
KNR krotnosé= 1,00
00-350221-13-020
139 | wg naktadow Rurociqg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 12,00
rzeczowych nominalnej 15 mm,o polgczeniach
KNR gwintowanych,umocowany na scianach w budynku
21-510104-01-040 [ niemieszkalnym
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: SST-02
140 | wg naktadow Rurociqg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 10,00
rzeczowych nominalnej 20 mm,o polgczeniach
KNR gwintowanych,umocowany na Scianach w budynku
2-1510104-02-040 | niemieszkalnym
krotnosé= 1,00
141 | wg naktadow Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 42,00
rzeczowych nominalnej 25 mm,o polqczeniach
KNR gwintowanych,umocowany na scianach w budynku
2-1510104-03-040 [ niemieszkalnym
krotnosé= 1,00
142 | wg naktadow Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt 2,00
rzeczowych o srednicy 15-20 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020111-01-020 | Nr Spec.: SST-02
143 | wg naktadow Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt 1,00
rzeczowych o Srednicy 25-32 mm
KNR krotnosé= 1,00
4-020111-02-020
144 | wg naktadow Zawory wodociggowe kulowe szt 4,00

rzeczowych
KNR
2-15U0109-01-020

rownoprzelotowe,mosigzne,gwintowane o Srednicy

nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00
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145 | wg naktadow Zawory wodociggowe kulowe szt 2,00
rzeczowych rownoprzelotowe,mosigzne,gwintowane o srednicy
KNR nominalnej 25 mm
2-15U0109-03-020 | kromosé= 1,00
146 | wg naktadow Zawory wodociggowe zwrotne,mosigzne,gwintowane o szt 2,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0109-0101-0
20
147 | wg naktadow Zawory wodociggowe zwrotne,mosigzne,gwintowane o szt 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 25 mm
KNR krotnosc= 1,00
2-15U0109-0301-0
20
148 | wg naktadow Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o srednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-1510113-06-020
149 | wg naktadow Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o Srednicy szt 2,00
rzeczowych nominalnej 20 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-1510113-07-020
150 | wg naktadow Montaz zaworow zabezpieczenia termicznego kotla. kpl 2,00
rzeczowych Srednica nominalna gniazd zaworéw 20 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-310307-05-090
151 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do szt 2,00
rzeczowych zaworow wyphywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
KNR itp.o Srednicy nominalnej 15 mm
21-510107-01-020 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: SST-02
152 | wg naktadow Stacja uzdatniania wody kotlowej szt 1,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR
2-200414-02-020
153 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy kpl 1,00
rzeczowych zasobnikowych wody uzytkowej, stojgcych z powietrzng
KNR pompq ciepta o pojemnosci 300 dm3
00-310105-06-090 | kromosé= 1,00
154 | wg naktadow Sprzeglo hydrauliczne Q=8,85 m3/h z kroécami szt 1,00
rzeczowych kotnierzowymi
KNR krotnosé= 1,00
2-200414-03-020
155 | wg naktadow Separatory zeliwne koinierzowe o srednicy nominalnej szt 1,00
rzeczowych 80 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-200416-0501-02
0
156 | wg naktadow Rozdzielacz i instalacji C.o. z rur stalowych o sSrednicy m 6,00

rzeczowych
KNR
2-150509-01-040

do 125 mm

krotnosé= 1,00
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157 | wg naktadow Montaz termometrow technicznych, srednica nominalna szt 10,00
rzeczowych armatury 15 mm
KNR krotnosc¢= 1,00
00-350216-06-020 | Nr Spec.: SST-02
158 | wg naktadow Montaz manometrow technicznych, Srednica nominalna szt 5,00
rzeczowych armatury 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-350216-07-020
159 | wg naktadow Rurociqgi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach m 20,00
rzeczowych wezlow cieplnych i przepompowniach o srednicy
KNR nominalnej 25 mm,grubosé scianek 3,25 mm
2-200401-02-040 | kromosé= 1,00
160 | wg naktadow Rurociqgi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach m 12,00
rzeczowych wezlow cieplnych i w przepompowniach o srednicy
KNR nominalnej 32 mm,grubosé¢ scianek 3,25 mm
2-200401-0201-04 | krotnosé= 1,00
0
161 | wg naktadow Rurocigqgi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach m 6,00
rzeczowych weztow cieplnych i w przepompowniach o Srednicy
KNR nominalnej 40 mm,grubos¢ scianek 3,25 mm
2-200401-03-040 | kromosé= 1,00
162 | wg naktadow Rurociqggi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach m 16,00
rzeczowych weztow cieplnych i w przepompowniach o Srednicy
KNR nominalnej 65 mm,grubosc¢ scianek 3,65 mm
2-200401-05-040 | kromosé= 1,00
163 | wg naktadow Rurocigqi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach m 24,00
rzeczowych weztow cieplnych i w przepompowniach o Srednicy
KNR nominalnej 80 mm,grubos¢ scianek 4,05 mm
2-200401-06-040 | kromosé= 1,00
164 | wg naktadow Ptukanie instalacji C.o. m 142,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR
2-15U0307-01-040
165 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji C.o. w budynkach m 142,00
rzeczowych niemieszkalnych
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0307-03-040
166 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz pomp cyrkulacyjnych szt 1,00
rzeczowych 24-40 do cieplej wody uzytkowej, wydajnos¢ pompy
KNR 1,3m3/h, sSred.nominalnakroécow przytgczeniowych 3/4"
00-350112-02-020 | (20 mm)
krotnosé= 1,00
167 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych szt 2,00

rzeczowych
KNR
00-350208-01-020

elekrtonicznych 25-40;25-60 do centralnego
ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h, srednica
nominalna kroc¢cow przylgezeniowych pompy 1" (25 mm)
krotnosé= 1,00
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168 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych szt 3,00
rzeczowych elekrtonicznych 32-50;32-60;32-80 do centralnego
KNR ogrzewania o wydajnosci do 13 m3/h,srednica
00-350208-02-020 | nominalna kroccow przytqgczeniowych pompy 1 1/4"
(32mm)
krotnos¢é= 1,00
169 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz pomp kotlowych szt 2,00
rzeczowych elekrtonicznych do centralnego ogrzewania 32-60 o
KNR wydajnosci do 21 m3/h,srednica nominalna kroé¢cow
00-350208-03-020 | przytgczeniowych pompy 1 1/2" (40mm)
krotnos¢é= 1,00
170 | wg naktadow Podejscia do pomp cyrkulacyjnych o srednicy kpl 1,00
rzeczowych zewnetrznej rury 32 mm,srednicy nominalnej przylgcza
KNR pompy 65 mm
2-15U0306-05-090 | krotmosé= 1,00
171 | wg naktadow Montaz zaworow kulowych przelotowych, gwintowanych szt 7,00
rzeczowych do wody zimnej albo cieplej. Srednica nominalna zaworu
KNR 25 mm
00-350113-04-020 | kromosé= 1,00
172 | wg naktadow Montaz zaworow kulowych przelotowych, gwintowanych szt 8,00
rzeczowych do wody zimnej albo cieplej. Srednica nominalna zaworu
KNR 32 mm
00-350113-05-020 | krotnosé= 1,00
173 | wg naktadow Montaz zaworow kulowych przelotowych, gwintowanych szt 4,00
rzeczowych do wody zimnej albo cieplej. Srednica nominalna zaworu
KNR 40 mm
00-350113-06-020 | kromosé= 1,00
174 | wg naktadow Montaz zaworow kulowych przelotowych, kotnierzowych szt 8,00
rzeczowych do centralnego ogrzewania, sred.nominalna zaworu 65
KNR mm.
00-350218-0710-0 | kromosé= 1,00
20
175 | wg naktadow Montaz zaworéw kulowych przelotowych, koinierzowych szt 4,00
rzeczowych do centralnego ogrzewania, sSred.nominalna zaworu 80
KNR mm.
00-350218-0711-0 | kromosé= 1,00
20
176 | wg naktadow Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych, szt 2,00
rzeczowych gwintowanych do centralnego ogrzewania, srednica
KNR nominalna zaworu 25 mm
00-350217-0401-0 | kromosé=1,00
20
177 | wg naktadow Montaz zaworow zwrotnych przelotowych, szt 2,00

rzeczowych

KNR
00-350217-0501-0
20

gwintowanych do centralnego ogrzewania, srednica

nominalna zaworu 32 mm
krotnosé= 1,00
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178 | wg naktadow Montaz zaworow zwrotnych przelotowych, szt 1,00
rzeczowych gwintowanych do centralnego ogrzewania, Srednica
KNR nominalna zaworu 40 mm
00-350217-0601-0 | kromosé= 1,00
20
179 | wg naktadow Montaz zaworéw zwrotnych przelotowych, szt 2,00
rzeczowych gwintowanych do centralnego ogrzewania, srednica
KNR nominalna zaworu 50 mm
00-350217-0701-0 | kromosc=1,00
20
180 | wg naktadow Montaz kurkow spustowych ze ziqczkq do weza, srednica szt 4,00
rzeczowych nominalna armatury 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-350215-11-020 | Nr Spec.: SST-02
181 | wg naktadow Montaz odpowietrznikéw automatycznych. Srednica kpl 8,00
rzeczowych nominalna armatury 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-310208-05-090 | Nr Spec.: SST-02
182 | wg naktadow Montaz zaworow mieszajgcych 3-drogowych z kpl 1,00
rzeczowych sitownikiem elektrycznym 220V, do regulacji
KNR temperatury przeplywu wody. Srednica nominalna
00-310307-03-090 | gniazd zaworow 25 mm
krotnosé= 1,00
183 | wg naktadow Montaz zawordéw mieszajgcych 3-drogowych z kpl 2,00
rzeczowych sitownikiem elektrycznym 220V, do regulacji
KNR temperatury przeplywu wody. Srednica nominalna
00-310307-05-090 | gniazd zaworow 32 mm
krotnosé= 1,00
184 | wg naktadow Montaz zaworéw mieszajqcych 3-drogowych z kpl 1,00
rzeczowych sitownikiem elektrycznym 220 V, do regulacji
KNR temperatury przeplywu wody. Srednica nominalna
00-310307-06-090 | gniazd zaworéw 40 mm
krotnosé= 1,00
185 | wg naktadow Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych szt 2,00
rzeczowych kotnierzowych z sifownikiem elektrycznym 220 V, do
KNR regulacji temperatury przeptywu wody. Srednica
7-092608-04-020 | nominalna zaworow 65 mm
krotnosé= 1,00
186 | wg naktadow Uruchomienie kotlowni szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNKRB Nr SpEC.: SST-02
04A0406-06-020
187 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 4,85
rzeczowych stopnia czystosci rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57
KNR mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-04-050 | kromosc= 1,00
Nr Spec.: SST-02
1. (33,7*20+42,4*12+60,3*6)*3,14/1000 4,85
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188 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 10,52
rzeczowych stopnia czystosci rurociggu o srednicy zewnetrznej od 58
KNR mm do 219 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-05-050 | kromosé= 1,00
1. (76,1*16+88,9*24)*3,14/1000 10,52
189 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociqggu o Srednicy zewnetrznej do m2 4,85
rzeczowych 57 mm farbg olejng do gruntowania przeciwrdzewng
KNR krotnosé= 1,00
7-120201-04-050 | NrSpec.: SST-02
190 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewnetrznej od m2 10,52
rzeczowych 58 do 219 mm farbg olejng do gruntowania
KNR przeciwrdzewng
7-120201-05-050 | kromosé= 1,00
191 | wg naktadow Izolacja rurociggéw o srednicy 25,32 mm, otulinami z m 40,00
rzeczowych pianki poliuretanowej w plasczu z folii PCV -
KNR Jednowarstwowymi. Grubosé izolacji 20mm
00-340101-11-040 | kromosé= 1,00
192 | wg naktadow Izolacja rurociggéw o srednicy 40,50,65 mm, otulinami m 22,00
rzeczowych otulinami z pianki poliuretanowej w plasczu z folii PCV -
KNR Jjednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 25mm
00-340101-16-040 | kromosé= 1,00
193 | wg naktadow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 80,100 mm, m 24,00
rzeczowych otulinami otulinami z pianki poliuretanowej w plasczu z
KNR folii PCV - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 30 mm
00-340101-21-040 | kromosé= 1,00
194 | wg naktadow Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z szt 1,00
rzeczowych betonu gruzowego o powierzchni do 0,05 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010208-07-020 | NrSpec.: SST-02
195 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie szt 2,00

rzeczowych
KNR
4-010333-11-020

cementowo-wapiennej o grubosci 1-2 cegiet
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: SST-02
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