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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty:
e zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczno- konstrukcyjny
e niezbedne uzgodnienia,
e obowigzujgce przepisy i normy,

e audyt energetyczny

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny modernizacji instalacji
wentylacji sali gimnastycznej i kottowni w modernizowanym budynku szkoty

podstawowej nr 2 w Gotdapi.
Projekt obejmuje:

e Projekt wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

3. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

W celu zapewnienia komfortu cieplnego zastosowano wentylacje
mechaniczng nawiewo-wywiewng z obrotowym wymiennikiem krzyzowym.
Nowo projektowany system wentylacji mechanicznej, ktory skiada sig¢ z

nastepujgcych elementow:
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e Centrali wentylacyjnej o V=4000m®/h
(np. VERSO-R_M-20-XL-H-PM_IE4_2 1_4-F7-M3-HW_1 R 2 6-X-
R2-C5_1-X firmy Komfovent lub réwnorzednej)

e Czerpni sciennej 700x1100 mm

e Wyrzytni $ciennej 700x1100 mm

e Kanatow prostokgtnych stalowe ocynkowane

e Kanatéw okragtych stalowe ocynkowane

e Dysz nawiewnych SVS5-dn150 - 10 szt

e Kratek wywiewnych STR-STS2 252x525 — 10szt

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujace zatozenia:

e Strefa klimatyczna V,

e Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego. tz= -24 C,

e Obliczeniowa temperatura pomieszczen PN-82/B02402

e Wspotczynniki K wg. audytu energetycznego

e Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza
Q =10 kW

e Parametry czynnika grzejnego tz/tp = 80/60

40 osob (100 m®/h) co daje 4000 m*h

Centrale wentylacyjng projektuje sie w wydzielonym pomieszczeniu.
Centrala powinna by¢ posadowiona na posadzce na podktadkach
antywibracyjnych w celu ograniczenia hatasu i drgan. Centrale z instalacjg
potaczyé za pomocg potaczen elastycznych. W projektowanej centrali
zamontowana jest nagrzewnica wodna o mocy ok. 10kW. W celu
zapewnienia ciepta do nagrzewnicy zaprojektowano oddzielny obieg
grzewczy oraz oddzielng pompe obiegowg o parametrach V=0,45 m°h i
H=18,5 kPa.(np. ALPHA3 25-60 firmy Grundfos lub rownowazng o tych

samych parametrach i jakosci lub wyzszych) sterowanie iloscig ciepta
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dostarczanego do nagrzewnicy przewiduje sie z automatyki zamontowane;

w centrali wentylacyjnej

Materiaty i kanaty okragte nieelastyczne i ksztattki przewiduje sig jako
wykonane zgodnie ze specyfikacja podang w punkcie zestawienie
materiatow. Kanaty prostokatne i ksztattki prostokatne projektuje sie jako
wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Prostokatne odcinki

instalacji wentylacji nalezy profilowa¢ w celu usztywnienia kanatow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna
wynosi¢ co najmniej 200mm. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralnga.  Przejécia  przewodow przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nie obnizajacy

odpornosci ogniowej tych przegrod.

Pofaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy wykonac jako
kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatow
wentylacyjnych okragtych, wykona¢ za pomocg typowych potaczen
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi. Klasa
wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-B-76002:1996
i PN-B-76001:1996.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé za pomocg typowych zawiesi.
Gesto$¢ podwieszania uzalezni¢ od wymiarow kanatu, zgodnie ze

sztywnos$cig i noénoscig zastosowanych kanatéw oraz wymagan PN.

Na gtéwnych kanatach wentylacyjnych oraz na kazdym odejsciu nalezy

zabudowaé przepustnice regulacyjne.. Elementy regulacyjne instalacji
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wentylacji nalezy umiesci¢ w miejscach dostepnychpozwalajqcychna
regulacje. Kazda przepustnica regulacyjna lub inny element regulacyjny
winien mie¢ mozliwosé trwatego ustawienia dobranej nastawy. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy wykona¢ krééce pomiarowe, dla wykonania
pomiaréw w trakcie regulacji hydraulicznej instalacji. Krocce pomiarowe
nalezy zlokalizowaé w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kroccow
dopasowa¢ do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzadu
pomiarowego. lloé¢ punktéw pomiarowych winna umozliwi¢ petng regulacje
hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna umozliwic
pomiar zgodny ze sztukg. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zostac
zaznaczona na dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia

poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Zawieszenia kanatow okragtych zaleca sie stosowanie z obejm 2 x 25
mm wykonanych z blachy ocynkowanej z gumowa wktadkg amortyzujaca z
podwéjnym gwintem M8/M10. Zawieszenia kanatow prostokatnych zaleca
sie stosowaé przez zawieszenia typu EQLS (katownik 2 x 30 + gniazdo dla
preta gwintowanego ) wykonanych z blachy ocynkowanej zapewniajgcych

szybki montaz.

W celu uszczelnienia potgczen kanatéow okragtych , zaleca sie
stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i
szerokosci 10 cm. W miejscach przytgczania kanatéw elastycznych zaleca

sie wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami

Cato$é robét montazowych proby i odbiory nalezy wykonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych — COBRI INSTAL 2003r Zeszyt 5 i obowiazujacymi

przepisami budowlanymi przez firme specjalistyczna.

UWAGI KONCOWE:
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, obowiqzujqcymi normami,
instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i

materiatow oraz:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa

state”

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg

techniczno ruchowa,

e Przed dopuszczeniem kottowni do eksploatacji musi nastgpic

pozytywny odbiér kominiarski oraz wykonane pomiary instalacji

elektrycznej.

2. Obliczenia )3/09

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego

Termo-Danfoss 2. Zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.
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Oddziatywanie obiektu budowlanego
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji obejmuje prace wewnatrz
przedmiotowego budynku i miesci sie w granicach dziatek inwestora, nie oddziatuje
na dziatki sgsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkoéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Wykaz przepisbw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75,
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrze$nia 2015r., poz. 1422, z
pozniejszymi zmianami) Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar
oddziatywania wystepuje tylko na dziatkach nalezacych do Inwestora.




Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 roku Nr 156 poz. 1118z po6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze

dokumentacja projektowa:

,Modernizaciji instalacji wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej nr 2 w Gotdapi ul. 1-Maja 25

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Gotdap; Grudzien 2016

Projektant:

str. 8



\ROS WO POWIATOWE

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)
SALI GIMNATYCZNEJ

Obiekt:  Modernizacja Budynku Szkoty
Podstawowej nr 2

Adres:  19-500 Gotdap ul. 1-Maja 25
dz. nr 230/6 obr. Gotdap

Inwestor: Gmina Gotdap
19-500 Gotdap Plac Zwyciestwa 14

PROJEKTANT :
mgr inZ. Przem VSfGI;V Milanowski

Gotdap grudzien 2016



1.

PPV ISy

ZAKRES | KOLEJNOSCG REALIZACJI ROBOT:

Zakres robét obejmuje budowe instalacji wentylacji mechanicznej, dla
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gotdapi.

Podstawowymi elementami budowanych instalacji sa:
e Budowa wzmocnienia konstrukcji stropu i konstrukcji nosnej
instalacji wentylacyjnej i centrali
e Budowa wentylacji mechanicznej
e Budowa rurociggdéw obiegu nagrzewnicy wentylacyjne;

Kolejnos¢ wykonywania robot:
e zagospodarowanie placu budowy,
e roboty budowlano-montazowe,
e maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e sala gimnastyczna,

e dojazd do dziatki wraz z placem manewrowym
[

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

nie projektuje sie.

4. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed
rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dojazdéw, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,



g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych
w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkoéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Na terenie
budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Opieranie sktadowanych materiatéw
lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

4.2. Roboty budowlano-montazowe. Zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

e -upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci,

e -potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej
elementem  prefabrykowanym centrali  wentylacyjnej  przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dia
oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty montazowe mogg by¢é wykonywane na podstawie
sporzadzonej karty technologicznej przez pracownikow zapoznanych z
instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn [
urzadzen technicznych. Prowadzenie montazu elementow jest
zabronione:

e -przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e -ztej widocznoéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli

stanowiska nie majg wymaganego przepisami odrebnego
oSwietlenia.



Zabronione jest w szczegolnosci:

-przechodzenie pracownikow lub os6b postronnych w poblizu zasiegu
pracy zurawia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
osbb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

e W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

e podnosi¢ na zawiesiach elementy o masie nieprzekraczajace;
dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

e dokonac ogledzin zewnetrznych elementu,

o skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementéw na haku po
jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

4.3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

e -pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak petnej ostony napedu),

e -potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
os6b postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e -porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczen przewodow
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania
techniczne okre$lone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno —ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Wszystkie roboty nalezy



wykonac¢ zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

d5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz".
zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Przed przystgpieniem do robot ziemnych i
budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikébw w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r. Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zakfad
zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  (hetmy, rekawice ochronne). z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty. W czasie trwania robot
codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposob prowadzenia
robot, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen. Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, wykazu numerow telefonéw i adresdéw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzgdzenh przeciwpozarowych,

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Projekt: ,Wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej”
2. Art.217a” Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —Prawo budowlane
/Dz. U. 22000 r. Nr 106p0z.1126 z pézn. zm./
3. Ustawa z dnia 21 grudnia2000 r. o dozorze technicznym /Dz.
U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm./.



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U Nr 151,
poz.1256/.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 62,
poz.285/.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. Nr
62,p0z.287/.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nz dnia 28
maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. Nr 62,
poz.288/.
. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesSnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U Nr 129, poz. 844 z
pozn. zm./.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U. Nr 118,
poz.1263/

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu /Dz. U. Nr 120,p0z.1021/.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 08 lutego 1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138.
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WAM/OKK/LH63/09 Qlsztyn, dnia 5 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.} pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm.J/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zn.d, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w s pmw;c snmodmcinvch funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm/ oraz arl, 104 Kodcksu posigpowania
administracyinego /t.j, Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PRZEMYSEAWOWI MILANOWSKIEMU

mugistrowi inzynicrowi w zakresie urzadzen sanitarych
ur. dnia 12 kwictnia 1980 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0067/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ei instalacyjne]

w zakresie siech, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, pazowyceh,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W ozwiazku z uwzolcdnicniun w caloici z‘;,dani‘x strony, na podstawic art. 107 § 4 Kopaa odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzit, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odv'mcm decyzji.

Pouczenie ¢

I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw nstawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samoedziclnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwicerdzony
za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznasci.

]

. Od deeyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej olskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej Wanminsko-Mazurskicj
Okregowej [zhy Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr ind, Andrzej Stasiorowski C
/

.inz. Janusz Palmowski

jee

N
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Pan Przemysiaw Milanowski upowazniony jest :

L Na podstawic art.12 ust.t pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoscl  instalacyine] w  zakresic  sieci, stalacji i urzadzed  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicklow budowlanych

z zastrzezeniem arl. G2 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawic § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic  samodzielnyeh  funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnicnia ninicjsze
uprawniajg do projektowania obickty budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
Zwiqzanymi z obickiem budowlanym, takim jak : sicci i instalacje cicplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyine, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekeie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy fub remontu.

ITl. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowicdnicj specjalnosei uprawniajy do sporzadzania projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu, w zakresie danci s ccjalnodet.
; pecy

PRZEWODNICZACY

DEREGOWES KNS 1 20t 1210 s 1o -

Otrrymuje: DEAEGOWE "n,?'}‘g?:.h” SUFIKADY INE,
L. Pan Przemystaw Milanowski MEr inz, Agadlae) SeNuranshi

5 r . . w d * - v Sigy

[9-500 Goldap, ul. Wi, Lokietka 4

2. Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego
Y

. a’(
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7VV-LZ2-ZUF *

Pan Przemysfaw Milanowski o humerze ewidencyjnym WAM/IS/0157/09

adres zamieszkania ul. Wt. tokietka 4, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Model centrali wentylacyjnej

VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X

Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

www.komfovent.com
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar centrali wentylacyjnej 20
Typologia SVWNM
DSW
Rodzaj UOC inny (Wymiennik obrotowy)
Parametry centrali went.
RLT class B
NaW|ew
Znamlonowe natezenie przeptywu [m“/h]/ [m’/s] 4000/1,11
Znamlonowe cisnienie zewnetrzne (APs ext) [Pa] 400
Wywnew
Znamlonowe natezenie przep}ywu [m3/h] / [m¥/s] 4000/ 1,11
Znamlonowe C|sn|en|e zewnetrzne (APs ext) [Pa] 400
Spadek cisn. wewn. cze;sm pe{n funkqe went (APs, |nt) [Pa] 545
Spadek cnsn wewn. czesm nlepe%n funkgji went (APs add)[Pa] 65
Temperatura zewnetrzna 2|ma [°C] -24
Pred. czo}owa przy przew w prOj natezenlu przep{ywu [m/s] 1,41
SFPv [kW/m‘/s] 1,91

UAB Amalva, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-12-14
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VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X www.komfovent.com

Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestosé powietrza kg/m?] 1,2
4M;\ksyrr;a|ne natezenie (3x400V) [A] 11,5 -
EféktyWﬁy pobé‘r mocy o [kWJ r ‘2,1‘2 -

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Konieczne 2016
Sprawnosé temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) (%] 83 267
WeWnetfzna jednostkowa moc Wentylatora, SFPint tW/rh’/s] 865 ‘ <1535
Rodzéj napédu - bézstopniowa regulacja ‘ » Do za.instalowaniaPrzepustnica
Obéjééie odzysku ciepta ‘ ‘ B » WYéiepije ‘lgrz‘epustnica
Wartos¢ ‘ - o Wy;tvepuje - k
6cena zgodnosci centrali wentylacyjnej o - - ‘ » ‘Zgbdné

Konstrukcja standardowa

Panel z blach ocynkowanych, wypeiniony materialem izolacyjnym

Izolacja ognioodporna z weiny mineralnejA=0,037 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ catego uktadu

Centrala wentylacyjna pranowac bedzie z napedem o zmiennej predkosci.
www.komfovent.com/manuals/verso-manuals

Verso manual version: V10-C5.1-16-10

Bez sekdiji filtra (EN 1886)

400 Pa r ' [dm¥(sm?)] 0,268
+700 Pa [dm?/(s-m?)] 0,495
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw [%] 0,32
Maks. stopiern wewnetrznych przeciekéw lub przeniesienia [%] 1,22

Konfiguracja centrali

Oddzielne sekcje z ramami potgczonymi z poszczegdlnymi sekcjami

Grubos¢ paneli [mm] 45

Waga jednostki

Waga (netto) [kd] 490

Palety

VKA (mm] 750x1300(84kg)
Fvs o  Imm  950x1300(106kg)
FVS S  m 950x1300(106kg)
ROMS - - © mml 1200x1300(194kg)

2018
273
<1255
Pmepﬁstnicé -
'Przkepusinicé
v Prizebusfnicv:;

Zgodna

UAB Amalva, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-12-14
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VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X

Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

Akcesoria

Regulowane stopki (RegKoj)

www.komfovent.com

Automatyka
Typ C5.1
Funkcje . o
Kontrola recyrkulacji harmonogramem czasowym (RES)
Czujniki jakosci powietrza (AQC) ‘
akcesoria )
CO2/D czujnik
DANE AKUSTYCZNE
Poziom gtosnosci Lw do kanaléw do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]
FlHz ' Wot Wylot Wot Wyl
63 60,9 69,8 60,3 671 64,5
125 o 57,5 702 58,7 64,9 61,1
250 - 65,3 79,2 66,4 719 64,8
500 586 76,2 636 70,5 48,2
1000 562 78,3 57,6 73,4 52,2
2000 487 723 543 70,4 45,8
4000 44,2 684 49,1 666 36,2
8000 38,1 636 418 609 30,2
dB(A) 61 81 64 77 58
Wymiennik obrotowy
RR-AL-930-XL-O-SN(1050x1050x290)-PN-A1-T
Przemiennik czestotliwosci kW] 0,25
Pr‘djékfowane dla warunkéw suchych
Srednica [mm] 930
Wielkbéé szczeliny [rﬁm] 150 )
Gestosé ' kg/m?] 12
Klasa odzysku ciepta (EN13053) o H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 477

Zima Lato
Nawiévsilﬂ Wywiew Nawiev;/ v Wywiew

Sprawnos¢ temperaturowa [%] 82,9 82,9
éprawnoéé odzysku wilgdci [%] 64,5 ‘ 0,0 - ‘
Spadek cisnienia ' [Pa] 178 178 178 178 .

UAB Amalva, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-1

2-14
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VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X
Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

www.komfovent.com

Predkos¢ [ms] 2,34 2,34 2,34 2,34
Wiot

Standardowy przeptyw powietrza [m?/h] 2800 2800 2800 2800
Przeplyw powietrza [P 2370 2799 2906 2863
Temperatura °C] 24,0 20,0 30,0 26,0
Wilgotnos¢ wzgledna (%] 100 45 50 50
Wilgotnosé bezwzgledna [kl 0,43 6,53 13,31 10,50
Entalpia kgl  -23,:20 36,80 64,30 53,00
Wylot

Przeplyw powietrza [mP/h] 2724 2442 2874 2894
Temperatura C] 125 16,5 26,7 293
Wilgotnos¢ wzgledna (%] 49 95 61 a
Wilgotnosé bezwzgledna [gkkg] 4,37 0,84 13,31 10,50
Entalpia ‘ kJ/kg] 2360 14,60 60,90 56,40
Odzyskana energia

Cieplo jawne [kW] 34,4 -3,2

Cieplo utajone (kW] 93 00

Cieplo catkowite kW] 437 32

Odzysk wilgoci [a/kg] 3,9 5.7 0.0 00

NAWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika

Regulacja plynna (AC/DC 24V)

Moment obrotoWy [Nm] 4
Spadek cisnienia Pa] 3

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Fbiitr kieszeniowy
.Klasva spra‘wnoé‘ci‘ énérgétycznej k . B
Air velokcity class (EN1 3053) V;i k
Klasa filtra ‘ W
Wymiary filtra bxhxl [I:r1m] 4>90x490x‘5(‘)‘(‘)‘
EfektyWnoéc’ energetyczn'a V [kWh/a] 2287 ‘
IIoé‘éﬂkieszeni o - 6 B
llos¢ filtrow 2
Spadek cisnienia (czysty filtr) ‘ [Pé] 64
Spadek ci$nienia ' ﬁ [Pa] 107 r
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007)  [Pa] 150

UAB Amalva, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-12-14
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VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X

Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

www.komfovent.com

Predkos¢ w sekgiji filtracyjnej [m/s] 1.41
Sekcja mieszania

Spadek ci$nienia [Pa] 15,0

Typ sitownika [Nm] 5

\ Recyrkulacja v [%k] 30

Iloéé poWietrza récyrkulov;/éﬁeg‘c;’ [m;‘/‘r{] ‘ \1200

. - bt W im0 o Lato
Terﬁpera{ura po recyrkula;:j’i V [°C]. 14.8 ' 26,5
Wilgotnosé wzgl. po recyrkulacji %] 48 58
Nagrzewnica wodna
HW-G10-01R-0933-0360-100-1%02C-26F-M1-C40-1S1-XX-1xR%4/1xR;

Moc kW] 7,0
Standardowy przeptyw powietrza [m3/h] 4000
Predkos¢ ' s 324
‘S;;advek cis’hienia - W[I‘Da] 30
Temperatura wejsciowa [°C] 14,8

v V\ﬁgbfnoéé na wejsciu [%] 48
Temperatura wyjSciowa [°C] 20,0
V‘V‘ilgovtnoéé wzgledna na wascm k['%] 35
Wilgotnosé bezwzgledna [g/kg] 5,02
Czynnik Woda
Tempe;étura wejsciowa [°C] 80
‘Telmperatura wyjsciowa [°C] 60
Przeplyw czynnika [dme/h] 310
Spadek ciénienia [kPa] 4,04
'Glik\c;l etylenowy wg objetosci [%] ” O b
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Piy{y k Alumihikufvh
Objetosé ] 00012
M‘Pvrzrestrzérﬁ uZytkowé [m?] 6,75
" Odstep lamel [mm] 26

Il rzedow o 1

Il. obiegow 2
Kréciec zasilania ' [;'] M ‘1XR‘/2
wKrc'Jcicec powrotu ’ [] 1xRY%

L “ [mm] 100

UAB Amalva, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-12-14
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VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X

Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

B [mm] 1050

H [romi] 440
bgréniczenia B -
Maksymalne ci$nienie hydrauliczne [bar] 15
Méksymalna temperatura cieczy\ ‘, ‘[“’C] o 100
Impeller

Typ RH35C.CR
Srednica [hm] 35
Przeplyw powietrza [m*/h] 4000
Strata ciénienia (Pa] 0
Ciénienie statyczne [Pa] 773
Cisnienie calkowite [Pa] 823
Sprawnoé‘é . [%j v 74

Moc na wale [kW] 1,16

Moc né walé (czyste filtry) kW] 1.1
Predkos¢ [1/min] 2423
Max. speed [1/min] 3765
Wartosé K 121
Silnik PM

Motor efficiency class IE4 (Super premium)
s powér . [ij v
Predkosé [/min] 3160
Sprawnosé %] 925
Prad znamionowy (400V 50Hz) [A] 46

FOP [Hz] 202
P}zemiennik Czestoﬂiwoéci [kW] ‘ ‘2
Wentylator

SFPv [KW/m?¥/s] 1,14

Klasa SFP (EN13779) ‘ SFP3
Moc elektryczna do silnika KW 1,33

Mbc ekleyi‘(‘trycznaido silnika (czyste filtry) k » K[kW] 1,‘26
Eiéctric pbwér to rﬁdfor clasé (EN13053). ” o 4 \ P1
o i ! [kV\ﬂ : 185
Totalvfan e\ffilciency [%] k 6867
Static fan efficiency (%] 64,3

WYWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

www.komfovent.com

UAB Amalva, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius,

tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-12-14
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VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X
Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

Typ sitownika

ON/OFF ze sprezyng powrotng (AC/DC 24V)

M.oment obrdtowy [Nm] 5
Spadek ci$nienia [Pa] 3
Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ

Klasa sprawnosci energetycznej

Filtr kieszéniowy

Air velocity class (EN13053) V4

Klasa filtra » M5
Wymiary filtra bxhxl [mm] © 490x490x500
Efektywnoé(: energetyczna k [kWh/a] 1872 4
llos¢ kieszeni ‘ h » 6

llos¢ filtrow 2

Spa‘dek cisnienia (czysty filtr) ‘ [Pa] 53
Spadek cignienia - [Pa] 101
Rekomendowany maks. spadek ciénienia (EN 137792007)  [Pa] 150
Predkosé w sekgji filtracyjnej ‘ [ms] 2,02
Sekcja mieszania

Spadek ci$nienia [Pa] 15,0

Typ sitownika ” [Nl 5
Recyrkulacja %] 30

Iioéé pbwietrza recyrkulowanego' [m?/h] 1200
Impeller

Typ RH31C.CR
Srednica [mm] 315
Przeplyw powietrza [m*/h] 2800
Strata cinienia Pa] 31
Ciénienie statyczne [Pa] 728
Cisnienie calkowite [Pa] 767
Sprawnosc¢ [%] .7"3,5 v
Moc na wale [KW] 077

Moc na wale (czyste filtry) (kW] o072
Predkos¢ [1/min] 2500
Max. speed [1/min] 4245
Wartoéé 'K - 95

Silnik PM

Motor efficiency class IE4 (Super premium)
Motor poWer ‘ kW] » 1>,4 \ ' '
Predkos¢ [1/min] 3400
‘SAp‘rawnoé‘éy » [%]‘m ’ 90

Prad zn‘amionowy (400V 50Hz) [A] - 3,3

www.komfovent.com
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komfovent:

VERSO-R/M-20-XL-H-PM/IE4/2/1.4-F7-M5-HW/1R/2.6-X-R2-C5.1-X

Centrala wentylacyjna przeliczpona zostata z uwzglednieniem 30 % recyrkulacji

www.komfovent.com

FOP [Hz] 216
Przemiennik czestotliwosci W] 14
Wentylator

SFPv [KW/m¥s] 1,10
Kiasa SFP (EN13779) ‘ . SFP3
Moc elektryczna do silnika (kW] 0,92
Moc elekffyczna c]o éilnika (czysté filtry) [kW] 0,86
Electric power to motor class (EN13053) P1
SR rda ) — =
Total fan efficiency (%] 6516
“Static fan efﬁciency [%] 61,64'.
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