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15 x 1,0
809 W

W
1

Φ=10000 W
Δp=10,00 kPa

DN 25
10000 W H=13,4 kPa

0,442 m³/h

Nagrzewnica 
centrali wentylacyjnej

15 x 1,0
2770 W

Gołdap ul. 1-Maja 25 dz. nr 232/2,231/4,/5,/6

TematTermomodernizacja Budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi

Tytuł rysunku

INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU
Autor projektu        mgr inż. PRZEMYSŁAW MILANOWSKI
WAM/0067/PWOS/09

Data

12-2016
Skala

1:100
Nr rys.

5Podpis

+20 °C
Φwym: 13115 W

Komunikacja

126+20 °C
Φwym: 1085 W
Korytarz

110+20 °C
Φwym: 533 W

WC damskie

109+20 °C
Φwym: 538 W

WC męskie

107+20 °C
Φwym: 679 W

Aneks kuchenny

102+20 °C
Φwym: 801 W

Sekretariat

105+12 °C
Φwym: 0 W

Wiatrołap

106+20 °C
Φwym: 809 W

Pom. porząd.

104+20 °C
Φwym: 797 W

Dyrektor

111+20 °C
Φwym: 581 W

Przedsionek WC

108+20 °C
Φwym: 341 W

Przdsionek WC

103+20 °C
Φwym: 2662 W

Stołówka

124+20 °C
Φwym: 926 W

W-c dyrektor

122+20 °C
Φwym: 180 W

WC

123+20 °C
Φwym: 88 W

WC

127+24 °C
Φwym: 2281 W

Przedszkole

125+22 °C
Φwym: 0 W

Magazynek

128+20 °C
Φwym: 23377 W

Sala gimn.

131+3 °C
Φwym: 0 W

Wiatrołap

129+20 °C
Φwym: 965 W

Kl. schod.

130+20 °C
Φwym: 913 W

Magazynek

120+24 °C
Φwym: 1813 W

Przedszkole
121+20 °C

Φwym: 2876 W
Sala lekcyjna

118+20 °C
Φwym: 2350 W

Sala lekcyjna
116+20 °C

Φwym: 2170 W
Sala lekcyjna115+20 °C

Φwym: 2203 W
Sala lekcyjna

112+20 °C
Φwym: 0 W

Pom. porząd 113+20 °C
Φwym: 0 W

Pom. porząd

114+20 °C
Φwym: 847 W

Księgowość

119+19 °C
Φwym: 0 W

Magazynek


