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INSTALACJA CIEPŁEJ WODY I 
CYRKULACJI 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową instalacji ciepłej wody i 
użytkowej i cyrkulacji dla Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kalisz.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST (specyfikacji technicznej) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z:  

 demontaż instalacji wodociągowej w obrębie remontowanych pomieszczeń . 
 wywóz materiałów z rozbiórki.  
 montaż nowej instalacji.  
 wykonanie izolacji instalacji.  
 montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej  
 wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających 

prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej  
 zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i 

zewnętrznych budynku, 
 uruchomienie układu i regulacja  

 
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Instalacja technologiczna.  

Instalację technologiczną stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 
urządzeniami, oddzielony zaworami od źródła ciepła  

1.4.2. Woda instalacyjna.  

Woda, napełniająca instalację wodną.  
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1.4.3. Źródło ciepła.  

Powietrzna pompa ciepła z wbudowaną wężownicą podłączoną do kotłów w 
piwnicy budynku. 

1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, prób  

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji.  

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji.  

1.4.6. Ciśnienie próbne  

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności.  

1.4.7. Ciśnienie nominalne PN  

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20ºC  

1.4.8. Ciśnienie robocze urządzenia.  

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 
instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy 
ciśnieniu roboczym instalacji.  

1.4.9. Temperatura robocza,  

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

1.4.10. Średnica nominalna (DN lub dn)  

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  

1.4.11. Nominalna grubość ścianki rury (dn)  
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Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-S-00 00 „Wymagania ogólne" Montaż 
elementów instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji należy 
wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia.  

2. MATERIAŁY UWAGA :  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań.  

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o różne produkty (wyroby) 
pod warunkiem:  

-spełniania tych samych właściwości technicznych,  

-przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do  

stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane),  

-dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty,  

-uzyskanie akceptacji projektanta.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. -przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi, -zgodnie z art. 46 ustawy 
[1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu wyrobów budowlanych, oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów, a po zakończeniu procesu 
budowy, przekazać inwestorowi.  
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2.2. Przewody  

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych z przewody 
wykonanych z tworzywa sztucznego polipropylenu PP, którego specjalne właściwości 
takie jak obojętność fizjologiczna i mikrobiologiczna, odporność na korozję, na 
zarastanie kamieniem, niewrażliwość na drgania, duża izolacyjność cieplna rur 
zapewnia szerokie zastosowanie szczególnie w instalacjach wodociągowy.. 
Parametry wymagane od przewodów to: ciśnienie robocze 16 bar, temperaturze 
obliczeniowej do 60°C i temperaturze maksymalnej tmax=80°C.  

Montaż powinien zostać wykonany w zgodnie z wytycznymi producenta rur 
systemowych, przez wykonawcę posiadające odpowiednie przeszkolenie.  

2.3. Armatura  

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową. Zawory regulujące montowane na przewodach cyrkulacji powinny 
posiadać możliwość sprawdzenia podpięcia do przyrządu, który pozwala zmierzyć 
wielkość przepływu czynnika przez dany zawór.  

2.4. Izolacja termiczna  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych 
z pianki polietylenowej.  

2.5. Pozostałe materiały  

Pozostałe materiały zgodne z zestawieniem w projekcie przy uwzględnieniu 
uwagi w pkt.2. specyfikacji ST02.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 
sprzęt montażowy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 
i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- „Wymagania ogólne"  
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4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed  

przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. Rury w czasie 
transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, 
należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w 
komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas 
prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i 
niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 
warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.  

4.3. Transport armatury i urządzeń  

Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura 
transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana 
w skrzynie lub pojemniki.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robó 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne  

5.2. Montaż urządzeń, wykonanie instalacji Zakres prac obejmuje:  

 roboty demontażowe -demontaż urządzeń, armatury, wsporników w 
obrębie remontowanych pomieszczeń.  

 montaż nowej instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji.  
 prowadzenie przewodów 
 przewody należy prowadzić na uchwytach pod sufitem.  
 przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w 

odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych.  
 tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie 

budowlanej.  
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 tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu 
przez przegrodę pionową, co najmniej 1cm przy przejściu przez strop.  

 przestrzeń miedzy rurą przewodu a tuleja ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie 
na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się.  

 armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 
instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna 
być tak instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji.  

 armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
doprowadzających wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia 
spłukujące miski ustępowe.  

 wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość 
ustawienia przyborów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji. -montaż poszczególnych elementów 
armatury instalacyjnej -podpięcie do istniejącego źródła ciepła  

 wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz 
sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej  

 zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach 
wewnętrznych  

 uruchomienie układu i regulacja  

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji technologicznych. 

 prowadzenie przewodów odbywa się istniejącymi ciągami, z 
wykorzystaniem istniejących podpór i przebić w przegrodach  

 przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 
odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji, dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z 
wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem,  

 przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 
powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych 
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych 
mniejszych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury,  
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 przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 
możliwości samokompensacji),  

 przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej, 

 nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania 
kompensacji wydłużeń cieplnych,  

 przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być 
ułożone równolegle,  

 przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie 
od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację, 

 przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie 
ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa 
sztucznego i miedzi),  

5.4. Montaż armatury. 

 armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana, 

 przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia, 

 armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji, 

 armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze,  

 armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym, 

 armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
doprowadzających wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia 
spłukujące miski ustępowe, 

 w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien 
być podłączony z lewej strony. 

 armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach 
instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym 
armatury odcinającej, dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych 
pionów z wody, po ich odcięciu i lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający 
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.  
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5.5. Izolacja cieplna. 

 nie dopuszcza się niestosowanie izolacji cieplnej przewodów i 
armatury,  

 wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim 
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru,  

 materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz 
rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem 
technicznym instalacji  

 materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być 
suche, czyste i nie uszkodzone, sposób składowania materiałów na 
stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia, 

 powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 
czysta i sucha, nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną, 

 zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. -izolacja cieplna powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  

5.6. Oznaczanie. 

przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej 
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z 
przyjętymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N01270, znaczenia należy wykonać na 
przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:  

A. na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, 
w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,  

B. w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach -w 
mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych w budynku, -oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

14 

 

6.2.  Sprawdzenie przygotowania instalacji do badań odbiorczych.  

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji w budynku polega na: -
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, -sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 
budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie wymagań 
określonych w rozporządzeniu [2]  

6.3.  Badania odbiorcze.  

6.3.1. Zakres badań odbiorczych.  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 
badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.  

6.3.2. Badania odbiorcze szczelności instalacji technologicznej.  

6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelności: 

 badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i 
kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej,  

 jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w 
których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym 
zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych,  

 badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, podczas 
odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych 
możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 
powietrzem, 

 podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego 
podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego, -podczas 
badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła 
lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed 
uruchomieniem,  

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczelności woda zimną: 
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 -przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej 
część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą, 
czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty, podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory 
obejściowe całkowicie zamknięte,  

 -bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, 
uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego 
inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania 
i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają 
wprowadzenia go do instalacji. 

 -należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę 
wzbiorczą i inne rury zabezpieczające,  

 -po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać 
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności, 

6.3.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną:  

 do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, 
pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, 
zawór zwrotny i spustowy, 

 podczas badania powinien być używany cechowany manometr 
tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% 
większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  
A. 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  
B. 0,2 bar przy zakresie wyższym, 

 -badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co 
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i 
nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia,  

 po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności 
należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania 
szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji, 

 po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy 
którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym, w protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem szczelności,  
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6.3.2.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem:  

 badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym 
powietrzem nie zawierającym oleju, -wartość ciśnienia badania 
szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 
4 bar,  

 podczas badania powinien być używany cechowany manometr 
tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o kresie o 50% większym 
od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar, 

 sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji 
powietrzem, powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, 
którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 
szczelności o nie więcej niż 10%, 

 podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy 
zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z 
zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia 
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować 
jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego), 

 w przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji 
można je lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego, 

 warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie 
przez manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności 
instalacji, 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, 
powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności, jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja ogrzewania 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.4. . Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji technologicznej.  

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

 ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),  
 podłączyć naczynie wzbiorcze, 
 sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: w przypadku instalacji z 

naczyniem wzbiorczym zamkniętym 
 sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z 

projektem technicznym, 
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 uruchomić pompy cyrkulacyjne, a następnie przeprowadzić badanie 
działania na zimno, 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  

6.5.  Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni 
zewnętrznych instalacji.  

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru 
należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej.  

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technologicznej polega na 
sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i 
odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa 
itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien 
być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  

6.7. . Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.  

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z 
wymaganiami normy PN-B-02419, po przeprowadzeniu badań powinien być 
sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

18 

 

6.8. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco 
instalacji.  

Prowadzenie badania. -badanie działania i szczelności na gorąco należy 
przeprowadzić:  

A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno.  

B. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,  

C. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym 
zakresie,  

badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po 
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych,  

-podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność 
wydłużania kompensatorów, wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć, wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i 
innych trwałych odkształceń, 

w celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po 
badaniu szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać 
instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą 
wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji nie 
wykryto żadnych przecieków i rośzeń, 

po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań,  

6.9. Badania armatury przy odbiorze instalacji.  

6.10.1. Badania armatury odcinającej:  

1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: -
doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym,  

2. -szczelność połączeń armatury, -poprawność i szczelność montażu armatury,  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
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6.10.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową:  

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, 
obejmują sprawdzenie:  

 doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i 
porównanie z projektem technicznym, 

 szczelność połączeń armatury,  
 regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu 

instalacji,  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura 
powinna być przedstawiona do ponownych badań,  

6.10.  Badania odbiorcze innych elementów w instalacji 
technologicznej.  

Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu 
o projekt techniczny instalacji. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do 
ponownych badań.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST „Wymagania ogólne"  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest : -m (metr) wykonanego i odebranego przewodu -
armatura i urządzenia w kompletach.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  

Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji technologicznej. 

 odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 
elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót, dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
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zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść 
w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego).  

 odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 
instalacji,  

 w ramach odbioru częściowego należy:  
A. sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest 
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
B. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, -po dokonaniu odbioru 
częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych, w 
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania 
elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym, do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych 
badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

8.3. Odbiór techniczny -końcowy instalacji technologicznej. 

 instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego -
końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
A.  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie 
z wykonaniem izolacji cieplnej,  
B.  instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  
C.  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły 
się wynikiem pozytywnym,  
D.  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności 
regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas 
których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika (temperatura zasilenia, 
przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),  
E.  zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i 
inne,  
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F.  przeszkolono wydelegowany przez zamawiającego personel do 
obsługi zamontowanych urządzeń 

 w ramach odbioru końcowego należy:  
A. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym powykonawczym,  
B. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
C.  sprawdzić protokoły odbiorów między operacyjnych, 
D.  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
E.  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
F.  sprawdzić odbycie przez wydelegowany personel szkolenia w 
zakresie obsługi zamontowanych urządzeń  
G.  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych 
parametrów,  

 odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ciepłej 
wody i cyrkulacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia,  

 protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych, w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji, w ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją lub innymi 
przyczynami.  

8.4. Szczegółowa zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej.  

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej powinien 
zawierać:  

 plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia 
obiektu z wykonaną instalacją,  

 opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła 
ciepła i nominalnymi parametrami pracy instalacji,  

 projekt techniczny powykonawczy instalacji technologicznej, to znaczy 
projekt, którego realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i 
inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania 
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instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i 
uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i 
zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),  

 obliczenia hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające 
nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny 
być dostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z niezbędnymi 
wydrukami,  

 kompletną dokumentację techniczną dla urządzeń podlegających UDT,  
 oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacji technologicznej, są zgodne z 
projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,  

 instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to 
niezbędne,  

 na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję 
producenta lub dystrybutora,  

 dziennik budowy i obmiar robót powykonawczy, -wyniki pomiarów 
kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne"  

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót montażowych konstrukcji może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: -określonych w dokumentach 
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub -ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

[2] Dz.U.02.75.690. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  
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[3] Dz.U.99.74.836Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych  

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania  

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

[7] Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny 
zgodności  

[8] Dz.U.03.79 714Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej  

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych  

[11] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

[12] Dz.U.00.26 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 marca2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych  

[13] Dz.U.00.40.470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 
2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych  

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze 
technicznym  

[15] Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy i ochrony zdrowia  

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. 
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy  
 

[18] Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa  

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

[21] Dz.U.04.7.59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i 
magazynowaniu karbidu  

[22] Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym  

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  
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ST02 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 

w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi. 

1.2. Zakres robot objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowy zakres robót demontażowych i montażowych opisuje projekt 

architektoniczny, projekt budowlany branży sanitarnej oraz przedmiary robót. 

 Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Roboty rozbiórkowe: 

1. demontaż rurociągów z izolacją, 

2. demontaż kotłów 

3. demontaż rurociągów odpowietrzających, 
4. demontaż naczynia wzbiorczego i rur bezpieczeństwa, 

5. demontaż pomp obiegowych,  

6. demontaż grzejników,  

7. demontaż istniejącej armatury, 

b) Roboty ogólnobudowlane: 

Roboty remontowo budowlane przystosowania pomieszczeń do wymagań 

kotłowni na paliwo stałe i magazynu paliwa zawarte są w części budowlanej. 

c) Budowę technologii kotłowni, w tym: 

 roboty montażowe kotła c.o. z podajnikiem,  

 montaż naczynia wzbiorczego i rur bezpieczeństwa, 

 podłączenie kotła do instalacji, 
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 montaż rurociągów, armatury i pozostałych ujętych w dokumentacji 

projektowej urządzeń technologicznych, 

 podłączenie czopucha kotła do komina dn=200mm 

1. wentylacja pomieszczeń, montaż kanału nawiewnego, 

2. roboty z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej, sterowania 

urządzeniami technologicznymi. 

3. płukanie, próby ciśnieniowe i ruchowe instalacji 

d) Budowę instalacji centralnego ogrzewania, w tym: 

4. montaż rurociągów i armatury, 

5. montaż grzejników, 

6. czyszczenie i malowanie rurociągów  

7. płukanie, próby ciśnieniowe i ruchowe instalacji, 

8. izolacja termiczna rurociągów. 

9. wykonanie regulacji nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych i 

pompach elektronicznych 

Całkowity zakres i ilość robot określa część projektowa wraz z kosztorysem 

ofertowym. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofert należą oprócz 

wymienionych w pkt. 1.2. : 

1. wszystkie roboty przygotowawcze, w tym: rozbiórkowe, prace porządkowe, 

wywóz i koszty składowania złomu, 

2. koszty związane z ochroną środowiska i usuwaniem zanieczyszczeń 

wynikających z prowadzenia robot przez Wykonawcę, 

3. koszty związane z odbiorami robot, 

4. działania ochronne zgodnie z przepisami BHP i p.poż., 

5. koszty związane z ochroną robot, materiałów i urządzeń używanych od daty 

rozpoczęcia robot do daty odbioru końcowego, 

6. koszty wymaganych prób i badań, 

7. koszty dokumentacji powykonawczej, 
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8. koszty opracowania schematów technologicznych i instrukcji obsługi kotłowni. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, organizacji robot, bezpieczeństwie pracy, 
zabezpieczeniu terenu robot. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacją Techniczną poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania 

normami, instrukcjami producentów zastosowanych materiałów i urządzeń oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do 

zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń technologii 

stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

Planowana inwestycja ma na celu znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, 

przystosowanie mocy kotłowni do potrzeb budynku zgodnie z zaleceniami audytu 

energetycznego budynku i wymaganiami obecnie obowiązujących przepisów p.poż., 

dozoru technicznego i ogólnobudowlanych  

Wykonawca winien tak zorganizować pracę, aby przerwa w funkcjonowaniu 

kotłowni była jak najkrótsza. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu  pomieszczeń oraz zabezpieczenie prowadzonych robot 

materiałów i urządzeń do chwili odbioru końcowego. Podczas realizacji robot 

wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

Do kierowania robotami wykonawca wyznaczy Kierownika budowy 

posiadającego wymagane uprawnienia. Zamawiający przed rozpoczęciem robót 

uzyska pozwolenie na roboty budowlane wydane dla powyższego zadania. 

1.5. Ogólne wymagania 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami zawartymi w Polskich Normach i aktualnych przepisach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z: 

1. dokumentacją projektową, 
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2. specyfikacją techniczną,  

3. przedmiarem robót, 

4. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

5.  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano – 

montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

6. PN-87/B-02411 –Ogrzewnictwo-Kotłownie wbudowane na paliwo 

stałe. 

7. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  (wyd. I, maj 

2003 r.)  

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 

ogrzewania i wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów  

1. w przypadku braku możliwości ich uzyskania 

2. przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania modernizowanej instalacji mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Materiały i wyroby hutnicze z elementami 

spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się 

uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 

uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 

wytrzymałościowych materiałów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

29 

 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i 

widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany 

jest zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 

specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych, itp.  

Na żądanie Inspektora nadzoru wykonawca przed wbudowaniem przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Sprawdzenia materiałów przeznaczonych do wbudowania, należy 

dokonywać przed ich wbudowaniem. Późniejsze sprawdzenie może się wiązać z 

rozbiórką części instalacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot 

będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 kocioły wodne  z podajnikiem automatycznym paliwa  

 czopuch ze stali żaroodpornej średnicy d = 200mm,  

 naczynia wzbiorcze przeponowe, 

 zawory bezpieczeństwa  

 zawory zabezpieczający przed przegrzaniem kotła  

 zawory trojdrogowe z napędem, 

 pompy obiegowe stabilizujące ciśnienie sterowane elektronicznie, 

 zawory kulowe, 

 zawory zwrotne, 

 filtry siatkowe, 

 manometry, 

 termometry, 

 rury stalowe czarne ze szwem ogólnego zastosowania, 

 rury miedziane twarde, 
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 grzejniki stalowe płytowe dolnozasilane typ V z wkładką zaworową 

termostatyczną z nastawa wstępną, 

 głowice termostatyczne, 

 farba antykorozyjna. 

 izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20-30mm, 

 sterowniki w kotłach, 

 sterownik pogodowy instalacji, 

 separator powietrza i zanieczyszczeń, 

 sprzęgło hydraluliczne, 

 rodzielacz instalcji c.o. 

Wszystkie wskazane wyżej znaki towarowe, nazwy producentów i 

dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania 

wyrobów i urządzeń i wymaganych parametrów. Zamawiający dopuszcza stosowanie 

wyrobów rownoważnych lub o wyższym standardzie. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w 

miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Typ i wielkość sprzętu powinien być 

dostosowany do typu materiału. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 
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4.2. Kocioł. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Kotły przewozić transportem samochodowym w zabezpieczonym opakowaniu 

producenta oraz pod plandeką chroniącą urządzenie przed opadami i uderzeniami. 

Składować w magazynie lub bezpośrednio dostarczyć na miejsce montażu. 

Sprawdzić kompletność dostawy, zgodnośćz zamówieniem. Pozostałe urządzenia z 

dostawy kotłowej przechowywać w zamykanych magazynach, sprawdzić zgodność 

dostawy z zamówieniem. Do rozładunku kotła oraz docelowego montażu niezbędny 

jest żuraw samochodowy 25 ton.  

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna 

powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 

wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe w kotłowni i instalacji c.o. 

 Demontażowi podlegają: 

1. kocioł c.o. na paliwo stałe,  

2. naczynie wzbiorcze i rury bezpieczeństwa,  

3. pompy c.o. 
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4. rurociągi,  

5. armatura,  

6. grzejniki 

7. kanały wentylacji,  

Urządzenia niewielkie gabarytowo jak armatura należy odciąć w całości i 

usuwać w miejsce wskazane przez inwestora. Urządzenia o większych gabarytach 

sugeruje się pociąć na mniejsze elementy i usunąć w miejsce wskazane przez 

inwestora. Ostateczna decyzja co do odzysku materiału i urządzeń oraz sposobu 

demontażu pozostaje w gestii inwestora, co należy uzgodnić przed demontażem. 

5.2. Montaż urządzeń 

Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza się 

korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeżeli wiąże się to z 

optymalizacją rozwiązań lub likwidacją kolizji. Zmiany winny uzyskać akceptację 

Zamawiającego lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urządzenia 

winny zostać ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów urządzeń. 

Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z 

uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

1.1.1. 5.2.1. Montaż kotła, zabezpieczenia kotła. 

Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania 

producenta dla swobodnego dostępu dla palników, oczyszczenia kotła i czynności 

serwisowych. Odległość tyłu kotła od ściany, szerokość głównego przejścia za kocioł 

powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła. Zabezpieczenie 

kotła systemu zamkniętego wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi 

zmianami. Należy zachować minimalne odległości od ścian i pozostałych urządzeń 

kotłowni zgodnie z wymaganiami. 

1.1.2. 5.2.2. Podłączenie do komina 

Istniejący czopuch wymienić na nowy zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Składa się z elementów łączonych na kielichy. Wejście do komina uszczelnić. Wkład 
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kominowy zamontować w sposób zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi 

przepisami. 

1.1.3. 5.2.3. Montaż rurociągów 

Instalacje centralnego ogrzewania i kotłowni należy wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych lub miedzianych twardych łączonych metodą zaciskową.  

Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach 

umieszczonych w ścianie lub stropie. Odległość zewnętrznej ścianki rury lub 

zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub podłogi powinna wynosić: 3,0 

do 5,0 cm dla przewodów o średnicy poniżej 50mm; 7,0 do 10 cm dla przewodów o 

średnicy powyżej 65 mm Wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem 

w kierunku najniższego punktu gdzie znajduje się armatura spustowa. W 

odpowiednich miejscach zamontować odpowietrzniki automatyczne. Na wspornikach 

należy mocować także urządzenia kotłowni, których masa i wymiary gabarytowe 

mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem, jak również mogą 

powodować nadmierne obciążenie rurociągów na których są zamontowane. 

Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z 

rurociągami w sposób rozłączny, umożliwiający łatwy demontaż i wymianę 

poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń. 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 

oraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.  

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane, po 

przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy 

PN-ISO 6761, natomiast kształty złączy spawanych, połączeń króćców i odgałęzień 

powinny być zgodne z normą PN-B-69012. Jakość połączeń spawanych powinna 

odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych. 

 Rury miedziane muszą zostać idealnie zaokrąglone w procesie kalibrowania, 

aby zapewnić pojawienie się szczeliny kapilarnej koniecznej do wystąpienia efektu 

kapilarnego. Najpierw do rury należy wprowadzić przebijak, a następnie nabić 

pierścień kalibrujący. Powierzchnie części, które mają być łączone przez lutowanie, 

czyli powierzchnie rur i kształtek musimy wyczyścić do metalicznego połysku np. 

włóknem czyszczącym, aby topnik rozpuścił wszystkie tlenki i w ten sposób umożliwił 

zwilżenie stopem lutowniczym. Po oczyszczeniu należy usunąć pył, który mógł się 
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nagromadzić. Kształtki wyjmujemy z hermetycznie zamkniętych torebek dopiero tuż 

przed montażem, aby jak najlepiej zapobiec ich zabrudzeniu. Oryginalnie opakowane 

kształtki mają wolną do tłuszczu i czystą powierzchnię wewnętrzną. Rury należy 

układać na ścianach, podłogach i sufitach pomieszczeń . 

Rurę należy przyciąć prostopadle do jej osi, najlepiej piłką do metalu o drobnych 

zębach lub obcinakiem do rur. Po przycięciu rurę należy oczyścić z zewnątrz i 

wewnątrz z nagromadzonych opiłków i pyłu oraz wyeliminować każde zwężenie 

średnicy rury poprzez usunięcie zadziorów, które mogą powodować zmianę 

prędkości przepływu, a tym samym powodować tworzenie się ognisk korozji 

połączonej z erozją oraz niebezpieczeństwo skaleczenia się.  

Topniki lub pasta zawierająca stop lutowniczy muszą być nanoszone dokładnie i 

cienko na oczyszczone końcówki rury i kształtki tak, aby pokryły całą ich 

powierzchnię. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby przy złączaniu kształtki zbędny 

topnik nie przedostawał się do wnętrza instalacji w stopniu większym niż to jest 

nieuniknione. Topniki z dodatkiem stopu lutowniczego należy stosować jedynie w 

połączeniu z odpowiednimi stopami lutowniczymi.  

Koniec rury włożyć w kształtkę aż do oporu, aby zapewnić lutowanie na całej 

powierzchni. Zbędny topnik wypchnięty na zewnątrz przy scalaniu rury i kształtki 

należy usunąć przed podgrzaniem czystą chustką.  

Rurę i kształtkę podgrzewamy równomiernie aż do osiągnięcia temp. roboczej 

na całej żądanej powierzchni. Płomień palnika trzymamy skośnie do rury w kierunku 

kształtki. Stop lutowniczy przyłożony do brzegu kształtki topi się i spływa do szczeliny 

lutowniczej. Pojawia się efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez 

szczelinę aż do całkowitego jej wypełnienia. Szczelina lutownicza wypełniona jest 

całkowicie wtedy, gdy na zewnętrznym brzegu kształtki utworzy się równomierna 

wklęsłość, a w części spodniej pojawi się kropla stopu. 

Tuż po zastygnięciu stopu lutowniczego należy wilgotną szmatką usunąć resztki 

topnika. Pozostałości znajdujące się ewentualnie w części wewnętrznej rury zostaną 

wypłukane przez wodę. 

Przewody instalacji c.o. poziome przebiegające w piwnicach budynku wykonać 

z rur stalowych czarnych, łączonych na gwint i spawanie. Rury powinny być układane 

na powierzchni ścian i pod sufitami. Łączenie odcinków instalacji centralnego 

ogrzewania wykonywać za pomocą łączników gwintowanych, uszczelnianych za 
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pomocą taśmy teflonowej lub konopi czesanymi na łoju.  Zmiany kierunków 

prowadzenia przewodów wykonywać za pomocą łączników (kolan i kształtek 

nyplowych). Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 2,0 m. 

Przewody w piwnicach zaizolować termicznie otulinami zgodnie z projektem. 
Izolację cieplną wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystując prostki i kształtki z pianki 

izolacyjnej w jednym systemie zgodne z instrukcją wybranego producenta.  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje 

ochronne. W żadnej tulei nie może znajdować się połączenie rury. Tuleja ochronna 

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o 1 

cm przy przejściu przez strop. 

1.1.4. 5.2.4. Montaż armatury i grzejników 

Przed zamontowaniem, każdy egzemplarz armatury i grzejnik należy 

sprawdzić czy nie ma uszkodzeń. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna 

do obsługi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by 

kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze.  

Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed 

ich zainstalowaniem należy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz 

smary konserwujące. Kurek należy montować w pozycji „otwarty”. Kurek z 

przyłączeniami w postaci kielichów gwintowanych należy montować działając 

kluczem z nie zaciskającymi się szczękami, tylko na ten kielich gwintowany do 

którego wkręcana jest rura. Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz 

błędy współosiowości kurka i rurociągu, a także błędy przylg przyłączy kołnierzowych 

kurka i rurociągu. 

Armatura znajdująca się na przewodach, powinna być w miarę potrzeby 

mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić 

przed przenoszeniem naprężeń wynikających z wydłużeń cieplnych przewodów na 

korpus armatury, uniemożliwić przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić 

przed przenoszeniem na przewód obciążeń wynikających z ręcznej obsługi armatury. 

Zawory zwrotne należy montować tak, by trzpienie były w położeniu 

pionowym.  Zawory bezpieczeństwa należy montować w miejscach dobrze 
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dostępnych, w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej 

na korpusie zaworu. 

Rurociąg prowadzący od naczynia wzbiorczego do zabezpieczanego 

urządzenia nie może zawierać żadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rurociąg 

wyrzutowy musi być ułożony z niewielkim spadkiem. Rury przelewowa 

bezpieczeństwa na wylocie powinna zabezpieczać obsługę kotłowni przed 

poparzeniem lub rozpryskiem wody. 

Do wykonywania próby ciśnieniowej instalacji, zawory bezpieczeństwa należy 

wymontować (zabronione jest ich korkowanie). 

Filtry osadnikowe należy montować zachowując kierunek przepływu przy 

skierowaniu siatki ku dołowi.  

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w 

położeniu zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory z siłownikami 

elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do 

dołu. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a 

ścianą. Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod 

rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu 

króćców spustowych wody, zaworów bezpieczeństwa itp.  

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu V o 

wysokości 600mm. W przypadku zmiany typu lub producenta grzejników należy 

zlecić projektantowi ich ponowny dobór.  

Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie 

urządzenia lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika 

tak, by przepływ powietrza w okolicach odpowietrznika był swobodny. 

Jeżeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia 

manometrów to należy wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki 

będzie można wyprowadzić.  

Naczynia wzbiorcze należy montować do instalacji zgodnie z instrukcją 

montażu i dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. 

Przy instalowaniu naczynia należy brać pod uwagę miejsce, którego nośność 

wytrzyma całkowite napełnienie naczynia. Naczynie należy zainstalować tak by 

umożliwić kontrolę urządzenia z każdej strony, dostęp do zaworu odcinającego jak 
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również odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do naprężania 

przewodów przy montażu.  

1.1.5. 5.2.5. Montaż pomp 

Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach 

przewodów w osi rurociągu, tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast, 

elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod 

silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym 

położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi 

przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane 

do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.  

Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi jej 

montażu. Montaż śrubunku przy połączeniu gwintowanym musi umożliwiać wymianę 

pompy. Przewody elektryczne należy zamontować tak, by wykraplająca się woda nie 

dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp 

należy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w 

instalacje, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym. 

1.1.6. 5.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali 

nieodpornych na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Całość 

instalacji przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości w skali KOR-3A 

zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie należy odtłuścić. 

Skuteczność odtłuszczania sprawdza się poprzez nałożenie na badaną powierzchnie 

2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10 sek na badane miejsce nakłada się krążek 

bibuły i przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam na krążku świadczy o 

niewłaściwym odtłuszczeniu.  

Po prawidłowym odtłuszczeniu, powierzchnie rurociągów powinny być 

zabezpieczone przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych 

na maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni zgodną z projektem 

technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa 

gruntowa i nawierzchniowa). Należy nałożyć dwie warstwy farby w różniących się 

odcieniach lub kolorach. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej – 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

38 

 

zgodnie z instrukcją producenta.  Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez 

uszkodzeń , miejsc niepokrytych powłoką, zmarszczeń, pęcherzy, zacieków i ciał 

obcych w powłoce. Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże – bez prześwitów. 

Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na 

wycieranie, na zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu. 

1.1.7. 5.2.7. Roboty izolacyjne rurociągów  

Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyższonej temperaturze 

powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie kotłowni powinny być izolowane 

cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem budowlanym i odpowiadać 

wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną nie należy 

pokrywać tych fragmentów urządzeń na których znajduje się firmowe znakowanie 

urządzenia (np. tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania 

izolacji. Izolacja winna umożliwiać swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami 

zaworów oraz zapewniać dostęp do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. 

Wykonanie izolacji należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze 

wymaganych prób szczelności, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Izolacja winna być 

wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym płaszczem 

ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubość izolacji 20-230mm. Zakończenie izolacji 

powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna 

być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  

1.1.8. 5.2.8. Oznaczenia 

Przewody armaturę i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i 

izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w 

instrukcji obsługi kotłowni. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach , armaturze i urządzeniach. 

Kierunek przepływu czynnika grzejnego należy zaznaczyć na płaszczu osłonowym 

izolacji: strzałkami w kolorze czerwonym (dla przewodów zasilających) i niebieskim 

(dla przewodów powrotnych). Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w 

miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i obsługą elementów kotłowni. 
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2. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem kotłowni i instalacji olejowej 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z: 

1. wymaganiami Polskich Norm  

2.  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”  

3. „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  (wyd. I, maj 2003 r.) 

4. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych   (wyd. I, wrzesień 2003 r)  

5. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i 

projektowania instalacji z rur miedzianych   (wyd. I, styczeń 2004 r.)  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. zgodność z Dokumentacja projektową, 

2. badanie materiałów zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2 

3. ułożenia przewodów w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku 

przewodów, 

4. zabezpieczenia przewodów przez przejścia przez przegrody, kontrola 

szczelności przewodów, 

5. wykonania izolacji termicznej rur, 

6. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie 

próby, świadectwa zgodności, deklaracje zgodności z aprobatami i 

Polskimi Normami. 
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3. 7. ODBIORY ROBÓT 

3.1. 7.1. Odbiór kotłowni 
Odbiór kotłowni w zakresie robot technologicznych, elektrycznych i akp. 

odbywa się wg następujących etapów: 

 odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu w zakresie : 

przygotowania przewodów do malowania antykorozyjnego rurociągów, 

 odbiór próby ciśnieniowej po stronie czynnika grzewczego oraz 

szczelności rurociągów wraz z armaturą, 

 odbiór techniczny kotłowni (odbiór kotła oraz sprawdzenie poprawności 

zainstalowania wszystkich wymaganych elementów kotłowni oraz 

wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zabezpieczeń kotła), 

 odbiór techniczny instalacji c.o.  

 rozruch i próby kotłowni i instalacji c.o., 

 odbiór końcowy kotłowni i instalacji c.o. 

Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku 

realizacji robot po zgłaszaniu wykonania w/w robot do inspektora nadzoru. 

Próbę ciśnieniową kotłowni przeprowadza Wykonawca w terminie 

uzgodnionym inspektorem nadzoru. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urządzeń kotłowni. 

Wykonawca zgłaszając instalacje c.o.  i kotłownię do odbioru końcowego 

obowiązany jest przedłożyć: 

1) projekt  z naniesionymi zmianami zaistniałymi w toku budowy – opisany jako 

dokumentacja powykonawcza, 

2) protokoły odbioru prób ciśnieniowych, 

3) dokumentację techniczno-ruchową , eksploatacji i konserwacji urządzeń 

zamontowanych w kotłowni sporządzoną w języku polskim, 

4) pozytywne wyniki prób, odbiorów częściowych badań i pomiarów, 

5) protokół z uruchomienia kotłowni i instalacji obejmujący w regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, 
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6) oryginał wypełnionego dziennika budowy, 

7) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na 

budowę, 

8) dokumenty potwierdzające użycie materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie, 

9) instrukcje obsługi układu technologicznego z aktualnym schematem 

technologicznym kotłowni. 

4. 8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest metr (m) rurociągu instalacji dla danej średnicy; sztuka 

lub komplet zamontowanej armatury, pompy, kotła, grzejnika, powierzchnia lub 

objętość. 

5. 9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Zapłata całości wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym robot 

objętych zamówieniem. Dopuszcza się możliwości dokonania płatności częściowych 

w miarę postępu robót do 75% ustalonej ceny. Cena oferty winna zawierać oprócz 

robot podstawowych wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją 

przedmiotu umowy wymienione w ust. 1.2. 

Koszty robot towarzyszących winny być uwzględnione przez Wykonawcę przy 

kalkulacji cen jednostkowych do kosztorysu ofertowego. Sposób wyliczenia i 

przedstawienia ceny oferty podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6. 9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

6.1. 9.1. Dokumentacja projektowa 

 Projekt budowlany branży instalacyjnej 

 Przedmiar robót branży instalacyjnej 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

42 

 

6.2. 9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

  PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 

Wymagania 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. 

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania. 

 PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. 

Zawór odpowietrzający. 

 PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do 

grzejników. Urządzenia grzewcze. 

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-B-02414 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi". 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania". 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, 

tekst jednolity z 2000 roku  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. 

Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. 

U. Nr 108, poz. 953,  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy  informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. 

U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o 

systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o 

normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. 

U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa 

 Rozp. M. Infrastruktury  z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z 

zmianami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy.. 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne.  
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1. Informacja Normalizacyjna UDT – IN/11 –2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru 

Technicznego. Spawanie.   

2. Informacja Normalizacyjna UDT – IN/06 –2000, DT-UC –90/WO. Warunki Dozoru 

Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UT-90/ZS – 

(zbiorniki stałe).  

3. Informacja Normalizacyjna UDT – CN/1[20] –2003, DT-S/94. Wymagania ogólne. 

Materiały. DT-UT-90/WO-M  
4. -„Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 

olejowe” „Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji Wydanie II, 

5. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania 

instalacji centralnego ogrzewania        (wyd. I, sierpień 2001 r.)  

6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych        (wyd. I wrzesień 2002 r. )  

7. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych        (wyd. I, maj 2003 r.)  

8. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych        (wyd. I, wrzesień 2003 r. )  

9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych        (wyd. I, wrzesień 2003 r)  

10. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i 

projektowania instalacji z rur miedzianych        (wyd. I, styczeń 2004 r.)  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA  
WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

ST02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

46 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z modernizacją wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w 

budynku szkoły podstawowej nr 2 w Gołdapi. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 

rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót 

wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach 

wentylacyjnych (roboty montażowe),  

 odbiór robot i kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

1.4.1. Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 

powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

1.4.2. Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających 

powietrze w ruch. 

1.4.3. Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza. 
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1.4.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 

wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 

powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub 

z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

1.4.6. Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej 

lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

1.4.7. Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

1.4.8. Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

1.4.9. Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

1.4.10. Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

1.4.11. Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 

ciekłych. 

1.4.12. Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

1.4.13. Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
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1.4.14. Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

1.4.15. Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

1.4.16. Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

1.4.17. Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza 

zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

1.4.18. Osuszacz powietrz 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

1.4.19. Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień 

powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

1.4.20. Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

1.4.21. Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 

powietrza. 

1.4.22. Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 

zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

1.4.23. Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
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1.4.24. Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.4.25. Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

1.4.26. Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 

pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 

strefy do drugiej. 

1.4.27. Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza 

pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone 

do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji 
wentylacji 

1. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 

wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać 

co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 

krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

4. Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu 

ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnej powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
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7. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie 

z instrukcją producenta. 

8. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

2.2. Przewody wentylacyjne 

2.2.1. Materiały 

Przewody wentylacyjnej powinny być wykonane z następujących materiałów: 

 Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

8. Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

9. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76001. 

10. Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. 

11. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien 

zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 

gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 

pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót 

oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały 

powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z 

przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
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Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w 

terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 

6. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 

odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 

przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 

mm. 

7. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 

wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości 

przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 

o podobnych właściwościach. 

8. Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność 

ogniową tych przegród. 

9. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 

wzdłużne i poprzeczne. 

10. Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 

osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

11. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania. 

12. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 

odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
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13. Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak 

aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, 

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

14. Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 

przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

 przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych 

 materiału izolacyjnego; 

 elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych  

 elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

15. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 

obliczeniowego obciążenia. 

16. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

17. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 

połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 

przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

18. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

19. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 

niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

20. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 

m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 

podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
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5.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji 
mechanicznej  

1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 

składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji wentylacji. 

2. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 

powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 

prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

4. Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub 

lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

6. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju 

poprzecznego przewodu wentylacyjnego 

7. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu 

umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój 

kanału wentylacyjno.  

8. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

8.1. przepustnice 

8.2. nagrzewnice 

8.3. tłumiki hałasu 

8.4. filtry 

8.5. wentylatory 

8.6. urządzenia do odzysku ciepła 

5.3. Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed 

przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie 
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amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne 

z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał 

zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby 

drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek 

obrotów. 

5.4. Centrale wentylacyjne 

5.4.1. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy 

o długości L wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich 

króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

5.4.2. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być 

wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza 

zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

5.5. Wymienniki ciepła 

5.5.1. Nagrzewnice 

9. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust 

czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu 

okresowego czyszczenia lub wymiany. 

10. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do 

nagrzewnicy powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach 

wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od 

góry. 

11. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien 

odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić 

możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania 

czynnika grzewczego z instalacji. 
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12. Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej 

temperatury zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie 

odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 

13. Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie 

zabezpieczenia prądowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej 

temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed 

włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji 

wentylacji. 

5.5.1.1. Urządzenia do odzysku ciepła 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w 

otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej 

powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

5.6. Filtry powietrza 

1. Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 

sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 

powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac 

budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

5.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

8. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez 

luzów, ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być 

utrzymywane w sposób trwały. 

9. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy 

konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt 

i zasięg strumienia powietrza. 

10. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 

szczelny. 

11. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 

prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
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12. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za 

pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować 

dłuższych niż 4 m. 

13. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 

obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 

przegrody. 

14. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” 

prac budowlanych. 

15. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane 

w pozycji całkowicie otwartej. 

16. Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów 

BHP. 

5.8. Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje 

wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, 

daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 

wodoszczelność przejścia przez dach. 

5.9. Przepustnice 

10. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny 

być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu 

w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć 

nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 

instalacji. 

11. Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia 

łopatek w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne 

oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

12. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać 

co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
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13. Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg 

klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

5.10. Tłumiki hałasu 

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji 

zgodnej z oznakowaniem kierunku przepływu. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 

przejściowych. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola działania 

6.1.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące 

prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych 

obciążeń (72 godziny); 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem 

specjalnych warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – 

klimatyzacyjnych  

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli 

to konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji 

ogrzewczej z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie 

regulacji wstępnej; 
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 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.1.2. Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 

obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania 

instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 

badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 
wentylacyjno - klimatyzacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

3. Kontrola działania wymienników ciepła 

1. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

2. Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

3. Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
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5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

 

6. Kontrola działania klap pożarowych  

 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

 Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

 

7. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 

6. Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

7. Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak 

również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w 

szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania regulacji strumienia powietrza; 

f) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

60 

 

6.2. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.2.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

A. Pobór prądu silnika; 

B. Strumień objętości powietrza; 

C. Temperatura powietrza; 

D. Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

6.2.2. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

1. Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 

jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje 

wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

 

2. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

 Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

 Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

 Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
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 Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 

uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

7. kpl. (komplety) 

8. szt. (sztuka) 

9. kg (kilogram) 

10. m3 (metr sześcienny) 

8. Odbiór robót 

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 

konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu 

na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

8.1.1. Badania ogólne 

11. Dostępność dla obsługi; 

12. Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

13. Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

14. Kompletność znakowania; 
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15. Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

16. Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

17. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

18. Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 

19. Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

1 Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

2 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

3 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

4 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

5 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

6 Sprawdzenie zamocowania silników; 

7 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

8 Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

9 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

10 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

11 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

12 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

8.1.3. Badanie wymienników ciepła 

13 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

14 Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

15 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

16 Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

17 Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

18 Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
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19 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

20 Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

8.1.4. Badanie filtrów powietrza 

 Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 

projektowymi; 

 Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

 Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

 Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 

 Sprawdzenie czystości filtra. 

8.1.5. Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 

projektowymi. 

8.1.6. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

8.1.7. Badanie klap pożarowych 

8. Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

9. Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

10. Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

8.1.8. Badanie sieci przewodów 

 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 

wzrokowe i kontrolę dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z 

projektem. 

8.1.9. Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
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8.1.10. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

11. Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu 

regulacji; 

12. Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

13. Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

14. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

 umiejscowienia, dostępu; 

 rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

 systemu zabezpieczeń; 

 wentylacji i klimatyzacji; 

 oznaczenia; 

 typów kabli; 

 uziemiania; 

 schematów połączeń w obudowach. 

8.1.11. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych 

eksploatacyjnych 

 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, 

maximum); 

 Liczba użytkowników; 

 Czas działania; 

 Obciążenie cieplne pomieszczeń 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i 

wyrzutni powietrza; 
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 Klasa filtrów; 

 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

 Wymagana jakość wody zasilającej; 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

8.1.12. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

1. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

2. Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

3. Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników); 

4. Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 

odbiorników; 

5. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

6. Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

8.1.13. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 

istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9. Przepisy związane 

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST02 

 

66 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

NR 75/02 poz. 690); 

5. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

6. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

7. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

8. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania; 

9. PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania. 

10. PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 

11. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

12. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 

13. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

14. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

15. PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – 

Wymagania wytrzymałościowe. 

 
 
 


