Przekroj normalny 1-1  skaLa 1:50
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3a. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30

stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

1. Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. S5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw lamanych niezwigzanych
0/31,5mm kat.C 50/30 stabilizowana mechanicznie o grubo$ci 25 cm

4. Istniejace podloze gruntowe

humus gr. 10 cm

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminne w miejscowosci Gorne

INWESTOR: Gmina Gotdap

Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

ADRES OBIEKTU: Gmina Gotdap,
obreb 0008 Gérne dz.nr: 144/5, 13, 18/12.

PR&-GAL

Przemystaw Galinski

TYTUL RYSUNKU: Przekroje normalne

PROJEKTANT: SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Mm_q ,_s_m..vnmaﬁas DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10
alinski
SPRAWDZAJACY: SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz.Mariusz DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14
Jamiotkowski
DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
czerwiec 2020r 1:50 4




