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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gérne

Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186,

1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z pdzn. zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa,

pn.

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci Goérne (Gmina Goldap, powiat

goldapski, woj. warminsko-mazurskie, dz. nr.: 144/5, 13, 18/12 - Obreb 0008 Gorne).

opracowany na zlecenie: Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap; zostat

wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiada niezbedne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gérne

Wykaz dzialek objetych opracowaniem pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Gorne

Dzialki Gminy Goldap o numerach geodezyjnych:
- 144/5, 13, 18/12 - Obreb 0008 Gorne.
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N WARMINSKO-MAZURSKA

ﬁ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/’rﬂ"{( !i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PRZEMYSEAWOWI GALINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1981 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Jistg czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscei.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. ElZzbieta Lasman

P .




Pan Przemyslaw Galinski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWOONIC cY
) OKREGOWE KOMJSH kWaLIF I CYINE
Otrzymuje:
1. Pan Przemystaw Galinski mgr inz. Zdzis i

19-500 Goldap, ul. Zeromskiego 13/23
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BD1-GCF-IEP *

Pan Przemystaw Galiriski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0026/11

adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfi satyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwelOkregawej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 4 grudnia 2014 1.
POIIB.KK.7131/017/14

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pbiniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan MARIUSZ JAMIOLKOWSKI

magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 31 stycznia 1980 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0105/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z poznigjszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB !‘ d, (/[
dr inz. Mikotaj Malesza o LW A é{% ........

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3, Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Marek Gwiazdowski

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jamiotkowski
ul. Sybirakéw 20A m 35
18-400 L.omza
2. Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
4, aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IH4-75B-VM9 *

Pan Mariusz Jamiotkowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0012/10
adres zamieszkania ul. Sybirakéw 20 A/35, 18-400 tomia
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Woijciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

NI Wik

TBWOI0

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyfhego zadwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej QKregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. %’W
el

Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie
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Nr 1ZIWd-505-206b/2020 Olsztyn, 03.08.2020

Dot.: uzgodnienia przebudowy drogi gminnej
Sasiedztwo lk 041 w km 53,660 — 53,900

Gmina Gotdap
Pl. Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

W nawigzaniu do wystgpienie Gminy Gotdap zdnia 16.07.2020r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowoéci Gérne na dz. nr 144/5, 13,
18/12 obr. 0008 Gorne, lezgcej w sagsiedztwie obszaru linii kolejowej nr 041 Etk — Olecko —
Gotdap w km 53,660 — 53,900 (sasiedztwo dz. nr 144/3 PKP S.A.), (odstepstwo - postanowienie
Starosty Goldapskiego nr Bi0S.6740.101.2020.ZM z dn. 15.07.2020), PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie jako zarzadca infrastruktury

uzgadnia ww. projekt budowlany

przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Gérne na dz. nr 144/5, 13, 18/12 obr. 0008 Gérne.
O przystgpieniu do robét z 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Sekcje Eksploatacji w Etku
(nr tel.: 87 4441640, kom. 606974594). R

/

ZASTEPGA DYREKTORA
Zataczniki: ; L /

- Projekt budowlany 1 egz. ; b
) yie .Andrzej Plzewicz

A
- Sekcja Eksploatacji Olsztyn

(wersja elektroniczna)
-ala

Otrzymuja: \\/

Opracowata:
Monika Rogélska,
tel. +48 89 677 16 78

Spélna vpsal s dorgestru prreds stiorety picwadyonago prres Sad Rejeno v dis mn st Wersrawy v YWarsrawie
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STAROSTA GOLDAPSKI

19-500 Gold: ap
ul. Krétka 1
Nasz znak: Data:
Bi0S.6740.101.2020.ZM 15.07.2020 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(t.j. Dz.U.2017.2117 ze zm.) oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30.06.2020 r. (wpt. do organu 02.07.2020 r.) ztozonego przez Gming Gotdap, Plac
Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap o wnioskowane przez Inwestora odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych

postanawiam

zezwoli¢ na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych zawartych w art. 53 ustawy
z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie budowli, budynkow, drzew i krzewow oraz wykonania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych (Dz.U z 2020 r. poz. 400), jak i wykonania robot
ziemnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ww. ustawy, tj.
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.
1227) dla projektowanej przebudowy drogi gminnej na dz. nr ewid. 144/5 w miejscowosci
Gorne, obreb ewidencyjny Gorne (0008), Gmina Gotdap od warunkow usytuowania oraz wzdtuz
obszaru kolejowego linii nr 041 Etk — Olecko - Gotdap w km 53,660 - 53,900 (sasiedztwo dz. nr
144/3 PKP S.A.) w odlegtosci mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru i jednoczesnie
w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2020 r. wptyngl wniosek Gminy Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap
o udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych okreslonych w art. 53
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w zakresie odlegtosci | warunkow
dopuszczajacych usytuowanie budowli, budynkdw, drzew, krzewow oraz wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, dla projektowanej przebudowy drogi gminnej na dz. nr
ewid. 144/5 w miejscowosci Goérne, obreb ewidencyjny Goérne (0008), Gmina Gotdap od
warunkéw usytuowania oraz wzdiuz obszaru kolejowego linii nr 041 Etk - Olecko - Goldap w km
53,660 - 53,900 (sasiedztwo dz. nr 144/3 PKP S.A.) w odlegtosc mniejszej niz 20 m od osi
skrajnego toru i jednoczesnie w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z
charakterystykg obiektu i szczegdtowym uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia odstepstwa.

W odniesieniu do usytuowania obiektdw w sasiedztwie obszaru kolejowego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym oraz poszczegolnych
przepisach rozporzadzenia - organem wlasciwym miejscowo do udzielenia odstepstwa jest
Starosta Goldapski. W rozpatrywanym przypadku samoistng podstawg do udzielenia zgody na
odstepstwo jest przepis art. 57 w/w ustawy, ktéry stanowi lex spacialis wobec art. 9 ust. 2
Prawa budowlanego. Wobec powyzszego nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania upowaznienia
ministra, o ktorym mowa w art. 9 Prawa budowlanego.

Inwestor wskazat, ze wykonanie planowanych robot ziemnych oraz nowej konstrukgji
jezdni - drogi gminnej nastapi przy zblizeniu do obszaru kolejowego linii kolejowej nr 041 Etk -
Olecko - Gotdap w km 53,660 - 53,900. Dlugosc jezdni w obszarze zblizenia do dziatki (mniegj
niz 10 m) nalezacej do PKP wynosi 89,0 m. Inwestor wskazat szczegGlowe uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa, to podniesienie poziomu bezpieczeristwa ruchu
drogowego poprzez wykonanie nowej, rownej nawierzchni jezdni, poboczy gruntowych,
uporzadkuje wystepujacy ruch pojazdéw, w tym maszyn rolniczych, zwiekszy bezpieczenstwo
ruchu pojazdéw oraz osdb pieszych, zmniejszy hatas i emisje spalin do atmosfery, zwiekszy
przepustowos¢ przejazdu i komfort jazdy. Projektowana lokalizacja jezdni przy zblizeniu do
obszaru kolejowego jest wynikiem pozytywnych uzgodnien z koleja oraz konsultacji
z administratorami sieci (niezbednymi do opracowania projektu budowlanego).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie Dziat Inwestycji
pozytywnie zaopiniowat w dniu 23.06.2020 r. inwestycje polegajaca na przebudowie drogi na
dz. nr ewid. 144/5 w miejscowosci Goérne i warunki usytuowania drogi wzdiuz obszaru
kolejowego linii 041 Etk — Olecko ~ Gotdap w km 53,660 - 53,900 (sasiedztwo dz. nr 144/3 PKP
S.A.) w odlegtosci mniejszej niz 20 m (nie dotyczy) od osi skrajnego toru i jednoczesnie
w odlegtoéci mniejszej niz 10 m (0,00 m do 10,00 m) od granicy obszaru kolejowego

(odstepstwo od przeplsow § 4 1 wym na wsteple rozp art. 53 10,2 Ustawy), W. sposob




Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.151.987 ze zm.), nie
spowoduje zaktdcenia eksploatacji ww. linii kolejowej, nie zaktdci dziatania urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego. Opinia PKP jest wazna do dnia 22.06.2022 r., zostata wydana na wniosek Gminy
Gotdap, 19-500 Gotdap, Plac Zwyciestwa 14 w celu zataczenia do wniosku o udzielenie zgody na
odstepstwo od wymagan wymienionych na wstepie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w trybie art. 54 1 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o Transporcie Kolejowym (tj. Dz.U. z 2020
poz. 400), skierowanego do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego. Opinia nie jest uzgodnieniem projektu
zagospodarowania terenu,

Po uzyskaniu przez inwestora w/w zgody, projekt zagospodarowania terenu nalezy
uzgodnic z Zaktadem Linii Kolejowych w Olsztynie oraz zarzadcami sieci.

POUCZENIE

Otrzymuia:
1) Inwestor

2) PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
Dziat Inwestycji
ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

3) aa

i L



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pk
Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie ==
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Nr IZIWa-505-206a/2020 Olsztyn, dnia 23.06.2020

Dot.: Opinii do wniosku o odstepstwo.

Gmina Gotdap
19-500 Gotdap, Pl. Zwyciestwa 14

OPINIA

Dotyczy odstgpstwa od wymogéw Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
w zakresie odlegfosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli budynkéw, drzew
i krzewow oraz wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych (Dz. U. z 2020r. poz.
400) oraz § 4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz. U. z
2014r. poz. 1227) dia przebudowy drogi gminnej na dz. nr 144/5 w miejscowosci Gorne od
warunkow usytuowania oraz wzdiuz obszaru kolejowego linii nr 041 Etk — Olecko - Gotdap w km
53,660 — 53,900 (sgsiedztwo dz. nr 144/3 PKP S.A.) w odlegto$ci mniejszej niz 20 m od osi
skrajnego toru i jednoczesnie w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie w nawigzaniu do pisma
Gmina Gofdap z dnia 05.06.2020r., jako upeinomocniony reprezentant spotki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bedacej zarzadceg infrastruktury kolejowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 28
marca 2003r. o Transporcie Kolejowym tj. (Dz. U. z 2020r. poz. 400), migdzy innymi dla linii
kolejowej nr 041 Etk — Olecko - Goldap.

OPINIUJE POZYTYWNIE

Przebudowe drogi gminnej na dz. nr 144/5 w miejscowosci Gérne od warunkéw usytuowania
oraz wzdiuz obszaru kolejowego linii nr 041 Etk — Olecko - Gotdap w km 53,660 — 53,900
(sasiedztwo dz. nr 144/3 PKP S.A) w odlegtosci mniejszej niz 20 m (nie dotyczy) od osi
skrajnego toru i jednoczesnie w odlegtosci mniejszej niz 10 m (0,00 m do 10,00 m) od granicy
obszaru kolejowego (odstepstwo od przep. § 4.1 wym. na wstepie rozp., Art. 53.1 i 2 Ustawy),
w sposéb uwidoczniony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, ktéra stanowi
integralng czes¢ niniejszej opinii.

Spalka wpiszna do rcjestru preadsiebicicow prowadzonego precz Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawic
Xl Wydzial Gospodarczy Kiajowego Rejestiu Sadoweoo pod numerem KRS 0000037568, MIP 113-23-16-427, 1
REGON 017318027, Wysokoé< kapitalu »aldadowego w calosci wplaconcgo: 20 424 928 000.00 A
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UZASADNIENIE

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 144/5 w miejscowosci Gorne od warunkéw usytuowania
oraz wzdfuz obszaru kolejowego linii nr 041 Etk — Olecko - Gotdap w km 53,660 — 53,900
(sgsiedztwo dz. nr 144/3 PKP S.A.) w odlegtosci mniejszej niz 20 m (nie dotyczy) od osi
skrajnego toru i jednoczesnie w odlegtosci mniejszej niz 10 m (0,00 m do 10,00 m) od granicy
obszaru kolejowego, pod warunkiem, Ze wykonanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z 1998r., poz.
987 z pbZ. zm.) nie spowoduje zakiocenia eksploatacji ww. linii kolejowej, nie zakioci dziatania
urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 22.06.2022r. i zostata wydana na wniosek Gmina Goldap,
19-500 Goftdap, ul. Plac Zwycigstwa 14 w celu zataczenia do wniosku o udzielenie zgody na
odstepstwo od wymagan wymienionych na wstepie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w
trybie art. 54 i 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o Transporcie Kolejowym tj. (Dz. U. z 2020r.
poz. 400) skierowanego do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w
rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Niniejsza opinia nie jest uzgodnieniem projektu zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu ww. zgody, projekt zagospodarowania ternu nalezy uzgodni¢ z tut. Zaktadem Linii
Kolejowych w Olsztynie.

Otrzymuja:

- Sekcja Eksploatacji Elk
(wersja elektroniczna)

- afa.

Opracowat:
Bogdan Pietryszyn
tel. +48 89 677 1678




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Girne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Gorne

1. Podstawa opracowania
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Podstawg opracowania jest zlecenie Gminy Goldap, Plac Zwyciestwa 14, 19-
500 Gotdap a firma PRO-GAL Przemystaw Galinski ulica Stadionowa 7,
19-500 Gotdap.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6z.zm.),

Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Ustawa o szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z poOzniejszymi
zmianami)

Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Goldap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gérne

3. Parametry techniczne projektowe

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gorne

- klasa techniczna ulicy - droga wewnetrzna
- szerokos¢ jezdni bitumicznej -3,5m

- predko$é projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem jezdni zasadniczej —KRI1

- dlugos$¢ przebudowywanej drogi —340,37m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego przebudowywanej drogi

gminnej wewnetrznej niepubliczne; - 0k.1.202,7 m?,

- powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego - 508,2m?,

Razem powierzchnia objeta projektem zagospodarowania terenu: ok. 0,44 ha.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa niepublicznej drogi gminnej
wewnetrzne] w miejscowosci Gorne. Poczgtek (PT) projektowanego odcinka trasy
ustalono na krawedzi drogi gminnej nr 137041N (droga wojewodzka nr 651- Botkuny -
Kolniszki - Gorne). Droga przebudowywana bedzie na dziatkach o nr. 144/5, 13, 18/12 -
Obreb 0008 Gérne. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi¢ bedzie 340,37m liczac

od krawedzi drogi gminnej nr 13704 1N.

Projekt zaklada przebudowe istniejgcej nawierzchni zwirowej na nawierzchnie bitumiczna
o zasadniczej szerokosci jezdni 3,5m z poboczami z kruszywa tamanego o szer.0,75m. Na
poczgtkowym fragmencie ok.50m konieczne jest zdjgcie istniejacego humusu, wykonanie
niezbednych robét ziemnych i ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego o

gr.25cm. Na calej dlugosci trasy projektuje si¢ niezbedne jednostronne pochylenie

lipiec 2020
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gdrne

poprzeczne. Opracowanie zakiada wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, poboczy z

kruszywa lamanego 0/31,5mm kat.C50/30 o gr.10cm 1 szer.0,75m.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, na terenie gminy Gotdap w obrebie 0008 Goérne na dziatkach o numerach

geodezyjnych: 144/5, 13, 18/12.

[stniejacy teren nie jest objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.
Zakresem opracowania objeto roboty drogowe w nastepujacym zakresie: przebudowa
istniejacej jezdni mineralnej na nawierzchnie bitumiczng i poboczem obustronnym z
kruszywa tamanego. W opracowaniu wystepuje uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa)
jednak nie zachodzi zadna kolizja z infrastrukturg podziemng dlatego nie ma koniecznosci

dokonania zadnej ich przebudowy.

Inwestycja zaliczona do przedsiewzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia ( dtugos$é <lkm),
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r z pézn. zm. w sprawie przedsiewzieé
mogqgcych znaczgco oddzialywad na srodowisko.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na ktérym nie wystepuje forma ochrony
konserwatorskiej.

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania przebudowanego odcinka drogi:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego poprzez wykonanie réwnej bitumiczne;j

nawierzchni drogi;

- skrécenie czasu podrézy;

- oszczednosci paliwa;

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkdw;

lipiec 2020
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Prrebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Gdrne

- ograniczenie emisji spalin i halasu w stosunku do obecnie eksploatowanej drogi.

Realizacja inwestycji generowaé bgdzie migdzy innymi powstawanie odpadow stalych i
ciektych, halas zwigzany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochodow obstugujacych budowg, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
realizacja inwestycji moze zakldci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wplywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne. Ucigzliwosci
zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu
trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata

wlasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uklad sieci
drogowej drog publicznych powiatu goldapskiego, natomiast stanowi istotny element

w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Odwodnienie calej nawierzchni przebudowanej drogi odbywaé si¢ bedzie tak jak

dotychczas powierzchniowo na przylegly teren.

5. Stan istniejacy

Na dlugosci opracowania droga przebiega przez tereny nalezace do Gminy Gotdap,
tereny czgsciowo zabudowane w sgsiedztwie terenu PKP. Natezenie ruchu na odcinku
drogi objetej projektem jest niewielkie i wynika glownie z ruchu gospodarczego
zwigzanego z prowadzong gospodarka rolng i dojazdu do Kaplicy.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze plaskim wpisana w istniejaca
konfiguracj¢ terenu za pomoca tukéw poziomych posiadajaca wyraznie uksztalttowany
korpus drogowy wraz z elementami odwodnienia w postaci rowdw przydroznych
1 przepustami pod korong drogi. W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ zwirowa w

dostatecznym stanie technicznym. Szerokos¢ korony drogi wynosi ok. od 5,0m. Dhugo$é
lipiec 2020
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Girne

calego przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi 0.340,37km; jest to dzi§ droga
niepubliczna wewngtrzna i po przebudowie klasa drogi sie nie zmieni.

Na poczgtkowym fragmencie ok.50m droga przebiega po terenie prywatnym i
zachodzi potrzeba jej przebudowy na teren dziatki Gminy - tak jak przebiega ona w
dalszej cz¢sci - po terenie dziatki Gminy.

Przebudowa istniejgcego odcinka drogi gminnej nie wymaga koniecznosci wycinki
drzew, nie ma kolizji istniejacego drzewostanu z projektowang nawierzchnig. Teren nie
jest zagospodarowany. Zabudoweg stanowi sporadyczne budownictwo jednorodzinne i

gospodarcze. Teren wokdt uzbrojony w sieci podziemne.

5.1. Urzgdzenia obce w pasie drogowym

W liniach rozgraniczajacych w obrgbie prowadzonych robdt znajduja sie nastepujace
uzbrojenia podziemne:

-sie¢ wodociggowa,

- istniejgce przepusty pod drogg.

W stanie obecnym nie wystepuje kolizja z urzadzeniami infrastruktury podziemne;.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia drogi gminnej stanowia obszary rolne.

Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami

w zakresie oddzialywania na otoczenie drogi. Poprawa stanu drogi wplynie na
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Inwestycja zaliczona do przedsigwzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia ( dtugo$é <lkm),
Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r z péin. zm. w sprawie przedsiewzieé

moggqcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gérne

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej
Przebudowa istniejacego odcinka drogi nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Nie ma

konieczno$ci wycinki drzew.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w 1 technologii:

1) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej od km0+000 do km0+340,37 o
nawierzchni bitumicznej o konstrukcji przewidzianej na ruch KR1.
Zastosowano typowq konstrukcje ze wzgledu na wystgpowanie prostych
warunkoéw gruntowych.

- na dtugosci drogi od km 0+0,00 do km 0+340,37 - jezdnia o szerokosci 3,5m o
nawierzchni bitumicznej o poprzecznym spadku jednostronnym. Lokalizacje spadkow
uwzgledniono na projekcie zagospodarowania terenu.

6.2. Z uwagi na nawierzchnig pobocza.

- na odcinku projektowanej trasy pobocze z kruszywa lamanego 0/31,5mm kat.C50/30

gr.10cm.

6.3. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczgtek (PT) projektowanego odcinka trasy ustalono na krawedzi drogi gminnej nr
137041N na dz. o nr geod. 18/12 Obreb 0008 Goérne. Koniec projektowanego odcinka
trasy (KT) ustalono w km0+340,37 dziatka o nr geod. 13 Obreb 0008 Goérne.

Trasa drogi na powyzszym odcinku sklada si¢ 7 punktow zatamania trasy.

lipiec 2020
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Girne

6.4. Niweleta projektowana drogi

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcej nawierzchni mineralnej +
34cm. Korekty niwelety wynikajg z wystgpowania lokalnych nieréwnosci podiuznych i
poprzecznych.
Pochylenia podluzne niwelety wahajg sie w granicach:
imin=0,12%
imax =4,35%
Na projektowanej trasie zastosowano:
o  tuki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rppin = 600m

R max =1000m

Pochylenia podiuzne niwelety 1 poprzeczne drogi sa wystarczajgce dla prawidlowego jej
odwodnienia powierzchniowego.

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Na dlugosci objetej opracowaniem projektowym drogi wystepuje 1 rodzaj przekroju
normalnego wynikajgcych z uwarunkowan terenowych.

6.6.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.6.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwage

nastepujace czynniki:

- stan nawierzchni istniejgcej;

- wystepujace warunki gruntowo-wodne podioza;

- wydane warunki;

- kategori¢ ruchu.

Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikow, zaprojektowano 1 typ konstrukcji
przebudowywanej drogi, dostosowanej do w/w warunkow.

Przyjeto nastepujacg technologie przebudowy nawierzchni:
lipiec 2020



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Girne

6.6.2.Przekroj normalny — szlakowy

e  szerokos¢ jezdni bitumicznej - 3,5 m,

e spadek poprzeczny jezdni - zmienny jedno i dwustronny o zréznicowanych spadkach;
pobocza i=8,0% w kierunku skarpy rowow/terenu.

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni bitumicznej:
6.6.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na ruch KR1 przedstawia
sie nastepujqco:
droga gminna od km0+000 do km0+340,37:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm AC11S
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm AC16W
e Warstwa podbudowy =z kruszywa lamanego 0/31,5mm kat.C50/30
stabilizowanego mechanicznie o gruboscei 25 cm

e istniejgca nawierzchnia mineralna/podtoze gruntowe

6.6.4. Konstrukcja pobocza
» nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.Csgso gr. 10 cm,

» istniejace podtoze.

7. Roboty ziemne
- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposéb analityczny i zestawione w przedmiarze

robot.

8. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robot nalezy
uporzgdkowa¢, skarpy nasypow nalezy zahumusowaé warstwa gleby wzbogaconej w

sktadniki odzywcze o grubodcei 10 cm i obsiac¢ nasionami trawy.

9. Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne
Omawiane przedsi¢wzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie

nowej, rownej nawierzchni, uporzadkuje wystepujacy ruch, zwickszy bezpieczenstwo

lipiec 2020



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gérne

ruchu samochodowego, zmniejszy hatas i emisje spalin do powietrza, zwiekszy
przepustowos¢ przejazdu i zwigkszy komfort jazdy.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktére beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zostang
zaktocone. Obszar wokot przebudowanej drogi zostanie odpowiednio zagospodarowany

i uporzagdkowany, co wplynie korzystnie na ogdlny tad przestrzenny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych wynikaé¢ bedzie z
przyjetego przez Wykonawcg harmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty powinny
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

11. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztaltowana réznic¢ wysokosciowa, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja przebudowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunkéw
wodnych.

12. Wytyczne do realizacji

Calos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robdt powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot jest

zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszezegoblnych robot w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgledni¢ ,,informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t. Po zakonczeniu
robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng.

13. Warunki Srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddziatlywania na otoczenie drogi.

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziomu halasu, zapylenia i
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Inwestycja zaliczona do przedsigwzie¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia ( dtugos¢ <lkm)
- Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r z péin. zm. w sprawie
przedsigwzigc moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

14. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje cz¢$é nieruchomosci:

Dzialki Gminy Goldap o numerach geodezyjnych:
144/5, 13, 18/12 - Obreb 0008 Gorne.

w specjalnose inZ
Nr PDL/O
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnoé¢ realizacji.

Podczas realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Gorne” bedg wykonywane roboty drogowe zwigzane z przebudowsg i budowa drogi.
Wszystkie roboty objete dokumentacja beda wykonywane w pelnym zakresie j.n.;

1.1. Roboty drogowe

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni jezdni,

poboczy 1 pozostatych elementow ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren objety opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarowany. Przylegty
teren stanowig obszary o charakterystyce rolne;.

W rejonie robot wystepuje uzbrojenie podziemne — sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, mogacych
spowodowa¢ zagrozenie

Roboty drogowe beda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robo6t oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- prace wykonywane w poblizu jezdni z wystgpujacym ruchem pojazdow,

- prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzéwkach z istniejgcymi

kablami,

oraz :
- skladowiska materiatoéw budowlanych w czasie budowy
- 7le zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia i maszyny budowlane.
Pojazdy i sprzet cigzki powinny mie¢ wyznaczone i oznakowane miejsce

postojowe. Miejsca na sktadowanie materialéw i wyrobéw powinny by¢ utwardzone, a

lipiec 2020
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skladowane materialty zabezpieczone przed wywrOceniem, spadnieciem lub
rozsunigciem. Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2.0 m. Skfadowiska powinny odpowiada¢ zasadom BHP i wyposazone w
Sprzgt p.poz.
4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji
UWAGA: wszystkie roboty budowlane beda odbywaé si¢ podezas trwajacego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,
- miejsce 1 czas: na terenie budowy podczas wykonywania robdt ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcje nawierzchni jezdni i elementdw ulic
1 transport nadwyzki urobku.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,
- wtargnigcie 0sdb postronnych w strefe pracy sprzetu,
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i rowniarek,
- w czasie transportu urobku,
W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzetu, porazenie prgdem, wtargniecie
0sob postronnych, nieuwaga operatora koparki — te elementy potegujg zagrozenie
na budowie.
Poza budowa podczas transportu urobku i materialéw z rozbiorki— kolizje
drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do sieci wodociagowej prowadzié

recznie, zglaszajac ich prowadzenie wlascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu
- miejsce 1 czas: podczas rozbidrki elementdéw nawierzchni ulicy, zatadunku i ich
roztadunku.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- podczas pracy koparki i zatadunku dzwigiem na samochody,
- wtargniecie 0sob postronnych w strefe pracy sprzetu,
- W czasie transportu urobku,
- upadek cigzaru z wysokosci,
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4.3.  Roboty nawierzchniowe jezdni
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni,
poboczy,
Zagrozenie nastgpuje podczas pracy ukladarek mas bitumicznych, walcéw
drogowych, pit do ciecia nawierzchni, frezarek, transportu materialéw
nawierzchniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
- wtargnigcie 0s0b postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
- nieuwaga operatora sprzgtu ciezkiego: walca, uktadarki,itp.
- awaria sprzetu,
- upadek cigzaru z wysokosci,
- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C

Przy poprawnym wykonywaniu rob6t NIE WYSTEPUJE zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

S. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed przystapieniem do rob6t zobowigzany
jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu ,,planu BIOZ” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegblnych rob6t w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia
2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapozna¢ sie z
dokumentacjg projektowa i technologia roboét. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
uprawnionych. Zgtasza¢ wlascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywa¢ osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Instruktaz 1 szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,,planem
BIOZ”.
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Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez

osoby obstugujace sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywaja sie pod ruchem i

w rejonie, gdzie przebiegajg kable energetyczne i pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegolnie niedopuszcezalne jest:

obstugiwanie maszyn i urzadzen bez uprawnien,

obstugiwanie maszyn roboczych bez wurzadzen zabezpieczajacych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
brak zapewnienia $rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy
wykonywaniu wykopow 1 robot rozbidrkowych,

praca po spozyciu napojow alkoholowych,

sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

prowadzenie robét sprzgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napigciem, przy zblizeniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz Srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

lipiec 2020

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny
ryzyka zawodowego 1 technologii robot, wykazu robdt szczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robot wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,
$rodki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochronne, okulary, odziez ),
wskazanie i oznakowanie robdt oraz stref niebezpiecznych na budowie,
sprawny sprzet i narzedzia,

nadzor i koordynacja robot,

zapewnienie przejazdu, przejsé i drog ewakuacyjnych,

zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

zapewnienie podstawowe]j pomocy medycznej i tacznosci alarmowej,
bezwzglednie, przed przystapieniem do robdt, powiadomié¢ wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdt na warunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzgdzefi prace
wykonywac recznie,

instalacja elektryczna zasilajgca przeno$ne urzadzenia winna spetnia¢ wymogi

normy PC-IEC60364-7-704:1999.
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UWAGA
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzorujaca roboty obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania robot 1 podjgcia dzialan w celu usunigcia zagrozenia.

7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujgcy sprzgt i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekdw materiatow
pednych i smaréw oraz zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatéw pednych (olej napedowy, smary).

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji.
Czasowe zajgcie terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczyé jego
wartosci uzytkowe;j.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia, budowa

winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

Gnéiski

upz br i o izl vgbo yiderowania
robotend Tyl 3

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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