
Przekrój normalny 1-1
(odcinek od km0+0,00 do km0+008,55)

+0,05

szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej 4,5m

+-0,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.15cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

trawniki zmiennej 

szerokości do granicy pasa

2-4%
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o

2-4%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

-0,05

+0,07
+0,17

Humus o gr.10cm

8%+0,09

Podniesienie i wyrównanie humusem terenu Gminy

+0,13

gra
n

ica
 p

a
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ow
eg

o

szer.zmienna

8%
+0,05 +0,01

0,5m

Przekrój normalny 3-3
(odcinek od km0+034,21 do km0+039,09)

+0,10

szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej 5,0m

+-0,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.15cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

nawierzchnia utwardzenia 

szerokości do granicy pasa

4%4%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

-0,10

gra
n

ica
 p

a
sa d

ro
g

ow
eg

o

szer.zmienna

+0,13
-0,07-0,06

0,15
szer.utwardzenia

zmienna

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

istniejący krawężnik do rozebrania-

przekazania dla właściciela 
i połączenie nawierzchni parkingu

+0,10i-zmienne%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.20cm

Nawierzchnia utwardzenia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,14+0,14

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4

Podłoże gruntowe Is=1,00
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Przekrój normalny 2-2
(odcinek od km0+009,02 do km0+034,21)

+0,10

szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej 5,0m

+-0,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.15cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

4%4%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

-0,10

gra
n

ica
 p

a
sa d

ro
g

ow
eg

o

szer.zmienna

+0,13
-0,07-0,06

0,15 szer.utwardzenia
zmienna

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

istniejący krawężnik do rozebrania-

przekazania dla właściciela 
i połączenie nawierzchni parkingu

(odcinek od km0+039,09 do km0+051,78)

zmienna szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej 5,0m-4,5m na odcinku km0+039,09-051,78

trawniki zmiennej 

szerokości do granicy pasa

gra
n
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 p

a
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o

Humus o gr.10cm

8%+0,09

Podniesienie i wyrównanie humusem terenu Gminy

+0,13

Przekrój normalny 4-4

+0,09

szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej 4,5m

+-0,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.15cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

nawierzchnia utwardzenia 

szerokości do granicy pasa

4%4%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

-0,09
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n
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+0,12
-0,06-0,05

0,15
szer.utwardzenia

zmienna

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

projektowane odwodnienie liniowe-
betonowe z rusztem żeliwnym klasy C250

+0,13i-zmienne%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.20cm

Nawierzchnia utwardzenia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,16+0,16

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4

Podłoże gruntowe Is=1,00

gra
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(odcinek od km0+051,78 do km0+063,28)
odwodnienie liniowe betonowe z rusztem żeliwnym

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.15cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

-0,02-0,03

Przekrój normalny 5-5

-0,05

szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej 4,5m

+-0,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Σ
: 3

3
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.15cm

Podłoże gruntowe 

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

nawierzchnia utwardzenia 

szerokości do granicy pasa

2%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe  

-0,05-0,02 -0,02

0,15

uzupełnienie do istniejącej nawierzchni
kruszywem łamanym

-0,01

i-zmienne%

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.20cm

Nawierzchnia utwardzenia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,03+0,03

Obrzeże betonowe 30x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4

gra
n
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 p

a
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(odcinek od km0+078,49 do km0+085,39)

8%
-0,042%

Podłoże gruntowe Is=1,00

UWAGA! NA DŁUGOŚCI BUDYNKU UTWARDZIĆ 
KOSTKĄ BRUKOWĄ BETONWĄ ZE SPADKIEM 
W KIERUNKU JEZDNI!

TYTUŁ RYSUNKU: 
Przekrój podłużny niwelety

PODPIS: 

                           NAZWA OBIEKTU:             "Przebudowa drogi dojazdowej przy 
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