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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Oswiadczenie

Zgodnie z ustawz dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 201®z. 1202 z

pdézn. zmianami) éwiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Gha@b w Goldapi (numery

dziatek: 1044/8; 1044/7; 986/23, 1041/3;¢hO002 Gotdap) opracowany na zlecenie: Gmina
Gotdap; pl. Zwycsstwa 14, 19-500 Gotdap; zostat wykonany zgodnie raowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznepsigua niezédne
uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia ddliremu ma sky¢.
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: Przebudowa drogi dojazdowej przy ul.
Fryderyka Chopina 2b w Gotdapi

1. Podstawa opracowania

+ Podstaw opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.12.2019 z&avpomedzy
Gming Gotdap, pl. Zwygjstwa 14, 19-500 Gotdap a pracowrmrojektovy
"PRO-GAL" Przemystaw Galski, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap.

< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 4304&2.zm.),

% Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.@010r. nr 243, poz.
1623 z paniejszymi zmianami),

+» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

% Ustawa o szczegodtowych zasadach przygotowanializaep inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 p2%.7z p@niejszymi
zmianami)

s Wypis z rejestru gruntdw z dnia 12.06.20109r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Gotdap, pl. Zwyestwa 14, 19-500 Gotdap.
3. Parametry techniczne projektowe
Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopna 2b w Gotdapi

- klasa techniczna ulicy - droga westvana
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

- szerokéc¢ jezdni - zmienna 4,5-5,0m
- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dtugas¢ ulicy —85,39m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki brulegw — 0k.403,4 h

- powierzchnia utwardzenia terenu w zakresie gmstdo garay z kostki
brukowej betonowe; —120,5m
- powierzchnia ziel&cow — 0k.58,5 M

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: 0k.0.1 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedswzigcia jest przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryde
Chopina 2b w Gotdapi zlokalizowanej na dziatkachumnerach: 1044/8; 1044/7; 986/23,
1041/3; obgb 0002 Gotdap. Zakres dokumentacji obejmuje m.irelpudow istniepcej
nawierzchni jezdni, ktéra obecnie jest nawierzghmieulepszoa - zwirowg a projekt
zaktada jej zmiag na nawierzchgi z kostki brukowej betonowej. Zatenia projektowe
obejmup wykonanie utwardzenia na pokeniach z istniggcymi garaami i istniepcym
parkingiem po prawej stronie. Projekt obejmuje riewnbudowe sieci kanalizacji
deszczowej opisanej w dalszep&z opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudgvstniegcej nawierzchnizwirowej polegajcej na
jej zmianie na nawierzchgi z kostki brukowej betonowej, wykonaniu warstwy
podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego o gr.20ostawieniu krawznika
betonowego na tawie betonowej. Jako nawierzcherenu utwardzenia dojazdow do
garay przyjto kostke betonowy ograniczog obrzeem betonowym 8x30cm. Teren
wolny wskazany na projekcie zagospodarowania tereadezy zahumusowa i obsia

nasionami trawy.
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Pocatek opracowania oznaczono na mapie PT kmO0+000,00oniec odcinka
oznaczono KT kmO0+085,39 - w alsie pohkczenia z drog wewrctrzng przy
ul.Kosciuszki.

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzono do istiwiej studni zgodnie z wydanymi
warunkami. Odprowadzenie wody opadowej i roztopovws pomog wpustow
deszczowych, odwodnienia liniowego poprzez studkenalizacji deszczowej do
istniejgcej kanalizaciji.

Planowane przedsiziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istnjey ukfad sieci
drogowej drog publicznych powiatu gotdapskiego,onatst stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszicmm przy ul.F.Chopina 2b.

Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni¢sido poprawy bezpiecastwa ruchu
drogowego.

Z uwagi na regularny przebieg istrieggo pasa drogowego przebieg jezdgilzme
realizowany na catej dlugoi w istniegcym sladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przgkrpoprzecznego jezdni do
wymaga normatywnych na odcinku istnigej nawierzchni oraz poprawa warunkow
przejazdu, bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej rownej
nawierzchni utwardzonej wraz z odprowadzeniem wodgtopowej i opadowej do
istniejgcego kanatu deszczowego. Wykonanie nowej réwnejigrashni jezdni wptynie
na zmniejszenie pylenia i hatasu oraz wptynie nprpac bezpieczastwa kierugcych
pojazdami mechanicznymi.

Niwelete projektowanej jezdni dostosowano do istnigjcej niwelety nawierzchni
parkingu oraz wjazdow do istniejacych garazy.

Opracowanie zaktada regulaejtazéw sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotow

zadaniu.
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja $scatloobdt brany
drogowej i sanitarnej.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe istamgj nawierzchni wjazdéw do
garay i elementow ulicy, w tym roboty geodezyjne, uggeié humusu z odwozem
ziemi, rozbiérka nawierzchni utwardzonych z betdnkostki brukowej, obrzzy,
ciekow itp.,

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowe] z Din=200mm, wytrzymakezi

SN8, wraz ze studniami betonowymi,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapawierzchni jezdni i jej

elementow, korytowaniem pod krasmiki i tawy betonowe itd.,
- korekta tukdéw pionowych i poziomych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdnawierzchni dojazdéw do

garay,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- humusowanie skarp, roboty pedkowe,

- oznakowanie pionowe.

5. Stan istniejacy

Droga gminna - droga dojazdowa przy ul. Fryderykagi@na 2b w Gotdapi jest dreg
wewretrzng stanowsgca dojazd mieszkacow przy ul. Chopina 2b do zabudawa
mieszkalnych oraz dojazd zytkownikow do istniggcych garay. Na dtugdci
opracowania droga przebiega na tereniestey zabudowie zbiorowej.

Natezenie ruchu na drodze algj projektem wynika gtéwnie z ruchu miesakaw i

uzytkownikéw garay.
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze pplasWpisana w istnigcs
konfiguracg terenu za poma@ctukéw poziomych i pionowych posiadap wyranie
uksztattowan korore jezdni.

W chwili obecnej droga posiada nawierzehmwirowa w ztym stanie technicznym
wykazupca sie nierbwndciami, wybojami, brakiem spadkow poprzecznych, paaych,
brakiem odwodnienia. Zdecydowan@ sia wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni i
wymiarg jej nawierzchni na nawierzchniwardy ulepszon.

Szeroka¢ istniegcej nawierzchngwirowej wynosi ok.6,0-7,0m. Odprowadzenie wod
deszczowych odbywagspowierzchniowo na otaczgjy teren.

Dlugos¢ catego przewidzianego do przebudowy odcinka wyr@%sB9m. Jest to
obecnie droga gminna wewtrzna.
5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczagych w obegbie prowadzonych robot znajdupiec nastpujace
urzadzenia obce:

[ siet kanalizacji sanitarnej,

[ sie¢ wodochgowa.
W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
podziemne;.
5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia drogi gminnej stap@bszary o zabudowie zbiorowe;j.
Warunkisrodowiskowe terenu.
Projektowana przebudowa drogi nigdhie skutkowéa zadnymi negatywnymi skutkami
w zakresie oddziatywania na otoczenie drogi. Poprastanu drogi wplynie na
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i bezpiestanea ruchu drogowego.
Inwestycja zaliczona do przeesiziec nie wymagajcych uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggecgedsiwziecia ( dlugdc¢ <1km),
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r Zrmp@m. w sprawie przegsizie¢

mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej

Przedsiwziccie nie jest potbone na obszarach chronionych.

Przebudowa istniggego odcinka drogi nie wymaga wycinki drzew.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- nadtugdci drogi od km 0+000,00m do km 0+009,02 i od km(05,08 do km
0+085,39 jezdnia o szerad@ 4,50m na pozostatym odcinku jezdnia o szefoko
5,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- na dtugdgci drogi od km 0+010,84m do km 0+063,48m pochylgriprzeczne
jednostronne 4% wskazane na rysunku zagospodaimwan

6.2. Z uwagi na nawierzchnie dojazdéw do g&ydutwardzenie terenu).

e Z kostki brukowej:

- nawierzchnia dojazdow do gayai istniejgcego parkingu z kostki brukowej o gr.8cm

koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej.

6.3. Rozwgzanie sytuacyjne

Pocatek trasy przyjto w km 0+000,00m i oznaczono go PT. Koniec opraooa
oznaczono KT w km0+085,39m.
Trasa drogi na powgzym odcinku skltadaei 2 punktéw zatamania trasy.

6.4. Niweleta projektowana drogi

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do isfioigj nawierzchni istnigcego
parkingu oraz wjazdow do gasa Korekty niwelety wynikaj z wystpowania lokalnych
nierowndaci podtuznych i poprzecznych.

Pochylenia podizne niwelety wahajsie w granicach:

Imin=0,2%

Imax=5,0%
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Na projektowanej trasie zastosowano:
*  luki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmin=15m
R max=300m
e tuki wypukte o promieniach:
Rnin=60m
Rmax=600m
Pochylenia podiine niwelety i poprzeczne drogi svystarczajce dla prawidtowego jej
odwodnienia do projektowanych wpustoéw kanalizaegatzowe;.

6.5. Konstrukcja nawierzchni
Na dtugaci objetej opracowaniem projektowym drogi wyptije 4 rodzajow

przekrojow normalnych wynikagych z uwarunkowaterenowych.

6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.8.1.1.Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchnnloraod uwag

nastpujace czynniki:

- stan nawierzchni istnigjej;

- Wystpujace warunki gruntowo-wodne podia;

- kategor ruchu.

Po przeanalizowaniu povigzych czynnikow, zaprojektowano ngsijaca
technolog¢ przebudowy, dostosowaulo w/w warunkow.

Przyjto nastpujaca technolog¢ przebudowy nawierzchni:

6.8.2.Przekréj normalny — szlakownd km 0+000,00m do km 0+085,39m (KT)
» szerokd¢ jezdni z kostki brukowej betonowej - 4,50 m i 5,0m
» spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 4% i dvansty 2%.

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni bituggnej drogi gminnej:
6.8.3.Konstrukcja nawierzchni drogi na ruch KR1 oraz navzchni utwardzonej (dojazd
do gargy) przedstawia ginasgpujgco:
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

od km 0+0,000 do km0+085,39
* nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej ®ldtze szarym o gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5amu@G30 gr. 20 cm,

» istniepce podiae/nasyp.

6.9. Odwodnienie projektowanej drogi

- Odwodnienie drogi odbywasie bedzie powierzchniowo do projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowe.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w spos6b analitydzmestawione w tabeli robét
ziemnych.

8. Kanalizacja deszczowa

8.1. Dane ogdlne

Zaprojektowano sie kanalizacji deszczowej z rur @ednicy 200mm z PVC w celu

odwodnienia jezdni oraz chodnikéw w ul. Chopina.

Dla przedmiotowej inwestycji wyedia skt jedrg zlewnie wod opadowych.

Wody opadowe odprowadzangowierzchniowo z jezdni i chodnika do projektowelny

wpustow deszczowych, a ngshie kanalizag deszczow prowadzanegsdo odbiornika.

Odbiornikiem jest kanalizacja deszczowasrednicy Dn200mm na dziatce nr 1041/3

obreb 0002 Gotdap.

Wykonanie robét :

e w wykopie otwartym ascianach pionowych umocnionym szalunkami systemowym
lub balami z rozporami i deskowaniami;

* w wykopie otwartym przy bezpiecznym naturalnym néehiu scian wykopu;

8.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne
¢ budowa kanatéw i przykanalikéw z rur 200mm z PVC -74m

¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -2szt.
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

budowa studni Dn425mm -1szt.

budowa wpustow deszczowych Dn500mm (jezdniowyclweanych z kraw.) -4szt.

¢ budowa odwodnienia liniowego Dn200mm -12m
* regulacja wtazéw wpustow deszczowych -1kpl.
» regulacja wtazéw studni kanalizacji sanitarnej -3kpl.
8.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budwlanego

Zaprojektowane sieci i przykanaliki zlokalizowanaziemi na gtbokasci 1,0 — 2,5m ppt.
Projektowana sieodprowadza wody opadowe z drogi dojazdowej.

8.1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego. Rewigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty i przykanaliki srednicy 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PV€
scianky lita klasy S (SN8) zgodnie z nogmPN-EN1401-1:2009 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bBezeniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylgiPVC-U) - Czs¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu”.

Pohczenia rur oraz posadowienie rur winny¢bywykonane zgodnie z instrukcpraz
wytycznymi montaowymi producenta.

Wigczenia przykanalikéw do kanatow wykanaoprzez studgi

Nalezy przestrzeg& zasady budowy kanalu od najniszego punktu kolektora w
kierunku przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm.

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowaneetobu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nagikliwego (nw nie wgksze od 5,0%), o mrozoodpoked F-150, zgodnie
z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 orapzm PN/B-10729: marzec 1999.
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Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Cimap2b w Goldapi

Studzienki projektuje sijako wiazowe Grednicy DN1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykona& z monolitycznym dnem oraz z elementéyczonych ze sap z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewmme | wewntrzne szczeliny
technologiczne wypetaizapraws. Studzienki dostarczane na plac budowsialposiadaty
fabrycznie wykonamkinet i spocznik ( wykonaa jako wmurowan w krag denny) oraz
tuleje przejciowe lub przejcia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem
stosowanych rur.

Piyty pokrywowe z otworem wiazowym 600 mm podwojniojone. Studnie zwiezy¢
wiazami klasy D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysecké&orpusu 150 mm, z pokryno
gtebokasci osadzenia w korpusie 50 mnieliwa szarego ryglowane.

Piyte pokrywows na studzienkach zlokalizowanych w jezdni mngleamontowéa na
pierscieniu odcizajacym. Whaz montowana pietcieniu dystansowym.

C. Studnie inspekcyjne Dn425mm.

Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm z PP &mor rug trzonowg Dn400 i
teleskopem z wtazem klasy C25@eliwa szarego ryglowanym.

Studnia csrednicy Dn425mm skiladagsz nasgpujacych elementow:

* podstawy (kinetadlepa),

e rury trzonowej z PP-B SN 8wednicy DN/OD 400 mm,

» uszczelki elastomerowej,

e rury teleskopowej,

* piercienia odcizajgcego,

» ptazuzeliwnego klasy C250.

D. Studniesciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienkisciekowe z prefabrykowanych elementow
betonowych z rur lub kgéw betonowych Dn500, z pigieniami odcizajgcymi,
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monolitycznym dnem i z osadnikiemysh= 1,00m. Studzienki wykowaz otworem i
przegciem szczelnym dla pogiizenia przykanalika, beton klasy min.  C35/45,
nasikliwos¢ max. 5%, mrozoodporny.
Zwienczenia: wpust uliczny licowany z kraganikiem, kotnierzowy zzeliwa szarego z
rusztem uchylnym, ryglowany, malowany, zgodne zENW124 klasy D400.
E. Odwodnienie liniowe
Zaprojektowano odwodnienie liniowe o szerékiowewretrznej 200mm z betonu
cementowego o klasie wytrzymé&d C35/45 z rusztenreliwnym klasy C250 na
fundamencie bet. gr 20cm.
F. Roboty regulacyjne.
Istniegce wtazy studni kanalizacji sanitarnej, istaggj wpust kanalizacji deszczowej
wyregulowa do rzdnych terenu projektowanego.
9. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce wadzenia robot naky
uporzadkowa, skarpy nasypow natg zahumusowa warstwg gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano
obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego.
9.1. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, upagdkuje wystpujacy ruch, zwegkszy bezpieczestwo
ruchu samochodowego, zmniejszy hatas i emispalin do powietrza, zwkszy
przepustowegd przejazdu i zwikszy komfort jazdy.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatéw
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan

zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany
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i uporzdkowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad przastny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwta wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czagosvganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Oznakowanie pionowe i poziome nafe wykona& zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchwzpkaiczeniu robét drogowych.
Wszystkie zastosowane znaki winne¢bygnakami, odblaskowymi Il generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wiglkc- srednie.

Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah
ocynkowanychpeOmm, w odlegtéci 0,5 - 2,0m od krawdzi korony jezdni, na wysokoi
2,0m w terenach zielonych (dét tarczy od powierzapuntu), 2,2m od nawierzchni
chodnika i 2,5m od nawierzchégiezki rowerowe;.

11. Uksztattowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja przebudowy nie spayeodmiany aktualnych stosunkéw
wodnych.
12. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do wtazéw kanalizacji, kabli energetycznycablk
teletechnicznych roboty ziemne natgorowadzt ze szczegonostraznosicia- recznie.

Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkdéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@, 2181).
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Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych rob6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonanidbioru robét. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeig dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu
roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.

13.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi niecdaie skutkowd& zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddziatywania na otoczenieidrog

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziohmiasu, zapylenia i
bezpieczéstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest @by zadra formg ochronysrodowiskowe.

Inwestycja zaliczona do przedsizigc nie wymagacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@cgedsiwziecia ( dtugdé <1km -
Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r Zmp@m. w sprawie przeg@sizie¢
mogzcych znaczco oddziatywéa nasrodowisko

14. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu buddanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmujegznieruchoméci:

Dziatki Gminy Gotdap o numerze geodezyjnym:
- nr geod. 1044/8; 1044/7; 986/23, 1041/3 <b002 Gotdap.
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INWESTOR:

Gmina Gotdap
Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap

PRZEDSIEWZI ECIE
BUDOWLANE:

Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka

Chopina 2b w Gotdapi

FAZA
OPRACOWANIA:

Informacja dotyczaca bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

FUNKCJA

BRANZA

NUMER UPRAWNIE N IMI E | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT

DROGOWA

WAM/0126/PWOD/10 mgrinz.
Przemystaw

Galinski
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas realizacji zadania p.n.Przebudowa drogi dojazdowej przy ul.
Fryderyka Chopina 2b w Gotdapi” bedg wykonywane roboty drogowe zyzane z
przebudow drogi. Wszystkie roboty ofie dokumentagj beda wykonywane w
petnym zakresie j.n.;

1.1. Roboty drogowe

- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni dojazdéweraentow ulic,

roboty ziemne zvdgzane z korytowaniem pod konstrukgawierzchni jezdni i
dojazdow i pozostatych elementow ulicy,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, dojazddavgaray,

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren obgty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodargwrzylegty
teren stanowi obszary léne.
W rejonie robot wysgpuje nasipujace uzbrojenie:
- siet kanalizacji sanitarnej,

- Siet wodochgowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu buasly, mogacych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe dda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagem z uwagi na zbfienia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujagcym ruchem pojazddw,

- prace ziemne wykonywane przy Zahiach i krzgdéwkach z istniegjcymi

kablami
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oraz :
- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy
- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie
wigkszej nz 2.0 m. Skfadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w
sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane keda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanbot ziemnych

zwigzanych z wykopami pod konstrukajawierzchni jezdni i elementéw ulic
I transport nadwiki urobku.
Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i teletechniczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanehgho

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili mare nasipi¢ awaria sprgtu, poraenie padem, wtargrgcie

0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki det@enty po¢guja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatow z rozbiérkolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
telefonicznej prowadzt recznie, zgtaszajc ich prowadzenie wi&cicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta
- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawterzulicy, zatadunku i ich
roztadunku.
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Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- podczas pracy koparki i zatadunkfindgiem na samochody,

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- W czasie transportu urobku,

- upadekegiaru z wysokéci,
4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementdéw ulieopoznakowania

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,

dojazdéw do gatyy.

- ukiadania elementéw betonowych oraz ich transpdituwytadunku i

zatadunku.

- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy zegrczarek, walcéw drogowych, pit do

ciecia nawierzchni, frezarek, transportu materiatdwieezchniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,

- nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca, zagszczarki,itp.

- awaria spretu,

- upadek gjzaru z wysokéci,

- kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed praygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robo6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozpagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpiearsgwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregeh (Dz. U.

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjdacttechnicznych, zapozhaie z
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dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywabsoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykon& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegblp uwag: nalezy zwrdcié na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
W rejonie, gdzie przebiegpkable energetyczne i pozostate uzbrojenie podziemn
Szczegblnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkéw bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbidrkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

- prowadzenie robét spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co nagnorzez dwie osoby,

- $rodki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zbhiu do czynnych uszlzer prace
wykonywa recznie,
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- instalacja elektryczna zasidap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.
UWAGA
W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego

wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogdéw w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarOow oraz zabezpieczone przed ¢pest oséb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatoydpych (olej nagdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mag powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z wifdcielem nie mee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjry oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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