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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1. Oswietlenie drogowe

L.p. | Nazwa llosé J. m.
. Budowa energetycznej oswietleniowe] linii kablowej nN 304/346 m
5 Budowa Wiz YKY 4x10mm? zalicznikowego ze zlacza kablowo — pomiarowego 2/8 -
- ZK-1/T1L do proj. SO -
3 Wykonanie uziemienia ochronnego - utozenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie | 318 m
4. Montaz stupdw i fundamentéw oswietleniowych, h=8m 7 kpl.
5 Montaz opraw oswietleniowych LED 47W/4000K/52001m/IP66/1K08/1 k. Ochr.
5 ) . , . . 7 kpl.
Oprawa do duzych odstepow pomiedzy stupami
6. Montaz wysiegnikdw W=1[,5m, a=105°, @#=60mm 7 szt.
7. Montaz rur ostonowych DVR@50mm w fundamentach stupow i szafki 28 m
8. Ulozenie rur ostonowych DVR@50mm w wykopie na kolizjach 9 m
9. UtloZenie rur ostonowych SRS@50mm w wykopie na kolizjach i wjazdach 32 m
10. | Wykonanie przeciskéw SRS@50mm 25 m




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z

pozniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowalny:

»Budowa sieci oSwietlenia drogowego Wrotkowo”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej [zby Inzynierdéw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0129/14
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_ Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi Zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 Zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817 Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze '

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI

 inzynier Za zacdnosdé
o kierunku: elektrotechnika Z oryginatem

urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawniefi
budowlanych okreélono na edwrocie decyzji. ,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreezenia. ‘ ’

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB y
mgr inz. Danuta Piszczatowska '

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



« Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienione] specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz zurzadzeniami do zasilania
i sterowania; :

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FYH-CZ2-DT8 *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07

adres zamieszkania m. ul. Nadbrzezna 4, 19-500 Gotdap

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagahe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



'WARMINSKO-MAZURSKA
OI{REGOWA 1ZBA INZYNIER()W BUDOWNICTWA

‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowama
zawodowago oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wymklem pozytywnym

Pan MAREK PODSIAD
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 26 pazdziernika 1971 r. w Piszu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
" BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci. instalacji i urzadzen: elektrycznych lelektroenergetymych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 .§ 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budow lane — podstawq do wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw w laSCl“EJ izby samorzadu zawodowego potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Oqugowej Komisji Kwaliﬁkacyjnéj Warmiﬂsko Mazurskiej
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Pan Marek Podsiad upowazniony jest:

[. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

TI. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnyveh funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze nprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanvmi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolcjowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 2l OKRE(‘BOWEJKOM!SJ{KWAL!HKAC\"JNEJ '

2, Okregowa Rada Izby Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby '

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego thymgréi.B‘:_Jdowmctwa

4, a’a mgr inZ. Andrzej Siasiorowski

upr. proj. i kier

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-84E-J65-S5Y *

Pan Marek Podsiad o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0129/14
adres zamieszkania Zdory 21, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmifnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



BURMISTRZ GOLDAPI \\
Plac 7w cicstwa 14, 19-500 Goldap
Znak Sprmﬂ&ﬁﬂ@?ﬁ@?ﬂﬁ.zozo Goldap, 4.12. 2020 r.

DECYZJA nr 26/2020
O LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r Kodeks postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U. 2020, poz. 256 ze
zmianami/ oraz art.4 ust.2 pkt1, art.50 ust.1i 4, art.51 ust.1, art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /tj. Dz. U. 2020 poz.293 ze zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku z 8 pazdziernika 2020 r. Gminy Goldap w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oéwietlenia drogowego we wsi Wrotkowo,
przewidzianej do realizacji w gm. Goldap, na dzialkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 41/1 i 41/2, polozonych w obrebie
ewidencyjnym Kozaki, wies Wrotkowo,

okresla sig sposob zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, obejmujacego dziatki ewidencyjne oznaczone numerami: 41/1
i 41/2, potozonych w obrebie ewidencyjnym Kozaki, wies Wrotkowi dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego we
wsi Wrotkowo.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono cigglq linia w kolorze czerwonym na zataczniku graficznym w skali 1:1000 do
niniejszej decyzji.

Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujacych warunkow i szczegélowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy w zakresie:

1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Al. Zgodnie z uchwalg Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu uzdrowisku
Goldap ogloszong w Dz.Urz.Woj. Warmirisko -Mazurskiego z 12 lipca 2013 roku, poz. 2285 ze zmianami, teren objety inwestycjg
pofozony jest poza strefami ochrony uzdrowiskowej.

B/. Teren objety wnioskiem znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgérz Szeskich — w zwiazku z tym nalezy
przestrzega¢ zakazow wprowadzonych na tym obszarze, a opisanych w par. 4, ust. 1 Rozporzadzenia nr 39 Wojewody
Warmirsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgérz Szeskich / 08.71.1365.
D/. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi: inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodcwnskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia gdyz zgodnie rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziet
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (t]. Dz.U. 2019, poz. 1839) nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na rodowisko.

2. Warunki z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkéw débr kultury wspétczesnej: jesli w irakcie prowadzenia prac
ziemnych kopigcy natrafig na relikty archeologiczne, prace nalezy przerwaé i powiadomic o znalezisku Wojewodzki Urzad
Ochrany Zabytkow, Delegature w Elku.

3. Obslugi w zakresie infrastruktury techniczne;:

AJ. przylacze wodociggowe — nie dotyczy,

B/. odprowadzenie Sciekow ~ nie dotyczy,

Cl. przylacze energetyczne - nie dotyczy,

D/. przylacze telekomunikacyjne - nie dotyczy,
E/. zaopatrzenie w cieplo - nie dotyczy,

F/. odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy.

4. Obstugi w zakresie komunikacji:

- nalezy zachowac wszelkie warunki wynikajace z ustawy z dnia 21 marca 1885 r. o drogach publicznych o drogach publicznych
/tj. Dz.U.2018 poz.2068/,
- dostep komunikacyjny do nieruchomosci —istniejacy pozostaje bez zmian.

5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Al. przy projektowanej inwestycji nalezy zachowa¢ wszelkie warunki ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tj. Dz. U. 2019.
poz.1065 ze zmianami/;
B/. realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze na dziatkach sasiednich:

»  ograniczaC i pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej;

= ograniczac i pozbawia¢ korzystania z: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii ciepingj i srodkdw lacznosci;

+  ograniczaC i pozbawia¢ dostepu do Swiatla dziennego;
D/ nalezy zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami powodcwanymi przez: halas, wibracje, zaklacenia elekiryczne |
promieniowanie;
E/.  nalezy zapewnic ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.

8. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu i obszaru
gorniczego.

7. Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw roinych i lesnych /tj. Dz. U. 2017 poz.1161/ na cele nierolnicze
i nielesne mozna przeznaczy¢ przede wszystkim grunty oznaczone w ewmenql gruntow jako nleuzytk| aw az;e |ch bfaku -
grunty o najnizszej przydatnosci rolnicze;. 23 Zao dnosé e e
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Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych oraz analizie stanu faktycznego ustalono, ze:

* na budowie oSwietlenia drogowego stanowi realizacje celéw publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t).: Dz. U. 2020. poz.65);

e zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko /t.j. Dz.U.2019 poz.1893/ przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsigwziet,
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania
na $rodowisko i sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Decyzje wydano po uzgednieniu jej z wiasciwymi organami zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o planowamm,zagospodarowamu
przestrzennym. > 7

Pouczenie Irfl.‘.{; i .
{ D\ Zahia >

Niniejsza decyz;a nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien, o(ggb trzecnch /

Decyzja niniejsza wigze organ wydajqcy decyzle 0 pozwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia cdrgbna decyzjg z powoddw okreslonych w art:65 ust _us/tayy -0 planowamu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejszej decyzji stuzy strenom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem
Burmistrza Goldapi w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia lub zapoznania sie z freécia obwieszczenia. Odwotanie powinno
zawierat zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacege przedmiotem odwolania oraz wskazywat
dowody uzasadniajace zadanie.

Strona, moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania przed organem, ktory wydat decyzje poprzez zlozenie oswiadczenia,
co skutkuje tym, ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia sig przez strong prawa do wniesienia odwolania, traci ona uprawnienia do wniesienia odwotania i
zaskarzenia decyzji do sadu administracyjnego.

OTRZYMUJA;

A7) Gmina Goldap
2. Wiasciciele nieruchomosci objetych decyzja.
3. aa

DO WIADOMOSCI:

1. Pozostale strony postepowania zawiadomiono
w drodze obwieszczenia z4.12.2020 1
umieszczonego na stronie www. bip. Goldap. pl
oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Goldapi 4.12, 2020 r

za zgodnosSC
z oryginatem




STAROSTWO POWIATOWE W GOLDAPI

PROTOKOL NR GN.6630.9.2021
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng,
(zgodnie z art. 7d pkt 2, art. 28b) Prawa geodezyjnego i kartograficznego
, (Dz. U. 22019 1. poz. 725 z p62n. zm.)
w dniu 12-02-2021 r.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt: Ewa Baran — Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Rodzaj Volotenleproioliowiid Imi¢ i nazwisko oraz inne Oznaczenie
Lp. | projektowanej sieci o P ] dane identyfikujgce kancelaryjne
i .6 sieci uzbrojenia terenu ; .
uzbrojenia terenu whnioskodawce wniosku
Obreb Kozaki ZEWOLT
1 Buduwa oboietis wie§ Wrotkowo Stawomir Romanowski
¥ Sy dz. 41/1,41/2 ul. Nadbrzezna 4 GN.6630.9.2021
gowee gmina Goldap, 19-500 Goldap
powiat goldapski
L W naradzie koordynacyjnej wzigli udziat - dokumentacje projektowg wystano
do nastgpujacych podmiotdw:
Oznaczenie
reprezentowanych Nazwisko i imi¢ Uwagi
podmiotow
PGE Dystrybucja S.A. Andrzej Duchnowski Bez uwa
Rejon Elk andrzej.duchnowski@pgedystrybucja.pl &
Csitiee Poldka A, ZZSS.Narady.Koordw:ll;yme.PoInoc@oran,qe.c o—
Gmina Goldap beata.kolakowska@goldap.pl Bez uwag
Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Matgorzata Twarowska B vivra
Nadzér Wodny nw-goldap@wody.gov.pl &
w Goldapi
Z uwagami
PWiK Gotdap Krzysztof Polakowski Faezas prac nalez‘y z??hpwac
So. 7 0. 0 Bwik@wiksoldanml szczegdlna ostrozno$é oraz
RER ' ' wymagany odstep od urzadzen wod-
kan.
Zarzad Drog Lo
Powiatowych Sagman Buczyliskd Bez uwag
w Goldapi zdp.goldap2@wp.pl




Pomimo zawiadomienia w naradzie nie wzieli udziahu: Orange Polska S.A., Zarzad Drog Powiatowych w
Goldapi

Protokotowal: Ewa Baran Z up. STAROSTY
mgr inZ. £wa baran

Gotdap. 12.02.2021 r.
PRZEWODNICZACY
NARAD KOORDYNACYINYCH

(imie, nazwisko i podpis

przewodniczacego narady koordynacyjne;j)



Stawomir Romanowski
ul. Nadbrzesna 4; 19-300 GOLDAP
NIP: 847-124-21-61
tel‘fax: 87-615-08-08; kom. 509-338-159

Z_E, WOLT www.zewolt.pl: slawek.romanZop.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa inwestycji: Budowa sieci oswietlenia drogowego 0,4 kV, L= 304/346m
Temat: branza elektryczna
Adres: Gmina Gotdap, Wrotkowo dz. nr 41/1, 41/2.
Inwestor: Gmina Gotdap

ul. Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

Autor: inz. Stawomir Romanowski
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data opracowania: 30 listopad 2020 r.



I. Zakres rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow
a) wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowe],
b) montaz stupow odwietleniowych,
¢) montaz wysiegnikdw.,
d) montaz opraw oswietleniowych,
¢) montaz uziemien ochronnych,
f) montaz rur ostonowych,
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
a) drogi z wjazdami na posesje,
b) energetyczne linie kablowe i napowietrzne nN 0.4kV, SN 15 kV
c) sie¢ wodociggowa,

d) sie¢ telekomunikacyjna,

(¥'5)

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) energetyczne linie kablowe i napowietrzne nN 0,4kV, SN [5 kV
b) droga z wjazdami na posesje.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) zagrozenie stluczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,
b) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
¢) zagrozenie upadkiem z wysokosci,
d) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
e) zagrozenie urazu ciata podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi budowlanych,
f) zagrozenie wypadkiem drogowym,
g) zagrozenie przygnieceniem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
a) rozmowa wstgpna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,
b) wskazanie miejsc wystepowania zagrozen,
c) pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,
d) probne wykonanie pracy przez pracownikow przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzacego instruktaz,

e) samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,



f

instruktaz powinien obejmowa¢ wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robét pracowniecy powinni:

a)

posiadac aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju wykonanych

c)

robot,

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

d)

prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywac po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow wlasciciela urzadzen elektroenergetycznych,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla danego napigcia (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzgt zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci i narzgdzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed
jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ srodki techniczne i organizacvjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé
uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w
przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiadaé¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowaé tasma ostrzegawcza przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
Budowa sieci oswietlenia drogowego Wrotkowo
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia,
- wytyczne Inwestora,
— aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
- uzgodnienia szczegotowe,
- decyzja o lokalizacji celu publicznego

3. Zakres opracowania
- wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowe;,
- montaz stupow 1 opraw oswietleniowych,
- montaz uziemien ochronnych,
- montaz rur ostonowych,
- montaz szafki oswietleniowej

4. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego o$wietlenia
- napigcie robocze: 230V, 50Hz, AC,
- moc przylaczeniowa : Ps = 1kW,
- zabezpieczenie przedlicznikowe — w ZK/T1L wg oddzielnego opracowania [b=10A,
- dopuszczalny spadek napigcia: AUe, =1%,
- uklad pomiarowy: bezposredni, wykonany w ZK-1/T1L projektowany wg

oddzielnego opracowania w ramach modernizacji linii napowietrznej przez PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Eltk.

5. Stan istniejgcy oSwietlenia
W migjscowosci Wrotkowo zlokalizowane jest oswietlenie terenu zamontowane na
istniejacych stupach linii napowietrznej nN nalezacej do PGE Dystrybucja S.A. Istniejaca linia
napowietrzna bedzie przebudowana na kablowa w ramach modernizacji. Istniejace oprawy

oswietleniowe typu WLS (150)W zamontowane sa na wysiggnikach rurowych. Szatka



o$wietleniowa 1 uktad pomiarowy zlokalizowana jest na ostatnim stupie. Obwaod oswietleniowy

wykonany jest z przewodow gotych ze wspolnym z PGE przewodem ochronno -neutralnym PEN.

6. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ zgodnie zatagczonym projektem zagospodarowania terenu
(rys. nr E-1, schematem zasilania (rys. nr E-2) oraz normami:
PN-76/E-05125 ..Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa’.

Wskazowki montazowe

Projektowany kabel nN oswietlenia drogowego nalezy utozy¢ w wykopie wg trasy
przedstawione] na zataczonym rys. nr E-1. W miejscach kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna
(sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ wodna, siec¢ teletechniczna, wjazdy) na projektowanym kablu
oswietleniowym nalezy zamontowaé rury ostonowe typu DVR/SRS @ 50mm. W fundamentach
stupow projektowane kable zamontowaé rowniez w rurach ostonowych DVR © 50mm o dtugosci
min. 2m. Projektowane oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z projektowanej  szafki
oswietleniowej SO zlokalizowanej przy ZK/T1L. Projektowany kabel oswietleniowy ulozy¢ na
glebokosci 0.7m. Wykonac podsypke z piasku o gruboscei 10 em oraz nasypke z piasku o grubosei 10
cm. Przysypa¢ warstwa ziemi, utozy¢ folie koloru niebieskiego. W wykopie utozyé¢ folie koloru
niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. Na kablu nalezy zamontowac oznaczniki
kablowe z opisem. w odlegtosci min. 10m od siebie oraz przed i za zatamaniem trasy. Wykonac
uziemienia ochronne projektowanych stupow oswietleniowych poziomo z bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 10Q. Wykopy zasypac¢ do poziomu

gruntu,



STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGOQO DO

PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
UKEADANYCH W ZIEMI

ZEMIA 5T 15 1 FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- 4 | GRUBCSC] SO MAINNIES 0.5 mm”

PIASEK

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

* Folia o trwatym kolorze: PN - 76/E - 05125 pkt 2.7.2

rlatbleskim - w przypadie kabll slektroersrgstyczryck ¢ naplechs
zremlonowym do 1 kv

czeraonym = w przypacky kabll elertreeneroetycznych o ragleciu
zramjenowym wykszym od 1 &Y

H - gtebokosc utoZenia kabli w ziemi; PN - 76/E - 05125 pkt 3,1.2

1 &% uladora
stlenta lleznego,
shu ullsznego

£0 o= kable o rapleclu znamlerawym oo

70 crm= porostats kable o naplaclu anamlonowym do 1 kY

z wylatidem xabll woronych w zleml na uZyikach ralaych
80 o - kable o rapleclu znamlorewym od 1 &Y do 15 kW

7 wyiatklam abll woranyck w o zlaml na wryikach ralayck

G0 o = kable o raplgcla znamlorawym co 15 KV uleZonyeh
w zluml na wkvtkach releych

7. Projektowana szafka o$wietleniowa SO

Projektowana szatke oswietleniowa wykona¢ wg schematu zasilania rys. nr E-2 i
zamontowa¢ wg p.z.t. rys. nr E-1, obok zlacza kablowo — pomiarowego ZK-1/T1L wykonanego wg
oddzielnego opracowania. Szafke oswietleniowa wykona¢ jako typowa. wolnostojaca. obudowe z
estroduru, w Il klasie ochronnosci, z daszkiem skosnym.  zamontowang na typowym
prefabrykowanym fundamencie. W SO nalezy zamontowaé i wykona¢ system sterowania
oswietleniem automatycznie za pomocg zegara astronomicznego CPA oraz rgeznie za pomoca
przetacznika I (zalaczanie auto) — O (wytaczenie) — Il (zalaczanie rgczne). Zalaczenie napigcia na
linie kablowe oswietleniowe wykona¢ poprzez stycznik. Projektowana SO zasili¢ zalicznikowo
kablem typu YKY 4x10mm? z ZK-1/T1L. Z projektowanej SO wyprowadzi¢ dwie linie kablowe
oswietleniowe do stupa nr 2 i 3. Linie kablowe podigczy¢ i zabezpieczy¢ roztacznikami izolowanymi
typu RBK-00/WT-00/gG6A. W SO opisaé zabezpieczenia i obwody odbiorcze oraz zamontowac
jednokreskowy schemat zasilania. Projektowang SO opisa¢ na obudowie 1 przystosowaé do

zamknigcia.



8. Projektowane oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy oSwietleniowej w technologii LED:

Przykladowy wizerunek oprawy

Certyfikat:

Zrédio $wiatha:
Ochrona przepigciowa
Zasilacz w oprawie
Zabezpieczenia zasilacz

Moc oprawy:

Strumien swietlny:
Skutecznos¢ swietlna:

Temperatura barwowa:
Oddawanie barw:
Utrzymanie ilosci lumenow
wedtugL.90:

Utrzymanie ilosci lumenow
wedtugl.80:

Utrzymanie ilosci lumenow
wedtugl.70:

Temperatura otoczenia:
Zasilacz/panel diod serwis:
Napigcie wejsciowe:

EMC:

Optyka:

Materiat:

Waga:

Kolor obudowy:

Uchwyt:

Rekomendowana wysokos¢
montazu:

Wstepnie podfaczony kabel
zasilania

ENEC, CE

Wysoko wydajne diodyLED.

10kV, dodatkowa zewnetrzna ochrona 10kV
Inventronics EBS, sygnat 1-10V lub DALI
przeciazeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne wraz z panelem LED,
nadnapieciowe, eliminacja piku elektrycznego
Programowana 10-47W

Programowana redukcja nocna

do 5200Im

130Im/W

(tolerancja +/-5%)

4000K

4000K Ra>70

100,000h

140,000h

175,000h

[ESNA LMS8O0

-40° to +40°C

Wymienialnez pomocg Srubokreta

220-240 V AC/50-60 Hz
Driver/luminaireacc.EN55015,EN61000-2-3 EN61547
Soczewki 5

Aluminiowa obudowa

5-10kg

Jjasnoszary(RAL 7035)

©38/60
4m-20m zalezy od mocy

Tak

_— >
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Krzywa rozsylu projektowanej oprawy

9. Projektowane shupy oswietleniowe

Parametry techniczne slupa oswietleniowego:

Stupy oswietleniowe proste zbiezne szesciokatne lub o$miokatne o wysokosei 8m, stalowe
ocynkowane z wysiggnikiem pojedynczym o dtugosei 1.5 m. kgt nachylenia wysiegnika 105 stopni.
Ksztalt stlupa oraz wysiggnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 8 m. Srednica shupa przy podstawie minimum fi
160mm podstawa stupa o wymiarach 300 x 300, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i
wysiegnik zabezpieczony technologia cynkowania. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci
uzytkowych sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji

producenta na stup 3 lata.



Przykladowy wyglad slupa, wysiegnika i fundamentu
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Fundamenty

Dane techniczne:
* beton klasy C16/20 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,



« w fundamentach betonowych do stlupow 1 masztow ocynkowanych zastosowaé tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu

Konstrukcja
mocujgca zawias

10.0chrona przeciwporazeniowa
Projektowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa: izolowanie czgs$ci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie; w ukladzie pracy sieci
TN-C dla obwoddw zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wytaczenie zasilania w
okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TN-S dla obwoddéw zasilajacych oprawy oswietleniowe.
We wnekach stupowych przewéd PEN nalezy podlaczy¢ do zacisku ochronnego

uziemiajacego stupa i dokona¢ rozdzialu na ochronny PE i neutralny N. Przewod ochronny PE



oprawy oswietleniowe] podigczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego nie

powinna przekraczac¢ 10Q.

11.0chrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zamontowane

w siecl energetycznej po stronie nN 0,4kV oraz w szafce oswietleniowe;.

12.0kreslenie wplywu obiektu na Srodowisko

Projektowane oswietlenie drogowe nN 0,4kV nie ma negatywnego wplywu na srodowisko
jak réwniez nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Zastosowane
materialy nie wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji moga by¢ poddane
recyklingowi. Przebieg tras projektowanej linii nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu.
Zamierzona inwestycja obejmujaca lini¢ oswietleniowa, nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
negatywnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z

dnia 9 listopada 2004 r.

13.Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanego oswietlenia terenu oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

7. przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Projektowane
oswietlenie zewngtrzne terenu przebiegaé bedzie w drogach gminnych w poboczach i w zielencach,
na gtebokosci 0,7m.

Projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktorych
zostato zaprojektowane i obszar jego oddziatywania nie wychodzi poza obszar tych dziatek.

Sie¢ oswietlenia drogowego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej, ktore]

funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi.



14. Uwagi

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu oswietlenia terenu nalezy dokonac prob skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych 1 kabli energetycznych, pomiaréw
rezystancji uziemienia oraz przeprowadzi¢ proby funkcjonalne. W czasie i po wykonaniu prac
zgtaszaé roboty zanikajace do odbiordw czgsciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Catosé robot

wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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WYNIKI OBLICZEN

ZALOZENIA PODSTAWOWE

- moc¢ szczytowa pojedynczej oprawy oswietleniowej Ps=47 [W]

- 1los¢ opraw oswietleniowych 7 szt.

- moc szezytowa projektowanego oswietlenia Ps=7x0,047=0,329 [kW]
- wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspotczynnik mocy cos f1=0.93

- napigcie znamionowe Un=10.23 [kV]

- dhugos¢ catego kabla oswietleniowego OBWOD NR 1 L = 88[m]

- dtugosé catego kabla o$wietleniowego OBWOD NR 2 L= 258[m]

DOBOR ZABEZPIECZEN W PROJEKTOWANEJ SO
Ps= 0.329 [kW]

Un=230[V]
cos ¢ = 0,93 1
= FEh B 0329 -10°
b Un - cos @ N 2300093 L4 [A]

Jako zabezpieczenie obwodow oswietleniowych dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe typu
S311/C10A zamontowane w tablicy licznikowej TL przez PGE Dystrybucja S.A.

Jako =zabezpieczenie pojedynczego obwodu dobrano zabezpieczenie typu WT-00/Ggl0A
zamontowane w roztacznikach RBK-00 w szafce oswietleniowej SO .

Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w shupie oswietleniowym dobrano zabezpieczenie typu

BiD01/gG4A zamontowane w [ZK we wnece stupa.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO

Iy=10[A] (WT-00/gG10A) -1,6 = 25,6 [A] - tab. kat. ETI) + (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE
S.A.).
Do zasilenia o$wietlenia ulicznego dobieram kabel YAKXS 4x35mm?, 0.6/1kV o lga = 132[A] (tab.
kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z zaleceniami okreslonymi przez Inwestora.

Parametry kabla o§w.: Ryakxsaxzsmm: = 1,2 [QQ/km] , Xyakxs4x3smm: = 0,07 [QU/km]



DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA
Do zasilania pojedynczej oprawy os$wietleniowej dobieram przewdd YDY 3x1,5mm? o Ige=15.5A

(tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEI]

Zabezpieczenie obwodu w SO o Ib = 10A zapewnia skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony.

Obliczenia natgzenia oswietlenia:



DIALux

Wrotkowo - Alternativ 1
Summary (according to EN 13201:2004)

Kérbana 1 (MES5), 282.00 m?
= Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

600m

4750m



Wrotkowo

Wrotkowo - Alternativ 1

Summary (according to EN 13201:2004)

W

, 7

7
i 7 e
77774

A
Manufacturer STRIHL Scandinavia P 45.0W
AB
qJLamp 5571 Im
Article No.
c]:’Lummaire 5571 Im
Article name HERCULES L Lens
5.25 4000K RA7Q n 100.00 %
Fitting user-defined

HERCULES L Lens 5.25 4000K RA70 (single side bottom)

Pole distance 47.000 m
(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang 0.000 m

(3) Boom inclination 0.0°

{4) Boom length 1.500 m
Consumption 945.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. luminous intensities

Any direction forming the specified angle from
the downward vertical, with the luminaire installed

for use,

70° 570 cd/kim
80°: 347 cd/klm
90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class

Glare index class

D.4

Results for valuation fields

DIALUX




DIALUX

Wrotkowo - Alternativ 1
Summary (according to EN 13201:2004)

Symbol Calculated Target Check
Kérbana 1 (MES) Lav 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? ve

Us 0.49 =035

Ui 0.46 =040

TI 15 % £15% v

SR 0.88 =0.50 v

A maintenance factor of 0.90 was used for calculating for the installation.




