
LINIA STROPU - dylatacja (wypełnić styropianem gr. 2cm)
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TARAS

POCZEKALNIA

BRODZIK

REI 120

REI 120

POM  0.01  16,62m²

Garderoba

POM  0.02  18,55m²

Sklepik

POM  0.03  6,91m²

Pom. ratowników

POM  0.05  907,80m²

Hala basenowa

POM  0.06  412,05m²

Holl

POM  0.07  46,85m²

Holl gastronomiczny

POM  0.08

Wc

POM  0.09  20,66m²

Sala zabaw

POM  0.10   57,20m²

Komunikacja zespołu

saun

POM  0.11  20,66m²

Gabinet lekarski

POM  0.12  4,56m²

Recepcja

POM  0.13  16,60m²

Gabinet inhalacji

POM  0.14  16,80m²

Gabinet krioterapi

POM  0.15  15,95m²

Gabinet okładów

borowinowych

POM  0.15a

Łazienka

POM  0.16a

Łazienka

POM  0.16b  16,58m²

Gabinet masażu

POM  0.17a

Wc męskie

POM  0.17b

Wc damskie

 oraz NP

POM  0.18 17,15m²

Pom. socjalne

POM  0.20 11,45m²

Komunikacja

POM  0.19  19,15m²

Zaplecze gastronom.

POM  0.21  37,96m²

Zespół sanitarny

POM  0.22  29,00m²

Sala do kinezyterapi

POM  0.23  7,00m²

Sauna infrared

POM  0.24  7,12m²

Sauna sucha

POM  0.25  8,45m²

Sauna parowa

POM  0.26  7,72m²

Sauna  lodowa

POM  0.27  8,43m²

Sauna  lodowa

POM  0.28  35,40m²

Tepidarium

POM  0.29  10,30m²

Sauna  sucha

POM  0.30  25,71m²

Komunikacja

POM  0.31  11,17m²

Grota solna

POM  0.32  34,70m²

Pom. pomp ciepła

i techn. saun

POM  0.33  34,70m²

Garaż

POM  0.34  10,00m²

Rozdzielnia

POM  0.35  20,26m²

Klatka schodowa
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BRODZIK DLA DZIECI

pow. 56,85 m²

gł. 0,30 m

temp. 30°C

woda wodociągowa

Grzybek

Gejzer

powietrzny

Kotara łuk

Wiaderko

2x15x30

Zjeżdżalnia

słoń

BASEN SOLANKOWY

pow. 276,40 m²

gł. 1,20 m

temp. 30°C

solanka 0,7

Akustyczny, modułowy sufit podwieszany

o częściowo zamaskowanej konstrukcji nośnej

do pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza

Wysokość podwieszenia: H = 3,30 m

Moduły: 60 x 120 cm

Powierzchnia: 354,45 m²

LEGENDA

Akustyczny, modułowy sufit podwieszany

o częściowo zamaskowanej konstrukcji nośnej

do pomieszczeń o standardowej wilgotności

powietrzaWysokość podwieszenia: H = 3,00 m

Moduły: 60 x 120 cm

Powierzchnia: 22,90 m²

Akustyczny, modułowy sufit podwieszany

o widocznej konstrukcji nośnej

do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności powietrza

Wysokość podwieszenia: H = 3,00 m

Moduły: 60 x 120 cm

Powierzchnia: 151,50 m²

Akustyczny, modułowy sufit podwieszany

o widocznej konstrukcji nośnej

do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności powietrza

Wysokość podwieszenia: H = 3,35 m

Moduły: 60 x 120 cm

Powierzchnia: 92,60 m²

POM  0.16  13,85m²

Gabinet deprywacji

sensorycznej

POM  0.04

Zespół szatni

z węzełem

sanitarnym

106,65 m²

SIATKA SUFITÓW PODWIESZANYCH - PARTER
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Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

Podpis:

     1:100

  PW - A 13

     15.II.2018

Adres inwestycji

Branża / Etap

ARCH / PW

Asystent proj.

Projektant

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

Branża

architektoniczna

Nr rys:

Data:

Skala

mgr inż. Joanna Bakalarz

Gmina Gołdap

Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-500 Gołdap

Obręb: 0001 GOŁDAP;  Jednostka ewidencyjna:  281803_4

MIASTO GOŁDAP

Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

mgr inż. arch. Marcin Szyc

nr upr. 37/SLOKK/2014/II


