F1 654 x 335 F2 491 x 335 F3 329 x 335 F4 583 x (718-1251) F5 660 x 1469 F6 583 x (718-1251)
R x 1szt.
T x 1szt. - fasada aluminiowo - szklana z drzwiami otwieranymi O X 1szt.
. . o - fasada aluminiowo - szklana na zewnatrz 2 x (90+50) x 200 cm - fasada aluminiowo - szklana
- system stupowo ryglowy & - system stupowo ryglowy - system stupowo ryglowy
S S S - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm b - szeroko§g s_lupa/ rygla 52“_”“ I - szerokos$¢ stupal/ rygla 52mm
g o d - szeroko$é listwy ostonowej 51mm - szeroko:slc I_|stwy OS'O”OWG_J 51mm b2 - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm
il 1 1 - wysokos¢ listwy ostonowe;j stupa/rygla 21/14mm - wysokos’c’ listwy osloqowej stupa/rygla 21/14mm. - wysokos$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
=) o o - gleboko$é konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie 1 - gigbokosc konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie - gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie
® ® ® obliczen statycznych obliczen statycznych obliczen statycznych
) ) ) -
=] =] =] - szkfo zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania ~ - szkto zespolone, dwukomqrowe spglnlajqce - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania
S S S PN-B-02151-3:2015-10; @ wymagania PN-B-02151-3:2015-10; - , N PN-B-02151-3:2015-10;
moduly przezieme 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, N moduty przezieme 6/16/6/16/44.2 Ug=0,5 W/m?K, = @ moduly przezieme 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K,
- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukgji - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji N - wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukciji
1 ' 1 1 / Uow<= 0,9 W/m?K Uow<= 0,9 W/m*K Uow<= 0,9 W/m2K
| 1620 ; 1620 ; 1620 | 1620 ; . 1550 1765 1550 ‘ 1620 ‘ 1620 ‘ - kolor $lusarki RAL: 7043 N - kolor Slusarki RAL: 7_04_3 ) \ - kolor $lusarki RAL: 7043
| 6480 | : ‘ 4865 ‘ | ‘ 3240 ‘ - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za
‘ ‘ 1 1 pomoca fartucha EPDM N pomocg fartucha EPDM o pomoca fartucha EPDM
X 1szt. X 1szt. X 1szt. o - drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe o
- fasada aluminiowo - szklana - fasada aluminiowo - szklana z drzwiami otwieranymi na zewnatrz - fasada aluminiowo - szklana T « otwierane na zewnatrz x
- system stupowo ryglowy - system stupowo ryglowy - system stupowo ryglowy - system profili aluminiowych z izolacjg termiczng B T
- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm © - gtebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 78mm
- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm s I - gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm ®
- wysokosg listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm e - zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. )
- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych ol o na skrzydto A
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania - szkto przeciwstoneczne zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania L - 2 x zamek patentowy ~
wymagania PN-B-02151-3:2015-10; PN-B-02151-3:2015-10; PN-B-02151-3:2015-10; NS - samozamykacz 3
moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, N
- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m2K - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Usw<= 0,9 W/m2K - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Usw<= 0,9 W/m2K
- kolor $lusarki RAL: 7043 - kolor $lusarki RAL:7043 - kolor $lusarki RAL: 7043 K
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha ]
EPDM EPDM EPDM I N Q
- drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe otwierane na zewnatrz 2 N |
UWAGA! - system profili aluminiowych z izolacjag termiczng N S
W fasadzie od strony potudniowej zastosowaé - gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm o
szklenie przeciwstoneczne (1 szt) - gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm 7
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- 2 x zamek patentowy
- samozamykacz N
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N X 8szt. ‘ 3150 ‘
- - fasada aluminiowo - szklana | 1800 1 1800 1 - 1350 _, 1800 1 X 1szt. 1 1
T - system stupowo ryglowy | 3600 | | 3150 } - fasada aluminiowo - szklana z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
N - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm ‘ ‘ 1x (90+50) x 200 cm
N - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm x 1szt. x 10szt. X 1szt. - system stupowo ryglowy X 1szt.
— - wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - fasada aluminiowo - szklana - fasada aluminiowo - szklana - fasada aluminiowo - szklana - szerokosc¢ stupa/ rygla 52mm - fasada aluminiowo - szklana
1 - glebokos¢ konstrukeyjna stupalrygla na podstawie obliczen statycznych - system stupowo ryglowy | - system stupowo ryglowy - system stupowo ryglowy PONZIO PF 152HI - szerokos¢ listwy ostonowej 51mm - system stupowo ryglowy
- szklo zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm - szeroko$é stupa/ rygla 52mm - wysokos¢ listwy ostonowe;j stupa/rygla 21/14mm - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm
E 0 PN-B-02151-3:2015-10; - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - szeroko$é listwy ostonowej 51mm - gtebokos¢ konstrukceyjna stupalrygla na podstawie obliczen statycznych - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm
-3 moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, - wysokosé listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysoko$é listwy ostonowej shupa/rygla 21/14mm - szkio zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
1 S - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukgji Uew<= 0,9 W/m?K - gteboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - gteboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - glebokosé konstrukeyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych PN-B-02151-3:2015-10; - gleboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- kolor $lusarki RAL: 7043 - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajagce wymagania - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/mK, - szklo zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania
N - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha PN-B-02151-3:2015-10; PN-B-02151-3:2015-10; PN-B-02151-3:2015-10; - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m*K PN-B-02151-3:2015-10;
N EPDM moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/mK, moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/mK, moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, - kolor slusarki RAL: 7043 moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K,
- obie kwatery z mozliwoscig przewietrzenia - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m2K - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Usw<= 0,9 W/m?K - wspotczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukeji Uew<= 0,9 W/m2K - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Usw<= 0,9 W/m2K
T X . - uchyne dotem na zewnatrz z zastosowaniem dwdch sitownikéw na jedng - kolor $lusarki RAL: 7043 - kolor $lusarki RAL: 7043 - kolor §lusarki RAL: ... EPDM - kolor $lusarki RAL: 7043
N /OS zamatamania ptaszczyzny kwatere - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg fartucha EPDM - drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe aluminiowe otwierane na zewnatrz - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha
3 x 10szt. EPDM EPDM - system profili aluminiowych z izolacjg termiczng EPDM
—g/ - fasada aluminiowo - szklana UWAGA! - gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
TT - system stupowo ryglowy W fasadzie od strony potudniowej zastosowaé UWAGA! UWAGA! - gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm
o - szeroko$¢ stupal rygla 52mm szklenie przeciwstoneczne (4 szt) W fasadzie od strony potudniowej zastosowaé W fasadzie od strony potudniowej zastosowaé - zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydio
§ - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm szklenie przeciwstoneczne (1 szt) szklenie przeciwstoneczne (5 szt) - 2 x zamek patentowy
- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - samozamykacz
s - gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie
S obliczen statycznych UWAGA!
& - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania W fasadzie od strony potudniowej zastosowac¢
3 PN-B-02151-3:2015-10; szklenie przeciwstoneczne (1 szt)
bt moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
Uew<= 0,9 W/m2K
X o1y - kolor $lusarki RAL:7043
| 1800 | 1800 | - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za
: 3600 : pomocg fartucha EPDM

UWAGA!

W fasadzie od strony potudniowej zastosowaé
szklenie przeciwstoneczne (5 szt)

F12 900 x 175

1700

1800 }

| 1800 }
| 9000

X 2szt.
- fasada aluminiowo - szklana
- system stupowo ryglowy
- szeroko$¢ stupal rygla 52mm
- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm
- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania
PN-B-02151-3:2015-10;
moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 Ug=0,5 W/m2K,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m?K
- kolor $lusarki RAL: 7043
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha
EPDM

UWAGA!
W fasadzie od strony potudniowej zastosowaé
szklenie przeciwstoneczne (1 szt)

F16 660 x 1295 F17 1025 x (349-1048)
F15 1025 x (349-1048) X 1szt.
- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami otwieranymi X 1szt.
x 1szt. T na zewnatrz (90+50) x 200 cm - fasada aluminiowo - szklana
- fasada aluminiowo - szklana - system stupowo ryglowy T 7T - system stupowo ryglowy
- system stupowo ryglowy S - szerokos¢ stupa/ rygla 52mm - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm
- szeroko$¢ stupal rygla 52mm S - szerokos¢ listwy ostonowej 51mm e - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm
- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm T - wysokosc listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm 9 - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
F1 3 885 x 1 75 F14 1605 x 175 - wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm 1 - glebokos¢ konstrukcyjna stuparrygla na podstawie - gtebokos$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie
- glebokos$¢ konstrukcyjna stupalrygla na podstawie 3 obliczen statycznych . ) i obliczen statycznych
obliczen statycznych 3 - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace
- szklo zespolone, dwukomorowe spetniajace S PN'B'02151'_3:2015‘10; wymagania PN-B-02151-3:2015-10;
wymagania PN-B-02151-3:2015-10; 1 2 moduty przezieme 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, S moduly przezieme 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K,
8 S moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, - wspoiczynnik pzzenlkanla ciepta dla cafej konstrukcji 3 - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
S i - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukciji o 1 Ucw<=,019 W(m K Uew<= 0,9 W/m?K
Uow<= 0,9 W/m?K ) - kolor Slusarki RAL:7043 , 1 - kolor $lusarki RAL: 7043
- kolor $lusarki RAL: 7043 - o - ?brllvoiov‘llEoPllgsl\z/lczelmeme z konstrukcja budynku za pomocg - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za 8 artucha . ) pomocg fartucha EPDM
| 1650 } 1800 } 1800 1800 } 1800 } | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 ‘ 1800 ‘ 1650 ‘ pomoca fartucha EPDM i ] - drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe otwierane S
) 8850 | r T T T T T T T T 1 na zewnatrz «
‘ ‘ } 16050 } UWAGAI . q - system profili aluminiowych z izolacjq termiczna - UWAGAI
W fasadzie zastosowaé ] - gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm X W fasadzie zastosowaé
szklenie przeciwstoneczne (1 szt) - - gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta 78mm S szklenie przeciwstoneczne (1 szt))
< g o - zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
12 @ - 2 x zamek patentowy g
S S - samozamykacz *
X 1szt. X 1szt. 8 T o
- fasada aluminiowo - szklana - fasada aluminiowo - szklana S UWAGA! )
- system stupowo ryglowy - system stupowo ryglowy S W fasadzie od strony zastosowaé 10 Q
- szerokos$c¢ stupa/ rygla 52mm - szeroko$¢ stupal rygla 52mm — 1 ] szklenie przeciwstoneczne (1 szt) o 4
- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm
- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysokosé listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm S T T
- gtebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - gleboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych 3 3 T §
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania 3 ™
PN-B-02151-3:2015-10; PN-B-02151-3:2015-10; ol T 3 3 3
moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, moduly przezierne 6/16/6/16/44.2 U;=0,5 W/m?K, 2 1 N N N
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m?K - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m2K @ o
- kolor $lusarki RAL: 7043 - kolor $lusarki RAL: 7043 5 0 1
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca fartucha o R 1t 1t
EPDM EPDM -
I I 3 1800 1800 1800 1800 1800 ___870_
by } 9870 }
| 870 } 1800 } 1800 } 1800 } 1800 1800 |
} 9870 } l 11
| 720 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 6120 |
UWAGA!
1. Przedstawione wymiary fasad sg pogladowe.
2. Dokfadne wymiary fasad nalezy ustali¢ na
budowie i na ich podstawie dokonaé zaméwienia
F18 725 x 745 F19 695 x 1247 F20 1404 x 1005 Fw1 642 x (263 - 870) Fw2 232 x 1291 lusarki.
3. Nalezy tak dobierac¢ pola fasad, aby stupki fasad
X 1szt. X 1szt. X 1szt. — +— X1szt. pokrywaty sie ze stupkami z drewna klejonego -
x 1szt. - - fasada aluminiowo - szklana - fasada aluminiowo - szklana - wewnetrzna fasada aluminiowo - szklana z drzwiami otwieranymi - wewnetrzna fasada aluminiowo - szklana szczegdlnie nefralgiczne miejsce to $wietliki.
- fasada aluminiowo - szklana - system stupowo ryglowy - system stupowo ryglowy na zewnatrz drzwi 1 x (90+90) x 200 cm - system stupowo ryglowy 4 Fasady nalezy montowaé, tak aby zapewniona
- system slupowo ryglowy - szerokos$c¢ stupa/ rygla 52mm - szerokosc¢ stupa/ rygla 52mm - system stupowo ryglowy - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm ’ ; y h
- szerokoS¢ stupal rygla 52mm - szerokos¢ listwy ostonowej 51mm - szerokos¢ listwy ostonowej 51mm » S o . zostata przerwa min. 10 cm pomigdzy szyba a
o ) SC 1 4 SC 1 ) - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm g - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm konstrukci d Klei
- szeroko:sS: I_|stwy oslonowe; 51mm __ __- wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - szerokosc listwy ostonowej 51mm N - wysokosé listwy ostonowej stupal/rygla Onstrukcja z drewna kiejonego.
o - wysokos,c’ listwy ostoqowej stupa/rygla 21/14mm_ - gtebokos$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie - gtebokos$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie - wysokos$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm 21/14mm
- giebokosé konstrukeyjna slupafrygla na podstawie o obliczen statycznych obliczen statycznych - gteboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie - gteboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na
5 obliczen statycznych o S| |- szklo zespolone, dwukomorowe spetniajgce - szklo zespolone, dwukomorowe spetniajace obliczen statycznych 1 podstawie obliczen statycznych
3 - szkto zespolone, dwukomorowe spefniajace - wymagania PN-B-02151-3:2015-10; wymagania PN-B-02151-3:2015-10; - szklo pojedyncze, bezpieczne 44.2 - szkto pojedyncze, bezpieczne 44.2
1 wymagania PN-B-02151-3:2015-10; moduly przezieme 6/16/6/16/44.2 Ug=0,5 W/m?K, moduly przezieme 6/16/6/16/44.2 Uz=0,5 W/m?K, - kolor $lusarki RAL: 7043 - kolor $lusarki RAL: 7043
modyly przezierne 6/16/_6/1.6/442 Ug=015_ Wim?K, . PE A 5 - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha o - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg
- wspotczynnik pgzemkanla ciepta dla catej konstrukcji Uew<= 0,9 W/m2K Uew<= 0,9 W/m2K 2 EPDM % budynku za pomoca, fartucha EPDM
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