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 okno połaciowe ODDYMIAJĄCE

 maksymalny kąt otwarcia skrzydła: 75°

w 51 sekund pod pełnym obciążeniem;

 zakres stosowania w dachach o kącie

nachylenia 20° do 60° wraz ze

specjalnym kołnierzem

uszczelniającym

 wykonane z drewna sosnowego,

impregnowanego próżniowo,

dwukrotnie malowanego lakierem

akrylowym;
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 okno połaciowe

 funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35°

 funkcja obrotowa do 180

 standardowo dostępne z

energooszczędnym pakietem

szybowym.

 podwyższona odporność na włamanie.

 współczynnik przenikania ciepła dla

okna połaciowego Umax<= 1,1 W/m²K.
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mgr inż. Joanna Bakalarz

Gmina Gołdap

Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-500 Gołdap

Obręb: 0001 GOŁDAP;  Jednostka ewidencyjna:  281803_4

MIASTO GOŁDAP

Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

mgr inż. arch. Marcin Szyc
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