PG1] Posadzka w podbaseniu

alkidowa farba posadzkowa x 2 warstwy / ptytki

chemoodoprne

wylewka z betonu zatarta na gtadko grubosci 8

cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

cm z siatkg zbrojeniowg fi 4 mm o oczku 10 x 10

styropian podtogowy gr. 15 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

ptyta fundamentowa gr. 70 cm

podktad z chudego betonu C12/15 gr. 5 cm
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2 x papa termozgrzewalna

podktad z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm
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zageszczony grunt rodzimy - piasek
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PP2| Posadzka na parterze
nad podpiwniczeniem

ptytki podtogowe na kleju gr. 2 cm

wylewka betonowa gr. 8 cm z

ogrzewaniem podfogowym oraz z
dodatkiem wtokien poliprop.,
zdylatowana w polach max. co 6 m

folia izolacyjna z przeznaczeniem do

ogrzewania podtogowego

styropian podfogowy gr. 5 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

strop Zelbetowy gr. 20/25 cm
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tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

PP4| Posadzka na pietrze

ptytki podtogowe na kleju gr. 2 cm

n

wylewka betonowa gr. 8cm z

dodatkiem wiokien poliprop.,
zdylatowana w polach max. co 6 m
folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

styropian podtogowy gr. 5 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

strop Zzelbetowy gr. 20 cm

tynk cem - wap. gr. 1,5 cm
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systemowy sufit podwieszany
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ZABEZPIECZENIE SCHODOW

Schody od strony wewnetrznej zabezpieczone sa barierkg o wysokosci 110 cm.
Stupki oraz pochwyt ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o profilu okragtym
i $rednicy min. 42 mm. Mocowanie proste do spocznikéw i stopni schodowych.
Wypetnienie miedzy stupkami z tafli szkla przezroczystego i bezbarwnego
hartowanego ESG i klejonego VSG o szkleniu 44.1 (szkto gr. 4 mm + 1 folia +
szkto gr. 4 mm). Od strony $ciany nalezy zamontowaé porecze, utatwiajgce
komunikacje. Porecze ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o Srednicy
pochwytu min. 42 mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Inwestor

Inwestycja Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg 15.11.2018
towarzyszgca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981. Skala
i ..|Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gotdap 1:50
Adres inwestycji opreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803 _4
MIASTO GOLDAP Nrrys:
PW-A17

Gmina Gotdap

Adres Inwestora |Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Branza / Etap

Temat rysunku

KLATKA SCHODOWA ARCH / PW

Branza

architektoniczna

mgr inz. arch. Marcin Szyc Podpis:

nr upr. 37/SLOKK/2014/Il

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej

Projektant

Asystent proj. mgr inz. Joanna Bakalarz
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