
Pompa hydrauliczna: P=1,5kW

TYP SIŁOWNIKA:
1x NDS-V-125/60x1250/112

PRZEKRÓJ A-A

F= 13,88 kN Lina stalowa: 12mm

Fcil.= 111,08 kN
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Wszystkie elementy stalowe w niecce
stal nierdzewna 316L (1.4404)
Liny - stal nierdzewna 316
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F= 55,54 kN

F= 55,54 kN

F= 4x 13,88 kN

125-60-1250-600

125-60-1250-600

Rozdzielnica elektryczna

Pompa hydrauliczna: P=1,5kW

Rozdzielnica elektryczna

Kotwa chemiczna M20
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Beton konstrukcyjny wzmacniany
(1500x2300x300mm)
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Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

Podpis:

    1:15

  PW - N 7

     15.II.2018

Adres inwestycji

Branża / Etap

ARCH / PW

Asystent proj.

Projektant

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

Branża

architektoniczna

Nr rys:

Data:

Skala

mgr inż. Joanna Bakalarz

Gmina Gołdap

Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-500 Gołdap

Obręb: 0001 GOŁDAP;  Jednostka ewidencyjna:  281803_4

MIASTO GOŁDAP

Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

mgr inż. arch. Marcin Szyc

nr upr. 37/SLOKK/2014/II


