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e okno uchylno - rozwierne e okno uchylno - rozwierne ® okno uchylno - rozwierne e maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° | e funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35°
e system profili aluminiowych z izolacjg termiczng | e system profili aluminiowych z izolacjg termiczng o system profili aluminiowych z izolacjg termiczng w 51 sekund pod petnym obcigzeniem; | e funkcja obrotowa do 180
UWAGI o gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm o gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm o gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm ¢ zakres stosowania w dachach o kacie « standardowo dostepne z
o gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta okiennego ® gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta okiennego 86mm o gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta okiennego 86mm nachylenia 20° do 60° wraz ze energooszczednym pakietem
86mm e szkto zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m?K | e szkto zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m?K specjalnym kotnierzem szybowym.
e szklo zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/33.2 | e wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw<= 0,9 o wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw<= 0,9 W/m2K uszczelniajgcym * podwyzszona odpornos¢ na wiamanie.
Ug=0,5 WimK _ Wim=K ) © kolor Slusarki RAL: 7043 o wykonane z drewna sosnowego, o wspodtczynnik przenikania ciepta dla
e wspofczynnik przenikania ciepta dla catej o kolor Slusarki RAL: 7043 ® okno wyposazone w klamke impregnowanego prézniowo okna potaciowego Umax<= 1,1 W/m?K.
konstr’ukcu U.W<= 0,9 W/m2K e okno wyposazone w klamke dwukrotnie malowanego lakierem
e kolor $lusarki RAL: 7043 akrvlowym:
® okno wyposazone w klamke ylowym
PRACOWNIA PROJEKTOWA
” "
VITARO
Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku
UWAGA! Inwestycja Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

1. Przedstawione wymiary sg pogladowe.

towarzyszgca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

Data:
15.11.2018

2. Doktadne wymiary nalezy ustali¢ na budowie
i na ich podstawie dokona¢ zamoéwienia
Slusarki.

Adres inwestycji

MIASTO GOtLDAP

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gotdap
Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4

Skala
1:50

Inwestor

Gmina Gotdap

Nr rys:
PW - A 09

Adres Inwestora

Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Temat rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Branza / Etap
ARCH / PW

Branza

architektoniczna

Projektant

mgr inz. arch. Marcin Szyc
nr upr. 37/SLOKK/2014/11

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej

Podpis:

Asystent proj.

mgr inz. Joanna Bakalarz
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