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 lekke systemy ścian działowych całoszklanych

 opaska z profilu

 głębokość konstrukcyjna 45 mm

 konstrukcja w kolorze RAL 7043

 wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm

 wyraźnie zaznaczone drzwi

 światło przejścia w drzwiach min. 90 x 200 cm

 uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.

 system wykonać jako składany, panele ruchome, składane na jedną ścianę
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 lekke systemy ścian działowych całoszklanych

 opaska z profilu

 głębokość konstrukcyjna 45 mm

 konstrukcja w kolorze RAL 7043

 wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm

 uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.

 system wykonać jako stały

              1 sztuka

 lekke systemy ścian działowych całoszklanych

 opaska z profilu

 głębokość konstrukcyjna 45 mm

 konstrukcja w kolorze RAL 7043

 wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm

 wyraźnie zaznaczone drzwi

 światło przejścia w drzwiach min. 180 x 200 cm

 uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.

 system wykonać jako stały

              1 sztuka

 lekke systemy ścian działowych całoszklanych

 opaska z profilu

 głębokość konstrukcyjna 45 mm

 konstrukcja w kolorze RAL 7043

 wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm

 wyraźnie zaznaczone drzwi

 światło przejścia w drzwiach min. 90 x 200 cm

 uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.

 system wykonać jako stały

 system zakończony na wys. 3,40 m, bez możliwości zamocowania do stropu
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mgr inż. Joanna Bakalarz

Gmina Gołdap

Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-500 Gołdap

Obręb: 0001 GOŁDAP;  Jednostka ewidencyjna:  281803_4

MIASTO GOŁDAP

Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

mgr inż. arch. Marcin Szyc
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