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Rynna

PG1PG1 PG1 PG1

PG2

PG2   Układ warstw pod basenem

              z ruchomym dnem

1. wylewka betonowa zatrata na gładko gr.30 cm

2. strop żelbetowy gr. 25 cm

3. zasypka piaskiem gr. 1,11 m ID = 0,98

4. folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

5. płyta fundamentowa gr. 70 cm

6. wylewka betonowa C12/15 gr. 5 cm

7. 2 x papa termozgrzewalna

8. wylewka betonowa C12/15 gr. 10 cm

9. zagęszczony grunt rodzimy - piasek

3
1
2

PG3   Układ warstw pod basenem

              solankowym

1. drobny kliniec o frakcji 2 - 6 mm

        gr. 5 cm, zagęszczany warstwowo

2. geowłóknina dzieląca

3. gruby kliniec o frakcji 8 - 32 mm

       gr. 30 cm, zagęszczany warstwowo

4. strop żelbetowy gr. 25 cm

5. tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

PP1

PP1   Posadzka  na parterze w hali

          basenowej

± 0,00 ± 0,00 ± 0,00

- 4,00 - 4,00

- 2,57

PS2

PS3 PS3

PS2   Stropodach na konstrukcji drewnianej

nad wysoką częścią obiektu

1. papa zgrzewalna wierzchniego krycia

2. papa zgrzewalna podkładowa mocowana

mechanicznie

3. płyty z wełny skalnej gr. 20 cm

4. płyty z wełny skalnej spadkowe 5%

5. papa samoprzylepna paroizolacyjna

mocowana mechnicznie

6. sklejka liściasta wodoodporna układana

na konstrukcji nośnej

7. pustka powietrzna (pomiędzy płatwiami)

8. papa samoprzylepna paroizolacyjna

mocowana mechnicznie

9. sklejka liściasta wodoodporna mocowana

do płatwi

10. systemowy sufit podwieszany

PS3   Dach stromy na konstrukcji

          drewnianej

1. dachówka ceramiczna

2. łaty, kontrłaty

3. folia dachowa wysoce

paroprzepuszczalna

4. pustka powietrzna (pomiędzy

płatwiami)

5. wełna mineralna skalna gr. 25 cm

6. papa samoprzylepna paroizolacyjna

mocowana mechnicznie x 2 warstwy

7. sklejka liściasta wodoodporna

mocowana  do płatwi

8. systemowy sufit podwieszany

PG1   Posadzka w podbaseniu

1. alkidowa farba posadzkowa x 2 warstwy / płytki

chemoodoprne

2. wylewka  z betonu zatarta na gładko grubości 8

cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10

cm, zdylatowana w polach max.  co 6 m

3. folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

4. styropian podłogowy gr. 15 cm

5. folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

6. płyta fundamentowa gr. 70 cm

7. podkład z chudego betonu C12/15 gr. 5 cm

8. 2 x papa termozgrzewalna

9. podkład z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm

10. zagęszczony grunt rodzimy - piasek

+ 13,35

+ 12,91

+ 3,49

1. płytki  podłogowe basenowe na kleju  gr. 2 cm,

2. wylewka betonowa gr. 8 cm z ogrzewaniem

podłogowym oraz z dodatkiem włókien poliprop.,

zdylatowana w polach max.  co 6 m

3. folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania

podłogowego

4. styropian podłogowy gr. 5 cm

5. folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

6. strop żelbetowy gr. 20 cm

7. tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

SZ4

SZ4  Fasada

1. Fasada szklana o konstrukcji słupowo -

ryglowej. Szklenie przeciwsłoneczne,

przeźroczyste, szkło hartowane i bezpieczne.

        Umax = 0,9 W/m²*K

SF1

SF1

SF1  Ściana fundamentowa

1. styropian wodoodporny gr. 15 cm

2. dwuskładnikowa masa uszczelniająca

3. grunt bezrozpuszczalnikowy

4. ściana żelbetowa

5. tynk cem - wap gr. 1,5 cm
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