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dok hali drk Inwestycja Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg 15.11.2018
PG1 Posadzka w podbaseniu PG3 Ukfad warstw pod basenem solankowym PG4 Uktad warstw pod brodzikiem dla dzieci PP1] Posadzka na parterze w hali PP2| Posadzka na parterze . . . ) - . PS7] o P ;
_ P _ PG3 P y P basenowe; P nad podpiwnicpzeniem [PP3] Posadzka na parterze [PP4] Posadzka na pietrze [PP5] Strop nad wentylatornig  [PS1] Stropodach na konstrukcji zelbetowe;j [PS2% stropodach na konstrukcji drewnianej PS2 StropodacI? na kc’)n‘struk.qll(drewnlarr: ell towarzyszacg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981. Skala
1 aLkldOW?;fafba posadzkowa x 2 warstwy / ptytki 1| dratim i iz 6 1| drobny kiniec o frakeii 2 - 6 mm gr. 5 cm 1.| plytii podiogowe na Kleju gr. 2 em bez podpiwniczenia nad parterowg czescig obiektu nad wysokg czescig obiektu (nad holem) nad wysokg cze$cig obiektu (nad halg basenowg) Ad . tveii Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gotdap 1:100
chemoodoprne 1. robny kliniec o frakcji 2 - 6 mm . - B y . . . . . . . . . . . . . X . i res inwestycjl . - H ing-
2.| wylewka z betonu zatarta na gladko grubosci 8 gr. 5 cm, zageszczany warstwowo zageszczany warstwowo 1.| plytki podtogowe basenowe na kleju gr. 2 cm, 2.| wylewka betonowa gr. 8 cm z ogrzewaniem 1.| ptytki podtogowe nakleju gr. 2 cm 1.| plytki podtogowe na kleju gr. 2 cm 1.| strop zelbetowy gr. 20 cm 1.| papa zgrzewalna wierzchniego krycia 1.| papa zgrzewalna wierzchniego krycia 1.| papa zgrzewalna wierzchniego krycia EKZ?I'O()%)(;ED?AI;DAP’ Jednostka ewidencyjna: 281803_4 Nr rys:
cm z siatkg zbrojeniowa fi 4 mm o oczku 10 x 10 2.| geowtdknina dzielgca 2.| geowtdknina dzielgca 2. Wyclﬁwka betonowa %r(fjs C}T z oglr’zlf_wamelm poditogowym oraz z dodatkiem wiekien poliprop., 2. wylewka k?etonowa gr.8cmz 2. wylewk_a betopqwa gr._8 cm z 2.| tynk cem-wap.gr.15cm 2.| papa zgrzewaln_a podktadowa 2.| papa zgrzewalna podktadowa mocowana 2.| papa zg!'zeV\_/aIna podktadowa mocowana
cm, zdylatowana w polach max. co 6 m 3.] gruby Kliniec o frakcji 8 - 32 mm 3.| gruby Kliniec o frakcji 8 - 32 mm_gr. 25 cm, pg Iotgowym oraz lz r? atkiem V\go 1en poliprop., zdylatowana w polach max. co 6 m gg;ze\i:\{amerr;’kp.odiogcl?wym orazz dco‘dlaltklem wtok|en| pc;llprop., 3. prelparl?t gruntUJﬁcy mechanicznie mechanicznie ) Inwestor Gmina Gotdap PW - A 06
3.| foliaizolacyjna PE gr. 0,2 mm gr. 30 cm, zageszczany warstwowo zageszczany warstwowo 3 fz I'y a °V|V""”"?‘ W polach max. co r;\ . 3.| foliaizolacyjna z przeznaczeniem do 0 Iat lem wio |er} p(;]lprop., fz I'y "‘i‘ovlva”? W polach max. co 6 m a. V\:y S ]?stry:(: |0W-a ar. 6kcm 209 3.| piyty z weiny skalnej gr. 20 cm 3.|_plyty z welny skainej gr. 20 cm Adres | t Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap sal
4. styropian podiogowy gr. 15 cm 4.| strop zelbetowy gr. 25 cm 4. strop zelbetowy gr. 25 cm .| folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania ogrzewania podtogowego zdylatowana w polach max. co 6 m 3. folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm 5.| plyty z wetny skalnej spadkowe 2,0% 4.| phyty z welny skalnej spadkowe 5% 4. plyty z welny skalnej spadkowe 5% res Inwestora -l , Branza / Etap
5.| folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm 5. tynk cem - wap. gr. 15 cm 5.1 tynk cem - wap. gr. 1,5 cm podlog_owego 4.| styropian podtogowy gr. 5 cm 3.| folia |zo|a(_:yjna z przeznaczeniem do 4. sty_roplan pqdloqowy ar.5cm 5.| ptyty z wetny skalnej g.r. 20 cm 5.| papa samoprzylepna paroizolacyjna 5.| papa samoprzylepna paroizolacyjna Temat rysunku PRZEKR()J B-B ARCH / PW
6.] plyta fundamentowa gr. 70 cm 4. sty_roplan pqdloqowy ar.5cm 3.| folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm ogrzewania podiogowego 3.| folia |z_o|acy]na PE gr. 0,2 mm 6.| papa zgrzewaln_a paroizolacyjna mocowana mechnicznie mocowana mechnicznie Sodois:
7. podklad z chudego betonu C12/15 gr. 5 cm 5.| folia |z_o||acy]na PE gzr. 0,2 mm 4.| strop zelbetowy gr. 20/25 cm 4. styroplan pqdiogowy gr. 15cm 4.| strop zelbetowy gr. 20 cm 7. prepal:at gruntujgcy 6. sklejka ligciasta wodoodporna uktadana 6. sklejka |iécia§ta V\{odgodporna uktadana mgr inz. arch. Marcin Szyc odpis:
8. 2 x papa termozgrzewalna 6.| strop zelbetowy gr. 20 cm 5.| tynk cem - wap. gr. 1,5 cm 3.| foliaizolacyjna PE gr. 0,2 mm 5.| tynk cem - wap. gr. 1,5 cm 8.| strop zelbetowy gr. 20 cm na konstrukcji nosne; na konstrukcji no$nej . Projektant nr upr. 37/SLOKK/2014/I|
9.] podklad z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm 7.| tynk cem-wap. gr. 1,5cm g DOdk*akd z Petsnu Chuldfgoggr- 10 cm 6.| systemowy sufit podwieszany 1‘5-30 tynl: cem - Wa’f)'.t Qf-d1,$ cm 7.| pustka powietrzna (pomiedzy ptatwiami) 7.| pustka powietrzna (pomigdzy platwiami) Bran_za . Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. architektonicznej
10| zageszczony grunt rodzimy - piasek -] ZaSypKa plaskowa 0 1S=9,95, Systemowy sulit podwieszany 8.| papa samoprzylepna paroizolacyjna 8.| papa samoprzylepna paroizolacyjna architektoniczna
zageszczana warstwowo mocowana mechnicznie mocowana mechnicznie Asystent proj. mgr inz. Joanna Bakalarz
9.| sklejka lisciasta wodoodporna mocowana 9.| sklejka Ii_éciasta wodoodporna mocowana
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