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Oswiadczenie

projektanta sporzgdzajacego tub-osoby-sprawdzajgee} projekt wykonawczy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

w zakresie: BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

dla inwestycji pn: BUDOWA BUDYNKU ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU
GOLDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACANADZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ. DZ. 1987, 1981.

DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOLDAP;
OBREB 0001 GOLDAP
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281803_4 MIASTO GOLDAP

sporzadzony w dniu:  15.11.2018 r.

dla Inwestora: Gmina Gotdap, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. . Data
Branza Projektant Podpis
mgr inz. arch. Marcin Szyc 15.02.2018 .
nr upr. 37/SLOKK/2014/1l
Architektoniczna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
architektonicznej

Dziepdtc, 15. 11. 2018
Oswiadczenie nalezy skiada¢ w oryginale
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie Zaktadu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981 zostat opracowany
na podstawie umowy z Inwestorem.

Inwestor:
Gmina Gotdap
Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

2. DANE WYJSCIOWE

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych.

— Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

— Zaakceptowana koncepcja architektoniczna

— Wizja lokalna w terenie

— Woytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownika.

— Informacje techniczne od producentéw oraz dostawcow materiatdbw i elementow
budowlanych.

— Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

—  Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku
Gotdap. W zakres opracowania wchodzi infrastruktura techniczna niezbedna do prawidtowego
funkcjonowania obiektu (przytacze wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektryczne) oraz
zagospodarowanie terenu w postaci: ciggow pieszo — jezdnych w tym drogi pozarowej
zakonczonej placem manewrowym, wyznaczenie parkingu na 57 miejsc postojowych, budowa
zadaszonej wiaty systemowej na pojemniki na odpady state, wycinka drzew kolidujgcych z
inwestycjg oraz nasadzenia zieleni w postaci krzewow, drzew oraz trawnikow, montaz
elementéw matej architektury takich jak stojaki na rowery, fawki oraz kosze na $mieci i donice
dekoracyjne. Teren objety niniejszg inwestycjg potozony jest w miejscowosci Gotdap, na dz. nr
ewid. 1989/6, oraz cz. dz. 1987 i 1981. Obreb: 0001 Gotdap. Jednostka ewidencyjna:
281803 _4 Miasto Gotdap.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Obecnie dziatka 1989/6 nie jest zabudowana. Teren poro$niety jest roslinnoscig
trawiasta, krzewiastg i drzewiastg w postaci samosiejek gtdwnie brzozy brodawkowatej i sosny
zwyczajne;j.

Wijazd i wejscia
Obecnie dziatka nie posiada wjazdu z terenu drogi gminne;.

Uzbrojenie
Przez dziatke przebiega obecnie instalacja telekomunikacyjna (gérny, prawy fragment dziatki)

Ogrodzenie terenu
Teren inwestycji nie jest ogrodzony.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Uktad funkcjonalny
Projektowany budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego zlokalizowano w poétnocnej czesci
dziatki. Elewacja podinocna z gtdwnym wejSciem znajduje sie od strony ul. Jeziorowe;.
Do budynku prowadzi gtéwny ciag pieszo — jezdny z miejscami postojowymi po obu stronach.
W poblizu wejscia do budynku zlokalizowano miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
oraz przewidziano miejsce postojowe dla autokaru. Przy giéwnym wejsciu zaprojektowano
elementy matej architektury. Od potudniowej strony obiektu znajduje sie taras z terenem
zagospodarowanym zielenig z licznymi nasadzeniami tworzac przestrzen przeznaczong dla
odpoczynku, ktéra wydzielona zostata od pozostatej czeSci terenu tzw. zielonym ogrodzeniem
w postaci zywoptotu lub pngczy o wys. do 1,50 m. Przeznaczony on bedzie wytgcznie dla oséb
korzystajgcych z obiektu. Ze wzgledu na zaprojektowanie przepompowni $ciekdw, teren wokot
samej przepompowni nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem technicznym o wys. do 1,50 m z furtkg
wejéciowg o szer. 1,00 m.
Elementami zagospodarowania terenu s3:

— ciggi pieszo - jezdne

— miejsca postojowe

— elementy matej architektury takie jak: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery

— nasadzenia zieleni

— oSwietlenie terenu

— fragmentaryczne ogrodzenie terenu

— montaz systemowej, zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady state

— taras

Obstuga komunikacyjna, nawierzchnie utwardzone

Wszystkie utwardzenia terenu w postaci ciggdw komunikacyjnych, miejsc postojowych, opaski
wokét budynku  zaprojektowano z kostki betonowej utoZzonej na odpowiedniej podbudowie
z kruszyw, zgodnie z projektem branzy drogowej (cz. VII niniejszego opracowania).

Wjazd na dziatke
Zaprojektowano dwa zjazdy z dz. o nr ewid. 1987 (dziatka drogowa) na dz. o nr ewid. 1989/6
(teren inwestyciji), zgodnie z pismem WIK.6724.33.2017.

Miejsca postojowe i ciggi pieszo jezdne

Zapewnione sg miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym w ilosci 56 dla samochodéw
osobowych w tym 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Stanowiska dla osob
niepetnosprawnych zaprojektowano o szerokosSci 3,65 m i dlugosci 5,0 m, usytuowano je
w poblizu projektowanego budynku. Pozostate stanowiska dla samochodéw osobowych
zaprojektowano o szerokoSci 2,5 m i dlugosci 50 m (4 stanowiska majg dt. 550 m).
Przewidziano rowniez 1 miejsce postojowe dla autokaru o wym. 3,30 x 20,00 m.
Zaprojektowana zostata droga pozarowa biegngca wzdiuz poétnocnej i wschodniej elewacii
budynku, zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, § 7 pkt. 2,
podpunkt 3, ilos¢ miejsc postojowych zostata okreslona na poziomie 1 miejsce postojowe na
kazde rozpoczete 60 m? powierzchni uzytkowej obiektéw ustugowych.

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 3245,64 m? / 60 m?= 54,09 ~ 55 miejsc postojowych
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Zaprojektowana ilos¢ miejsc postojowych w iloSci 56 dla sam. osobowych + 1 dla autokaru jest
zgodna z obowigzujgcym MPZP oraz zapewni obstuge komunikacyjng na dobrym poziomie..

Odpady
Gospodarka odpadami statymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Odpady

bedg gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme. Na
terenie inwestycji wyznaczono utwardzone miejsce, gdzie zamontowana zostanie systemowa,
zadaszona wiata do ustawienia zamykanych pojemnikéw na odpady state. Jest to wiata
Smietnikowa oparta o system modutowy. Solidna konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscig
regulacji wysokosci (niwelacja nieréwnoéci podloza) i zakotwienia do podtoza. Elementy stalowe
cynkowane ogniowo. Dach wiaty kryty gteboko tloczong blachg trapezowg ocynkowang,
ostoniety otokiem, w ktérym jest zastosowany system odprowadzania wody. Sciany boczne
stanowi wypetnienie z listew drewnianych malowanych wysokiej jakosci preparatem do drewna
elewacyjnego z naturalnym woskiem pszczelim. Farba jest odporna na warunki atmosferyczne
w tym promieniowaniem UV. Drzwi otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy
oraz klamke. Wiata bedzie wyposazona w 2 pojemniki 1100 litréw oraz 2 pojemniki 240 litrow.

Nieczystosci ptynne bedg odprowadzane poprzez projektowane przytgcze kanalizacyjne do
kanalizacji sanitarne;.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie w petni przystosowany dla oséb niepethosprawnych. Poziom terenu
przy gtownym wejsciu do budynku jest réwny z poziomem posadzki. Na terenie inwestycji nie
projektuje sie Zadnych schodow terenowych czy tez skarp, ktére mogtyby utrudniac
komunikacje. Natomiast wewnatrz obiektu wszystkie strefy o charakterze leczniczym, z ktérych
beda korzysta¢ Uzytkownicy, kuracjusze zlokalizowano na parterze obiektu, w zwigzku, z czym
uniknieto barier architektonicznych w postaci schodow.

Uzbrojenie
Dziatka bedzie uzbrojona.

Na dziatce projektowane sg nastepujgce przytgcza:

- wodociggowe

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- elektroenergetyczne

Ogrzewanie budynku poprzez zastosowanie pomp ciepta — nie wymaga instalacji zewnetrznych.

Ogrodzenie terenu

Teren bedzie ogdlnodostepny. Wyjatek stanowi strefa przepompowni, ktéra musi by¢
technicznie ogrodzona. Projektuje sie ogrodzenie panelowe proste w postaci metalowych
przeset oraz stupkéw, bez podmuréwki. Przesta wykonane z drutéw ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Grubo$¢ drutu: poziomy 2 x 6 mm
(podwajny), pionowy 5 mm. Oczko: 5 x 20 cm. Wysokos$¢ ogrodzenia 143 cm. Diugos¢ przesta
250 cm. Przesta mocowane do stupkow stalowych rowniez ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Stupki o przekroju 40 x 60 mm i wysokosci 200
cm. W ogrodzeniu przewidziana jest furtka techniczna o szerokosci w swietle przejscia min. 90
cm. Po zewnetrznej stronie ogrodzenia mozna wykona¢ nasadzenia zieleni w postaci szpalera,
ktéry czesciowo przestoni ogrodzenie, a nie utrudni ewentualnej migracji drobnej zwierzyny.
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Czes¢ terenu od potudniowej strony obiektu — od strony tarasu projektuje sie wygrodzi¢
tzw. zielonym ogrodzeniem w postaci zywoptotu lub pngczy wspartych na drewnianych
przestach. Wysoko$¢ ogrodzenia maks. 1,50 m.

lllJer;!.":

ll' |

Ukfad pretow w panelu ogrodzeniowym Wyglad ogrodzenia

Elementy matej architektury
Projektowanymi elementami matej architektury sg tawki, kosze na $mieci, donice oraz stojaki na
rowery.
tawka z oparciem o komfortowym siedzisku wykonanym z wysokiej klasy drewna (jodta,

jesion, egzotyk). Elementy konstrukcyjne tawki wykonane ze stali nierdzewnej Montaz przez
przykrecenie do podtoza. ll08¢: 4 sztuk
Wymiary:

— Woysokoé¢ siedziska: 45 cm

—  Wysokos$¢ tawki: 90 cm

— Szeroko$¢: 45 cm

— Dtugosé: 196 cm

I e

Kosze wytwarzane ze stali nierdzewnej i drewna typu jodfa, jesion, drewno egzotyczne.
Wkitad z blachy ocynkowanej. llo$¢: 4 sztuki.
Wymiary:

— Wysokoé¢: 82 cm

— Szeroko$¢: 38 cm

— Diugosé¢: 38 cm

— Pojemnosé: 70 L
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Na terenie inwestycji przewidziano rowniez miejsce postojowe dla rowerdw.
Zaprojektowano 5 stojakéw rowerowych, kazdy dla 4 rowerdow (tgcznie dla 20 rowerdw).
Stojaki wykonane ze stali czarnej. WysokosSc¢ stojaka 88 cm, dtugo$¢ 195 cm, szeroko$¢ 42 cm.

Barierka

Przy schodach zewnetrznych prowadzgcych do piwnicy nalezy zamontowac barierke,
zabezpieczajgcq przed niekontrolowanym upadkiem na schody. Barierke nalezy montowa¢ do
murku oporowego, wzdtuz catych schoddéw, konczac ja montazem do nosnej Sciany budynku.
Barierke wykona¢ ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor szary RAL
7043. Wysokoé¢ barierki 110 cm. Barierka skfada sie ze stupkédw oraz poreczy o $rednicy min.

4,2 cm. Wypetnienie stanowig prety pionowe ér. min. 10 mm. Dtugos¢ barierki: 9,20 m.
- el T R —

Rozmieszczenie pretow w barierce.

Taras

Przy budynku, od potudniowej strony, projektowany jest taras z desek kompozytowych
o powierzchni ok. 245,50 m® Taras petni funkcje rekreacyjng z lezakami, stolikami z krzestami
oraz wiszgcymi koszami.

Kompozytowa deska tarasowa sktada sie w 45 % z wysoko wyselekcjonowanej magczki
drzewnej i 45 % z czystego PVC. 10 % sktadu surowca stanowig dodatki poprawiajgce
parametry wyrobu. Potgczenie drewna z tworzywem sztucznym gwarantuje powstanie trwatego
materiatu, zachowujgcego wysokie parametry uzytkowe przez wiele lat, bez koniecznosci
konserwacji, olejowania i malowania, odpornego na wode oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Deski posiadajg ryfle i wykonane sg w wersji dwustronnej, co daje mozliwos¢
wykonania tarasu z szerokim lub waskim ryflem. Technologia kompozytowa WPC gwarantuje
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wytrzymato$¢ i najwyzsza odporno$¢. Deska jest odporna na Scieranie, dziatanie zewnetrznych
sit mechanicznych, warunkéw atmosferycznych i biologicznych, stong wode oraz chlor.
Nie wymaga zabiegow konserwacyjnych i serwisowych.

Montaz tarasu

— Przygotowanie podtoza
W celu wykonania nalezy usung¢ warstwe ziemi na gteboko$¢ 30 cm, a w to miejsce nawiezé
zwiru. Cato$¢ zagescic w sposob uniemozliwiajgcy dalsze osiadanie kamieni. Na tak
przygotowane podfoze nalezy utozy¢ ptyty betonowe w takiej odlegtosci od siebie, aby wolna
przestrzen pomiedzy punktami podparcia legaréw nie przekraczata 35 cm.

Uwaga:

.g Podczas przygotowania poditoza nalezy zwrécic uwage na swobodne odprowadzenie
wody poza obszar tarasu. Dotyczy to zaréwno tarasow wykonanych na poziomie gruntu
jak i taraséow nadziemnych. W celu utatwienia oplywu wody zaleca sie wykonanie
spadku od budynku minimum 0,5% tj.: 1 cm na 2 m. Dotyczy to zaréwno deski
tarasowej, jak rowniez konstrukcji, na ktorych mocowane sg legary.

e W celu zwiekszenia powierzchni podparcia legarow, a tym samym zwigekszenia
stabilnosci catej konstrukcji mozna wykorzysta¢ pianke poliuretanowg nisko-rozprezna,
dozujac jg pomiedzy legar a podioze na mozliwie jak najwiekszej dtugosci legardw.

— Uktadanie legarow
Legary nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie. Dopuszcza sie uktadanie legardw z pozyciji
poziomej co powoduje podniesienie tarasu o dodatkowe 3 cm lub w pozycji pionowej
umozliwiajgce podniesienie tarasu o0 5 cm (legar o wymiarach 3 x 5 cm). Uktadanie nalezy
wykonywac tak, aby legary lezaty na ptasko gtebokimi rowkami do géry. Do mocowania legaréw
do podfoza nalez uzy¢ kotkdw rozporowych, ale istnieje réwniez mozliwoS¢ wykorzystania
kotkow do szybkiego montazu. Nalezy pamietac, aby pozostawi¢ miedzy $ciang a legarem oraz
pomiedzy legarami kazdorazowo przerwe 10 mm.

— Uktadanie desek tarasowych
Deska tarasowa jest produktem dwustronnym. Z jednej strony posiada ryfel gruby z drugiej
strony ryfel drobny. MontaZz moze odbywac sie dowolng strong wedtug preferencji uzytkownika.
Na jednej, bocznej stronie deski tarasowej, znajduje sie drukowany napis jednoznacznie
identyfikujgcy produkt. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage, aby napis zawsze znajdowat
sie po jednej stronie montowanego tarasu. Jest to gwarancjg tego, ze deski zostang utozone
z zachowaniem tego samego kierunku produkcji. Takie utozenie minimalizuje mozliwo$¢
wystgpienia réznic odcieniowych po instalacji oraz w czasie uzytkowania. Deski mocujemy
prostopadle do wczesniej zamontowanych legaréw. Nalezy pamietaé o pozostawieniu 5 mm
przerwy miedzy deskami, aby umozliwi¢ swobodng dylatacje materiatu. tgczenie desek do
legaréw odbywa sie za pomocg stosownego zestawu montazowego. Istnieje mozliwosc
dociecia deski. W tym celu nalezy uzy¢ profesjonalnych narzedzi do cigcia drewna.

— Wykonhczenie
Wykonczenie brzegdw nalezy wykonac¢ za pomocy listwy naroznej. Listwa ta jest dostepna w
kilku kolorach w celu dobrego dopasowania kolorystycznego do deski tarasowej. Listwe nalezy
przymocowaé¢ za pomocg wkretdw, przykrecajgc jg albo do bocznej czesci legara albo
przykrecajgc jg do deski.
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— Konserwacja

Profile kompozytowe nie wymagajg konserwaciji, impregnacji oraz malowania. Sg odporne na
wode, nie butwiejg, nie pecznieja. Ponadto sg odporne na warunki atmosferyczne, niskie
temperatury i szkodniki (np. termity)_.

Przyktadowy wyglad taras z deski kompozytowej

Wyposazenie tarasu

— Zestaw lezakéw tarasowych ze stolikiem
Lezaki tarasowe majg specjalny ksztatt, umozliwiajgcy relaks na najwyzszym poziomie.
Dodatkowo sg bardzo wygodne do przechowywania i zajmujg mato miejsca. Nowoczesne i
tatwe w utrzymaniu meble ogrodowe z wytrzymatego syntetycznego rattanu wzmocnione
aluminiowg konstrukcjg, ktéra zapewnia stabilnoS¢ i przyczynia sie do znacznego zwiekszenia
komfortu siedzenia. Rattan jest tworzywem cechujgcym sie niezwykig trwatoscig
i wytrzymatoscig, a dodatkowo jest odporny na chlor oraz substancje zawarte w kremach
i olejkach do opalania przez co znakomicie sprawdza si¢ na powierzchniach przybasenowych.
Poszewki sktadajg sie w 100% z poliestru, wypetnienia z ggbki.
Zestaw sktada sie z:

o 2 Xxlezak z poszewkami

¢ 1 x stolik ze szklanym blatem (szkto bezodpryskowe)

o Powlekana proszkowo konstrukcja stalowo. Pomimo wysokiej jakosci wykonania, nie
mozna wykluczy¢, ze w zaleznosci od wptywu warunkow atmosferycznych, konstrukcja
moze rdzewieC. Przy catorocznym uzytkowaniu zestawu na zewnatrz zaleca sie
zastosowanie ochronnego pokrowca.

[los¢ zestawow: 4.
413/ 40 em
5écm

S

35cm
=

= 184 cm

Wymiary lezakéw i stolika
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Wyglad lezakow i stolika

— Wiszacy kosz
Wiszacy kosz to propozycja dla ludzi, ktérzy w nietuzinkowy sposéb pragng urzadzi¢ wybrang
przestrzen. Oferuje on komfort fotela bujanego na Swiezym powietrzu. Dzieki praktycznej
konstrukcji i doskonatemu wywazeniu gwarantuje niesamowite chwile. Mebel wykonany
z technorattanu wzmocniony aluminiowg konstrukcjg, ktéra zapewnia stabilnoS¢ i przyczynia
sie do znacznego zwiekszenia komfortu siedzenia. Poszewki sktadajg sie w 100% z poliakrylu,
wypetnienia z ggbki. 1108¢ sztuk: 2

/,/ I}/ o

194cm

Wymiary wiszgcego kosza Przyktadowy wyglad

— Komplet krzeset ze stolikiem
Zestaw 4 krzeset rattanowych w kolorze brgzowym o wymiarach 60 x 60 x 86 cm. W zestawie
réwniez pokrycia. Poszewki sktadajg sie w 100 % z poliakrylu, wypetnienia z gagbki. Stolik
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wykonany jest z syntetycznego rattanu, posiada szklany blat. Kolor rattanu — ciemny brgz, kolor
szkta — czarny. Wymiary: wysokos¢: 74 cm, Szerokos¢ : 70 cm, "Diugosé: 70 cm.
lloS¢ kompletow: 4

rzykiadowy wyglad krzesta i stolika

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badar warunki geotechniczne podtoza nalezy
uzna¢ za proste. Projektowany budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego nalezy zakwalifikowa¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia cz. dziatki 1989/6 objeta zakresem opracowania 12952,20 m?
Powierzchnia zabudowy: 2192,30 m?|  2192,30 m?

Miejsca postojowe 825,40 m?
Powierzchnia Taras 247,70 m? 409320 m?

utwardzona PRI . 2

Ciagi pieszo - jezdne 2880,30 m

opaska z kostki 139,80 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 6666,70 m? 6666,70 m?

Pow. biologicznie czynna: 6666,70 / 12952,20 x 100% = 51,47%
Wymagana MPZP pow. biologicznie czynna wynosi min. 50%

7. INFORMACJA O TERENIE
Oddziatywanie obiektu
[. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:
W zakresie funkcji:
— przepisy pozarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271
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Strefa oddziatywania projektowanego budynku ze wzgledu na w/w przepisy zamyka sie
w granicach dziatki objetej inwestycjg, nie powodujgc tym samym ograniczenia zabudowy
dziatek sgsiednich.

W zakresie bryty:
— Zzjawisko przestaniania
W najblizszym sgsiedztwie projektowanego budynku nie wystepujg zadne zabudowania.
Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi 15,50 m, natomiast najmniejsza odlegtoS¢ od granicy
z dziatkami prywatnymi (sasiadujacymi od wschodu z dziatkg 1989/6) wynosi 18,48 m. W
zwigzku, z czym, nawet w przypadku ewentualnej zabudowy dziatek sasiednich zjawisko
przestaniania budynkéw na dziatkach sgsiednich nie bedzie mozliwe. Adekwatnie ewentualne
budynki na dziatkach sgsiednich nie przestonig projektowanego Zaktadu Przyrodoleczniczego.
— Zjawisko zacieniania
W sgsiedztwie projektowanego budynku nie ma istniejgcej zabudowy. Zjawisko zacieniania nie
zachodzi.
— Mozliwos¢ zabudowy dziatek sgsiednich
W zakresie mozliwosci wptywu projektowane]j inwestycji na mozliwo$¢ zabudowy dla dziatek

sgsiednich obszar oddziatywania obiektu okreSla sie jako niewykraczajagcy poza teren
inwestycji.

|I. ANALIZA INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO — PRAWNYCH
Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

— Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18,19
Zachowano wymagang ilo§¢ miejsc postojowych, zgodnie z MPZP. Zaprojektowano miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Odlegtos¢ miejsc postojowych od budynkéw oraz od
sgsiednich dziatek budowlanych zostata zachowana. 7

— Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23.1
Usytuowanie konteneréw na odpady zgodnie z WT czyli 3m od granicy dziatki przy jednoczesnym
warunku odlegto$ci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — warunek
spetniony, nie powoduje ograniczen mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

— Rozdziat 6, Studnie § 31.
Nie jest projektowana studnia dostarczajgca wode — oddziatywanie nie dotyczy

— Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1.
Na terenie inwestycji nie jest projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte —
oddziatywanie nie dotyczy.

— Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 38.
Na terenie inwestycji nie projektuje sie: osadnikdéw btota, tapaczy olejow mineralnych i ttuszczu,
neutralizatoréw $ciekéw i innych podobnych zbiornikéw — oddziatywanie nie dotyczy

— Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.
Nie projektuje sie placu zabaw — oddziatywanie nie dotyczy.

PODSUMOWANIE

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie¢ w granicach terenu inwestycji tj. dz.
nr ewid. 1989/6. W zakresie istniejgcego zainwestowania (istniejgcych zabudowan
sasiednich) nie nastepuje zmiana warunkéw ich uzytkowania i nie wptywa to na pogorszenie
istniejacego standardu ich uzytkowania.
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Ochrona konserwatorska

Teren inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Ochrona Srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowac¢ czynnikdw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ moggcych

znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko,
wymagane.

Inwestycja nie lezy na terenie objetym programem Natura 2000.

Inne przepisy odrebne
Teren inwestycji potozony jest w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej. Projektowana inwestycja
spetnia wymagania okreslone w ustawie o uzdrowiskach oraz Statucie Uzdrowiska Gotdap

ustanowionym osobna uchwatg Rady miejskiej w Gotdapi.

dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé

Cze$6 terenu znajduje sie w graniach obszru i terenu gérniczego ujecia ,GOLDAP ZDROJ 1”

i GOLADP ZDROJ 2

Przygotowanie terenu budowy

8.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy wydzieli¢, oznakowac izabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo - jezdne.

W trakcie budowy nalezy zachowa¢ i ochrania¢ istniejgce drzewa znajdujace sie

w zasiegu prowadzonych prac, a zwtaszcza w obrebie wygrodzonego placu budowy.

Ziemia z wykopdéw, w miare mozliwosci, winna by¢ wykorzystana w obszarze objetym
opracowaniem do nowego uksztattowania terenu.
Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone
nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowaé

INFORMACJA O STREFACH

Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja znajdujg sie w strefach:

e | —ej wiatrowej
o |V - ¢ejSniegowe;j

. . Data Data
Branza Projektant Podpis Asystent Podpis
mgr inz. arch. Marcin Szyc 15.02.2018 1. 15.02.2018 1.
) . nr upr. ‘37/SLOKK/2_014{" mgr inz. Joanna Bakalarz
Architektoniczna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
architektonicznej
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CZESC I
ARCHITEKTURA
OBIEKTU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu wykonawczego pn. ,Budowa budynku Zaktadu
Przyrodoleczniczego w uzdrowisku Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg na dz. nr ewid. 1989/6.” jest umowa zawarta z Inwestorem.
Inwestor: Gmina Gotdap; PI. Zwyciestwa 14, 19 — 500 Gotdap

2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczgcy budynku Zaktadu

Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gofdap. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie rozwigzania projektowanego ukladu funkcjonalnego oraz rozwigzan
materiatowych elementéw budowlanych i wykonczeniowych. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje réwniez elementy zagospodarowania terenu takie jak ogrodzenie przepompowni oraz
elementy matej architektury — stojaki na rowery, fawki oraz kosze na $mieci, donice.
Opracowania korespondujgce z ninejszym projektem architektury obiektu:

— projekt nasadzen roslinnosci na terenie inwestycji oraz wewnatrz obiektu

— projekt wyposazenia obiektu

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora

Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownika

Projekt koncepcyjny

Projekt budowlany

Mapa do celéw projektowych

Wypis i wyrys z MPZP

Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatéw i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

e o 0 0 0 0 0 W

4. LOKALIZACJA OBIEKTU
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid.: 1989/6
Obreb: 0001 Gotdap
Jednostka ewidencyjna: 281803_4 Miasto Gotdap

5. ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTOW

— Powierzchnia zabudowy: 2192,30 m?
— Powierzchnia uzytkowa: 3712,08 m?
— kubatura brutto: 19846,00 m®
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

— ilo&¢ kondygnaciji podziemnych: 1

—  Wysokos¢ budynku: 15,50 m

6. UKLAD FUNKCJONALNY

Dziatka o nr ewid. 1989/6, na ktorej projektowany jest Zakfad Przyrodoleczniczy
zlokalizowana jest w obrebie terenu D1UZ o przeznaczeniu w MPZP dla potrzeb
ogolnodostepnych ustug lecznictwa uzdrowiskowego np. sanatoria, szpitale, zaktady lecznicze.
Zatem projektowany budynek doskonale wpisuje sie w podstawowe przeznaczenie terenu
Uzdrowiska Gotdap.
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Projektowany budynek zostat uksztattowany w formie jednego budynku o jednorodnej
architekturze nawigzujgcej do regionalnego stylu charakteryzujgcego teren Uzdrowiska.
Poprzez zastosowanie materiatow takich jak drewno, szkto i kamieh oraz wysokie dachy
pokryte czerwong dachowkag budynek pozostaje w harmonii z otaczajgcg go infrastrukturg taka
jak obiekt tezni oraz pijalni wod.

Frontowa (potnocna) elewacja budynku z gtéwnym wejSciem do obiektu zlokalizowana jest
od strony ul. Jeziorowej. Gtéwny wjazd na teren obiektu znajduje sie na wprost gtdwnego
wejscia, przez co kuracjusze odwiedzajgcy zaktad przyrodoleczniczy bez problemu odnajdg sie
w terenie. Obiekt posiada 3 kondygnacje — piwnice, parter i pietro. Piwnica oraz pietro petnia
funkcje techniczng i sa przeznaczone wylacznie dla obstugi obiektu. W piwnicy
Zlokalizowane jest podbasenie, natomiast pietro przeznaczone jest na pom. techniczne
wentylatorni oraz pomieszczenia biurowe. Wylgcznie kondygnacja parteru jest strefg
przeznaczong dla kuracjuszy.

Po wejSciu do obiektu bedg mogli oni skorzysta¢ z 3 stref o charakterze leczniczym.

Strefa | znajdujgca sie w lewym skrzydle obiektu (na lewo od wejscia gtdwnego) to strefa
przede wszystkim obejmujgca zespot gabinetéw przyrodoleczniczych oferujgcych:

— peloidoterapie w postaci oktadéw i kgpieli borowinowych

— krioterapie miejscowa

— inhalatoria

— masaze

— gabinet lekarski

Strefa Il - Srodkowa to strefa termoterapii. Kuracjusze bedg mogli korzysta¢ z zespotu saun:
suchej, parowej, lodowej, infrared i groty solnej. Zlokalizowane zostato tutaj réwniez tepidarium,
gdzie mozna wygodnie utozy¢ sie na podgrzewanych lezankach, wytozonych ceramikg. Miejsce
to specjalnie przystosowane jest do wypoczynku po zabiegu, badz tez skutecznie do niego
przygotowujgce. Dziata uspokajajgco i regenerujgco oraz podnosi odporno$¢ organizmu,
zapobiegajgc przy tym przeziebieniom. W tej strefie przewidziano rowniez sale ¢wiczeh z
mozliwoscig przeprowadzenia zaje¢ kinezyterapii.
Strefa lll, znajdujgca sie w prawej czesci obiektu (po prawej stronie od wejscia gtéwnego) to
strefa przeznaczona na potrzeby hydroterapii. Znajdujg sie tutaj baseny rehabilitacyjne min.
basen ogdlny o pow. ok. 279,00 m? gt. 1,20 m, temp. 30°C z wodg solankowg o stezeniu
0,7%. W basenie znajdujg sie min. siedziska do masazu wodno — powietrznego,
gejzery powietrzne, masaze wodne na réznej wysokosci, porecze do ¢éwiczen w wodzie.
Dodatkowo zaprojektowano niecke basenowg dla dzieci o pow. ok. 56,85 m? gt. 0,30 m, temp.
30°C z gejzerami powietrznymi, mini zjezdzalnig. Przewidziano rowniez basen rehabilitacyjny w
ksztalcie prostokata 4,0 x 11,0 m o pow. 44,30 m? i temp. wody 28°C z dnem ruchomym o
regulowanej gtebokosci 0,00 — 2,00 m. Zastosowanie ruchomego dna pozwoli na
przeprowadzanie réznego rodzaju aktywnosci fizycznej w wodzie poczgwszy od ruchowych
zaje¢ rehabilitacyjnych, poprzez wodny aerobik po mozliwosS¢ korzystania z roweréw wodnych.
Poprzez ustawienie dowolnego poziomu wody w basenie mozna ¢éwiczy¢ rézne partie ciata. W
tej strefie znajdujg sie réwniez wanny z wodg magnezowg i solankowa.

W centralnej czesci budynku - hol przewidziano cze$¢ wspdlng z palmiarnig, suchg strefg
zabaw dla dzieci oraz $ciankg wspinaczkowsa, ktéra petni funkcje kinezyterapii. Strefa zabaw dla
dzieci to przede wszystkim basen z kuleczkami oraz urzgdzenia zabawowe, ktére rozwijajg
koordynacje ruchowg najmtodszych.
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7. WYKAZ POMIESZCZEN

PIWNICA
Nr pom Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie | Wykonczenie Wykonczenie | Wysokos¢
pom. pomieszczenia [mz] posadzki $cian sufitow pomieszczen
posadzka
pom. -1.01 Klatka 20,42 betonowa farba lateksowa | farba lateksowa 3,65
schodowa zabezpieczona
farbg
posadzka
pom. -102 | SUW 569,72 betonowa | 4y cem. - wap. | tynk cem. - wap. | 3,60 /3,65
zabezpieczona
farbg
phytki
) . ptytki chemoodporne
pom. -1.03 | Pom. chlorowni 10,20 chemoodporme | do 2,00 m / farba farba lateksowa 3,65
lateksowa
ptytki
) Pom. kolektora plytki chemoodporne
pom. -1.04 PH 8,15 chemoodpome | do 2,00 m / farba farba lateksowa 3,65
lateksowa
ptytki
) Pom. plytki chemoodporne
pom. -1.05 koagulantu 5,83 chemoodporne | do 2,00 m / farba farba lateksowa 3,65
lateksowa
posadzka
pom. -1.06 | Podbasenie 741,20 betonowa tynk cem. - wap. | tynk cem. - wap. 3,65
zabezpieczona
farbg
posadzka
pom. -1.07 | Komunikacja 11,60 betonowa farba lateksowa | farba lateksowa 3,65
zabezpieczona
farba
SUMA POW. 1367,12
PARTER
Nazwa Wysokosé vc\)lrﬁg's(g::e
- Powierzch | Wykonczenie | Wykonczenie | Wykonczenie | pomieszc P -
Nr pom. | pomieszcze . 2 . P iy o . n do sufitu
. nia [m“] posadzki scian sufitow zenh do )
nia podwieszan
stropu
ego
pom. Garderoba z 16.70 ptytki gresowe farba brak sufitu - ) )
0.01 narciarnig ’ R9 lateksowa pom. otwarte
Scianki o
pom. . ptytki gresowe | konstrukciji brak sufitu - } )
0.02 Sklepik 18,02 R9 aluminiowej, pom. otwarte
przeszklone
ptytki gresowe piytki modutowy _
o] . akustyczny sufit
om Pom antyposlizgow ceramiczne podwieszany o
pom. h 6,90 os do petnej an 3,85 3,00
0.03 ratownikow osci B Py wysokiej
. wysokosci o
dla bosej o odpornosci na
§cian Ny
stopy wilgo¢
Zespot ptytki gresowe phytki modutowy
pom. szatni o] ceramiczne | akustyczny sufit
0.04 z wezetem 106,65 antyposlizgow do petnej podwieszany o 3,85 3,00
sanitarnym osciB/Cdla wysokosci wysokiej
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bosej stopy $cian odpornosci na
wilgo¢
ptytki gresowe phytki modutowy
o] ceramiczne | akustyczny sufit
pom. hala antyposlizgow | do wys. 2,00 | podwieszany o 3,65 -
907,80 12,51
0.05 basenowa ’ osci C m, powyzej wysokiej 12,51 ’
dla bosej farba odpornosci na
stopy lateksowa wilgo¢
miejscowo
pom. ptytki gresowe farba modutowy sufit 3,85 -
0.06 holl 410,00 R9 lateksowa akustyczny / 14,68 3,30
farba lateksowa
ptytki gresowe
om holl ant o%liz ow farba modutowy
% 07‘ gastronimicz 46,85 ycFJ)éci Bg lateksowa akustyczny sufit 3,85 3,30
’ ny dla bosej podwieszany
stopy
ptytki
' ceramiczne modutowy
%0323' wc 4,43 plytki %réesowe dr?] W{)s' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,00
’ ’ fpa r\tl)vg ) podwieszany
lateksowa
pom. s ptytki gresowe farba modutowy .
0.09 ala zabaw 20,66 R9 lateksowa akustyqzny sufit 3,85 3,30
) podwieszany
ptytki gresowe ptytki modutowy
K I o] ceramiczne | akustyczny sufit
omuniacja - 4
pom. zespolu 57 20 antyposlizgow | do wys. 2,00 | podwieszany o 385 335
0.10 saun ’ osci B m, powyzej wysokiej ’ ’
dla bosej farba odpornosci na
stopy lateksowa wilgo¢
ptytki
ceramiczne modutowy
porn. f;ig'r';ﬁlt 1252 | PWK gresowe d; s, 22’2.0 akustyczny sufit | 3,85 3,30
’ ’ fg r\tl)vg J podwieszany
lateksowa
pom. . ptytki gresowe farba brak sufitu - ) )
0.12 Recepcja 4,56 R9 lateksowa pom. otwarte
ptytki
ceramiczne modutowy
%0%' |Cn; ﬁg;g(e;.ti 16,60 plytki %;esowe drﬁ W%S' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,30
’ ! ’ fg r\tl)vg ) podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
%oﬂ' kcr;ii’?(;?aeti 16,80 plytki %réesowe dr?] W{)s' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,30
’ P ’ fpa r\tl)vg ) podwieszany
lateksowa
ptytki
Gabinet ceramiczne modutowy
pom. okiadow 15,95 plytki gresowe | do wys. 2.’0.0 akustyczny sufit 3,85 3,30
0.15 borowinowy R9 m, powyzej .
ch farba podwieszany
lateksowa
phytki
om iki aresowe ceramiczne modutowy
815é tazienka 2,70 Pty gg do wys. 2,00 | akustyczny sufit 3,85 3,00
’ m, powyzej podwieszany
farba
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lateksowa
phytki
Gabinet ceramiczne modutowy
%01% sgiﬁ;wazcﬁe 13,85 pytki %;esowe drﬁ W%S' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,30
) ry » Powyze] podwieszany
j farba
lateksowa
phytki
' ceramiczne modutowy
(F)) ﬂrgé tazienka 2,70 phytki %réesowe dr?] W{)s' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,00
’ ’ fpa r\tl)vg 4 podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
Op?gn'b ﬁzggﬁ} 16,58 phytki %réesowe dr?] W{)s' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,30
’ ’ Fa r\tl)v;, / podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
Op?;n'a Wc meskie 4,71 plytki g;esowe dno1 WB(/)S' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,00
’ ’ Fa r\tl)v;, / podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne
. . modutowy
Op?;n-b Wocrg?r’r\]lsjkle 8,35 phytki %;esowe drﬁ W%S' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,00
’ ’ ’ fpa r\tl)ve)l/ J podwieszany
lateksowa
phytki
ceramiczne modutowy
F())O‘TE];. sg)co'gl]ﬁe 17,15 plytki %;esowe drﬁ W%S' 2220 akustyczny sufit 3,85 3,30
’ / ’ fg r\tl)vg J podwieszany
lateksowa
ptytki
om Zaplecze tytki gresowe c;:(? ran;icsrz)eo modutowy
% 19' gastronomic 19,15 Pl gg m W); ' 2’e' akustyczny sufit 3,85 3,30
’ zne ’ fg r\tl)vg / podwieszany
lateksowa
. . modutowy
%ozrrg). Komuanlkaq 11,45 pytki %;esowe Iatfeal‘::oawa akustyczny sufit 3,85 3,50
) podwieszany
. . modutowy
i Py goresowe cergmtilélzne akustyczny sufit
pom. Ze§ pot 37,96 antyposlizgow do petnej podW|eszgpy ° 3,85 3,00
0.21 sanitarny e e wysokiej
osciB/Cdla wysoKosci odpormosci na
bosej stopy scian pwilgoé
. modutowy
%022. kinseazl)?tg;pi 29,00 Py %r;;sowe Iatfeakr::wa akustyczny sufit 385 330
) podwieszany
pom. Grota wylewka tynk cem - ) )
0.23 $niezna 14,52 betonowa wap tynk cem - wap 3,85
pom. Sauna wylewka tynk cem - ) )
0.24 infrared 5,80 betonowa wap tynk cem - wap 3,85
pom. Sauna wylewka tynk cem - ) )
0.25 sucha 7,06 betonowa wap tynk cem - wap 3,85
om. Sauna wylewka tynk cem -
F()).26 parowa 7,90 be)t,onowa g wap tynk cem - wap 3,85 ]
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ptytki gresowe plytki modutowy
o] ceramiczne akustyczny sufit
Pors | Tepidarium | 3540 antyposlizgow | “g o opnei” | Podwieszanyo | 4 g5 3,35
. osci B wysokosci wysokiej
dla bosej scian odpornosci na
stopy wilgoé
pom. Sauna wylewka tynk cem -
0.29 parowa 10,30 betonowa wap tynk cem - wap 3,85 ]
ptytki gresowe phytki modutowy
o] ceramiczne | akustyczny sufit
pom. Komunikacj 25.71 antyposlizgow | do wys. 2,00 | podwieszany o 3,65 - 12 51
0.30 a ’ osci B m, powyzej wysokiej 12,51 ’
dla bosej farba odpornosci na
stopy lateksowa wilgoé
%ogq Grota solna 11,17 bvé )tlcl)?lvgtfa tyntvg[e;m ) tynk cem - wap 3,85 -
ptytki
Pom. pomp _ ceramiczne
pom. ciepta i 34,70 plytki gresowe | do wys. 2.’0.0 farba lateksowa 3,85 -
0.32 ’ R9 m, powyzej ’
techn. Saun £
arba
lateksowa
%ogr; Garaz 37,50 bvé )tlcl)?lvgtfa tyntvg[e;m ) tynk cem - wap 3,85 -
%ogl Rozdzielnia 10,00 pytki %r;sowe Iatfeakr::wa farba lateksowa 3,85 -
pom. Klatka ptytki gresowe farba modutowy .
0.35 schodowa 20,26 R9 lateksowa al;z?jt\yv?sggaiiﬂt 3.85 3,30
SUMA POW. 2045,56
PIETRO
Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie | Wykonczenie | Wykonczenie Wy_sokosc .
Nr pom. . . 2 . P o pomieszczen
pomieszczenia [m?] posadzki scian sufitow do stropu
farba lateksowa
Klatka . farba / sufit
pom. 1.01 schodowa 21,62 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany o 1,23 -3,30
REI 60
. . farba S.Uﬁt
pom. 102 | Komunikacja 18,12 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany 3,3
z ptyt g-k
. farba S.Uﬁt
pom. 1.03 Magazyn 24,31 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany 3,30
z piyt g-k
. farba S.Uﬁt
pom. 1.04 Wce 2,60 plytki gresowe R9 lateksowa podwieszany 3,30
Z ptyt g-k
. . farba S.Uﬁt
pom. 1.05| Pom. socjlane 25,15 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany 1,33 -3,30
z ptyt g-k
farba sufit
pom. 1.06 | Pom. biurowe 80,30 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany 1,33 -3,30
z piyt g-k
farba lateksowa
. . farba / sufit
pom. 1.07 | Wentylatornia 127,30 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany o 3,30
REI 60
SUMA POW. 299,40
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8. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, WYKONCZENIOWE BUDYNKU
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz wyniki tych obliczen zawarte zostaty w opisie
technicznym do projektu konstrukgiji.

8.1. Lawy, Sciany fundamentowe i ptyta fundamentowa

Posadowienie obiektu przewidziano na poziomie -4,83 m (dot ptyty fundamentowej). Pod
czescig podbasenia projektuje sie ptyte fundamentowg, natomiast pod parterowa czeScig
budynku przewidziano zelbetowe tawy fundamentowe oraz zelbetowe Sciany fundamentowe.
Pod stupy zelbetowe projektowane sg stopy fundamentowe. Pod fundamentami, na
zageszczonym gruncie rodzimym — piasek - projektowana jest 10 cm warstwa chudego betonu
zabezpieczona papg termozgrzewalng w 2 warstwach i zabezpieczona 5 cm warstwg podkfadu
z betonu chudego. To stanowi podstawe do uktadania zbrojenia i wykonywania docelowej ptyty
fundamentowej, zabezpieczajgc tym samym przed zniszczeniem izolacje z papy podczas
wykonywania fundamentu. Izolacje z papy nalezy odpowiednio wywingé po zewnetrznym licu
plyty fundamentowej, aby wykona¢ szczelne potgczenie z pionowg izolacjg $cian
fundamentowych. Doktadny opis zastosowanych rozwigzan wg. proj. br. konstrukcyjne;j.

W przypadku wystepowania innych gruntéw rodzimych niz sklasyfikowanych w opinii
geotechnicznej nalezy skonsultowac sie z projektantem przed wykonaniem fundamentéw.

IZOLACJA FUNDAMENTOW

Po obwodzie budynku, zewnetrzng strone $cian fundamentowych ociepli¢ poprzez
zastosowanie styropianu EPS wodoodpornego gr. 15 cm. Styropian nalezy zabezpieczy¢ siatkg
na catej wysokosci oraz folig kubetkowg w miejscu styku z warstwami podbudowy opaski lub
tarasu wokot budynku. Przed natozeniem witasciwej izolacji bitumicznej nalezy $ciany
zagruntowac.

Parametry materiatow izolacyjnych:

— lzolacja bitumiczna
Izolacja bitumiczna jest elastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajgca (KMB),
przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli. Wigze na skutek reakcji chemicznej - po
krétkim czasie jest odporna na deszcz.
Najwazniejsze wtasciwosci produktu

e elastyczny, mostkuje rysy

e 0 wysokiej zawarto$ci czesci statych - 90%

e przyjazny dla Srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikdw

e dobra przyczepno$¢ do podtoza

e odporny na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje

agresywne
e wigze w wyniku reakcji chemicznej - po krotkim czasie jest odporny na deszcz

— Ptyty izolacyjne wodoodporne
Parametry techniczne ptyt:
- wspoétczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 [W/(m-K)]
- naprezenia Sciskajgce CS = 120 [kPa]
- wymiary ptyt: 1230x615 [mm]
- grubos¢ piyt: 150 mm
- krawedzie: na zaktadke
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Sposéb montazu: Na wyschnietg, istniejaca wlasciwg hydroizolacje, ptyty nalezy przyklejac¢
naktadajac mase pasmami lub plackami: pasma o szerokosci ok. 4 cm (okoto 3 pasma na m?)
lub placki (ok. 6 — 8 plackéw na ptyte).

8.2. Strop, wience, klatki schodowe
Projektowane sg stropy monolityczne zelbetowe. Wierice monolityczne, zelbetowe. Projektuje
sie jedng, wewnetrzna klatke schodowg w konstrukcji monolitycznej, zelbetowej. Stopnie
o dlugosci ok. 144 cm, szerokosci 28 cm i wysokosci 17,5 cm z parteru na pietro oraz 18,18
z parteru do piwnicy. Spocznik o szerokosci uzytkowej min. 150 cm. Posadzka klatki schodowej
wykonczona ptytkami podtogowymi — stopnice i podstopnice.

Zabezpieczenie klatki schodowej

Schody od strony wewnetrznej zabezpieczone sg barierkg o wysokosci 110 cm. Stupki oraz
pochwyt ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o profilu okrggtym i $rednicy min. 42 mm.
Mocowanie proste do spocznikéw i stopni schodowych. Wypetnienie miedzy stupkami z tafli
szkta przezroczystego i bezbarwnego hartowanego ESG i klejonego VSG o szkleniu 44.1 (szkio
gr. 4 mm + 1 folia + szkto gr. 4 mm). Od strony Sciany nalezy zamontowac porecze, utatwiajgce
komunikacje. Porecze ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o $rednicy pochwytu min. 42 mm.

Docelowy wyglad barierki schodowej oraz poreczy.

8.3. Posadzki
Podtoge na gruncie PG1 (w podbaseniu) nalezy wykonac poprzez zastosowanie nastepujgcego
uktadu warstw:

— alkidowa farba posadzkowa x 2 warstwy / ptytki chemoodporne

— posadzka betonowa zatarta na gtadko grubo$ci 8 cm z siatkg zbrojeniowg fi 5 mm o

oczku 15 x 15 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m

- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

— styropian podtogowy gr. 15 cm

— folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
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ptyta fundamentowa gr. 70 cm

podktad z chudego betonu C12/15 gr. 5 cm
2 x papa termozgrzewalna

podktad z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy - piasek

Posadzka PG2 — uktad warstw pod basenem z ruchomym dnem (brak mozliwosci przejscia pod

niecka)

wylewka betonowa zatrata na gtadko gr. 30 cm
strop zelbetowy gr. 25 cm

zasypka piaskiem gr. 1,11 m Is = 0,98

Folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

ptyta fundamentowa gr. 70 cm

wylewka betonowa C12/15 gr. 5 cm

2 x papa termozgrzewalna

wylewka betonowa C12/15 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy - piasek

Posadzka PG3 — uktad warstw pod basenem solankowym (Basen posadowiony na stupach,
mozliwo$¢ przejscia pod nieckg)

drobny kliniec o frakcji 2 - 6 mm gr. 5 cm, zageszczany warstwowo
geowidknina dzielgca warstwy

gruby kliniec o frakcji 8 - 32 mm gr. 30 cm, zageszczany warstwowo
strop Zelbetowy gr. 25 cm

tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

Posadzka PP1 — posadzka na parterze budynku, w hali basenowej

ptytki podtogowe basenowe na kleju gr. 2 cm,

wylewka betonowa gr. 8 cm z ogrzewaniem podtogowym oraz z dodatkiem widkien
polipropylenowych, zdylatowana w polach max. co 6 m

folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania podtogowego

styropian podtogowy gr. 5 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

strop zelbetowy gr. 20 cm

tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

Posadzka PP2 — posadzka na parterze budynku, nad podpiwniczeniem

ptytki podtogowe na kleju gr. 2 cm,

wylewka betonowa gr. 8 cm z ogrzewaniem podtogowym oraz z dodatkiem widkien
polipropylenowych, zdylatowana w polach max. co 6 m

folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania podtogowego

styropian podtogowy gr. 5 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
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strop zelbetowy gr. 20 cm
tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

Posadzka PP3 — posadzka na parterze budynku, nad czescig niepodpiwniczong

ptytki podtogowe na kleju gr. 2 cm,

wylewka betonowa gr. 8 cm z ogrzewaniem podtogowym oraz z siatkg zbrojeniowg fi 5
mm o oczku 15 x 15 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m

folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania podtogowego

styropian podtogowy gr. 15 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

chudy beton gr. 10 cm

zasypka piaskowa o 1s=0,98, zageszczana warstwowo

Posadzka PP4 — posadzka na pietrze budynku

ptytki podtogowe na kleju gr. 2 cm

wylewka betonowa gr. 8 cm z dodatkiem widkien polipropylenowych, zdylatowana w
polach max. co6 m

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

styropian podtogowy gr. 5 cm

folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

strop zelbetowy gr. 20 cm

tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

systemowy sufit podwieszany

UWAGA!!!

1.

2.

3.

W zalezno$ci od przeznaczenia miejsca instalowania ptytek podtogowych wymaga sie

stosowania ptytek o réznym stopniu antyposlizgowo$ci:

— grupa antyposlizgowosci ,A”: suche ciggi komunikacyjne, pomieszczenia saun
i wypoczynku,

— grupa antyposlizgowosci ,B”: mokre ciggi komunikacyjne (hall przed saunami,
basenem), przebieralnie, schody poza nieckg basenowg

— grupa antyposlizgowosci ,C”: brodziki prysznicowe w natryskowniach, brodziki do
dezynfekcji stop przed wejSciem na basen, hala basenowa - plaza.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano wpusty podiogowe posadzke nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku wpustow.

W fazienkach z natryskami (pom. 0.15a; pom. 0.16a) nalezy na zagruntowane $ciany
oraz na warstwe wylewki nanies¢ izolacje wodoszczelng w postaci folii ptynnej. Folia
ptynna produkowana jest jako gotowa do uzycia jednorodna pasta. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami, rozcienczaé lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego
zawarto$¢ nalezy przemieszaé w celu wyréwnania konsystencji. Folie nalezy naktadaé
na podtoze, co najmniej w dwoch warstwach. Pierwszg nanosi¢ pedzlem,
rozpoczynajgc od miejsc, w ktérych zastosowane bedg dodatkowo tasmy, narozniki
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uszczelniajgce. Akcesoria te zatapiac w Swiezo naniesionej izolacji. Do natozenia
drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3
godzinach). Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacg stalowa.
Folie nanosi¢ doktadnie na powierzchnie, na ktére ukfadane beda ptytki. Powstatg po
zwigzaniu powtoke (po ok. 24 godzinach) nalezy obtozy¢ ptytkami. Uszczelnione
powierzchnie nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Parametry materiatow:

Styropian EPS 100 - 038
— styropian posadzkowy
— lambda: min. 0,038 W/mK
— naprezenia Sciskajgce: min. 100 kpa
— grubos¢ ptyt dla izolacji na parterze w czesci niepodpiwniczonej oraz w piwnicy: 15 cm
— grubos¢ ptyt izolacji na stropie miedzykondygnacyjnym: 5 cm.

Folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania podfogowego

Folia posiada warstwe aluminium 2 gramy na 1 m? co pozwala zaoszczedzi¢ ok. 6 % energi.
Metalizowana powierzchnia folii polipropylenowej stanowi ekran odbijajgcy promienie cieplne,
co zapobiega nadmiernej utracie ciepta. Wielowarstwowy laminat folii polipropylenowej
metalizowanej, dwuosiowo orientowanej, zgrzewalnej po stronie niemetalizowanej i folii
polietylenowej LDPE transparentnej. Zastosowana gramatura folii kwalifikuje wyréb do tzw.
Jlekkich” laminatow folii i daje optymalny stosunek jej masy do wytrzymatosci
i paroprzepuszczalnosci.

Parametry techniczne:
— masa powierzchniowa 98 + 5% [g/m?]
— grubos¢ 0,082 + 5% [mm]
— szerokos¢ 1000 = 5% [mm]
— wytrzymatoS¢ na zerwanie [N/mm2]
e wzdtuz (MD) 150 /min 120
o w poprzek (TD) 290 /min 220
— wydtuzenie przy zerwaniu [%)]
e wzdtuz (MD) 180 /max 240
o w poprzek (TD) 45 /max 120
— skurcz termiczny [%]
e wzdtuz (MD) 2,8 /max 5,0
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e w poprzek (TD) 1,2 /max2,5
— wyréb nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
— warstwa aluminium 2 gramy na 1 m?

Witékna polipropylenowe do wylewki betonowej

Widkna polipropylenowe wyttaczane z granulatu polipropylenowego, fgczonego w wigzki i ciete
na diugos¢ 12 mm. Dodane do Swiezej mieszanki betonowej petnig role mikrozbrojenia
zmniejszajgcego skurcz plastyczny i ograniczajgcego powstawania rys skurczowych
w stwardniatym betonie. Dodawane sg do betonu w ilosci 0,6 kg/m®. Widkna polipropylenowe
dodaje sie do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodg i domieszkami.
Potrzebny czas mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy przetgczy¢
obroty gruszki na najwyzsze (12 -18 obr./min.), nastepnie wsypa¢ odpowiednig ilo$¢ i
pozostawi¢ betonow6z na najwyzszych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, az do uzyskania
réwnomiernego wymieszania (tgcznie nie mniej niz 70 obrotow).

Parametry techniczne:

— masa liniowa 1,0 dtex*

— dlugosé ok. 12 mm

— klasa la

— Srednica ok. 38 pm

— ksztalt proste

— gesto$é ok. 0,9 g/cm?®

— powierzchnia wlasciwa 2 350 cm?/g
— wytrzymatos¢ 440 cN/tex

Siatka zbrojeniowa fi § mm o oczku 15 x 15cm
Siatki zbrojeniowe sg uktadami prostopadtych wzgledem siebie drutow podtuznych i

poprzecznych tego samego gatunku, potgczonych na skrzyzowaniach oporowym zgrzewaniem
garbowym za pomocg automatycznych zgrzewarek wielopunktowych.
Parametry siatki:

— drut 5 mm

— dtugos¢ 5 mb

— szeroko$¢ 2,15 mb

— oczko 150 x 150 mm

- waga 2,09 kg/m?

Alkidowa farba posadzkowa x 2 warstwy / ptytki chemoodporne

Farba posadzkowa do betonu to alkidowa farba przemystowa przeznaczona do
zabezpieczania posadzek wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczeh. Farba zapewnia ochrone
mechaniczng odporng na ruch pieszy oraz sporadyczny, lekki ruch kotowy. Tworzy powtoke o
dobrej odpornosci na oleje i chemikalia. Pozwala uzyska¢ niekurzacag sie podtoge. Zapewnia
estetyczne, satynowe wykonczenie. Aplikacja pedzlem, watkiem lub natryskiem
bezpowietrznym.
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Posadzke w podbaseniu, w pomieszczeniu nr: -1.03; -1.04; -1.05 nalezy wykonczy¢
ptytkami chemoodpornymi z zastosowaniem kleju i fugi chemoodpornej. Takimi ptytkami nalezy
réwniez wykonczy¢ sciany do wys. 2,0 m w tych pomieszczeniach.

Izolacja oraz wykonczenie posadzki i Scian na hali basenowej
Ze wzgledow na wystepowanie wody solankowej nalezy zastosowac izolacje oraz klej do ptytek
i fuge o wysokiej odpornosci chemiczne;.

> Przygotowanie podtoza do izolac;ji
Podloze: jastrych cementowy lub beton nalezy doktadnie przeszlifowa¢ i odkurzyé, oczyscié¢
z resztek mleczka cementowego, wszelkich substancji, ktére mogg obniza¢ przyczepnosé
nastepnych warstw do podtoza jak zaolejenia i zattuszczenia, resztki starych powtok, zapraw
itp. W podktadzie powinny by¢ uksztattowane spadki w kierunku odwodnienia plazy basenowe;.
Wszelkie ubytki oraz ewentualne spadki w powierzchni nalezy uksztalttowa¢ za pomocag
zaprawy naprawczej. Podioze zwilzy¢é do stanu matowo-wilgotnego, natozy¢ mineralny,
jednokomponentowy, modyfikowany polimerami, mostek sczepny natozony za pomocg pedzla
doktadnie wcierajac go w podtoze, na Swiezg jeszcze warstwe sczepng natozy¢ mineralng,
modyfikowang polimerami, o wysokiej przyczepnosci do betonu, zaprawe naprawczg do
konstrukcji betonowych. Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy wyréwnawczej nalezy przystapi¢
do wykonania hydroizolacji podptytkowej o wysokiej odpornosci chemiczne;.

» Gruntowanie podtoza
Podloze zagruntowa¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwng zywicg epoksydowg
0 parametrach:
— czas obrobki: ok. 40 minut ( w temp. 20T),
— lepkosé: komp. A: ok. 500-700 mPa*s; komp. B: ok. 60 mPa*s.
Na $wiezo natozong warstwe gruntujgcg wykonac¢ zasypke z piasku kwarcowego ogniowo
suszonego w iloéci ok. 2 kg/m?.

» lzolacja podptytkowa
Po 12-24 godz. wykona¢ hydroizolacje podptytkowg elastyczng o podwyzszonej odpornosci
chemicznej na bazie poliuretanowej. W pierwszej warstwie hydroizolacji w miejscach
newralgicznych (styk Sciana posadzka, szczeliny skurczowe itp.) nalezy zatopi¢ elastomerowe
taSmy uszczelniajgce. lzolacje podptytkowag poliuretanowg naktada¢ w dwéch warstwach za
pomocg pacy metalowej lub watka. Swiezo natozong drugg warstwe hydroizolacji przesypaé
piaskiem kwarcowym w ilosci 1,5 - 2 kg/m?.

» Klejenie ptytek
Po utwardzeniu sie hydroizolacji oktadzine ceramiczng klei¢ do podtoza za pomocg biatego,
wodoodpornego, bezrozpuszczalnikowego, odpornego na podwyzszone temperatury,
bakteriostatycznego i dopuszczony do kontaktu z Zzywnoscig, odporny na dziatanie $rodkow
chemicznych, dwuskfadnikowego klej epoksydowego klasy R2T. Do nakfadania kleju stosowac
pace zebatg 6 lub 8 mm. Do klejenia stosowa¢ metode kombinowang (buttering-floating) z
petnym podparciem ptytki.

» Fugowanie ptytek
Fuga przeznaczona do stosowania wewnatrz i na zewngtrz pomieszczeh do spoinowania
oktadzin ceramicznych i mozaiki na powierzchni $cian i posadzek. Szczegdlnie przydatna jest
w miejscach o duzym obcigzeniu agresywnymi wodami, chemikaliami. Zalecana maksymalna
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szeroko$¢ spoin do 10 mm. Dopuszczona do kontaktu z zywnoscig, wodoodporna, odporna na
dziatanie mrozu, bezrozpuszczalnikowa, bakteriostatyczna, odporna na dziatanie
podwyzszonych temperatur, starzenie i substancje chemiczne dwusktadnikowa fuga na bazie
zywicy epoksydowej. Klasa RG2.

» Ptytki podtogowe na plaze basenowg

Na plazy basenowej bezwzglednie nalezy stosowac plytki w klasie antyposlizgowosci C dla
bosej stopy i mokrej nawierzchni.

Parametry ptytek w klasie antypos$lizgowosci C:

— rozmiar (cm): 10x 10

— rozmiar (mm): 98 x 98 x 6

— powierzchnia: matowa, z reliefem

— przeciwposlizgowos¢: C dla bosej stopy i na mokrej powierzchni
— mrozoodporno$é: tak

— odporno$¢ na Scieranie: PEI 4

Dodatkowo nalezy stosowaé systemowe ksztattki basenowe z kolekcji ptytek stanowigce
kompletne wyposazenie plazy basenowej.

Przyktadowa kolorystyka ptytek do pomieszczenia hali basenowe;j

Mozaika do obtozenia wanien z hydromasazem

— rozmiar (cm): 25x25

— rozmiar (mm): 23x23x6

— powierzchnia: gtadki , potysk

— wahanie odcieni: V4 - znaczne i losowe odchyiki
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Izolacja oraz wykornczenie posadzki i Scian w szatniach — dla pom. 0.03; 0.04, 0.21
Ze wzgledow na wystepowanie wody solankowej nalezy zastosowac izolacje oraz klej do ptytek
i fuge o wysokiej odpornosci chemiczne;.

» Przygotowanie podtoza do izolacji
Podtoze: jastrych cementowy lub beton nalezy dokfadnie przeszlifowac i odkurzy¢, oczyscic
z resztek mleczka cementowego, wszelkich substancji, ktére mogg obniza¢ przyczepnosé
nastepnych warstw do podtoza jak zaolejenia i zattuszczenia, resztki starych powtok, zapraw
itp. W podktadzie powinny by¢ uksztattowane spadki w kierunku odwodnienia odptywow
liniowych lub punktowych. Wszelkie ubytki oraz ewentualne spadki w powierzchni nalezy
uksztattowaC za pomocg zaprawy wyréwnawczej z trasem.

» Gruntowanie podtoza
Podtoze zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem dyspersyjnym na bazie dyspersji zywic
syntetycznych.

» lzolacja pod ptytkowa
Docelowg izolacje nalezy wykona¢ z mineralnej, modyfikowanej polimerami, wigzgcej
hydraulicznie, wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej, dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajgce;j.
Zaprawa charakteryzuje sie wysokg zdolnoscig mostkowania rys. W miejscach newralgicznych
jak pofaczenia $cian-posadzka, Sciana - $ciana nalezy w pierwszej warstwie hydroizolacji
zatopi¢ taSmy uszczelniajgce elastomerowe pokryte obustronnie fizeling. Hydroizolacje natozy¢
w dwoch warstwach tak, zeby tgczna grubo$¢ hydroizolaciji wynosita 2 mm po wyschnieciu.

» Klejenie ptytek
Plytki ceramiczne klei¢ za pomocg wysokoelastycznej, modyfikowanej najwyzszej jakosci
polimerami, hydraulicznie wigzacej, tiksotropowej, wodo i mrozoodpornej, cienkowarstwowe;j
zaprawy klejgcej w klasie min. C2 TE S1 zgodnie z normg PN-EN 12004, o wydiuzonym czasie
otwartym i podwyzszonej przyczepnosci.

» Fugowanie ptytek

Fuga przeznaczona do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeh do spoinowania
oktadzin ceramicznych i mozaiki na powierzchni Scian i posadzek. Szczegdlnie przydatna jest
w miejscach o duzym obcigzeniu agresywnymi wodami, chemikaliami. Zalecana maksymalna
szeroko$¢ spoin do 10 mm. Dopuszczona do kontaktu z Zywnoscig, wodoodporna, odporna na
dziatanie mrozu, bezrozpuszczalnikowa, bakteriostatyczna, odporna na dziatanie
podwyzszonych temperatur, starzenie i substancje chemiczne dwusktadnikowa fuga na bazie
zywicy epoksydowej. Klasa RG2

> Ptytki podtogowe do pomieszczen 0.03; 0.04; 0.21; 0.28; 0.30; 0.07; 0.10
W czesci przeznaczonej dla przebieralni, szafek oraz sanitariatdw nalezy stosowac plytki
w klasie antyposlizgowosci B dla bosej stopy i mokrej nawierzchni.
Parametry ptytek w klasie B

— rozmiar (cm): 10 x 20
— rozmiar (mm): 98 x 198 x 7
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— powierzchnia: matowa, z reliefem
— przeciwposlizgowos¢: R10|B dla bosej stopy i mokrej nawierzchni
— mrozoodpornosé: tak

— odporno$¢ na Scieranie: PEI 3

W czesSci natryskowej oraz w brodzikach dezynfekcyjnych nalezy stosowaé ptytki w klasie
antyposlizgowosci C dla bosej stopy i mokrej nawierzchni o parametrach jak dla ptytek w hali
basenowe;.

Przyktadowa kolorystyka ptytek do pomieszczen szatni basenowych

» Plytki Scienne do pomieszczeh szatni oraz hali basenowej

— rozmiar (cm): 10x20,10x 10,20 x 20
— rozmiar (mm): 98 x 198 x7,98x98 x7
— powierzchnia: gtadki , mat

— mrozoodporno&é: tak

— odporno$¢ na Scieranie: PEI 3

Przyktadowa kolorystyka ptytek Sciennych:

Plytki podiogowe standardowe w pozostatych pomieszczeniach
W pomieszczeniach parteru oraz pietra (z wyjatkiem pomieszczen 0.03; 0.04; 0.05, 0.21; 0.10;
0.30, 0.07) nalezy stosowac ptytki gresowe. Klasa antypos$lizgowosci min. R9. Nalezy stosowac
ptytki w réznej kolorystyce oraz klej i fuge elastyczng. Na klatce schodowej nalezy stosowac
stopnice i podstopnice. W pomieszczeniach, gdzie nie bedzie ptytek na Scianach (np. gtéwny
hol czy klatka schodowa) posadzke nalezy wykohczy¢ cokotem stosujac ptytki cokotowe.
Wiasciwosci ptytek podtogowych:

— Powierzchnia - gtadka

— Grubos$é¢ 8,5 mm

— Antyposlizgowos¢ R9

40



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8 tel. 795 953 200
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 tel. 604 823 027

— Technologia - gres szkliwiony

— Minimalna szerokos¢ fugi od 3mm do 6mm

— Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé

— Nasigkliwos¢ wodna E, <0,5%

—  Wytrzymato$¢ na zginanie minimum 35 N/mm 2

— Odpornosc¢ na Scieranie powierzchni - klasa 4/2100

— Odpornos¢ na pekniecia wioskowate - odporne

— Odpornos¢ na plamienie - klasa 5

— kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidzie¢ kilka koloréw, wzoréw, rozmiaréw
ptytek)

Przyktadowe ptytki podtogowe do pomieszczen (utrzymane w tonacji, drewno - kamien)

i
el % WL i

|I'_. I&E
[ 2 R 3

Ptytki 40 x 40 cm Ptytki 20 x 60

Plytki podtogowe do ciggdéw komunikacyjnych - drewnopodobne

\

|

Plytki o wymiarach 20 x 60 cm Sposdb utozenia plytek

Wytyczne montazowe ptytek podtogowych:

a) Przygotowanie podtoza
Przed rozpoczeciem montazu ptytek, a szczegolnie w przypadku zastosowania ogrzewania
podiogowego, nalezy doktadnie oceni¢ poditoze (jakos¢ wykonania, dylatacji konstrukcyjnych).
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od jego doktadnego oczyszczenia. Nalezy sprawdzi¢

41



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8 tel. 795 953 200
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 tel. 604 823 027

poziom podtogi oraz wilgotno$¢. Jezeli na powierzchni, na ktérej zamierzamy uktadaé ptytki,
wystepujg nieréwnosci, mozna je zniwelowa¢ za pomocg zaprawy samopoziomujgcej.
Nastepnie nalezy zagruntowac¢ powierzchnie. Podtoze powinno wchtong¢ ptyn gruntujacy.

b) Uktadanie ptytek

Nalezy rozpocza¢ od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z uwzglednieniem dylatacji i
utozenia ptytek ,na sucho” na podiodze. Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine, poniewaz ptytki
utozone ,na styk” tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia.
Nalezy pamietac réwniez, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnosc¢ liniowg wywotang
penetracjg wody do wnetrza ptytek. Ptytki ceramiczne posiadajg delikatng krzywizne, co mozna
najczesciej zaobserwowaé przy produktach dilugich i waskich. Aby zniwelowa¢ ewentualne
nierébwnosci, ktéore mogg powstawa¢ podczas montazu, uktada sie je z maksymalnym
przesunieciem do 1/3 dtugosci ptytki sgsiadujgcej. Pozwala to na osiggniecie zamierzonego
efektu, a jednoczes$nie zapewnia gtadkg powierzchnie podtogi. Odradza sie uktadanie tego typu
produktow w tzw. cegietke z przesunieciem o 1/2 dtugoéci. Po rozplanowaniu nalezy zebrac
ptytki i rozprowadzi¢ elastyczng zaprawe klejowg na wczesniej przygotowane podtoze. Warstwa
zaprawy powinna mie¢ grubos¢ nie wiekszg niz zaleca producent kleju. W tym celu niezbedna
jest paca grzebieniowa, ktéra zapewni catkowite pokrycie strony montazowej ptytek klejem (np.
do max. grubosci zaprawy klejowej 5 mm nalezy zastosowacé grzebieh 10 lub 12 mm). Na
poprawnie natozony klej nalezy przytozy¢ i docisng¢ ptytke, nastepnie lekko przesuna¢ po
podiozu, co powoduije jej ,przyssanie”. Nie nalezy wypetniac¢ spoin klejem.

c) Szczelina dylatacyjna - jest to celowo utworzona szczelina majgca kompensowac
zmiange wymiardow elementu konstrukcyjnego (w tym przypadku oktadziny podtogowej
wykonanej z plytek). Zmiana wymiaréw moze nastepowaé np. ze wzgledu na zmiany badz
réznice temperatur poszczegolnych elementéw budynku. Brak dylatacji moze powodowac
bardzo duze naprezenia w oktadzinie podtogowej wykonanej z ptytek, co w efekcie prowadzi do
ich zniszczenia. Szczegodlnie wazng role dylatacja petni w przypadku zastosowania ogrzewania
powierzchni wytozonej ptytkami (np. ogrzewanie podtogowe). Dla zachowania dobrego efektu
wizualnego szczeliny dylatacyjne mozna wypetia¢ odpowiednimi elastycznymi fugami lub
wypetniaczami.

d) Fugowanie ptytek
Po zwigzaniu zaprawy klejowej (ok. 24 godziny) nalezy oczy$ci¢ zardwno powierzchnie ptytki
jak i szczeliny po wylozeniu ptytek. Najlepiej nadaje sie do tego wilgotna ggbka. Spoiny mozna
tez czySci¢ za pomocg odkurzacza. Nalezy uzywac fugi elastycznej. Przed rozpoczeciem
fugowania wiasciwego nalezy przetestowaé zaprawe fugowag w niewidocznym miejscu. Pozwoli
to na sprawdzenie, czy nie pozostawia ona zabrudzen oraz na okreSlenie czasu potrzebnego
do zwigzania zaprawy spoinowej. Dla ptytek o chropowatej/strukturalnej powierzchni, aby
unikng¢ zabrudzenia powierzchni ptytki, zaleca sie fugowanie z uzyciem pistoletu aplikujgcego.
Zaprawe wprowadza sie gteboko w spoiny za pomocg gumowej szpachelki lub gtadkiej packi.
Ptytki nalezy fugowac partiami. Wszystkie miejsca styku ptytek z urzgdzeniami sanitarnymi,
naroza, potgczenia $cian z podtogg, osciezami musza by¢ uszczelnione specjalnymi fugami
elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzi¢ ptytek, z obu stron nakleja sie tasme. W celu
uzyskania gtadkiej iczystej powierzchni nalezy zigcze przeciggng¢ palcem wskazujgcym
zanurzonym w wodzie z mydiem. Zanim masa catkowicie stwardnieje, taSma musi zostaé
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oderwana. Nadmiar zaprawy klejowej i fugi nalezy delikatnie usung¢ z powierzchni uzytkowe;j
ptytki niezwtocznie po jej zamontowaniu, uwazajgc, aby nie wymy¢ Swiezych fug i nie
zarysowac powierzchni. Czas, po ktérym mozna uzytkowa¢ wykonang powierzchnie z ptytek
ceramicznych, uzalezniony jest od zalecen producenta kleju i fug.

8.4. Sciany

Sciany no$ne zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane z pustakéw silikatowych gr. 25 cm
o $redniej wytrzymatosci na $ciskanie 15 MPa. Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami ze skalnej
wetny mineralnej gr. 20 cm, wykonczone tynkiem dekoracyjnym. Czesc¢ elewaciji wykonana jest
w postaci fasad szklanych stupowo — ryglowych. Przerwy dylatacyjne pomiedzy czeSciami
budynku na catej wysokoéci nalezy wypemni¢ ptytami ze skalnej wetny mineralnej. Sciany
dziatowe projektowane z pustakéw silikatowych gr. 12 cm.

Ze wzgledu na zastosowanie podwieszanych misek ustepowych, stelaze wc nalezy
zabudowaé ptytg karton-gips wodoodporng. Piony wentylacji mechanicznej, piony wody,
kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowej nalezy obudowaé ptytami karton-gips wodoodpornymi
na stelazu metalowym.

Wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ tynkowanie Scian tynkiem cementowo — wapiennym,
zagruntowac¢ otynkowane Sciany standardowym preparatem gruntujgcym, nastepnie wyréwnaé
powierzchnie poprzez warstwe gtadzi gipsowej i wygtadzi¢ poprzez szlifowanie. Wyszlifowane
Sciany nalezy podwojnie zagruntowacC preparatem gruntujgcym, aby ograniczy¢ wchtanianie
farby. Nastepnie, tak przygotowane Sciany pomalowac farbg lateksowg w 2 warstwach. Nalezy
zachowa¢ odpowiedni odstep czasowy pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw farby. Sufity
malowaé na biato. Sciany malowa¢ w odcieniach ztamanej bieli, szarosci lub koloréw
pastelowych. Nie nalezy stosowal jaskrawych koloréw. PostepowacC zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami producenta farb. Efekt dekoracyjny farby lateksowej matowy. Wytrzymuje
standardowg wilgotnoS¢ powietrza w pomieszczeniach. Powierzchnie pomalowane nie moga
by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci. Farba jest odporna na
Scieranie suchg tkaning. Wysoce odporna na wielokrotne mycie wodg z dodatkiem Srodka
myjacego i szorowanie miekkg szczotkg lub ggbkag. Nie nadaje sie do stosowania na
powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikéw. Charakteryzuje sie dobrg
przepuszczalnoScig pary wodnej, zapewniajgc oddychanie Scian. Ewentualne zabrudzenia
niezwtocznie usung¢ miekkg ggbkg i wodg z dodatkiem ptynu do mycia naczyn.

W wiekszosci pomieszczen - zgodnie z wykazem - Sciany do wysokoséci 2,00 m wykonhczy¢
ptytkami ceramicznymi. Dodatkowo w pomieszczeniach z natryskami Sciany narazone na
bezposrednie dziatanie wody (pom. 0.15a; pom. 0.16a;) przed potozeniem ptytek, Sciany
nalezy zaizolowa¢ tzw. folig ptynng do wysokosci 2,00 m. Pozostatg cze$C Scian w tych
pomieszczeniach oraz $ciany w pozostatych pomieszczeniach pomalowaé farbg lateksowa.
Wszelkie krawedzie ptytek (narozniki wypukte, zakonczenia pitytek na Scianach, cokoliki
z ptytek) nalezy wykonczyc¢ listwami dekoracyjnymi z PCV.

UWAGA! Przed fugowaniem piytki o powierzchni polerowanej nalezy zabezpieczy¢
impregnatem, ktory chroni ptytki przed plamieniem. Impregnat nanie$¢ w jednej warstwie.

Parametry ptytek sciennych:
— Rodzaj produktu Ptytki Scienne
— Wymiary 25 x40 cm
— Powierzchnia Gtadka
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Grubos¢ 8 mm

Technologia Monoporosa

Minimalna szeroko$¢ fugi od 3mm do 6mm

Nasigkliwo$¢ wodna E b [%] > 10

WytrzymatoS¢ na zginanie [N/mm 2 ] minimum 12

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne - plytki nieszkliwione - nie dotyczy
Odporno$¢ na pekniecia wtoskowate - ptytki szkliwione Odporne

Odpornos¢ na plamienie minimum klasa 4

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA
Odpornos¢ na $rodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A

Parametry dekoréw:

Rodzaj produktu Ptytki Scienne

Wymiary 25 x 40 cm

Powierzchnia Struktura

Grubos¢ 8 mm

Technologia Monoporosa

Minimalna szeroko$¢ fugi od 3 mm do 6 mm

Nasigkliwos¢ wodna E b [%] > 10

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm 2 ] minimum 12

Odpornoé¢ na Scieranie wgtebne - plytki nieszkliwione - nie dotyczy
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate - ptytki szkliwione Odporne
Odporno$¢ na plamienie minimum klasa 3

Odpornoé¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LC

Odpornoé¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A

Przyktadowe ptytki $cienne do pomieszczen:

Przyktadowe ptytki dekorgcyjn\e:

ol
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Przyktadowe aranzacje:

Uwaga!

1. Podana kolorystyka oraz wymiary plytek
podtogowych, s$ciennych, basenowych sa
przyktadowe. Ostateczny wyglad plytek
i sposob ich roztozenia w pomieszczeniu nalezy
dobra¢ na etapie wykonawstwa po okazaniu
probek i po akceptacji inwestora oraz
projektanta.

2. Bezwzglednie nalezy zachowaé¢ parametry
nasigkliwosci, antyposlizgowosci, odpornosci
na plamienie i $rodki chemiczne oraz
Scieralnosci ptytek.

8.5.  Sufity

Sufity réwniez podlegajg tynkom cemenetowo — wapiennym, gtadzi gipsowej i szlifowaniu.
Sufity w pomieszczeniach bez modutowego sufitu podwieszanego nalezy wykonczy¢ farbg
lateksowg biatg w 2 warstwach.

Sufity  podwieszane, modutowe nalezy  zastosowa¢ w  pomieszczeniach
zgodnie z wykazem. Wysokos¢ podwieszenia oraz rodzaj sufitdw zgodnie z rysunkiem siatki
sufitow. Zastosowane zostaty 2 rodzaje modutowych sufitbw podwieszanych: do pomieszczen
o0 zwiekszonej wilgotnosci oraz do pomieszczeh o standardowej wilgotnosci. Na poddaszu
nalezy wykonac¢ sufity podwieszane z ptyt g-k na stelazu aluminiowym.
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Sufity modutowe w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci powietrza

Sufit modutowy do pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci powietrza to dzwiekochtonny sufit od
Sciany do Sciany, polecany w przypadku czasowych zwiekszenh wilgotnosci powietrza. Przykfady
zastosowan: obszary prysznicow i ptywalnie  (w okreslonych i kontrolowanych warunkach).
Ptyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30C bez ugi ecia, wypaczenia, czy tez
rozwarstwienia (EN 13964). System sktada sie z ptyt modutowych owymiarach 60 x 60 cm lub
60 x 120 cm, produkowanych ze sprasowanej wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
Powierzchnia wykonczona jest malowang, fatwg do czyszczenia powioka. Tyt ptyty pokryty jest
welonem szklanym, krawedzie sg zagruntowane. Widoczna konstrukcja noSna wykonana jest z
ocynkowanej i lakierowanej stali z powtokg antykorozyjng. Waga systemu to 3-4 kg/m?. Ptyty
powinny by¢ dociéniete do profili przy pomocy klipséw, co zapobiega przesuwaniu sie ptyt
podczas mycia, jak rowniez uniemozliwia gromadzeniu sie brudu.
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Schematyczny przekroj oraz szkic montazowy.

+
Sufit modutowy do pomieszczen o standardowej wilgotno$ci powietrza charakteryzuje sie
czesciowo ukrytg konstrukcjg nodng. Znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie potrzebny jest
tatwy dostep do instalacji i demontazu sufit, ktéry jednocze$nie spetnia wszystkie kluczowe
wymagania co do funkcjonalnoéci. Odpowiednio uformowane krawedzie ptyt powodujg
powstanie efektu cienia, ktéry sprawia, Zze konstrukcja no$na jest czeSciowo zamaskowana.
Widoczna powierzchnia ptyt jest opuszczona wzgledem konstrukcji o 7 mm. Istnieje mozliwo$¢
demontazu poszczegoélnych ptyt. System sktada sie z ptyt modutowych 60 x 60 cm lub 60 x 120
cm i konstrukcji o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Rdzeh plyty wykonany jest z weiny
szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym
malowanym przez zanurzenie, tyt ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sa
malowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowane;j stali.

24/15
Schematyczny przekroj oraz szkic montazowy.
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Sufity z ptyt kartonowo — gipsowych

Na | pietrze nalezy wykona¢ sufity podwieszane gipsowo-kartonowe na stelazu aluminiowym
w miejscach, gdzie nie przewidziano stropu zelbetowego, tj. korytarz, pokdj socjalny, pokoj
biurowy, magazyn i wc. Sufit podwiesi¢ na wysokosci 3,30 m od poziomu wykonczone;j
posadzki. Od gory sufit zaizolowa¢ wetng mineralng gr. min. 25 cm.

Na fragmencie nalezgcym do klatki schodowej oraz wentylatorni nalezy wykona¢ systemowy
sufit podiweszany o odpornosci ogniowej odpowiednio REI 60 oraz REI 120.

8.6. Konstrukcja i pokrycie stropodachu, dachu budynku.
Na budynku wystepujg 3 rodzaje przekrycia dachowego:

» Stropodach na konstrukcji zelbetowej — kryty papa, zlokalizowany nad parterowg czescig
budynku

» Stropodach na konstrukcji drewnianej — kryty papg, zlokalizowany nad poziomymi,
wysoko ustawionymi kratownicami

» Dach stromy - kryty dachéwkg ceramiczng, zlokalizowany na kratownicach nad halg
basenowg, gtéwnym holem oraz pietrem budynku.

Stropodach na konstrukcji zelbetowej
Uktad warstw

— papa zgrzewalna wierzchniego krycia
— papa zgrzewalna podktadowa

— preparat gruntujgcy

— wylewka jastrychowa gr. 6 cm

— piyty z wetny skalnej spadkowe 2%

— plyty z wetny skalnej gr. 20 cm

— papa zgrzewalna paroizolacyjna

— preparat gruntujgcy

— strop zelbetowy gr. 20 cm

— tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

— systemowy sufit podwieszany

Stropodach na konstrukcji drewnianej
Uktad warstw:
— papa zgrzewalna wierzchniego krycia
— papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie
— plyty z wetny skalnej spadkowe 3%
— piyty z wetny skalnej gr. 20 cm
— papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechnicznie
— sklejka lisciasta wodoodporna uktadana na konstrukcji nosnej
— pustka powietrzna (pomiedzy ptatwiami)
— papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechnicznie
— sklejka lisciasta wodoodporna mocowana do ptatwi
— systemowy sufit podwieszany
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Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia
pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek
folii o szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.
Parametry papy zgrzewalnej wierzchniego krycia
— wodoszczelnos¢ Metoda B - Wodoszczelna przy cisSnieniu 200 kPa
— reakcja na ogien - klasa E
— wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca - kierunek
wzdiuz oraz kierunek w poprzek 1000 £ 200
— wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: Wydtuzenie - kierunek wzdiuz oraz kierunek
w poprzek 40 -0/+15
— odporno$¢ na uderzenie Metoda A 2000 Metoda B 2000 mm
— odporno$¢ na obcigzenie statyczne Metoda A kg 20

Papa zgrzewalna podkfadowa
Papa zgrzewalna podktadowa jest termozgrzewalng papg podkiadowa do wykonywania
wielowarstwowych  pokry¢ dachowych lub  do wykonywania hydroizolacji elementow
podziemnych.
Parametry papy podktadowej

— masa pokrywajgca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

— grubosé¢ 4,0 mm

— wkiadka noéna tkanina szklana 200 g/m?

— zakres elastycznosci od -25 o0 C do +100 °C

— wodoszczelnos¢ = 100 kPa

— maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz oraz w poprzek 1200 £ 200 N/50mm

— maksymalne wydtuzenie wzdtuz oraz w poprzek 4 + 2 %

— gietkos¢ w niskiej temperaturze -25 °C

— odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze +100 °C

Preparat gruntujgcy
Preparat gruntujacy jest roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podtoza
pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania
podiozy pod hydroizolacje papowe innych elementéw budowli np. izolacja pionowa
§cian. Zachowuje swojg skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza.
Parametry preparatu gruntujgcego:

— wyglad zewnetrzny masy - Czarna masa, ciekta

— konsystencja robocza w temp 20 °C - daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem

— zawartos¢ wody <0,2 %

— zawartos¢ substanciji lotnych <60 %

— lepkos¢ mierzona kubkiem Forda g4 mm <15

— temperatura zaptonu wg Marcusson'a 230 °C

- zuzycie 0,2 do 0,3 [I/m?]

48



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8 tel. 795 953 200
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 tel. 604 823 027

Ptyty z wetny skalnej proste i spadkowe

Ptyty proste o gr. 20 cm nalezy ukfada¢ na warstwie papy izolacyjnej. Nastepnie nalezy
stosowac ptyty spadkowe. Plyty spadkowe z wetny skalnej stuzg do ksztattowania spadku na
stropodachu. Spadek 2% na konstrukcji zelbetowej i 3 % na konstrukcji drewnianej, w kierunku
wpustéw dachowych. tgczna minimalna warstwa termoizolacji nie moze wynosi¢ mniej niz 22
cm, w obrebie wpustéw dachowych.

Parametry ptyt prostych i spadkowych:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A p =0,040 W/mK
— naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 70 kPa

— wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni 2 15 kPa

— nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu <1,0 kg/m?

— nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

— sifa $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm 2 650 N

— klasa reakcji na ogien A1 wyrob

W systemie izolacji spadkowej nalezy wykorzystywac:

— piyty ptaskie, jako spodnia warstwa izolacji termicznej gr. 20 cm. Zalecane utozenie
w 2 warstwach po 10 cm gruboéci kazda lub 15+5, w ukfadzie mijankowym wzgledem
siebie i wzgledem warstw, celem wyeliminowania mostkéw termicznych. Gérna warstwa
o zwiekszonej wytrzymatosci na $ciskanie, aby umozliwi¢ prace konserwatorskie na
dachu np. kontrola central wentylacyjnych, czy systemu odwodnienia.

— piyty z dwukierunkowym spadkiem (ptyty kontrspadkowe). Przeznaczone sg do
ksztattowania dwukierunkowego spadku (kontrspadku) na dachu ptaskim o dowolnym
nachyleniu.

— plyty z jednokierunkowym spadkiem (ptyty spadkowe). Ptyty te sg przeznaczone do
ksztattowania jednokierunkowego spadku w warstwie izolacji termicznej stropodachéw
(do rynny, koryta, linii wpustéw).

— kliny ze skalnej wetny mineralnej, stuzgcy do izolowania elementow pionowych
wystajgcych ponad powierzchnie dachu, np. attyki, kominy itp.

Papa zgrzewalna paroizolacyjna
Papa zgrzewalna paroizolacyjna jest termozgrzewalng, asfaltowg papg paroizolacyjng
z wktadkg z folii aluminiowej. Wyréb powinien by¢ zgrzewany lub mocowany mechanicznie
w zaleznoéci od potrzeby do uprzednio przygotowanego podtoza z min. 8 cm zaktadem
spoin wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunieciem spoin poziomych.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢é wykonane na catej powierzchni lub czeSciowo
na podtoze zagruntowane roztworem gruntujgcym.
Parametry papy izolacyjne;j:

— masa pokrywajgca - bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

— grubosé 4,0 mm

— wkiadka noéna - folia aluminiowa wzmocniona wtékning szklang

— wodoszczelnos¢ =100 kPa
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— maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz 600 + 200 N/50 mm; w poprzek 500 = 200
N/50 mm

— maksymalne wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 4 +2 %

— gietko$¢ w niskiej temperaturze -25 °C

Papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie
Papa samoprzylepna paroizolacyjna jest paraizolacja wykonang z kompozytu
samoprzylepnego bitumu, folii aluminiowej i widkien szklanych. Na podtozu drewnianym papa
mocowana jest mechanicznie a folia spodnia usuwana jest tylko w obrebie zaktadow.
Wstegi papy powinny by¢é bez dziur, zataman, naderwahn, o prostych krawedziach,
o rownomiernie roztozonej klejgcej masie asfaltowej.
Parametry samoprzylepnej papy paroizolacyjnej:

— masa pokrywajgca: samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

— grubos¢ 1,5 mm

— wktadka nos$na: kompozyt folii aluminiowej i widkien szklanych

— zakres elastycznosci od -25 °C do +100 °C

— paroszczelno$é sd = 1500 m

— wodoszczelno$¢ Metoda B 200 kPa (24h)

— maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz 400 N/50 mm; w poprzek 300 N/50 mm

— maksymalne wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 3 %

— gietkos¢ w niskiej temperaturze -25 °C

— odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze +100 °C

Sklejka liSciasta wodoodporna
Jako poszycie dachu na ptatwach nalezy zastosowac sklejke lisciasta wodoodporng gr. 30 mm.

SPOSOB MONTAZU

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce na niego obcigzenia. Podktad betonowy nalezy zagruntowa¢. Wilgotnos¢ podktadu
przy gruntowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5%. Powtoka gruntujgca powinna by¢ naniesiona
w jednej lub dwodch warstwach z tym, Ze druga warstwa powinna by¢ naniesiona po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura powietrza podczas gruntowania powinna by¢ wieksza niz
5°C. Na zagruntowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe papy paroizolacyjnej. Do wykonywania
izolacji termicznej nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbieh. Poszczegodlne rzedy ukfada¢ na
mijanke. Wierzchnig warstwe ocieplenia wykona¢ z ptyt o zwiekszonej wytrzymatoSci na
Sciskanie. Plyty uktada¢ mijankowo wzgledem warstwy spodniej. W czasie przerw w pracy
wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem np. przez nakrycie folig lub papa.
Pape podktadowg uktada¢ luzem na ptytach. Nalezy jednocze$nie mocowac pape z ptytami
izolacyjnymi za pomocg tgcznikow. Laczniki umieszcza¢é w miejscu zaktadki papy w rozstawie
uzaleznionym od strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, gtéwnie na duzych dachach
mozna stosowac urzgdzenie do automatycznego wkrecania tgcznikow. Pape podktadowg
zgrzewac na szerokosci zaktadki. Pape podktadowg nalezy odpowiednio wywingé na wystajgce
elementy dachowe, aby prawidtowo wykonac¢ zabezpieczenie przeciwwodne.
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KOMINKI ODPOWIETRZAJACE

Na dachu projektowane sg kominki wentylacyjne. Przeznaczone sg wylacznie do uwalniania
pary wodnej, jaka gromadzi sie pod pokryciem wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka
pozwala na jego tatwy montaz. Kominkéw nie nalezy montowac¢ w odlegtoSci mniejszej niz 1 m
od kominoéw, murkdéw ogniowych, wytazow i innych elementéw nadbudowy dachu.

Sposéb montazu:

Otwor nalezy wierci¢ przez warstwe termoizolacyjng. Ze wzgledu na grubo$¢ termoizolaciji
wigkszg niz 10 cm do otworu wstawiamy fgcznik. Jest to rura np. z pcv (moze byc
kanalizacyjna) o $rednicy takiej, aby zmieScita sie do rury kominka wentylacyjnego i dtugosci
takiej aby wystawata ok. 5 cm ponad powierzchnie dachu. Rure te nalezy sperforowac, czyli
gesto ponacinac pitkg tworzgc otwory szczelinowe lub nawierci¢ tworzgc otwory okragte.

Parametry techniczne kominka:
e 1 szt na 30m2dachu,
e Srednica @110,
e wysokos¢ 350 mm,
e na dachy ptaskie,
¢ wykonany jest z polipropylenu PP.

Przyktadowy kominek wentylacyjny

KOMINY WENTYLACYJNE

Pomieszczenie sauny parowej i pomieszczenie pomp ciepta i techn. saun nalezy wentylowac¢
grawitacyjnie. Wykona¢ kanat z rury spiro o $r. 110 mm zakonczony pod sufitem kratkg
wentylacyjng. Nad stropem kanat obudowaé pustakiem gr. 12 cm. Komin wykonaé¢ na
wysokoS¢ 1,00 m  od wierzchu stropu. Komin zakohczy¢ czapg oraz bocznymi kratkami
wentylacyjnymi. Od zewnetrznej strony komin nalezy obrobi¢ siatkg na kleju.

Dach stromy
Uktad warstw

— dachéwka ceramiczna

— faty, kontrtaty

— folia dachowa wysoce paroprzepuszczalna

— pustka powietrzna (pomiedzy ptatwiami)

— welna mineralna skalna gr. 25 cm

— papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie x 2 warstwy
— sklejka lisciasta wodoodporna mocowana do ptatwi

— systemowy sufit podwieszany
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Sklejka lisciasta wodoodporna
Jako poszycie dachu na ptatwach nalezy zastosowac sklejke lisciasta wodoodporng gr. 30 mm.

Papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie
Papa samoprzylepna paroizolacyjna jest paraizolacja wykonang z kompozytu
samoprzylepnego bitumu, folii aluminiowej i widkien szklanych. Na podtozu drewnianym papa
mocowana jest mechanicznie a folia spodnia usuwana jest tylko w obrebie zaktadow.
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach,
o rownomiernie roztozonej klejgcej masie asfaltowej. Nalezy zastosowac 2 warstwy papy.
Parametry samoprzylepnej papy paroizolacyjnej:

— masa pokrywajgca: samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

— grubos¢ 1,5 mm

— wkiadka nosna: kompozyt folii aluminiowej i widkien szklanych

— zakres elastycznosci od -25 °C do +100 °C

— paroszczelno$é sd = 1500 m

— wodoszczelnos¢ Metoda B 200 kPa (24h)

— maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz 400 N/50 mm; w poprzek 300 N/50 mm

— maksymalne wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 3 %

— gietkos¢ w niskiej temperaturze -25 °C

— odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze +100 °C

Wetna mineralna
Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej pomiedzy krokwiami.
— Wspétczynnik przewodzenia ciepfa:

- deklarowany A D= 0,039 WmK
- obliczeniowy A obl = 0,039 W/mK
— Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,28 kN/m?®
— Klasa reakcji na ogien A1
— Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
— Grubosc¢ 30 cm

Membrana dachowa
Membrana dachowa to produkt trojwarstwowy, wyrézniajgcy sie wysokg przepuszczalno$cig
wynoszgcg 3000 g/m?/24h. Wykorzystuje sie go w budownictwie do krycia dachéw spadzistych,
ocieplonych, a takze w przypadku niepetnego deskowania. Film funkcyjny (polipropylenowy)
wykorzystany do jego produkcji powoduje, ze produkt zachowuje wysokg wodoszczelno$é
(klasa W1). Jest przez to odporny na wode i wilgoé, co oznacza, ze mozna go stosowac do prac
montazowych bez wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne. Zawarte w nim specjalne
dodatki stabilizacyjne zapewniajg zwiekszong odpornos$¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych
(do 3 miesiecy). To daje mozliwo$¢ opdznienia zamontowania ostatecznego pokrycia dachu.
Zalety:

— wysoka paroprzepuszczalno$¢ (3000 g/m? 24 h)

— wartoé¢ oporu dyfuzyjnego (SD>0,02 m) umozliwia utozenie folii na izolacji termicznej

— odporna na rozrywanie
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— posiada stabilizator UV (3 miesigce)
— 3- warstwowa

Dane techniczne:
— Masa powierzchniowa / gramatura: 130 g/m?
— Materiat: polipropylen
— Paroprzepuszczalno$é: 3000 g/m?/24h
—  Wartos¢é SD: 0,02 m
— Wodoszczelnos¢: klasa W1
— Odpornos¢ na promieniowanie UV: 3 m-ce
— Odpornos¢ temperaturowa: od -40TC do +95T
— Odpornos¢ na rozerwanie wzdtuzne/poprzeczne: >300/190 N/50 mm
— Zerwanie na gwozdziu wzdtuzne/poprzeczne: >140/190 N
— szerokosé: 1,5 mb
— dtugosé: 50 mb

Dachowka ceramiczna
Dachéwka ceramiczna eséwka - dachdéwka wielkoformatowa zmieniajgca krajobraz dachoéw.
Zuzycie dachowek na poziomie 10,9 szt./m? to ok. 30% mniej w stosunku do dachéwek
o tradycyjnym matym formacie. Posiada niezwykle rozbudowane zamki gorny i boczny przy
tolerancji rozstawu tat do ok. 29 mm. Zapewnia to niezwyktg elastyczno$¢ montazu
i przyspiesza prace dekarskie. Nalezy stosowa¢ dachdéwki wentylacyjne, umozliwiajgce
wentylacje przestrzeni pod dachowka.
Parametry dachowki:

— Kolor naturalny czerwony

— Kat nachylenia potaci 10°— 90°

— Elastyczna szerokos¢ krycia 3 mm

— Elastyczna dlugo$¢ krycia 29 mm

— Bezdotykowy wypat

— Perfekcyjna konstrukcja zamka gérnego

— Mostki na spodzie dachéwki

— Pie¢ mostkow zamka bocznego

— Niewidoczne zamki

— Zakfad 43%

wielkosé: ok. 300 x 482 mm
min. ok. Srednio ok. maks. ok.
Szerokosc krycia: 228 mm 230 mm 232 mm
Dtugoé¢ krycia: 361 mm 375 mm 389 mm
min. ok. Srednio ok. maks. ok.
Zuzycie dachowek: 10,9 szt./m? 11,5 szt./m? 12,2 szt./m?
Waga ok. 5,1 kg/szt. ok. 58,6 kg/m?
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Przyktadowy wyglad

Montaz dachowki:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z taceniem dachu, nalezy sprawdzi¢ wiezbe
dachowg oraz geometrie dachu. W przypadku nieréwnosci ptaszczyzny krokwi, nalezy je
wyréwnac. Powinno sie takze skorygowac roznice dtugo$ci potaci dachowej w poziomie i po
spadku. Kolejnym etapem jest szczelne utozenie membrany paroprzepuszczalnej. Nastepnie
mocuje sie kontrtaty. Majg one dwa podstawowe zadania:

— stworzenie przestrzeni wentylacyjnej pod dachowkami, tak by mozliwa byta cyrkulacja

powietrza i by pod dachéwkami nie gromadzita sie wilgo¢
— przymocowanie folii do konstrukcji dachu

Dobér wymiardw kontrtat zalezy od diugosci krokwi:

Dlugosé krokwi Zalecana grubosé laty
do8m 24 mm
8do 12m 30 mm
powyze] 12 m 40 mm

Nastepnie nalezy okresli¢ Sredni rozstaw tat oraz przymocowaé dachowki.

Wykonanie okapu

Jest wiele réznych sposobdw wykonania okapu i mozna wybra¢ dowolny z nich, pamietajgc

jednak, ze prawidlowo wykonany okap to taki, ktéry zapewnia prawidtowg wentylacje i

odwodnienie dachu. Przy ksztattowaniu okapu nalezy zwrdci¢ uwage na kilkka waznych zasad:

— Folie paroprzepuszczalng trzeba utozyc¢ tak, aby skroplony kondensat mégt bez przeszkod
sptyng¢ do rynny lub po pasie podrynnowym na zewnagtrz.

— W obrebie okapu musi zostaé zapewniony wlot powietrza, ktérego wielkos¢ jest rowna co
najmniej 0,2% powierzchni dachu

— Bez wzgledu na sposdb wykonania okapu i rodzaj oraz ilos¢ zastosowanych elementéw,
kazdy okap musi zapewni¢ prawidlowg wentylacje i odwodnienie dachu.
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— W czasie odbioréw robdt dachowych, w tym okapu, bezwzglednie konieczna jest obecno$¢
osoby nadzorujgcej (kierownika budowy).

8.7. Obroébki blacharskie, attyki oraz odwodnienie dachu.
Obrobki blacharskie wykonywa¢ z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej

proszkowo na kolor szary RAL 7043.

Attyki
Attyki projektowane sg wokét stropodachow. Od zewnetrznej strony zaizolowane ptytami

z welny mineralnej skalnej gr. 20 cm (jak dla $cian zewnetrznych). Od wierzchu attyki oraz od
strony wewnetrznej attyke nalezy zaizolowa¢ ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm, w celu
wyeliminowania mostkéw termicznych. Attyki nalezy obrobi¢ blachg stalowg cynkowang
ogniowo i malowang proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043 — kolor identyczny lub jak
najbardziej zblizony do koloru stolarki, fasad. Attyki od wewnetrznej strony nalezy wykonczy¢

papg .

Odwodnienie dachéw ptaskich
Odwodnienie dachéw ptaskich przewidziano poprzez wpusty dachowe o $Srednicy 125 mm

(wydajno$¢ 690 I/min). Wpust posiada termoizolacje oraz wbudowany w niego hermetycznie
zamkniety system grzewczy. Podstawowym elementem systemu grzejnego jest przewod
grzejny samoregulujgcy mocy 14W. Zasilanie: prad zmienny 220-230V 50Hz (nie wymaga
transformatora). Opaska grzejna znajduje sie w materiale termoizolacyjnym, co znacznie
podnosi jej efektywno$é. Zastosowany przewdd grzejny jest potgczony z przewodem
zasilajgcym dtugosci 0,5 m. Catos¢ jest hermetycznie przymocowana do wpustu, co zapobiega
uszkodzeniu oraz zawilgoceniu przewodu grzejnego, chroni takze przed porazeniem prgdem i
nie wymaga uziemienia. Wpust mocowany jest do pokrycia za pomocg gwintowanego
pierscienia, co pozwala na zastosowanie do réznego rodzaju pokry¢é dachowych min. papa
termozgrzewalna. Wpust jest montowany mechanicznie - nie jest przeznaczony do zgrzewania.
Dodatkowa warstwa ocieplenia zmniejsza prawdopodobiehstwo zaczopowania wpustu lodem.
Wpust nalezy wyposazy¢ w koszyczek zabezpieczajacy.

ol

Przyktadowy wyglad wpustu dachowego

Wopust dachowy potgczyé z rurg spustowg za pomocg kolanek, profilujgc spadek pod stropem,
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury spustowe nalezy obudowac ptytg karton gips
wodoodporng na stelazu metalowym. Wykonczy¢ tynkiem gipsowym oraz ptytkami
ceramicznymi lub farbg zgodnie z wykazem pomieszczeh.
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Odwodnienie dachdéw stromych
Rynny w systemie bez okapowym nalezy zastosowac na niektérych jego fragmentach to jest:

w osi 2 i 3 oraz pomiedzy osiami A i C. Woda opadowa z tych czeSci dachu bedzie
odprowadzana poprzez rynne i fragment rury spustowej (odptyw, kolanko) na nizsze fragmenty
dachu. System bezokapowy to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montazu
w ociepleniu budynkéw, ktére nie posiadajg tradycyjnego okapu. Cato$¢ sprawia, ze system
idealnie wrysowuje sie w linie obiektu. System zlozony jest ze stalowej rynny o prostokgtnym
profilu o szerokosci 125 mm i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze 70 x 80 mm.
Kolor systemu w kolorze dachoéwki lub w kolorze stolarki. Dtugo$¢ rynny: 10,90 m (w osi 2) +
5,90 m (w osi 3).

rynna

/

maskownica

Dach stromy nad halg basenowg bez witasnego systemu rynnowego. Woda odprowadzana
bedzie do rynny instalowanej wraz z fasadg szklang. Rozwigzanie wg zatgczonych schematow.

Do konstrukcji fasady szklanej mocowana jest systemowa rynna kwadratowa o przekroju 10 x
10 cm wykonana z aluminium w kolorze szarym RAL 7043. Rynna ta bedzie zbiera¢ wode
zaréwno z powierzchni szklanych jak i pokrytych dachéwka. Nalezy zastosowac rury spustowe
kwadratowe, systemowe, montowane w osiach: 12, 16, 19, 22 po obu stronach budynku. Wylot
rur spustowych zakonczy¢ nad opaskg z kostki, w ktérej zaprojektowano odwodnienie liniowe.
Odwodnienie bedzie odbiera¢ wode i odprowadza¢ do kanalizacji deszczowe;.

,8.8. Izolacje

— Sciany zewnetrzne budynku: skalna wetna mineralna gr. 20 cm

— lzolacja pozioma oraz pionowa taw, stop oraz Scian fundamentowych w postaci papy.
Zewnetrzng strone $cian fundamentowych ociepli¢ poprzez zastosowanie styropianu z
przeznaczeniem do izolacji fundamentéw o gr. 15 cm. Styropianwodoodporny nalezy
zabezpieczyé siatkg oraz folig kubelkowg w miejscu styku z warstwami podbudowy
utwardzenia wokét budynku.

— Podtoga na gruncie: folia polietylenowa gr. 0,2 mm, styropian EPS 100 gr. 15 cm, folia
polietylenowa gr. 0,2 mm

— Stropodach: roztwér gruntujgcy, papa izolacyjna, ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 20 cm

— Dach stromy: papa paroizolacyjna, wetna mineralna gr. 30 cm, folia paroprzepuszczalna

9. INSTALACJE W BUDYNKU
Budynek wyposazony zostanie w instalacje sanitarna:

— wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
— instalacje klimatyzacji
— centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podtogowe)
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— wody cieptej, wody zimnej i cyrkulaciji
— hydrantowg
— kanalizacyjng

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng obejmujaca:
— zasilanie instalacji i rozdzielnie
instalacje oswietleniowa, w tym o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
— instalacje gniazd wtyczkowych
— instalacje odgromowag
— ochrone przepieciowg wewnetrzng oraz p.pozarowg
— instalacje internetowa
— elektroniczny system obstugi klienta
— system nadzoru wizyjnego
— system nagtoSnienia

10. ELEWACJA BUDYNKU
Budynek z zewnatrz ocieplony jest ptytami ze skalnej wetny mineralnej gr. 20 cm oraz

wykonczony tynkiem ozdobnym.

Piyty ze skalnej wetny mineralnej
Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS), do $cian zewnetrznych
murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.
Parametry techniczne:
— Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,036 W/mK
— Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10) =2 20 kP
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: TR =2 10 kPa
— Klasa reakcji na ogien: A1 wyrdb
—  Grubosc ptyt: 20 cm

Zaprawa klejgco-szpachlowa
Zaprawa uniwersalna do mocowania ptyt styropianowych, weiny mineralnej oraz do
wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metoda lekkg-
mokra
Parametry techniczne:

— Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

— Gesto$é nasypowa: ok. 1,4 kg/dm?®

— Proporcje mieszania: 5,0-5,5 | wody na 25 kg

— Temperatura stosowania: od +5C do +25T

— Czas zuzycia: ok. 90 min

—  Wodochtonno$é po 24 h: < 0,5 kg/m? wg ETAG 004

— Przyczepnoéé: do betonu > 0,25 MPa, do weiny minerinej > 0,08 MPa wg ETAG 004
Orientacyjne zuzycie:

— mocowanie plyt: ok. 5,0 kg/m?

— warstwa gruntujgca: ok. 1,0 kg/m?

— warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?
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Siatka z widkna szklanego
Na ptyty termoizolacyjne nalezy zastosowac siatke z wtdkna szklanego.
Parametry siatki:
Osnowa: 24 x 2 x 100 mm
— Watek: 22 x 100 mm
— Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
— Masa powierzchniowa: = 160 g/m?
— Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm
— Wydtuzenie podiuzne: < 3,3%
— Woydtuzenie poprzeczne: < 2,7%
—  Zuzycie: ok. 1,1 m/m?

Preparat gruntujgcy pod tynk
Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe oraz
powitoki malarskie.

Wiasciwosci:
— ufatwia nakfadanie tynkéw
— zwieksza przyczepno$¢ do poditoza
— wodoodporny
— duza sita krycia
— do malowania watkiem lub pedzlem
— gotowy do uzycia

Parametry techniczne:
— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
—  Gesto$é: ok. 1,5 kg/dm?®
— Temperatura stosowania: od +5C do +25TC
— Czas schniecia: ok. 3 godz.
— Zuzycie: od 0,3 do 0,5 kg/m? (od 0,2 do 0,35 I/m?) w zaleznoci od réwnosci i
nasigkliwosci podfoza

Tynk ozdobny
Elewacje nalezy wykonczyé ozdobnym tynkiem imitujgcym kamien. Ozdobny tynk to tynk
akrylowy 0,5 mm stuzy do wykonywania elewacji budynkow z wykorzystaniem szablonow
imitujgcych kamienie naturalne. Szablon ma wymiar: 88 x 104 cm. Kolor tynku: piaskowy. Kolor
fugi: ciemny bez. Docelowy kolor nalezy ustali¢ z inwestorem po wykonaniu probek.
Wiasciwosci tynku ozdobnego

— rekomendowany do szablonow

— odporny na warunki atmosferyczne

— mato nasigkliwy i wysoce elastyczny

— odporny na uszkodzenia eksploatacyjne

— paroprzepuszczalny

— odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni

— wysoka stabilnos¢ koloru
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Przyktadowy wyglad tynkowanej Sciany Szablon dekoracyjny

(kolor tynku i fugi)

Parametry techniczne:
— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami
— Gestosé: ok. 1,8 g/lcm®
— Temperatura stosowania: od +5C do +25T
— Czas przesychania: ok. 15 min
— Wodochtonnoé¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
—  Przyczepnoéé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
— Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: =2 0,08 MPa wg ETAG 004
— Odpornos¢ na deszcz: po ok. 24 godz.
— Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009
— Przepuszczalnos¢ pary wodnej: — Sd < 1,0 m wg ETAG 004 — kategoria V2 wg PN-EN
15824:2009
— Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
— Odpornos¢ na uderzenie: kategoria Il wg.ETAG 004
— Orientacyjne zuzycie: ok. 1,5-2,0 kg/m? przy gruboéci szablonu ok. 1mm

SPOSOB WYKONANIA
» Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Przed natozeniem zaprawy klejgcej dokona¢ tzw. ,gruntowania” zaprawg. Gotowag zaprawe
nalezy naktadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm i kilkkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie trzeba przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej
pacy. Prawidlowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty pokrywa min. 40% jej powierzchni.
W przypadku stosowania wetny lamellowej zaprawe nalezy nakfada¢ za pomocg pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Piyty nalezy mocowaé SciSle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie,
z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3
dniach) nalezy je dodatkowo mocowac tgcznikami mechanicznymi, tj. kotkami rozporowymi
z trzpieniem metalowym.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg
Przed natozeniem wiasciwej warstwy zaprawy klejacej dokonac tzw. ,gruntowania” ptyt zaprawg
poprzez naniesienie cienkiej warstwy grubosci ok. 1 mm na powierzchni wetny. Po wyschnieciu
warstwy, tj. ok. 24 godzinach nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej siatkg. Gotowag
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zaprawe rozprowadza¢ pacg zebatg 10 lub 12 mm na powierzchni ptyt z wetny mineralnej. Na
Swiezg zaprawe naktada¢ siatke z witdkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10 cm),
a nastepnie réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna. Prawidtowo
zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w zaprawie klejgcej. Nalezy przy tym zachowac zaklady sgsiednich pasow siatki, wynoszace
okoto 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku
naroznikow otworéw w elewacji (np. okien) nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawalki siatki
o wymiarach okoto 20 x 30 cm. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé¢ wodg, a stwardniate
mozna usungc tylko mechanicznie

UWAGA! W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie nalezy pracowa¢ na Scianach silnie
nastonecznionych, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5T do +25T. Zaprawa klej gco-szpachlowa zawiera
cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskérek
i oczy. W przypadku kontaktu materiatlu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady
lekarza.

» Gruntowanie
Podloza, ktére majg byé pokryte preparatem gruntujgcym muszg byé réwne, zwarte, suche i
wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepno$é. Nie rozcienczaé preparatu! Grunt nalezy
naktada¢ watkiem lub pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia gruntu wynosi ok.
3 godziny. Kolory spoin uzyskuje sie przy uzyciu wtasciwego koloru preparatu gruntujgcego.
Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ wod3.

» Tynkowanie

Tynk mozna nakfada¢ po catkowitym wyschnieciu wladciwego preparatu gruntujgcego.
Napér wilgoci od strony podtoza moze spowodowacé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢
sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie wykonano
odpowiednie warstwy uszczelniajgce.

Doktadnie wymiesza¢ zawartoS¢ pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje
materiatu do warunkéw stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne
wymieszanie. Nie uzywaé rdzewiejgcych pojemnikdw i narzedzi. Przed nanoszeniem tynku
powierzchnie nalezy oklei¢ szablonami imitujgcymi kamien naturalny. Po usunigciu tasmy
zabezpieczajgcej szablon nalezy przyklei¢, poprzez jego doktadne doci$niecie do podioza np.
gumowym watkiem tak, aby naktadany tynk nie wszedt pod szablon oraz nie spowodowat jego
odklejenia. Nalezy przykleja¢c szablony tylko na powierzchnie, ktére, na biezgco bedag
pokrywane tynkiem. Szablony nalezy przyklejaé zgodnie z zalecanym wzorem. Tynk
réwnomiernie nanosi¢ na podfoze za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Fakture
uzyskujemy od razu po natozeniu tynku, poprzez jego wygtadzenie stalowg pacg. Tynk mozna
réwniez aplikowa¢ maszynowo. Szablony nalezy zdejmowa¢ po wstepnym zwigzaniu tynku.
Nigdy nie stosowaé¢ szablonéw, ktére zostaly juz wczesniej odklejone, do oklejenia
innych powierzchni! Nie skrapiaé tynku wodg! W przypadku koniecznosci przerwania pracy,
nalezy nakfadanie tynku zakonczy¢ w miejscu zakohczenia szablonu. Po przerwie nalezy
kontynuowac prace od wyznaczonego miejsca. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy myé
wodg, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje tynku mozna
przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi oraz farbg silikonowg, nanosilikonowg
i elestomerowa.
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UWAGA! Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoza od +5TC do +25T i przy wilgotno Sci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie mieszac
produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu
tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku kontaktu
materialu z oczami ptukaé je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza. Wyréb nalezy
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

» Zalecenia

Nie nalezy naktada¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu
catkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposSrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne,
mogace powodowac roznice w wygladzie oraz odcieniach tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie
stosowaC materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na kazdym
opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilo§¢ pracownikdw na poszczegoélnych poziomach rusztowan a kolejne powierzchnie robocze
taczy¢ metodg ,mokre w mokre”. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac¢, a jego
zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna aluminiowe
Projektowane sg zewnetrzne okna aluminiowe jedno-, dwu- i trzyskrzydtowe. Okna rozwierno —
uchylne. System profili aluminiowych tréjkomorowy 2z izolacjg termiczng. Gtebokos¢
konstrukcyjna o$cieznicy 78 mm. Giebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okiennego 86 mm. Szkio
zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-B-02151-3:2015-10. Proponowane
szklenie: 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m?K. (uktad szkia zalezny od wielkosci okien, przed
zamoOwieniem nalezy potwierdzi¢ u producenta okien). Wspotczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji U/w<= 0,9 W/m2K. Kolor Slusarki ciemny szary: RAL: 7043
Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U:

— odporno$¢ na skrecanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2002.

— odpornoS¢ na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 (800 N) wg PN-EN

13115:2002.

— wartoéci sit operacyjnych — klasa 1, wg PN-EN 12217:2005.

— przepuszczalnoS¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2001.

— wodoszczelno$¢ — E1650 wg PN-EN 12208:2001.

— odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2001.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 0.75 mm,
malowane proszkowo. Kolor parapetéw RAL 7043. Przystepujgc do montazu parapetow
zewnetrznych stalowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wskazdéwki:

1. Parapet powinien wystawaé 40-50 mm poza gotowg fasade.

2. Przycinajgc parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢é krawedzie ciecia farbg
antykorozyjng lub zamontowaé odpowiednie zakonczenia boczne (wykonane zwykle z
PVC). Zakonczenia boczne chronig takze mur zewnetrzny przed wchtanianiem wody
opadowej zbierajgcej sie na parapecie zewnetrznym podczas deszczu.
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3. Parapety stalowe maja niewielkg rozszerzalno$¢ liniowg (podgrzanie o 50 st.C.

powoduje wydtuzenie wynoszgce 0,5 mm) dzieki czemu parapety o dtugosci do 6 mb
mozna montowac bez szczeliny dylatacyjnej.

Aby zabezpieczy¢é prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy
zastosowac 5 st. pochylenie.

Parapety nalezy montowa¢ wraz z zakonczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke
odprowadzajgcg wode na zewnatrz przez co unika sie pekania muru.

6. Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwa¢ natychmiast po zamontowaniu parapetu.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne projektowane z konglomeratu syntetycznego czyli aglomarmuru.
Charakterystyka produktu:

ztozony z wyselekcjonowanych odtamkéw skalnych, potgczonych specjalnymi zywicami
epoksydowymi

absorbuje temperature otoczenia

sg bardzo trwale a dzieki gtadkiej powierzchni tatwo je utrzymac w czystosci

odporny na promieniowanie UV oraz wilgo¢

sg nienasigkliwe, dzieki czemu nie ulegajg poplamieniu

nietamliwe oraz odporne na $cieranie

naturalne kruszywo sprawia, ze Swietnie imitujg parapety kamienne

powierzchnia ptyty parapetu jest polerowana, dzieki czemu uzyskuje sie bardzo
efektowny wyglad (ptyta zachowuje potysk przez diugi czas).

szeroki wachlarz koloréw w potgczeniu z profesjonalng obrébkg daje szerokg game
rozwigzan i zastosowan, pozwalajgcg spetni¢ wiekszos¢ wymagan architektonicznych i
funkcjonalnych

Konglomeraty mogg posiada¢ charakterystyczna dla kamienia przebarwienia, odcienie,
tworzgc kazdy wyréb niepowtarzalnym.

Dane techniczne:

szeroko$¢ ok. 36 cm
grubosc¢: 2 cm
boki zaokraglone i fazy 2 mm

©

CARRARA MICRO
Przyktadowy kolor parapetu wewnetrznego.

Okna potaciowe oddymiajgce

Okno potaciowe oddymiajgce jest czescig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do
odprowadzania z wnetrza budynku dymu i ciepta powstajgcego w trakcie pozaru. Otwarte
skrzydto chroni otwér oddymiajgcy przed bocznym wiatrem. Podczas normalnych warunkow
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eksploatacji okno stuzy do przewietrzania i doSwietlenia pomieszczenia. Posiada dwa sitowniki
elektryczne (24V), ktére poprzez sygnat elektryczny podany z systemu sterowania, podnoszg
skrzydto. Podczas montazu nalezy pamietac, ze po otwarciu, zadna z krawedzi skrzydta nie
moze znajdowac sie nad kalenicg dachu. Okno oddymiajgce powinno by¢ wyprodukowane
i certyfikowane zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy EN 12101-2:2003. Stosowac
na klatce schodowej. Wymiary okna: 78 x 140 cm o powierzchni czynnej oddymiania A, = 0,53
m>.
Parametry okna:
— osiggniete klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300;
— maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75°w 51 sekund pod petnym obc igzeniem;
— zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 20° do 60° wraz ze specjalnym
kotnierzem uszczelniajgcym
— wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, dwukrotnie malowanego
lakierem akrylowym;
- 5 lat gwaranciji.

Obliczenie powierzchni oddymiania:

Powierzchnia klatki schodowej: 20,50 m?

Powierzchnia oddymiania: 20,50 x 5% = 1,025 m?

Powierzchnia czynna okien oddymiajgcych: 2 x 0,53 = 1,06 m? - 2 okna 78 x 140 cm.

Powierzchnia napowietrzania:
Powierzchnia geometryczna okien: (2 x 0,78 x 1,40) x 1,3 = 2,80 m?
Powierzchnia drzwi napowietrzajgcych: 1,40 x 2,00 = 2,80 m?

Okna potaciowe

Okno dachowe nowej generacji posiadajgce dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania
skrzydta; uchylng oraz obrotowg. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniajg stabilnos¢
oraz zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkowania. Funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35°um ozliwia
tatwe podejscie do krawedzi otwartego okna, co zwieksza przestrzen uzytkowg pomieszczenia
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnatrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest do
mycia zewnetrznej szyby czy zaktadania markizy. Nowatorski system okué gwarantuje
realizacje tylko jednego sposobu otwierania oraz peing stabilno$¢ skrzydta, zarowno funkcji
uchylnej jak i obrotowej. Zmiane sposobu otwierania umozliwia przetgcznik umieszczony w
potowie wysokosci oscieznicy. Dostepny po otwarciu skrzydta. Wygodna obstuga okna za
pomocg klamki umieszczonej w dolnej czesSci skrzydta. Klamka posiada dwa stopnie
mikrouchylenia. tatwy sposéb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania markizy dzieki zasuwce
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blokujacej obrécone skrzydto o 180° Standardowo dostepne z energooszczednym pakietem
szybowym. Podwyzszona odporno$¢ na wtamanie. Tworzywowe okna dachowe charakteryzujg
sie klasg B,.0(t1) pod wzgledem odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego wedtug normy EN
13501-5+A1:2010. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna pofaciowego Una<= 1,1 W/m2K.
Wymiar okna: 78 x 140 cm x 4 szt.

Fasady zewnetrzne
Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyzszonej

izolacyjnoéci termicznej. System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich
Scian ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w
obiektach uzytecznosci publicznej. Konstrukcja szkieletowa Sciany skfada sie ze stupow
mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli
przymocowanych do stupéw aluminiowych za poSrednictwem elementow ztgcznych. W skfad
kompletnego systemu wchodzg réwniez tworzywowe przekiadki termiczne, uszczelki
kauczukowe, akcesoria i czeSci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu konstrukgciji
Parametry fasady:

— Szeroko$¢ stupal rygla 52 mm.

— Szeroko$¢ listwy ostonowej 51 mm.

—  Wysokosc¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14 mm.

— Glebokoé¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych.

— Szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-B-02151-3:2015-10.

— Moduly przezierne o ukfadzie szklenia 6/16/6/16/44.2 U/g=0,5 W/m?K (uktad szkta

zalezny od wielkoSci okien, przed zamoéwieniem nalezy potwierdzi¢ u producenta okien).

— Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej fasady Unax<= 0,9 W/m2K.

— Kolor $lusarki ciemny szary RAL: 7043.

— Obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha EPDM.

— przepuszczalnoS¢ powietrza — klasa AE 1200

— wodoszczelnos¢ — klasa RE 1200

— odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa

— odporno$¢ na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) — I5/E5

W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeh przed ich nadmiernym
nagrzaniem nalezy zastosowa¢ potréjne szyby zespolone o  wiasciwosciach
przeciwstonecznych. Szczegoétowy uktad zestawu szybowego:

— szyba 6 mm ESG z selektywng powtokg przeciwstoneczng z podwojng warstwg srebra
na pozycji #2, skierowang do wewnatrz przestrzeni miedzyszybowej. (Zastosowanie
takiej szyby zapewnia wysoki poziom transmisji Swiatta jednoczesnie dostarczajgc
wysokg ochrone przeciwstoneczng budynkéw)
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— ramka 16 mm 90 % ARGON

— szyba 6 mm ESG jako transparentne szkio bazowe zwiekszajgce przepuszczalnosé
Swiatta dziennego, zapewniajgce bardziej neutralne kolory i obnizajgce absorpcje energii
cieplnej.

— ramka 16 mm 90 % ARGON

— szyba bezpieczna 44.2 z powlokg zapewniajgcg przepuszczalno$¢ Swiatta do 74%
i wspotczynnik Ug na poziomie 0,5 W/m2K

Parametry zestawu szybowego:
-  Rw(C;Ctr) = 38(-1;-6) dB
— Nominalna grubo&¢: : 52,8 mm
— Ciezar: : 50,8 kg/m?
— Przepuszczalnosc. : 62 %
— Odbicie na zewnetrz : 15 %
—  Wspdtczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34
—  Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

Szklenie przeciwstoneczne nalezy zastosowac na elewacji potudniowej, zachodniej i wschodniej
— zgodnie z rysunkiem zestawienia fasad.

Fasady F8 na hali basenowej (zlokalizowane w pasmie Swietlika hali basenowej) nalezy
wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce przewietrzanie pomieszczenia. Okna wychylane dotem
na zewnatrz. Sitowniki mocowane réwnolegle do ptaszczyzny okna.

UWAGA!

1. Nalezy zachowa¢ minimum 10 cm odstep pomiedzy konstrukcjg drewniang, a szktem
fasady, aby umozliwi¢ obieg powietrza wokét drewnianej konstrukcji.

2. Konstrukcja fasad na hali basenowej znajdowac¢ sie bedzie w agresywnym srodowisku
tj. w klasie C5. Nalezy zabezpieczy¢ fasady przed dziataniem szkodliwych czynnikow
chemicznych - szczegdlnie przed dziataniem chloru oraz solanki. Nalezy zastosowac
odpowiedni sposob przygotowania powierzchni konstrukcji fasad - stopien
wytrawienia > 2g/m% Przed malowaniem witasciwym nalezy zastosowaé¢ podktad
antykorozyjny polietrowo-epoksydowy. Nastepnie wykona¢ lakierowanie proszkowe
dwuwarstwowe o gr. min. 70 um dla kazdej z warstw. Nalezy zabezpieczy¢ cigcia,
otwory w trakcie prefabrykaciji.

3. Nalezy okresowo konserwowac stolarke po jej montazu — zalecane czyszczenie fasad
co 3 miesigce.

Drzwi zewnetrzne przeszklone
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe otwierane na zewnatrz. System profili

aluminiowych z izolacjg termiczng. GtebokoS¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm. Gteboko$¢
konstrukcyjna skrzydta 78 mm. Zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3 szt. na skrzydto. Szkio
zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-B-02151-3:2015-10; szkto 6/16/6/16/44.2
U/g= 0,5 W/m2K. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Umax = 1,3 W/m?K. Drzwi
wyposazone w zamek patentowy, pochwyt prosty ze stali nierdzewnej o dtugosci 800 mm
i samozamykacz Samozamykacz z mechanizmem zebatkowym wyposazony w funkcje
ttumienia otwierania. W samozamykaczu sita zamykania, predko$¢ zamykania i tlumienie
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otwierania sg regulowane bezstopniowo za pomocg elementéw regulacyjnych umieszczonych
na powierzchni czotowej urzagdzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposazony w optyczny
wskaznik sity zamykania, rowniez umieszczony na powierzchni czotowej.

Parametry techniczne:

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 3

Wodoszczelnos¢ — klasa 9A

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C2/C3.

Odporno$¢ na skrecanie dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4
Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 5

EYS L

: =

—

|

Przyktadowy wyglad drzwi zewnetrznych

Drzwi wewnetrzne aluminiowe (drzwi D5, D6)

Drzwi

wewnetrzne aluminiowe projektowane sg jako: peilne oraz przeszklone, jedno

i dwuskrzydtowe.
Parametry drzwi:

system profili aluminiowych bez izolacji termicznej

gtebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52 mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 52 mm

wypetnienie: szkto pojedyncze, bezpieczne spetniajgce wymagania PN-B-02151-3:2015-
10; szkio VSG 33.2 lub panel petny w kolorze konstrukcji

kolor $lusarki ciemny szary RAL: 7043

zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 2szt. na skrzydto

1 x zamek

klamka obustronna lub pochwyt prosty / zalezny od przeznaczenia drzwi
samozamykacz

Swiatto przej$cia w skrzydle czynnym po otwarciu skrzydta o £90°
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Przyktadowy wyglad drzwi wewnetrznych

Drzwi wewnetrzne drewniane (drzwi D1, D2)

Stolarka drzwiowa drewniana stosowana gtdwnie do gabinetow na parterze i pomieszczenh
biurowych na | pietrze. Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydta sktadajg sie
z ramiakow wewnetrznych pokrytych okleing. Dzieki zastosowanej technologii skrzydto
charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na odksztatcenia. Wykonczenie lakierem mat. Szyba
matowa hartowana o gr. 8 mm. Drzwi wyposazone w zamek z czotem srebrny potysk na klucz
dostosowany pod wkfadke patentowg. OsScieznica sktada sie z belki poziomej oraz dwoch belek
pionowych wykonanych z materiatdbw drewnopochodnych, wyposazonych w odpowiednie
okucia i akcesoria oraz listew opaskowych o szerokosci 60 mm. Oscieznica posiada zakres
regulacji do 20 mm. Okleina drzwi oraz oScieznicy naturalna w kolorze Mocca. Drzwi
wyposazone w samozamykacz (skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem pod samozamykacz).
Drzwi do toalet wykonane jako petne z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem fazienkowym,
zgodnie z rysunkami br. architektonicznej oraz proj. br. sanitarnej.

Przekrdj poziomy

B

2§clana 'J A iciana
| ]

C
D
E

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

Przyktadowy wyglad drzwi drewnianych Oscieznica
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Drzwi przeciwpozarowe, zewnetrzne, wewnetrzne

Projektuje sie drzwi aluminiowe o odpornoéci ogniowej El 60 oraz El 30. Zestaw materiatéw jest
sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Drzwi przeszklone jak i wypetnione
panelem. Parametry drzwi:

system profili aluminiowych o odpornosci pozarowej

gtebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 78mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okiennego 78mm

dla drzwi wewnetrznych szkto pojedyncze o odpornosci pozarowej EI30/EI60 spetniajace
wymagania PN-B-02151-3:2015-10; szkto Pyrobel 16 odporne na dziatanie promieni UV
dla drzwi zewnetrznych szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-B-
02151-3:2015-10; szkto Pyrobel 16/12/6/12/33.2 U/g= 0,7 W/m?K

zawiasy nakfadkowe 2-skrzydetkowe x 3 szt. na skrzydfo

zamek z wktadkg patentowg (2 x dla drzwi zewnetrznych)

klamka lub pochwyt obustronny

samozamykacz

Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta czynnego o £90°900mm

kolor $lusarki ciemny szary RAL: 7043

Drzwi catoszklane otwierane (drzwi D7%)

Drzwi catoszklane bez zewnetrznego ramiaka. Zawiasy oraz klamka z szyldem mocowane do
tafli szkta. Oécieznica z mdf-u, regulowana z opaskami szer. 60 cm. OScieznica w kolorze
Mocca — kolor tozsamy z kolorem drzwi drewnianych. Tafla szklana przezroczysta ze szkta
hartowanego o grubo$ci 8mm + wzor piaskowany. Okucia ze stali nierdzewnej. Zamek
dostosowany pod wktadke patentowg. Komplet zawiaséw prostokatnych .

Wyglad drzwi caloszklnych otwieranych z wzorem

Drzwi caloszklane przesuwne (drzwi D8)

Drzwi catoszklane bez zewnetrznego ramiaka. Zawiasy oraz klamka z szyldem mocowane do
tafli szkta. Tafla szklana ze szkta hartowanego matowego o grubosci 8 mm + wzér
przezroczysty. System przesuwny sktada sie z elementow:

tor gorny 2 mb
maskownica 2 mb
za$lepki boczne do maskownicy 2 szt.
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— wozek 2 szt. (100 kg) - cicha praca

— hamulce 2 szt.

— $lizgacz dolny 1 szt.

— wspornik mocujgcy (do sufitu lub do $ciany) 5 szt.
— uchwyt 1 szt

VT SR a m
Wyglad drzwi catoszklanych przesuwnych z wzorem

Drzwi stalowe ppoz (drzwi D12, D14)
W podbaseniu projektowane sg drzwi stalowe o odpornoéci ogniowej EI60. Drzwi
dwuskrzydtowe, petne, bez przeszklenia. Drzwi jednoskrzydtowe, petne dymoszczelne.
Parametry drzwi:

— skrzydfo z blachy stalowej gruboéci 0,8 mm

— oscieznica stalowa kagtowa, ocynkowana, $cianka gruboéci 1,8 mm

— powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowanane i lakierowane proszkowo na kolor

RAL 7042

— zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktadka patentowa, komplet uszczelek

— dla drzwi dwuskrzydtowych rygiel krawedziowy z zabezpieczeniem prowadzenia preta

— grubo$¢ skrzydta 63 mm

— wypetnienie wetng mineralng

Scianki szklane wewnetrzne

Scianki szklane wewnetrzne projektowane sg, jako wydzielenia nastepujgcych pomieszczen:
holu gastronomicznego, placu zabaw dla dzieci oraz sklepiku. Pomieszczenie sklepiku nalezy
wydzieli¢ do wysokosci 3,40 m, pozostate pomieszczenia do wysokosci stropu. Scianki
wydzielajgce pomieszczenie placu zabaw nalezy wykona¢ o zwigkszonej izolacyjnosci
akustycznej oraz jako Scianki sktadane. System dedykowany jest do konstruowania lekkich a
zarazem solidnych przegréd z wyraznie zaznaczonymi drzwiami. Wypetnienie stanowi szyba
hartowana i laminowana. Giebokos¢ konstrukcyjna 45 mm. Konstrukcja w kolorze RAL 7043.
Uszczelki przyszybowe montowane w sposob ciggty, bez przycinania w narozach. System
dostosowany do typowych oku¢ wielu firm.
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Przyktadowy wyglad écanki szklanej

12. INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, DESZCZOWKI | HYDRANTOWA
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

W catym obiekcie projektuje sie centrale klimatyzacyjne z odzyskiem ciepta, ktore bedg petnié¢
funkcje klimatyzacji jak i wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta.

DESZCZOWKA

Deszczowka odprowadzana bedzie poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki na
dachu do rur spustowych znajdujgcych sie na zewnatrz budynku. Nastepnie woda
odprowadzona zostanie do projektowanej kanalizacji deszczowe.

INSTALACJA HYDRANTOWA
Wewnatrz budynku projektuje sie po jednym hydrancie DN 25 z wezem potsztywnym
w kazdym segmencie budynku i na kazdej kondygnac;ji. Stosowac hydranty podtynkowe.

13. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych. CzeS¢ przeznaczona dla

uzytkownikow w catosci zlokalizowana jest na parterze budynku. Brak progéw. Teren przed
wejsciem zostat zniwelowany do poziomu ,0” budynku , tak aby nie byty potrzebne dodatkowe
pochylnie.

14. SCIANKA WSPINACZKOWA
Projektowana jest wewnetrzna sciana wspinaczkowa o charakterze sportowo — rekreacyjnym.

Charakterystyczne parametry
Podstawowe wymiary projektowanej $ciany wspinaczkowe;j

o wysokosé: 12,9 m,

e wysieg przewieszenia: ok. 2,5 m,
o szeroko$¢ podstawy: ok. 7,2 m,
e powierzchnia: ok. 100 m?
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Uwarunkowania wykonania Sciany wspinaczkowej

Zatozeniem jest zagospodarowanie wewnetrznej $ciany budynku w osi 6 i pomiedzy osiami G
i D, powierzchnig wspinaczkowg o charakterze sportowo — rekreacyjnym, przeznaczong dla
wszystkich grup wiekowych dzieci i miodziezy (od lat 5 do 18) oraz dorostych. Powierzchnie
8ciany wspinaczkowej przewidziane sg do montazu bezposrednio do Sciany budynku za
pomocg rusztu drewnianego lub, w strefach przewieszonych, za posrednictwem przestrzennych
konstrukcji stalowo - drewnianych. Powierzchnia uzytkowa $ciany wspinaczkowej powinna by¢
wykonana jako struktura nasladujgca naturalne formacje skalne.

0goline wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ksztatt Sciany wspinaczkowej powinien zosta¢ zaprojektowany tak, aby mogty korzystac
z niej osoby w réznym wieku i o réznym stopniu zaawansowania. Sciane nalezy wyposazy¢
w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych gornych oraz w komplety indywidualnych
punktéow asekuracyjnych. Bedg one wyznaczaly trasy wspinaczki z dolng asekuracja,
z zastosowaniem lin (pot-)dynamicznych. Ksztatt powierzchni wspinaczkowej zostat okre$lony w
czesci rysunkowej.

— Formacje
Powierzchnia uzytkowa $&ciany wspinaczkowej powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce

elementy:

o formacje przewieszone,

o formacja pionowe,

o formacja typu zaciecie (co najmniej 1 zaciecie),

o formacja umozliwiajgcej wspinaczke technikg Duelfera.

— Panele wspinaczkowe

Powierzchnie wspinaczkowg nalezy zaprojektowaé z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki,
pokrytych strukturg piaskowo - zywiczng zwiekszajgcg tarcie — wymagana klasa palnosci C-
s2,d0 wg normy EN 13501-1+A1:2010. Wykonawca $&ciany przedstawi dla paneli
wspinaczkowych certyfikat TUV na zgodno$é z normg EN-12572-1. Wymagane jest, aby
wszystkie zatamania powierzchni (krawedzie) paneli wspinaczkowych wykona¢ jako
obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie pod katem 45° Wymagany wymiar fazy wynosi
9 mm. Kolor powierzchni wspinaczkowej NCS przedstawiono na zatgczonym rysunku.

— Systemy asekuracji — wymogi dla pojedynczeqgo punktu:
Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):
e Sruba typu ,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,
o Nierdzewna plakietka atestowana o nosnosci 25kN — 1szt.,
o Nakretka petno-metalowa M12-8 — 1 szt.
e Krgzek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (wymagany montaz plakietki atestowanej
bezposrednio do elementu stalowego) — 1 szt.
Gorny indywidualny punkt asekuracyjny (GPA):
e Sruba typu ,imbus” M12 kl 8.8 — 2 szt.,
e Stanowisko V-ksztattne + karabinek stalowy zakrecany — 1 kpl.,
o Nakretka petno-metalowe M12-8 — 2szt.
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e Krazek stalowy ®40 mm, grubo$¢ 18 mm (wymagany montaz plakietki atestowanej
bezposrednio do elementu stalowego) — 2 szt.

— Chwyty wspinaczkowe
Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetniaé wymagania normy EN 12572-3 -
certyfikat lub atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawczag
(deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest niewystarczajgca). Instalacja chwytow
lezy po stronie Wykonawcy wraz z inauguracyjnym utozeniem 12 drég wspinaczkowych w stopniu
trudnosci od Il do VIII w skali UIAA.

— Pozostate wyposazenie
Nalezy dostarczy¢ podstawowy zestaw sprzetu dla 6 zespotéw wspinaczkowych (12 oséb).

Wytyczne montazowe

Wykonanie $ciany wspinaczkowe] jest pracg specjalistyczng, w zwigzku z czym nalezy ja

powierzy¢ firmie specjalistycznej i na etapie przetargu wymagac¢ odpowiednich referencji

i certyfikatow na wykonanie tego typu obiektow. Wytoniony Wykonawca na podstawie

niniejszego projektu wykona docelowe, warsztatowe rysunki montazowe $ciany wspinaczkowej

z uwzglednieniem uwarunkowan miejsca montazu. Obowigzkiem wybranego wykonawcy jest:

e sprawdzenie warunkdw mocowania oraz dokonanie odpowiednich  uzgodnieh
z konstruktorem budynku;

e przygotowanie dokumentacji projektowe;.

e uzgodnienie z Architektem, detali wykonczen i kolorystyki.

— Przygotowanie terenu montazu
Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren montazu, poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie
miejsca prowadzonych prac. Ze wzgledu na prowadzenie prac w hali sportowej nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem wyposazenie obiektu.

— Konstrukcja
Konstrukcje nosng stanowi ruszt z krawedziakéw drewnianych, a w strefach przewieszonych

stalowo - drewniane kratownice przestrzenne. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy kotwic
do elementéw zelbetowych $ciany budynku. Wszystkie elementy stalowe lub drewniane
konstrukcji Sciany wspinaczkowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Panele wspinaczkowe

Panele wspinaczkowe powinny spetniac wymagania normy PN-EN 12572-1:2009. Panele
wspinaczkowe ptaskie na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. 18 mm. W panelach
osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytow wspinaczkowych, wykonane
z wysokogatunkowe;j stali ocynkowane;.

Minimalna ilo$é gniazd na 1m? — 24 szt. Wymagane wszystkie otwory na gniazda fazowane pod
katem 45° - utatwiaj gce montaz chwytéw wspinaczkowych i wydtuzajgce zywotnosS¢ gniazd.
Wymagane jest, aby wszystkie zatamania powierzchni (krawedzie) paneli wspinaczkowych
wykonac¢ jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie pod katem 45° Wymagany
wymiar fazy wynosi 9 mm. Powierzchnia paneli piaskowo — zywiczna, pomalowana farbg
akrylowg wodorozcienczalng. Plyta malowana zywicg poliestrowg niezapalng. Grubosé
wierzchniej warstwy kryjgcej powierzchnie panel wspinaczkowy nie moze by¢ grubsza niz
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1 mm. Uksztattowanie paneli zgodnie z zatgczong wizualizacjg. Wymagana klasa dla paneli
wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Wykonawca na_etapie
przetargu winien dostarczyé stosowny dokument, potwierdzajgcy klase w zakresie reakcji na
ogien dla oferowanych paneli (jako gotowy produkt) wydany przez niezalezng jednostke
badawczg (deklaracja zgodnosci jest nie wystarczajgca);

— Systemy asekuracji
Gorne indywidualne punkty asekuracyjnych (GPA) — chromowane V-ksztattne stanowiska - ilo$¢
ok. 6 kpl. Indywidualne punkty asekuracyjne (IPA)- nierdzewne plakietki atestowane — ilos¢ ok.
45 szt.

— Chwyty wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-3:2008
— certyfikat lub atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawczg
(deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest niewystarczajgca). Chwyty
wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢ w rozmiarach od XS do XXL w ilosci
ok. 3 szt/m?® (lgczna ilos¢ ok. 300 szt). Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzglednia¢
sportowo — rekreacyjny charakter Sciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie min. 12 drog
wspinaczkowych o trudnoéciach od Il do VIII w skali UIAA. Instalacja chwytéw lezy po stronie
Wykonawcy w raz z inauguracyjnym utozeniem 12 drég wspinaczkowych w stopniu trudnoéci od
[l do VIII w skali UIAA.

— Struktury wspinaczkowe oraz elementy makrorzezby.
Na Scianie wspinaczkowej przewiduje sie montaz elementéw makrorzezby skalnej, wykonanych na
bazie paneli z widkna szklanego. Powierzchnia paneli piaskowo - zywiczna pomalowana farbg
akrylowg wodorozcienczalng. Makrorzezby nalezy wykonaé w 5 wzorach. Podstawowe wymiary
montowanych elementéw makrorzezby (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) wynosza:
e 35cm x 56cm x 20cm,
e 50cm x 50cm x 15¢cm,
e 60cm x 80cm x 20cm,
e 35cm x 110cm x 20cm,
e 100cm x 90cm x 30cm.

— Wyposazenie
Wyposazenie $ciany wspinaczkowej powinno posiadac¢ stosowne atesty CE, EN lub UIAA jesli
jest wymagane. Podstawowy zestaw wyposazenia:
¢ lina pot-dynamiczna — 180 mb,
o ekspresy state (mailon + Tadma + Karabinek stalowy) —51 szt.,
e przyrzad asekuracyjny typu ,kubek” — 6 szt.,
e karabinek zakrecany typu HMS — 6 szt.,
e uprzgz wspinaczkowa biodrowa — 12 szt.,
¢ petla do auto-asekuracji (dtuga tasma 2,0 m + 2 karabinki HMS zakrecane) — 1 szt.,
e klucz do $rub typu ,imbus” — 2 szt.,

Kacik szkoleniowy wyposazony w 1 stanowisko gorne (GPA) oraz 1 indywidualny punkt
asekuracyjny (IPA) posrednie. Tablice z regulaminem i zestawem rysunkoéw opisujgcych
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podstawowe techniki asekuracji (Wymiar 60x56cm). Ponadto pod kazdg linig p. asekuracyjnych
nalezy umiescic¢ tablice ostrzegawczg ,Sprawdz wezef’.

— Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy Sciany wspinaczkowej muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej
oraz muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego typu obiektéw. Wymagana
klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.
Wykonawca na etapie przetargu winien dostarczy¢ stosowny dokument, potwierdzajgcy klase w
zakresie reakcji na ogien dla oferowanych paneli (deklaracja zgodno$ci wystawiona przez
producenta jest nie wystarczajgca).

— Roboty budowlano — montazowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie z zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonujgca projekt
i nadzorujgca prace ze strony wykonawcy powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

— Inne wymagania
Podstawg do wykonania $ciany wspinaczkowej sg okreSlone w opisie parametry (wymagane
wymiary, wyposazenie itp.) $ciany wspinaczkowej. Dostarczona dokumentacja projektowa
powykonawcza ma zawieraC Instrukcje Uzytkowania $ciany wspinaczkowej, w ktorej okreslone
zostang wszystkie istotne czynnosci zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym. W ramach niniejszego zamowienia wykonawca przeszkoli
4 osoby do funkcji operatora Sciany wspinaczkowe;.

15. PODSTAWOWE WYPOSAZENIE STALE

— Zestaw do zabudowy stelazy WC
Zestaw do zabudowy stelazy wc jest idealnym elementem noSnym przeznaczonym
do zabudowy wiekszosci stelazy podtynkowych o szerokosci do 60 cm.  Zestaw tworzg
ptyty budowlane wykonane z XPS pokrytego obustronnie powtokg mineralna z wtopiong
siatkg z widkna szklanego, ktére w potgczeniu z sobg gwarantujg 100% wodoodpornos¢ oraz
stanowig doskonate podfoze dla oktadzin ceramicznych bez konieczno$ci gruntowania. Plyta
czotowa do zabudowy stelazy WC posiada gotowe otwory do montazu zasilania i odptywu
wody oraz miski ustepowej. Dodatkowo na wysoko$ci oparcia miski ustepowej posiada
wzmocnienia, minimalizujgc ryzyko wystgpienia peknie¢ oktadzin ceramicznych. Zestaw jest
tatwy i szybki w instalacji - czas zabudowy wynosi do 20 minut. lloS¢ sztuk: 8 (parter) + 1
(pietro).
W sktad zestawu wchodza:

— 1 x ptyta czotowa 120 x 60 cm x 20 mm

— 3 xpityta 120 x 20 cm x 20 mm

— 20 x talerze montazowe i blachowkrety
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Parametry techniczne:
— Baza materiatowa: rdzeh z polistyrenu ekstrudowanego XPS pokryty obustronnie
specjalng zaprawg mineralng dodatkowo wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego.
— Wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta przy 10C / PN-E N 12667 0,029 W/(m*K)
—  Wytrzymatoé¢ na Sciskanie /PN-EN 826/ - 300 kPa
— Wytrzymato$¢ na rozcigganie /PN-EN 1607/ - 300 kPa
— Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /PN-EN 12086 80/ — 250 kPa
— Temperatura stosowania: od -50C do +75T
— Narzedzia: néz, pitka reczna, wyrzynarka

Wytyczne montazowe

Stelaz pod zabudowe musi by¢ zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta
zestawéw podtynkowych. Konstrukcja musi byé nosna, dobrze zakotwiona zaréwno
w posadzce jak i w Scianie z uwzglednieniem piondow i poziomow.

Poszczegdlne elementy zestawu nalezy dopasowaé do konstrukcji stelaza pod
wzgledem wysokosci i szerokoSci pamietajgc o pozostawieniu przerwy miedzy posadzkg a
ptytg na wysokos¢ ok.10 mm. Nastepnie wykonac otwér na przycisk do sptuczki. Plyty docina
sie w fatwy sposéb za pomocg noza, pitki do ciecia lub wyrzynarki. Dopasowane
elementy przyklei¢ do stelaza za pomocg kleju i uszczelniacza a nastepnie
przykreci¢ do konstrukcji blachowkretami wraz z podktadkami z blachy ocynkowanej. taczenia
plyt w naroznikach wewnetrznych oraz  zewnetrznych przeszpachlowaé z uzyciem
tasmy uszczelniajgcej. Na tak przygotowang powierzchnie mozna uklada¢ oktadziny
ceramiczne.

— Zabudowa umywalek
W pomieszczeniu 0.04 nalezy zastosowaé umywalki wpuszczane w blat. Wykona¢ zabudowe
z materiatu wodoodpornego. W jednej zabudowie znajdowac¢ sie bedzie umywalka standardowa
oraz umywalka z przeznaczeniem dla osoby niepetnosprawnej. Nalezy zamontowaé je na
odpowiedniej wysokosci, dostosowujgc rowniez wysoko$é zabudowy blatu, co schematycznie
zobrazowano na ponizszym zdjeciu. Umywalki w pozostatych pomieszczeniach standardowe,
bez zabudowy blatowej (wystepuja pojedynczo).
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— Palmiarnia

W holu gtéwnym — pomieszczenie 0.06 - zostata zaprojektowana tzw. palmiarnia — nasadzenia
ro$lin zielonych. Doktadny wykaz roslin w projekcie nasadzen. Rosliny sadzone bedg w
specjalnie wydzielonym do tego miejscu. Projektowany jest murek z bloczkéw / pustakow
wydzielajgcy i ograniczajgcy miejsca nasadzen. Murek o szerokosci 30 cm i wysokosci 45 - 55
cm od poziomu wykonczonej posadzki. Wykonanie murka nalezy rozpoczg¢ od poziomu stropu.
Od strony zewnetrznej murek nalezy wytynkowac tynkiem cem — wap. oraz wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym. Na murku nalezy montowa¢ drewniane siedziska, tworzagc dodatkowe miejsca
wypoczynku. Siedzisko wykonane z drewnianych listewek z drewna Swierkowego, konstrukcja
ze stali czarnej, montowana do murku za pomocg kotkéw rozporowych. Diugo$¢ siedziska 180
cm.

Tynk mozaikowy - gotowy do uzycia tynk przeznaczony do wykonywania ozdobnych, barwnych
wypraw wewnatrz i na zewnagtrz budynkow. Szczegdlnie zalecany do stosowania na
elementach budowlanych i architektonicznych narazonych na intensywng eksploatacje np. ciggi
piesze i komunikacyjne, strefy przyziemia i cokotéw. Dzieki duzej wytrzymatosci udarowej przez
diugi czas zachowuje najwyzsze walory dekoracyjne. Dodatkowo, tynk posiada zdolno$¢
mostkowania drobnych rys i peknieé.
Parametry tynku mozaikowego:

— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi

— Gestosé: ok. 1,75 kg/dm?®

— Temperatura stosowania: od +10C do +25T

— Czas przesychania: ok. 30 min

— Wodochtonno$é po 24 h: < 0,5 kg/m? wg ETAG 004

—  Przyczepnoéé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

— Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

— Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009
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— Odpornos¢ na uderzenie: kategoria | wg ETAG 004
— Orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm ok. 4,0 kg/m?

Dodatkowo przy murku zostaty zaprojektowane fawki z oparciem. Ergonomiczne oparcie
modelu zapewnia prawidtowe utozenie kregostupa w pozycji siedzace;.

Wymiary tawki: dtugos¢ 183 cm, wysokos¢ 84 cm, szerokoS¢ 58 cm. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, siedzisko i oparcie z listew drewnianych Swierkowych.

— Woycieraczki systemowe
W poblizu wej$¢ do budynku projektowane sg wycieraczki systemowe z gumowymi wktadami
czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie obydwu
elementéw umozZliwia skuteczne czyszczenie obuwia z btota, Sniegu. Wktady osuszajgce
odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Cato$¢ tgczona przy pomocy
nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezZeniu ruchu pieszych. Duza
wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornoS¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur (zakres
stosowania od -40TC do +70T). Wycieraczki montowa ne we wpuécie o gtebokosci 22 mm.
Wymiary wycieraczek zgodnie z cz. rysunkowg — wymiary podane wraz z ramg aluminiowag

wycieraczki. Powierzchnia wycieraczek: 660 x 214 cm oraz 309 x 150 cm.
I r

Wyglad wycieraczki z wktadem gumowo - szczotkowym
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— Kabiny sanitarne HPL (wydzielenie toalet)

Kabiny wykonane z HPL gr. 12 mm. Zawias aluminiowy montowany do waskiej krawedzi piyty,
samodomykacz grawitacyjny. Wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm.
Zamek i gatkaz aluminium i poliamidu, mozliwoS¢ awaryjnego otwarcia. Estetyczne
wykonczenie ptyt, anodowane profile aluminiowe mocujgce kabiny do Scian statych oraz okucia
wykonane z aluminium nadajg systemowi minimalistyczny wyglad. Wysoko$¢ catkowita 2010
mm. Przeswit nad podtogg 190 mm. Gteboko$¢ nie mniejsza niz na rysunku architektonicznym.
Kolor: jasny szary RAL 7035. llos¢ kabin: 2 — obie dostosowane dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych.

|

|
P —

— Przebieralnie HPL

W obiekcie zastosowane sg przebieralnie przejSciowe. Nalezy je wykona¢ z laminatu
kompaktowego HPL o gr. 12 mm. Wielkos¢ i ilo$¢ kabin przebieralni basenowych okreslona jest
na rysunkach wyposazenia. Kazda kabina przechodnia posiada dwoje drzwi zawieszonych na
zawiasach z funkcjg samodomykania i otwieranych do $rodka. Unikalna konstrukcja zamka
pozwala jednocze$Snie zamykacC bezpiecznie drzwi z obydwu stron kabin przebieralni —
pozwalajgc na awaryjne otwarcie kabiny. Standardowym wyposazeniem kabiny basenowe;j jest
tawka i wieszak na ubrania. Kabiny przebieralni wsparte sg na nézkach o regulowanej
wysokosci. Wysoko$¢ catkowita 2010 mm. PrzesSwit nad podiogg 170 mm. Giebokos¢ min. 1000
mm. Kolor przebieralni: biaty RAL 9010. lloS¢ przebieralni: 7, z czego 2 dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wytyczne montazowe kabin sanitarnych i przebieralni:

Kabiny montuje sie w wysprzgtanych pomieszczeniach po zakonczeniu wszystkich prac
murarskich, malarskich i glazurniczych. Staranne utrzymywanie pionéw i poziomow jest
warunkiem koniecznym poprawnego zmontowania zabudowy. Aby nie zniszczy¢ powierzchni
piyt i profili tworzgcych Scianki, dostarczone elementy podczas catego montazu nalezy uktadac
i opiera¢ na podktadkach styropianowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zmagazynowania na
dtuzszy czas dostarczonych Scianek, w celu uchronienia przed wypaczeniem, nalezy je utozyc
w suchym pomieszczeniu, na poziomej, ptaskiej powierzchni przektadajgc kazdg warstwe
styropianem.

Montaz kabin nalezy rozpocza¢ od pomiaru spadkéw podtogi, oraz prostopadtosci
i ptaskosci scian. W miejscach, gdzie majg by¢ mocowane profile aluminiowe $cianek wsporniki
nalezy wstepnie tak wyregulowaé, aby uwzgledniaty kierunek pochylenia podtogi (Jezeli montaz
rozpoczynamy od Sciany, przy ktérej jest najnizszy punkt podiogi - srube wspornika wykrecamy
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maksymalnie. Jezeli wzniesienie podfogi jest w tym miejscu najwieksze, $rube wkrecamy
maksymalnie). W przypadku znacznych spadkéw podtogi (przekraczajacych 2 cm) korygujemy
odpowiednio poczatkowy przeswit.

Standardowa wysoko$¢ kabin z nad drzwiowym profilem usztywniajgcym $Sciany
przedniej wynosi 2030 mm. Zamowione przez wykonawce dtugosci $Scian przednich
poszczegodlnych zespotdw kabin zostang uzyskane przez wykonanie  Scianek miedzy
drzwiowych (wagskich paskéw) o doktadnie obliczonej szerokosci. Jezeli nie wynika to z
wyraznego zgdania zamawiajgcego, szeroko$¢ ptyt w Sciankach skrajnych i miedzy drzwiowych
w jednym zespole kabin jest taka sama, tworzg one komplet i nalezy uwazaé, aby ich nie
zamieni¢ ze Sciankami z innych zespotéw. Odlegtosci pomiedzy oscieznicg a drzwiami powinny
wynosi¢ 2 mm od strony zawiaséw i 3 mm od strony zamka. Profile usztywniajgce 18 x 30 mm,
posiadajg dtugosci odpowiadajgce diugosciom Scian przednich poszczegdinych zespotéw kabin
lub dostarczane sg dtuzsze i nalezy je docig¢ podczas montazu na potrzebny wymiar. Ze
wzgledu na to, ze profile produkowane sg tylko w dtugosciach do 6 m, przy dlugich zespotach
kabin nalezy je uzupetni¢ zatgczonym krétkim odcinkiem. Potgczenie profilu usztywniajacego
(naddrzwiowego) powinno znajdowac sie nad Sciankg miedzy drzwiowg i obie stykajgce sie
koncowki muszg byé przykrecone do piyty. Scianki sg ustawione na wspornikach, ktérych
koncowke zatoczong na $rednice 6 mm nalezy osadzi¢ w otworach wywierconych w posadzce.
Sruby wspornikéw, ktére mozna wkrecaé i wykrecaé za pomocg klucza ptaskiego 8 mm,
umozliwiajg wypoziomowanie $Scianek. Przed zamontowaniem $cianek, wsporniki nalezy
uzbroi¢ w aluminiowe tulejki ostonowe gwintu i podkfadki oporowe o $rednicy 30 mm.
Wszystkie elementy ztgczne wkrecane w aluminium powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

16. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

Maksymalny wspotczynnik
Przegroda Uc dla przegrody
[W/m?K]
1 Sciana zewnetrzna 0,20
2 Stropodach 0,15
3 Podtoga na gruncie 0,30
4 Drzwi zewnetrzne 1,10
5 Okna zewnetrzne 0,90
6 Fasady 0,90

17. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.
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ODPADY STALE

Wyznaczono miejsce utwardzone na pojemniki na odpady state. Miejsce na odpady state
zlokalizowane jest zgodnie z wymogami (odlegtos¢ od okien i drzwi, placow zabaw). Odbior
odpaddéw stalych przeprowadzany bedzie na podstawie odpowiedniej umowy Uzytkownika
obiektu z firmg uprawniong do wywozu odpaddw.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej.

INTERES OSOB TRZECICH

Obiekt podlegajgcy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. W najblizszym otoczeniu obiektu rowniez znajduja
sie obiekty uzytecznosci publicznej (teznia).

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Z obiektu nie bedg sie wydostawaly ptyny, pyly ani gazy, ktére mogtyby wptywaé na Srodowisko.
Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikow negatywnych dla Srodowiska naturalnego.
Zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢é moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane.
Inwestycja nie lezy na terenie objetym programem Natura 2000. Wycinke drzew i krzewow
przewidziang dla inwestycji nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu odpowiedniej zgody oraz poza
okresem legowym ptakdw.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
18.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

— powierzchnia zabudowy: 2 192,30 m?
— powierzchnia catkowita : 2 405,70 m?
— kubatura brutto: 19 846,00m>
— ilo&¢ kondygnacji nadziemnych: 2

— ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

— wysokos¢ budynku ponad poziom terenu: 15,50 m

Budynek wolnostojgcy. Obecnie sgsiednie dziatki niezabudowane. Najmniejsza odlegto$¢ od
granicy dziatki wynosi 18,48 m.

Projektowany obiekt to Zaktad Przyrodoleczniczy, petnigcy funkcje rehabilitacyjng dla osob
sprawnych fizycznie jak i 0séb niepetnosprawnych.
Obiekt zakwalifikowano jako $redniowysoki (SW).

18.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Budynek uzytecznosci publicznej klasyfikowany do ZL 2z funkcjonalnie powigzanymi
pomieszczeniami technicznymi.
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Nie przewiduje sie sktadowania w pomieszczeniach materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Zagrozenie pozarowe wynika z wystepujgcych w budynku materiatdow palnych w postaci
wyposazenia i wystrojéw pomieszczen jak rowniez przebywanie w budynku duzej liczby osob —
okoto 100 osob.

18.3. Kategoria zagrozenia ludzi i podziat na strefy pozarowe
Budynek dzielony jest na 5 stref pozarowych:

— Strefa | — 546 m2 - w czeSci piwnicznej obszar techniczny do obstugi basenu
klasyfikowany jako PM - Qq < 500 MJ/m?, tgcznie z wydzielonym pozarowo obszarem
magazynoéw chemicznych uzdatniania wody;

— Strefa Il — 2478 m2 — w czesci nadziemnej (parter z podpasieniem + pietro) strefa
pozarowa ZL [; do tej strefy pozarowej (ZL 1) zalicza sie obszar podbasenia, ktéry ze
wzgledu na swoje uwarunkowania techniczno-budowlane nie jest klasyfikowany jako
kondygnacja — obszar podbasenia stanowi zagtebiong przestrzen czesci nadziemnej;
strefa ZLI zawiera rowniez klatke schodowg i wszystkie pomieszczenia pietra za
wyjatkiem wentylatorni;

— Strefa lll - 38 m2 — w czeSci nadziemnej na parterze wyrdznia sie strefe pozarowg PM
(Qq< 500 MJ/m?) zawierajgcg garaz dwustanowiskowy:

— Strefa IV — 9 m2 — w czesci nadziemnej na parterze wyréznia sie strefe pozarowg
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej;

— Strefa V — 132 m2 — w obszarze pietra strefa pozarowa wentylatorni.

Strefy oddzielone sg miedzy sobg $cianami w klasie REI 120 i stropami w klasie REI 120,

zamkniecia otwordéw drzwiami w klasie EI 60, badZ przedsionek ppoz. 2 x drzwi EI30.

W strefie ZL | przewiduje sie przebywanie do 100 osdb.

18.4. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy. W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

18.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa
elementéw budowlanych.
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku w klasie C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
0dpomosei 4™y onstrukcja | konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie
pozarowe) no$na dachu P zewnetrzna | wewnetrzna |dachu

"C" R60 R15 REI60 |E 130 El 15 E15

Stropy w budynku w funkcji oddzielen pozarowych projektowane w klasie REI 120. Konstrukcja
wsporcza stropow oddzielen ppoz. w klasie R120.

Stropodach nad parterowg czescig budynku tj. nad zespotem saun oraz zespotem gabinetow
rehabilitacyjnych w klasie RE 30. Pozostata czeS¢ zadaszenia w konstrukcji drewnianej w klasie
RE 15 — pofta¢ dachowa zawiera na$wietla szklane na powierzchni nie przekraczajgcej 20 %
potaci dachowej. Drewniana wiezba dachowa w klasie RE 15, spetniajgca warunek NRO.
Ocieplenie dachu i stropodachu wetna mineralng. Pokrycie stropodachéw NRO spetniajgce
warunek Broor(t1). Pokrycie dachu niepalne — dachéwka ceramiczna.
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Obudowa klatki schodowej z parteru na pietro w klasie REIG0 - elementy klatki schodowej w
klasie R 60.
Ocieplenie budynku wetng mineralna.

18.6. Infrastruktura przeciwpozarowa - zapatrzenie ppoz. w wode i drogi

pozarowe.

Zaprojektowano droge pozarowg obejmujgcg pétnocng oraz wschodnig strone elewaciji,
zakonczong placem manewrowym o wym. 20 x 20 m. Droga pozarowa obejmuje swym
zasiegiem 51 % obwodu budynku.

W poblizu projektowanego obiektu

Dla budynku minimalnie wymagana iloS¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20l/s. Do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku nalezy zapewnic
minimalnie wymagana ilo§¢ wody do celéw ppoz. jak wyzej z jednoczesnym zblizeniem punktu
poboru wody w postaci hydrantéw zewnetrznych — blizszy hydrant w odlegtosci do 75 m od
budynku (nowo projektowany), dalszy w odlegtosci do 150 m od budynku.

18.7. Warunki ewakuaciji

Z hali basenowej, wyjScia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
Z podbasenia zapewniono 2 wyjScia ewakuacyjne. Na poziomie parteru z klatki schodowej
zapewniono bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku — stanowi napowietrzanie dla systemu
grawitacyjnego oddymiania. Korytarze majg szeroko$¢ minimum 1,4 m, natomiast drzwi do
pomieszczen zawezajgce drogi ewakuacji montowane sg w sposéb umozliwiajgcy ich otwarcie
o kat 170°.

Klatka schodowa obudowana (REI60) wyposazona w system grawitacyjnego usuwania
dymu — napowietrzanie poprzez drzwi wejSciowe do klatki schodowej, sterowany
autonomicznym systemem wykrywania dymu w klatce schodowej.

Ewakuacja ludzi z parteru odbywa sie bezposrednio z pomieszczen i dalej przez obszar
komunikacji [000] w funkcji holu recepcyjnego wysokos¢ uzytkowa komunikacji min. 3,30 m. Z
obszaru holu zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne.

Fotele i inne siedzenia muszg by¢ przynajmniej trudno zapalne oraz niewydzielajace
produktéw rozktadu i spalania, okre$lonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normag
dotyczacg badan wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w
warunkach okre$lonych Polskg Normg dotyczacg badania zapalno$ci mebli tapicerowanych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie tgczny pobyt — maksymalnie 350 osdb.
Drogi ewakuaciji, kierunki i wyjscia nalezy oznakowa¢ wedtug PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-
N-01256-5.

18.8. Sposob zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych.
PrzejScia instalacyjne przez przegrody budowlane w funkcji oddzielen ppoz. bedg
zabezpieczone przepustami ppoz. w klasie El réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.
Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 0,04m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.
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Przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczone klapami
odcinajgcymi ppoz. w klasie EIS przegrdd, przez ktére przechodzg — klapy sterowane przez
SSP instalowany w obiekcie.

18.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku zaprojektowano awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne ze poswietlanymi
znakami (PN-EN 1838) o natezeniu min. 1 Ix, a przy hydrantach i gasnicach oraz przy
wyjéciach, zmianach kierunku i wysokosci dojs¢ ewakuacyjnych 5 Ix, zalgczajgce sie
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej. Czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie dostosowany do warunkéw i wynosi przynajmniej
1 godzine.

Instalacja wodociggowa zaprojektowana w sposob zapewniajgcy zaopatrzenie w wode
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spetniajgca wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczgcej projektowania instalacji wodociggowych. W obiekcie zaprojektowano
hydranty wewnetrzne DN 25, zapewniajgce pokrycie swym zasiegiem catej powierzchni
chronionej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosié¢ co najmniej 1,0 dm®s, przy ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa. Zawory hydrantowe
usytuowane na wysokoéci 1,35 m + 0,1 m. Hydranty wyposazone w waz poétsztywny o diugosci
25 m. Efektywny zasieg pradu gasniczego wynosi 3 m stad zasieg hydrantu z uwzglednieniem
efektywnego zasiegu prgdu gasniczego wynosi odpowiednio 33 m. Zasilanie hydrantow
wewnetrznych bedzie zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Przewody doprowadzajgce
wode do hydrantow wewnetrznych wykonac¢ jako stalowe zgodnie z PN. Przy aranzacji obiektu
zachowa¢ swobodny dostep do hydrantéw i gasdnic oraz zapewni¢ widocznoS¢ miejsc ich
zainstalowania. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych jest wykonane z rur stalowych. Instalacje
hydrantowg nalezy zabezpieczy¢é przed spadkiem ciSnienia w przypadku uszkodzenia
przyboréw sanitarnych i niekontrolowanym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia tych
przyborow. Przyjeto zastosowanie zaworu automatycznie odcinajgcego zimng wode bytows.
Jednoczesno$¢ poboru z dwoch hydrantow.

Zastosowanie SSP i DSO nie jest obligatoryjnie wymagane.

Budynek zostanie wyposazony w pozarowy wytgcznik prgdu w poblizu gtdwnego wejscia
do budynku— oznakowany zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Klatka schodowa oddymiana systemem grawitacyjnym zgodnie z PN-B-02877-4.

18.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg w ilosci minimum 2 kg srodka
gasniczego na 100 m? powierzchni. Gasnice nalezy rozmieécié w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzig¢ pod uwage, aby spetnione byly
nastepujgce warunki:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Rekomenduje sie gasnice GP-4XABC.
Szczegdétowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla przedmiotowego
obiektu przed rozpoczeciem uzytkowania.
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18.11. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz.

19.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach strefy pozarowej ZLI oraz na drogach komunikacji ogdinej,
stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest
zabronione.

Wszelkie urzadzenia i wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiadac
stosowne aprobaty, certyfikaty CNBOP, ITB.

UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie
z wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystaé catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw oséb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
os6b uprawnionych w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem
i Inwestorem)

. . Data Data
Branza Projektant Podpis Asystent Podpis
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NIECKI BASENOWE
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1. BUDOWA SYSTEMOWYCH NIECEK BASENOWYCH ZE STALI SZLACHETNEJ
CRNI

Materiaty
Materiaty i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w catosci ze stali

szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 cze$¢ 2. Przy doborze materiatu uwzglednic
zwiekszone zasolenie wody dla niecki basenu terapeutycznego i wanien do hydromasazu na
poziomie do Cl = 2000 mg/I.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonaé z walcowki o gtadkiej jasnej powierzchni (gotej) 2B wg
PN-EN 10088-2. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnie
szlifowang ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostajg bez obrébki mechanicznej.
W miejscach, w ktorych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.
Pozostate spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze krawedzi
przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.

Na wewnetrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powlok PCW oraz
oktadzin foliowych lub ceramicznych.

Wykonanie robét spawalniczych

Pofgczenia spawane wykona¢ sie w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych,
fachowej obrobki wstepnej materiatdw, jak réwniez fachowego przeprowadzania procesu
spawania zgodnie z PN-EN I1SO 3834-2, PN-EN 287 czes¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1). Zaktad
produkcyjny musi dysponowaé¢ wilasnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego
Inzyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robot,
certyfikatem zgodnoéci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatdw metalowych
wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje certyfikujacg jak réwniez
poswiadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii
kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukcji stalowych
zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia certyfikatu
zgodno$ci z wymaganiami jakosci dotyczacymi spawania materiatdw metalowych wg PN-EN
ISO 3834-2, wydany przez niezalezng, akredytowang jednostke certyfikujgca, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan oraz certyfikat Instytutu
Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujgcy producenta niecek ze stali
nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa
EXC2, w zakresie:
spawanie tukowe reczne,
spawanie w osfonie gazu aktywnego,
spawanie robotem spawalniczym w ostonie gazu aktywnego,
spawanie elektrodg wolframowg w ostonie gazéw obojetnych,
kondensatorowe zgrzewanie doczotowe kotkdw z zajarzeniem ostrzowym.

O O O O O

Niecki basendw i elementy konstrukcyjne
Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 156009,
PN-EN ISO 15614, PN-EN I1SO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane
lukowo w ostonie gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie
potgczenia Srubowe wykonac¢ przy zastosowaniu elementéw ztgcznych ze stali nierdzewnej w
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gatunku A4. Zaktad produkcyjny, w ktorym wytwarzane sg konstrukcje modutdow niecek musi
posiada¢ certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wg wymagan norm z serii PN-EN 1090. Brak
przetopu spoiny w grani, jak rowniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sag
wykonywane z ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowac¢ dodatek
spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur
Jednostronne spawanie rurociggéw przeprowadzac z odpowiednig ostong grani.

Przestrzega sie przy tym nastepujgcych norm:
PN-EN ISO 9692-1
PN-EN ISO 25817
PN-EN ISO 14175
PN-EN ISO 14343
Spoiny potgczen rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonac¢ jako
przetopiong spoine czotowg z ostong grani.

[

[

[

[ ]

Obszary antyposlizgowe

Obszarami antypoS$lizgowymi sa:

e wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokoéci powyzej 100mm,

e ruszt rynien przelewowych,

e stopnie schodéw i drabinek wej$ciowych,

e dna niecek basenéw o gtebokosci wody do 2,20m z wytgczeniem strefy pod ruchomym
dnem,

e pokrywa kanatdéw dennych przy gtebokoéci wody do 2,20m z wytgczeniem strefy pod
ruchomym dnem.

Zachowane sg wilasnosci antypoélizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012. Producent
niecek musi przedstawi¢ Swiadectwa badahn wtasciwosci antypos$lizgowych dla wymienionych
wyzej obszaréw, ktére potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na $lizganie dla klasy
oceny 24°. Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe poditdg, stopni drabinek, schodow,
pokryw kanatow zasilajgcych, itp. sg realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania.
Srednica tloczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokatny, odlegtos¢ osiowa 20mm w obu
kierunkach, wysoko$¢ wyttoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystgpienia naprezen
powodujgcych odksztatcenia powierzchni blach jak i ostabienia wtasnosci antykorozyjnych,
niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antypos$lizgowych przez piaskowanie oraz
nanoszenie dodatkowych powlok. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia:
Swiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych blach tloczonych powierzchniowo
o grubo$ciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagan PN-EN
13451-1:2012 potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy oceny 24°, wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, oraz swiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych
blach ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm,
2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzajgcych spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C,
wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgca, jak i $wiadectwa kontroli wtasciwosci
antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo, 3 typy: gtadka, trawiona elektrochemicznie
o gruboéci 1,5 mm, 2 mm oraz szlifowana, trawiona elektrochemicznie o grubosci 2,5 mm, wg
wymagan PN-EN 13451-1:2012, potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy oceny 24°,
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wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania
przez niego zasadniczych wymagan.

Wykonanie barwienia.

Wszelkie oznaczenia w niecce np. krawedzie schodéw i inne wykona¢ metodg trawienia

elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezposrednio na powierzchni
barwionych elementéw w warunkach warsztatowych. Nie dopuszcza sie oznaczenia ww.
elementow wyposazenia niecek innymi metodami.

Normy, wytyczne, ustawy

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu rob6t montazowych do wykonania musi

spetnia¢ wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegolnosci:

PN-EN 13451-1:2012 - Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2:2002 - Wyposazenie basenow ptywackich - Czes§¢ 2: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i
poreczy,

PN-EN 13451-3+A2:2014-08 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

PN-EN 13451-8:2002 - Wyposazenie basendw plywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody,
PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace projektowania,

DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”,
WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie:
mgr inz. Czestaw Sokotowski, oparte na DIN 19643,

Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okre$lenia bezpieczenstwa
0s6b przebywajgcych w gorach, ptywajgcych, kapigcych sie i uprawiajgcych sporty wodne.
(Dz. U. 57 poz. 358).

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i taSm ze stali nierdzewnych ogdinego przeznaczenia

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- CzeS¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie
do wyroboéw budowlanych (89/106/EWG) zmieniona dyrektywg 93/68/EWG i
rozporzadzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r -
dyrektywa o wyrobach budowlanych)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan

Dostawca niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane przez niego dostawy

i roboty budowlane w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg
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wymaganiom okreslonym w powyzszych normach, wytycznych i ustawach powinien

dysponowaé¢ dokumentami producenta wyposazenia oraz konstrukcji niecek basenowych:

e Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali
nierdzewnej basendéw kagpielowych i solankowych.

o Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek
basenéw ze stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, pasy toréw ptywackich trawione
elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia dla niepetnosprawnych.

o Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnoS¢ zakladowej
kontroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie nosnych elementéw i zestawdw konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji
nosnych do EXC2 zgodnie z normg PN-EN 1090-2 oraz uprawniajgcy do umieszczenia
znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1.

e Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej dziatajgcej na terenie UE,
dotyczgcy kluczowych - z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkowania niecek
basenowych - urzadzen, ktére zostaty wyszczegdlnione w powyzszej liscie, obowigzkowo
opatrzony znakiem dowodzgcym, ze oprécz wykonania testéw przedstawionych urzgdzen
na zgodno$¢ z wymaganiami norm, zaktad produkcyjny jest rowniez stale monitorowany
przez jednostke certyfikujgca.

Dokumenty wymieniane w specyfikacji powinny by¢ wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg, czyli miedzynarodowe, znane i uznane laboratorium, oSrodek badawczy itp., ktére
posiada akredytacje roznych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemystu oraz
obszarach badan, np. Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do przeprowadzenia prob i
testow, ktorych wyniki sg miarodajne i wiarygodne.

Wymaga sie od dostawcy niecek przedtozenia min. 3 raportéw z przeprowadzenia préb
barwienia w zrealizowanych przez niego nieckach ze stali nierdzewnej, o powierzchni lustra
wody nie mniejszej niz 270 m? kazda, zgodnie z normg PN-EN 15288-2, potwierdzajgcych
prawidtowy przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z zalgczong dokumentacja
fotograficzng lub video. Proby majg byC przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela
uprawnionej jednostki certyfikujgcej, ktéry powinien potwierdzi¢ ich poprawnos¢ i zgodnoS¢ z
obowigzujgcg norma.

Wszystkie wymieniane w specyfikacji dokumenty nalezy przedtozy¢ na Zzgdanie zamawiajgcego
do kontroli i oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji inwestora
dotyczacej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewne;j.

Odbior, przejecie, uruchomienie probne
Szczelnos$é:

Konstrukcje podda¢ kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjng. Kontrola powinna
zosta¢ potwierdzona przez osobe z certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN ISO 9712
w zakresie badan penetracyjnych (PT) stopieh 2.

Wymiary:
Niecki wykonaé zgodne z projektem.
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Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie
tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od
producenta niecek geodete.

Cyrkulacja wody basenowej:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzi¢
skutecznos$¢ cyrkulacji wody basenowej na podstawie préby barwienia przeprowadzanej wedtug
normy PN EN 15288-2, we wspotpracy z dostawcg niecki basenowej. Probe barwienia wykonac
w ramach czynnosci odbiorowych. Protokét z préby barwienia stanowi element dokumentaciji
odbiorowe;.

Dokumenty
Do odbioru przekaza¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki

powykonawcze, atesty, wymagane certyfikaty itp.)

Sprzet
Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowg zawierajgca:

zestaw do pomiaru zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru
w wodzie basenowej, oraz podstawowe materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowego
wykonywania czynnosci konserwacyjnych. Ponadto przekazaé obstudze narzedzie utatwiajgce
demontaz i montaz pokryw kanatow dennych.

Przesylanie wzordw, analiza poréwnawcza, rownowaznos¢ produktow
Wymienione ponizej wzory sg odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania
podstawowych elementow konstrukcji i wyposazenia niecek:

J Powierzchnia antypos$lizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. prébki - 20 x 28 cm

. Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. prébki 50 cm

. Pokrywy kanatu dennego o powierzchni antypoSlizgowej z dyszami wlotowymi
w wykonaniu zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji — dt. probki 15 cm

. Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawedzi stopni schodow — dt. prébki: 28 cm

. Piktogram — wym. prébki :15 x 15 cm

W przypadku oceny réwnowaznoséci z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze
stali nierdzewnej, wymaga sie przedtozenia wymienionego powyzej kompletu prébek oraz
udostepnienia szczegdtowych kart technicznych kazdorazowo u inwestora badz jego
prawomocnego przedstawiciela w celu wykonania analizy porownawczej. Obliczenia statyczno-
wytrzymato$ciowe Scian niecki nalezy przedtozy¢ u inwestora badZz jego prawomocnego
przedstawiciela celem weryfikacji rownowaznosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
zawiera w odniesieniu do niektérych materiatdow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie,
Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie ,produktéw”
réownowaznych. Wszelkie wymienione w specyfikacji ,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentow, okreélajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ towary, aby speini¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wyltgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametrow jakoSciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w
ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
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przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentéw / produktow ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie
przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednoczes$nie produkty réwnowazne o parametrach jakoSciowych
i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuaciji Zamawiajgcy
wymaga zitozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.
Beda one podlegaly ocenie Zamawiajgcego oraz autora dokumentacji projektowej, ktéry
sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego
decyzji o akceptacji ,produktéw réwnowaznych” lub odrzuceniu oferty z powodu ich
Lhierbwnowaznosci”.

Decyzja o zaakceptowaniu badz odrzuceniu produktu réwnowaznego musi zapasc
w formie pisemnej przed podjeciem zobowigzan umownych z proponowanym dostawcg niecek
basenowych.

2. ROBOTY MONTAZOWO-BUDOWLANE PRZY REALIZACJI BASENOW ZE STALI
SZLACHETNEJ CRNI

Uwagi ogdine
Ponizsze roboty dotyczg montazu basendw, gdzie wszystkie powierzchnie majace

bezposredni kontakt z wodg, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i
pozostate elementy konstrukcji w cato$ci wykonywane sg ze stali szlachetnej kwasoodporne;.
Konstrukcja sktada sie ze $Scian bocznych przenoszgcych obcigzenia statyczne,
podpartych na gorze i na dole (patrz tez zakotwienie bocznych $Scian) i dna uksztattowanego
jako swobodna powierzchnia metalowa.
Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy roboét, basenu ze stali szlachetnej to:
01. niecka basenu
02. elementy wbudowane basenu
03. hydraulika basenu
04. osprzet basenu
05. szczegdtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnos$nie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03
za pomocg spawania fukowego w ostonie gazéw ochronnych.

Obrzeze basenu, ktére jako element budowlany mieSci sie pomiedzy plazg a
powierzchnig wody stanowi istotng czesS¢ konstrukcyjna, jako miejsce przejSciowe pomiedzy
obszarami petnigcymi roézne funkcje, a takze réznymi materiatami i ma do spetnienia
nastepujgce zadania:

e odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gérnego) w trakcie normalnego
uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

e zamocowanie roznych elementéw wbudowanych,

e potgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki
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Przekazanie projektow

Kompletng dokumentacije projektowg nalezy przekaza¢ uprawnionemu przedstawicielowi
inwestora w wymaganej ilosci do aprobaty/dopuszczenia, kazdorazowo przed rozpoczeciem
realizacji robot.

Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowa¢ wszystkie czeSci basenu w zakresie ujetym
w projekcie wigcznie z dostawg do okreSlonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem
i osadzeniem (transportowe urzgdzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowac
personel montazowy witgcznie z pomocnikami i wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do
wykonania rob6t zwigzanych z obrébkg blachy i robét spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej
wykona¢ na state za pomoca kotew rozpreznych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie
konieczno$ci wklejanych, przy czym nalezy pamigta¢ o przygotowaniu we wtasciwym czasie
ewentualnych elementéw wbudowanych.

Roboty towarzyszace wykonywane przez prowadzgceqgo budowe

e Przygotowanie we wtasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych
w celu poprawnego sporzadzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

e Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do wybranego
wariantu posadowienia niecki basenu.

e Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali
szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

o Wykonanie wymaganego otworowania w Scianach lub wycie¢ w tawach fundamentowych.

e \Wykonanie okablowania i wilgczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych tego
elementdéw wyposazenia niecek,

o Wykonanie betondéw nadlanych po zakorhczeniu montazu Scian niecki oraz jej elementow
hydrauliki denne;.

o Wykonanie wentylacji zamknietej przestrzeni miedzy nieckg a ewentualnie wymurowana
po zakonczeniu jej montazu przegrodg Scienng.

e Nawiezienie i zageszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy ttucznia o ziarnisto$ci
8/32 mm ze zdolnoscig do odprowadzania wody, potozenie na tym witdkniny oddzielajgcej i
drobnego kruszywa tamanego o ziarnistosci 2 - 6 mm na gruboséci ok. 5 cm i zageszczenie,
wyréwnanie zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (dostosowane w
czasie do przebiegu montazu). Probke kruszywa przed zastosowaniem przekaza¢ do
zatwierdzenia producentowi niecek.

Jezeli ze wzgledu na miejscowe warunki nie jest mozliwe nawiezienie i przygotowanie
podbudowy dna wg powyzszych wymagan, nalezy wykonac¢ wylewke betonowg zatartg na
gtadko.

3. PARAMETRY TECHNICZNE GRUP KONSTRUKCYJNYCH

Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robot, basenu ze stali szlachetnej to:
— niecka basenu
— elementy wbudowane basenu
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— hydraulika basenu
— osprzet basenu
— szczegobtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

3.1. Niecka basenowa
Pozycja niecki basenu obejmuje $ciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania
elementow Scian oraz dno niecki basenu. Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

Materiat niecki THB, KPB:

Nierdzewna stal szlachetna, materiat w gatunku 1.4404, o ile w obrebie poszczegdlnych pozyciji
nie wymaga sie innych materiatéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji
nosnej niecki z materiatu o nizszych wlasnoéciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu na
wymagang wysokg odporno$¢ konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywanie Srodowiska.

Sktad chemiczny (w %) gtownych gatunkéw stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN 10088-1:

Oznaczenie |C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni
stali wegiel | krzem | mangan | fosfor |siarka |azot |chrom | miedz | molibden | nikiel
max 16.5+ |- 10.0 =
< < < < < -+
1. [ 1.4404 <0.03|=1.0 |=£20 0.045 | = 0.015 |=<0.11 185 2.0+2.5 13.0

Materiat niecki SOB1, WHPx4szt:

Nierdzewna stal szlachetna, materiat w gatunku 1.4462 dla wszystkich elementow majgcych
kontakt z woda obiegowg, oraz materiat w gatunku 1.4404 dla elementéw nie majgcych
bezposredniego kontaktu z wodg obiegowg, o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie
wymaga sie innych materiatdéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji niecki z
materiatu o nizszych wiasnosciach antykorozyjnych niz 1.4462 przy kontakcie z wodg obiegowag
ze wzgledu na wymagang wysokg odpornosS¢ konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywanie
Srodowiska.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4462

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (Cl): w wodzie o temperaturze do 35C wynosi: 1500-
2000mg/l

Sktad chemiczny (w %) gtownych gatunkéw stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN 10088-1:

Oznaczenie |C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni
stali wegiel | krzem | mangan | fosfor |siarka |azot |chrom | miedz | molibden | nikiel
max 16.5+ |-
< < < < < = =+
1.4404 £0.03|=1.0 [=£20 0045 | = 0.015 |[=0.11 18.5 2.0+25 [10.0+13.0
max 0.10+ [21.0+ |-
< < < < - =
1.4462 £0.03(<10 |=£20 0035 | = 0.015 022 1230 25+35 [45+65

Grubos¢ materiatu:
wymagania minimalne

e S$ciana: 2,5mm
e konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm
* rynna: 2,0 mm
e dno: 1,5 mm
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Powierzchnia:
e blachy scian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
* rynna: stal walcowana, gtadka jasna
e dno: stal walcowana, gtadkie jasna
e spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie Scian niecki basenu.

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywnié tak, aby przejely parcie wody,
wzglednie wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to by¢é konstrukcja sztywna przenoszgca
wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowe;.

W obszarach o gtebokoéci wody powyzej 1,40 m zastosowac biegnacy wokét stopien
spoczynkowy na wysokosci 1,20 ponizej poziomu lustra wody, o szerokosSci zgodnej z norma.
Sciana niecki basenu opada ponizej stopnia spoczynkowego pionowo az do dna niecki.

Sciany niecki przeznaczone do przylgczenia rynny przelewowej (rynna fifiska) wykonaé
z krawedzig przelewowg o szerokoéci wg rysunku, nachylong pod katem 25°do wn etrza niecki.
Ma ona stuzy¢ jako przelew do statego i rownomiernego odprowadzania wody powierzchniowej
z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na catym
obwodzie niecki basenu nie moze przekracza¢ +2 mm. Podziatu Scian na elementy montazowe
nalezy dokonac¢ tak, aby ich iloS¢ byta mozZliwie najmniejsza i skladata sie z jak najwiekszej
ilosci segmentow pieciometrowych. Schemat podziatu $cian nalezy przedstawi¢ do akceptac;i.

Sciany niecki bez przytgczenia rynny przelewowej zakonczy¢ w zaleznoéci od potrzeb:
grzbietem w formie prostokatnej o szerokosci 60mm z krawedziami zaokraglonymi promieniem
R 10mm, zaokragleniem wykonanym z rury o $rednicy zewnetrznej @84mm. Sciane niecki
w tym miejscu wykonac¢ 10, 15 lub 50 cm powyzej lustra wody, wzglednie do miejsca potgczenia
z sgsiednim elementem konstrukcyjnym.

Potgczenia narozne wykona¢ sg pod kagtem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie
mniejszym jak 25 mm.

Wykonanie rynny przelewowej.
Rynny przelewowe zewnetrzne (finskie, wg zatgczonych rysunkéw):

Dobra¢ odpowiednig gtebokos¢ i uksztaltowanie rynien przelewowych w celu
zapewnienia réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otwordw wylotowych w taki
sposob, aby zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi
przelewu do rynny przelewowej musi by¢é state i rownomierne. W celu prawidtowego
odprowadzania wody (strumienia szerokiego i waskiego) do otworéw wylotowych w narozach
rynny przelewowej typu finskiego umiesci¢ ptyty kierujgce (kierownice). Giebokos¢ rynny oraz
ksztalt i iloS¢ wylotéw dobra¢ na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do wielkoSci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu finskiego w gornej czesci jest spiete
katownikami w potozeniu litery v’ w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez
ograniczenie hatasliwosci pracy rynny. Wykonczenie zewnetrznej strony rynny wykona¢ w
formie wywiniecia stalowego korpusu rynny uzyskujgc ptaski grzbiet o szerokosci 45 mm
zlicowany z posadzkg.
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Wykonanie zakotwienia Sciany bocznej.

Sciany niecki usztywni¢ sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gérnej
czesci zamocowac¢ do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W
czesSci dolnej mocowaé na przedtuzeniu profili usztywniajgcych $ciany bezposrednio do
fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego,
zrealizowa¢ poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do elementu posredniego
zakotwionego do fundamentu (wykonaé zgodne z zatgczonymi przekrojami $cian) a nastepnie
zabetonowanie profili usztywniajgcych.

Gorne zakotwienie w przypadku obiektéw krytych, gdzie zaprojektowano podbasenie
zrealizowac¢ poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w
konstrukcji ptyty plazy ptytek mocujgcych (wg zatgczonych rysunkéw). Mocowanie posrednie
Scian (dla niecki z ruchomym dnem) do stupéw Zelbetowych podbasenia, wykona¢ w poziomie
stopnia spoczynkowego. Maksymalny dopuszczalny rozstaw stupéw wynosi 3m.

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potgczeniu
z systemem hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robét.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowg ,zaktadke”
i potgczy¢ konstrukcyjnie miedzy sobg oraz do wywiniecia $cian bocznych poprzez spawanie.
Dotyczy to rowniez przyspawania do kanatéw dennych oraz elementéw wbudowanych w dnie
niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gitebokosci 2,20m ( z wyjatkiem stref pod
ruchomym dnem) muszg posiada¢ wiasnosci antyposlizgowe wg PN-EN 13451-1:2012
uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe z wyjgtkiem strefy pod ruchomym dnem.
Wszystkie powierzchnie muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24°
tejze normy. Ttoczone blachy denne utozy¢ w ten sposéb, aby uzyska¢ wymagang estetyke
poprzez zachowanie geometrycznej ciggtosci tloczonych wypustek antyposlizgowych we
wszystkich kierunkach.
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3.2. Elementy wbudowane basenu

Wykonanie schodéw niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykona¢, jako zamknietg ze wszystkich stron
konstrukcje spawang zgodnie z wymaganiami statycznymi. WysokoS¢ pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami musi by¢ rowna, stopien najwyzszy musi znajdowac¢ sie na
wysokosci max 17mm pod lustrem wody. Stopnie nalezy wykonac, jako bezpieczne przy
stgpaniu antypos$lizgowe powierzchnie ptaskie. Usztywni¢ je tak, aby nie mogty sie odksztatcac
w sposOb trwaly. Przednie krawedzie stopni trwale oznaczy¢ poprzez trawienie
elektrochemicznie na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008 w formie paséw o szerokosci
5cm w ptaszczyznie pionowej oraz 5cm w ptaszczyznie poziomej wzdtuz krawedzi stopni.
Schody z wiecej niz dwoma stopniami wyposazy¢ w co najmniej jedng porecz. Na schodach
o szeroko$ci wiekszej niz 1,5 m zastosowa¢ co najmniej 2 porecze. Porecze od strony Sciany
bocznej niecki basenowej nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem bocznym. Porecze nalezy
wykona¢ z materiatu zgodnego z materiatem poszczegdélnych niecek. W celu podniesienia
odpornoéci na agresywne $rodowisko hali basenowej wszystkie porecze w basenach krytych
wykonczy¢ powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. Przekrdj poreczy: Srednica g¢40mm

Wykonanie drabinki w niecce basenu.

Drabinke wykona¢ w formie zamknietej ze wszystkich stron i wspawanej w $Sciane
drabinki niszowej. Jej stopnie nalezy uksztaltowaC w procesie giecia, dzieki czemu ich gorne
i dolne krawedzie sg bezpiecznie zaokrgglone — nie dopuszcza sie wykonania na tych
krawedziach Zzadnych potgczen spawanych. Drabinki muszg posiada¢ wymiary gtéwne zgodne
z PN-EN 13451-2:2002. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania
kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych drabinek w niszy z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-2:2002, wystawionego przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan. Drabinki
prowadzg do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami wynosi 30cm.
Najwyzszy stopien o powierzchni antyposlizgowej jest umiejscowiony na poziomie lustra wody.
Gtebokos¢ niszy wynosi minimum 14cm. Szeroko$¢ niszy minimum 60cm. Porecze wykonaé
jako niesymetryczne w mozliwie prostej formie bez zbednych wygieé, odchylane w kierunku
wyjécia z basenu. Wysoko$¢ nizszej z dwdch poreczy wynosi minimum 75 cm nad obej$ciem,
wysokos¢ poreczy wyzszej jest 20cm wieksza. Rozstaw poreczy od strony wody 50-55¢cm a od
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strony plazy 70-80cm (odlegto$¢ miedzy osiami). Porecze zamocowaé na obrzezu niecki
basenu za posrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla kazdej poreczy. Porecze
nalezy wykona¢ z materialu zgodnego z materiatem poszczegdlnych niecek. W celu
podniesienia odpornosSci na agresywne Srodowisko hali basenowej wszystkie porecze
w basenach krytych wykonczy¢ powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. Przekréj poreczy:
$rednica g40mm

3.3. Hydraulika basenu

Materiat:
Materiat na blachy: dla niecek: THB, KPB, nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
dla niecki SOB1, WHPx4szt nierdzewna stal szlachetna, materiat nr

1.4462

Materiat na rury: dla niecek: THB, KPB, nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
dla niecki SOB1, WHPx4szt nierdzewna stal szlachetna, materiat nr
1.4462

o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatéw.

Wykonanie:
Grubos$¢ materiatu minimum:2,0 mm

Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeptyw pionowy za pomoca kanatéw dennych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢c w dnie basenu kanaly denne
z demontowanymi pokrywami (mozliwo$¢ Kkonserwacji i czyszczenia) wyposazonymi
w specjalne dysze wlotowe wyttoczone bezposrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone
nierownomiernie wzdtuz catej dlugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie rownomiernego
rozprowadzania wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi — wszystkie elementy
ze stali szlachetnej. W obszarach, ktére nie sg objete kanatami dennymi zastosowac¢ dysze
punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby byly w jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie mogg wystawac). Profil
kanatu dennego wykonaé¢ w taki sposdb aby zapewni¢ rownomierny doptyw wody uzdatnione;j
na catej dlugosci kanatu dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przeptywu muszg
by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-3+A2:2014-08 i
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gwarantowac¢ pozytywny wynik proby barwienia. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek
przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnos¢ zastosowanych urzgdzen
basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie
wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wioséw przy zatozonych
parametrach pracy.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywg wykona¢ za pomocag uszczelki
elastycznej, odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do
gtebokosci wody 2,2 Om ( z wyjagtkiem stref pod ruchomym dnem) majg powierzchnie
antypos$lizgowg wykonang tak samo jak powierzchnia dna. Wykona¢ je w ksztatcie tatwo
demontowalnych podtuznych przykry¢. Mocowania pokryw zaprojektowaé w taki sposéb, aby
mozliwe bylo tatwe ich otwieranie réwniez po latach eksploatacii.

Pokrywe rewizyjng nalezy zamocowa¢ do kanatu dennego za pomocg bezsrubowego
szybkiego zamkniecia, ktére umozliwia obstudze basenu szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie,
réwniez, gdy basen jest napetniony.

Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykona¢ bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naptywowego
jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogg sie one sktadaé z elementdw rozigcznych oraz nie
mogg wystawacC powyzej ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobra¢ w taki
sposob, aby nie powstawaty tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie
powinno wynika¢ z zasady ciggtosci strugi, i gwarantowa¢ zachowanie tych samych warunkéw
hydraulicznych dla kazdej dyszy na catej dtugosci kanatu. CiSnienie przed dyszami wlotowymi
moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody.
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3.4. Osprzet basenu

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobraé zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata
konstrukcja z zapasem musi przejg¢ obcigzenia pionowe 0sdb po nich stgpajgcych. Ruszt musi
by¢ odporny na dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu
od strony wierzchu majg mie¢ powierzchnie antyposlizgowg wg wymagan normy PN-EN 13451
(spetnienie klasy oceny 24°). Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowe;.
Szczeble powinny by¢ modutowo tgczone na wecisk oraz stabilizowane poprzez skrecenie
dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami spinajgcymi o Srednicy min. @3mm. Szerokos¢
szczebla moze wynosi¢ max. 10mm, odstep pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb
konserwacji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu, przy czym diugoS¢ modutéw
rusztu musi wynosi¢ max 1 m. Wszystkie narozniki, niezaleznie od kata rozwarcia sg przykryte
elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiatu co elementy
rusztu przykrywajgce proste odcinki rynien. Elementy narozne majg zachowywac ten sam uktad
biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢ zaciete po dwusiecznej naroznego kata oraz
powinny zapewnia¢ takg samg przepustowos¢ wody co liniowe jego odcinki. Na dostawce
niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych
potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antypo$lizgowos$ci rusztéw rynny przelewowej wg
PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w
obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujgca, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan.

o

II!' .-‘.‘?S-:‘-,,
- J
Materiat rusztu: polipropylen (PP) tgcznie ze wszystkimi wykornczeniami narozy, niezaleznie od
kata rozwarcia Scian niecki. Nie dopuszcza sie wykonania rusztéw z innych materiatéw, np.

PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta
podstawowa biata, grubos¢ 3,2mm, ptyta gorna btekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie
grawerowanego w gornej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujgcy o
gtebokosci wody, wielkoS¢ pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrgglonymi naroznikami,
mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi srubami grzybkowymi (ptaskie okragte)
do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na gteboko$¢ grubosci tabliczki
miejscu w taki sposob, aby unikng¢ niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch
rusztu. Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm
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3.5. Szczegoétowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne
Opisy dotyczace wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego sg zawarte

poszczegdlnych pozycjach:
3.5.1. Basen ze stali szlachetnej —-SOB1 solankowa
» Niecka basenu - 1,00 kpl.
Niecka basenu terapeutycznego z wyposazeniem instalacyjnym i uzytkowym. Konstrukcja i
materiat jak opisano powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4462

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow (CI):
w wodzie o temperaturze do 35T wynosi: 1500 + 2 000 mg/I

Wymiary (ksztatt wg rys):

maksymalna dtugo$¢: 35,19 m
maksymalna szerokos¢: 13,53 m
gteboko$¢ wody od: 1,20 m
opadajgca do: 1,20 m
Catkowita pow. lustra wody: 279,00 m?

» Schody do niecki -1 szt.
Wykonanie jak opisano powyzej, stata szeroko$¢ biegu schodéw 3,06m, 7 stopniowe, wymiar
stopni ok. 16,90/29,8cm

» Schody do niecki - 1 szt.
Wykonanie jak opisano powyzej, stata szerokos¢ biegu schodéw 2,00m, 7 stopniowe, wymiar
stopni ok. 16,90/29,8cm

» Porecz schodow wejsciowych (od str. wody) — 2 szt.
dla schodéw 7-stopniowych, z gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na

wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie. Diugosc¢: ok. 2,24 m.
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» Porecz schodéw wejsciowych (od str. Sciany) — 2 szt.
dla schodéw 7-stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem

bocznym na wysoko$ci kolan. Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie.
Dtugoé¢: ok. 2,24 m.

» Drabinka, w niszy $ciany z poreczami — 1 szt.
Wykonana jak opisano w ogdlnych wymaganiach technicznych, zej$cie do niecki basenu
mocowane na state w Scianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody, porecze
niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

» Podwodna, petna faweczka, po fuku z masazem powietrznym w siedzisku,
pofaczona z wewnetrznag $cianka oddzielajaca — 1 szt
w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka petna". Konstrukcja z blachy ze stali szlachetnej

wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 22 miejsc siedzgcych.
tacznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciami obwodowymi obrzeza i kotnierzami luznymi ze
128



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8 tel. 795 953 200
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 tel. 604 823 027

stali nierdzewnej 1.4301, wg rysunku, PN 10, otwdr wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze
stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodéw powietrza oraz
przekrojow stanowi wartos¢ 25 m3/h powietrza na 1 miejsce. Dt. max.: 18,0mb.

» Hustawka wodna — 1 szt.
hustawka wodna zaokraglona ze stali nierdzewnej. Konstrukcja i materiat jak opisano powyze;.

Wykonanie, jako szczelnie spawana, obustronna $ciana dzialowa o samono$nej konstrukcji ze
szlifowanej stali nierdzewnej. Mocowana do wczesniej przygotowanej pityty fundamentowej
wzgl. fawy fundamentowej. Materiat: Stal nierdzewna 1.4404. Goérna krawedz hustawki
zakonczona bezpiecznie. Wymiary i wykonanie wg rysunku, Srednica wew.: @2,5m, gt. wody:
1,20m, wys. Sciany nad lustrem wody: 0,5m.

> Sciana wodna - 1 szt, 2 mb.
skfada sie odpowiednio dobranych nawiercen, zgodnie z wymogami hydraulicznymi, w gornej

czesSci wewnetrznej Sciany dzielgcej, tgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym
obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwo6r wg PN-EN 1092-
1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.
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> System hydrauliki
Kanaf denny wlotowy — 29,90 mb

jak opisano powyzej. Kanat tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokos¢ w Swietle: 200 mm; wysokos¢ w
Swietle: wg wymagan hydraulicznych. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia
sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych
do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN
13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtoséw przy zatozonych parametrach pracy.

Pokrywa serwisowa — 7 kpl.
Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia.

Zamocowana przy pomocy bezSrubowego szybkiego zamkniecia, ktére pozwala obstudze
basenu na szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy basen jest napetniony.

Dysza denna, wlotowa — 14 szt.
tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym wode do

studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.
Pokrywa zamocowana przy pomocy bezSrubowego szybkiego zamkniecia, ktére pozwala
obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen jest napetniony.
Wymiary zestawcze: szer. w Swietle: 200 mm; wys. w Swietle: wg wymagan hydraulicznych

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny — 6 szt.
w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z orurowaniem z

zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN200 PN
10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odpfywoéw — 6 szt.
urzadzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich

standardowych odptywow z rynny przelewowej wykonane ze szkta akrylowego.
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Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanatu dennego — 1 szt.
ze stali nierdzewnej do tatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego. Wykonanie wg

wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatéw dennych.

> Wyposazenie instalacyjne
Kanaf ssawny 1,25 m — 14 szt.
Kanat o dt. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakgcji, sktadajacy sie z

wbudowanej w dno niecki blachy krawedziowanej w ksztaicie litery U ze stali szlachetnej z
kotwami betonowymi i Srubowymi, z poprzeczkg wpuszczang dystansowg, pokrywa kanatu z
blachy perforowanej w ksztatcie pudetka, otwor okrggty 8 mm, na rownym poziomie z dnem
niecki, orurowanie z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej
1.4301, DN150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.
Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia Swiadectwa
kontroli wtasciwosci antypo$lizgowych, potwierdzajgcego pozytywny wynik badania
antyposlizgowos$ci pokryw urzadzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie
klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),
wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania
przez niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego
zgodnos$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty ssawne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania
spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia
potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
wioséw przy zatozonych parametrach pracy.

Odpftyw z niecki do przytaczenia rury DN 150 — 1 szt.
do oprozniania niecki basenu, skladajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami,

pokrywa z blachy perforowanej na rownym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28 cm,
otwor okragty 8 mm tacznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie
obowigzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajgcego
pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw urzadzen do zasysania wody wg PN-EN
13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze
zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania
kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany
wody jakimi sg odplywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-
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3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosow przy zatozonych parametrach pracy.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 — 1 szt.
do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Srubami tarczy z blachy

perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN EN 1092-1 do 0,5
m poza niecke ze stali szlachetnej, tgcznie z zatyczkg uszczelniajgcg od strony niecki DN50 (na
okres zimy lub przeprowadzania préby cisnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN
13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodno$ci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na
dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego
potwierdzajgcego zgodnos¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg
urzagdzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN
13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtoséw przy zatozonych parametrach pracy.

» Wyposazenie niecki basenu
Ruszt rynny, prosty, biaty - ~ 45 mb
jak opisano powyze;j.

ETTrRIETTTT T TR AT WL

Ruszt rynny, po tuku, biaty - ~ 57 mb
jak opisano powyze;.

Narozniki rusztu ze skosem — 4 szt.
jak opisano powyzej. Wykonanie naroznlkow rusztu ze ztaczem na ukos, styk pod katem 90°
P

Piktogram "Dla oséb nieumiejacych ptywacé” — 1 szt.
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla oséb nieumiejacych ptywac".

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu” — 1 szt.
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu".
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» Wyposazenie rekreacyjne
Masaz karku waski @80 z kotnierzem mocujacym — 1 szt.
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 104 mm, tuk 20°w dét, na nasadzie 80 mm,

na dolnym koncu kotnierz DN 100, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny niecki.
Nasade nalezy wykonaé ze wzgledu na dopuszczalne zaokraglenia na kohcu wylotowym,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.

Masaz karku waski @65 z kotnierzem mocujacym — 1 szt.
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy 84 mm, tuk 20°w dot, na nasadzie 65 mm, na

dolnym kohcu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz mocujgcy, jako rura nasadowa ze stali
szlachetnej z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1,
spawany do krawedzi niecki poprzez wspornik, ztgcze Srubowe z nakretkg kotpakowa. Nasade
nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie
z wymaganiami PN-EN 13451.

Masaz karku szeroki 400/15 z koftnierzem mocujacym - 1szt.
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 104 mm, tuk 17°w dot, na nasadzie 400/15

mm, na dolnym kohcu kotnierz DN 100, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny
niecki, wysokos$c¢ prysznica-rury 1,45 m. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne
zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.
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Masaz karku szeroki 250/15 z kotnierzem mocujgcym — 1 szt.
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy 84 mm, fuk 17°w dét, na nasadzie 250/15

mm, na dolnym koncu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze stali
szlachetnej z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1,
spawany do krawedzi niecki poprzez wspornik, zlgcze Srubowe z nakretkg kotpakowa,
wysokosS¢ prysznica-rury 1,45 m. Nasade nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne
zaokraglenia na koncu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.

Dysza kanatu rwacej rzeki — 7 szt.
z uktadem ssania powietrza, wedlug wymagan hydraulicznych, jako umieszczona w niszy

bezpieczenstwa obracajgca sie we wszystkie strony kula kratowa z polipropylenu biata, z dyszg
iniektorowg, po zewnetrznej stronie niszy rura z kotnierzem wywinietym DN 150, PN 10, otwor
wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, do przewodu zasilajgcego,
przewod wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciw zwrotnym,
tgcznie z pokrywg z o-ringiem do ochrony na czas zimowania.

Dodatkowa obudowa dyszy kanafu sztucznej rzeki — 1 szt.
dodatkowy element korpusu niecki basenowej, usytuowany na zewnetrznej stronie $ciany

dziatowej jako uformowana obudowa ze stali nierdzewnej zakrywajgca elementy orurowania
oraz dysz rwacej rzeki. Wykonanie od wymaganej wysokoéci do dna niecki basenowej. Cato$¢
konstrukcji ze szlifowanej blachy ze stali nierdzewnej. Obudowa spetnia jednocze$nie funkcje
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podwodnego poétwyspu do siedzenia o gornej powierzchni antyposlizgowej, oznakowanej za
pomocg trawienia elektrochemicznego.

Gejzer powietrzny @300 — 1 szt.
sktada sie z umieszczonego na dnie niecki okrggtego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema

nogami, mocowanymi srubami do zelbetowego fundamentu, ze znajdujgcej sie na tym samym
poziomie, uszczelnionej i zamocowanej $rubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetne;,
tacznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 100, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej.

Gejzer powietrzny @200 — 1 szt.
sktada sie z umieszczonego na dnie niecki okrggtego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema

nogami, mocowanymi Srubami do fundamentu surowego, ze znajdujgcej sie¢ na tym samym
poziomie, uszczelnionej i zamocowanej Srubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej,
tacznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej.

Wodny masaz stép, @208 mm — 4 szt.
sktadajacy sie z okragtego garnka o $rednicy 208 mm, wbudowanego w dno niecki basenowej i

zakotwionego trzema stopami mocujgcymi do fundamentu. Z dopasowang, uszczelniona,
umocowang zigczem Srubowym azurowg pokrywg ze stali nierdzewnej, zawiera orurowanie
wg planu z zawinieciem obwodowym obrzeza oraz kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej
1.4301, DN65, PN10, otwér wg PN-EN 1092-1, wyprowadzone do 0,5m poza niecke basenowg
ze stali nierdzewne;j.
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Punkt masazu R 1 1/2" z uktadem ssania powietrza — 8 kpl.
sktadajacy sie z 3 dysz punktowych, wspawanej w $ciane niecki, mufy ze stali szlachetnej lub

katownika ze stali szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinieciem obwodowym
obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-
1 do 0,5 m poza zewnetrzng krawedz niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z
nakretkg zaciskajgcg oraz dyszg iniektorowg o szerokosci w $Swietle 25 mm oraz zatyczkg
uszczelniajagcg R 1 1/2” z tworzywa sztucznego biatg , klucz montazowy, przewdd wlotowy
powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciwzwrotnym.

Punkt masazu R 1 1/2" z ukfadem ssania powietrza — 1 kpl.
skfadajacy sie z 4 dysz punktowych, wspawanej w $ciane niecki, mufy ze stali szlachetnej lub

katownika ze stali szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinieciem obwodowym
obrzeza i kolnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 100, PN 10, otwér wg PN-EN
1092-1 do 0,5 m poza zewnetrzng krawedz niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z
nakretkg zaciskajgcg oraz dyszg iniektorowg o szerokoSci w Swietle 25 mm oraz zatyczkg
uszczelniajgcg R 1 1/2” z tworzywa sztucznego biatg , klucz montazowy, przewod wlotowy
powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciwzwrotnym.

Reflektor podwodny @230 — 12 Multichip POW LED, RGB-CW cold white — 12 szt.
Wbudowany w niszy w $&ciane boczng reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem

Swiecgcym POW LED, wielokolorowy w kolorze RGB-CW cold white, sktadajgcy sie z czeSci
reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. O$rodek $wiecgcy reflektora sktadajgcy
sie z ptytki drukowanej POW LED z 12 diod Multichip POW LED o sumarycznej mocy 75W.
Zasilany pragdem statym o napieciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571,
zabezpieczenie IP68. Wymiary: @230 mm x gt. 65 mm. Grubos¢ ostony: 2mm. Szyba szklana z
jasnego, bezodpryskowego szkfa. Kabel zasilajacy, podwodny, specjalny (1x4,0 + 4x1,0 +
2x0,25 mm?). Zalecana gtebokos¢ montazu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnig
lustra wody. Nisza wspawana na state w Scianie bocznej, zacisk Srubowy kabla. Bez
podtgczenia elektrycznego i prac instalacyjnych.

Reflektor denny LED — 4 szt.
wykonanie, jako skrzynia ze stali nierdzewnej. Pokrywa wykonana z wysokojako$ciowego

materiatu - szkta akrylowego. Wnetrze reflektora wypetnione szlifowanymi, krysztatami

> Wyposazenie dla niepetnosprawnych
Dzwig dla osob niepetnosprawnych — 1 szt.
Dzwig dla osob niepetnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W

komplecie tadowarka Komplet z fotelem i Kkonstrukcja nosng do transportu o0séb
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niepetnosprawnych do niecki basenu. MozliwosS¢ szybkiego demontazu. Maksymalny udzwig

135kg.

Tuleja wtykowa dzwigu dla niepetnosprawnych — 1 szt.

przeznaczona do mocowania elektrycznego dzwigu dla niepetnosprawnych, na poziomie ptyty

plazy.

3.5.2. Basen ze stali szlachetnej — THB HBB

> Niecka basenu - 1 szt.

Niecka basenu terapeutycznego, do nauki ptywania, z ruchomym dnem Niecka basenu z
wyposazeniem instalacyjnym i uzytkowym o konstrukcji dostosowanej pod ruchome dno.

Konstrukcja i materiat jak opisano powyze;.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (Cl-):
w wodzie o temperaturze do 30T wynosi: 500mg/I
w wodzie o temperaturze do 35C wynosi: 400mgl/i

Wymiary (ksztatt wg rys):

maksymalna dtugos¢: 11,00 m

maksymalna szeroko$¢:4,00 m

gtebokos¢ wody robocza: 2,60 m

gtebokos$¢ wody uzytkowa: od 0.00m do 2.00 m
Catkowita pow. lustra wody: 44,00 m?
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» Elementy wbudowane
Drabinka, w niszy $ciany z poreczami — 2 szt.
Wykonana jak opisano w ogdlnych wymaganiach technicznych, zejScie do niecki basenu
mocowane na state w Scianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody, porecze
niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

» System hydrauliki
Dysza denna, wlotowa — 6 szt.
tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym wode do

studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.
Pokrywa zamocowana przy pomocy bezSrubowego szybkiego zamkniecia, ktére pozwala
obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen jest napetniony.
Wymiary zestawcze: szer. w Swietle: 200 mm; wys. w $wietle: wg wymagan hydraulicznych

Odpfyw rynny przelewowej w przebiegu rynny — 2 szt.
w przebiegu prostych i okrggtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z orurowaniem z

zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150 PN
10, otwoér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.

Wyciszenie odplywu z rynny, dla wszystkich standardowych odpfywoéw — 2 szt.
urzadzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wkiadka do odptywu rynny, dla wszystkich

standardowych odptywow z rynny przelewowej wykonane ze szkta akrylowego.

Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanaftu dennego — 1 szt.
ze stali nierdzewnej do tatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego. Wykonanie wg

wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatéw dennych.
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» Wyposazenie instalacyjne
Odpftyw z niecki do przytaczenia rury DN 150 — 1 szt.
do oprozniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami,

pokrywa z blachy perforowanej na rownym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28 cm,
otwor okragty 8 mm tgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
za$wiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie
obowigzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajgcego
pozytywny wynik badania antypo$lizgowo$ci pokryw urzgdzen do zasysania wody wg PN-EN
13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze
zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania
kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$é zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany
wody jakimi sg odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-
3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosow przy zatozonych parametrach pracy.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 — 1 szt.
do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Srubami tarczy z blachy

perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN EN 1092-1 do 0,5
m poza niecke ze stali szlachetnej, tgcznie z zatyczkg uszczelniajgcg od strony niecki DN50 (na
okres zimy lub przeprowadzania préby ciSnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN
13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na
dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego
potwierdzajgcego zgodnos¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg
urzagdzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN
13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosow przy zatozonych parametrach pracy.

» Wyposazenie niecki basenu
Ruszt rynny, prosty, bialy - ~ 31 mb
jak opisano powyze;j.
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Narozniki rusztu ze skosem — 4 szt.
jak opisano powyzej. Wykonanie naroznikéw rusztu ze ztgczem na ukos, styk pod katem 90°

—

Piktogram opisujacy zmienng gtebokos¢ — 1 kpl.
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem zakresu zmiennej gtebokosci

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu” — 1 kpl.
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu".

'll!!!!ll!ll‘_“

3.5.3. Basen ze stali szlachetnej KPB

> Niecka basenu — 1 szt.
Niecka brodzika dla dzieci z wyposazeniem instalacyjnym i atrakcjami. Konstrukcja i materiat jak

opisano powyzej.
Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30C wynosi: 500mg/l
w wodzie o temperaturze do 35T wynosi: 400mgl/i
Wymiary:

maksymalna dtugo$¢: 11,00 m
maksymalna szeroko$¢: 5,58 m
gteboko$¢ wody od: 0,30 m
opadajgca do: 0,30 m

catkowita pow. lustra wody: 56,85 m?

» Elementy wbudowane
Schody wejsciowe do niecki— 2 szt.
Wykonanie jak opisano powyzej, stata szerokos$¢ biegu schodéw 1,50m, 2 stopniowe, wymiar
stopni ok. 15,0/30,0cm
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Porecz schodéw wejsciowych (od str. Sciany) — 2 szt.

dla schodéw 2-stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem
bocznym na wysoko$ci kolan. Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie.
Dtugos¢: ok. 0,75 m.

Porecz schodow wejsciowych (od str. wody) — 2 szt.

dla schodéw 2-stopniowych, z gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie. Diugos$¢: ok. 0,75 m.
e i =] o Zecgll I IRY
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> System hydrauliki
Kanaf denny wlotowy — 10,50 mb
jak opisano powyzej. Kanat fgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem

odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokos¢ w Swietle: 200 mm; wysokos¢ w
Swietle: wg wymagan hydraulicznych. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia
sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych
do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN
13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtoséw przy zatozonych parametrach pracy.
-

Pokrywa serwisowa — 1 kpl.
Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia.

Zamocowana przy pomocy bezSrubowego szybkiego zamkniecia, ktére pozwala obstudze
basenu na szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez, gdy basen jest napetniony.

Odpfyw rynny przelewowej w przebiegu rynny — 2 szt.
w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z orurowaniem z

zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150 PN
10, otwoér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.

Wyciszenie odplywu z rynny, dla wszystkich standardowych odpfywoéw — 2 szt.
urzadzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich

standardowych odptywow z rynny przelewowej wykonane ze szkta akrylowego.

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 80 — 1 szt.
do oprozniania niecki basenu, skladajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami,

pokrywa z blachy perforowanej na rownym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28 cm,
otwor okragty 8 mm fgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
za$wiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie
obowigzek przedfozenia swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajgcego
pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw urzadzen do zasysania wody wg PN-EN
13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze
zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla
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udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania
kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany
wody jakimi sg odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-
3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymaganh.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosow przy zatozonych parametrach pracy.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej — Potwysep do siedzenia — 1 szt.
Potwysep do siedzenia ze stali nierdzewnej wraz z wbudowanym urzgdzeniem do poboru wody

do pomiaru zawartosci chloru, forma cylindryczna do lustra wody, obudowa boczna wykonana z
czeSciowo perforowanej, gietej blachy ze stali nierdzewnej. Cato$¢ wraz orurowaniem z
zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN
10, otwdr wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tgcznie z zatyczkag
uszczelniajgcg od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania proby ciSnieniowej).
Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzenn basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia
sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$é zastosowanych urzgdzen basenowych
do wymiany wody jakimi sg urzgdzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie
zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie
wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wioséw przy zatozonych
parametrach pracy.

» Wyposazenie niecki basenu
Ruszt rynny prosty, bialy - ~ 22 mb
jak opisano powyze;j.

=

Ruszt rynny po tuku, biaty - ~ 9,50 mb
jak opisano powyze;.

Narozniki rusztu ze skosem — 2 szt.
do wykonania naroznikdéw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod katem <> 90.
” 7 P
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Piktogram "Dla os6b nieumiejgcych ptywacé” — 1 kpl.
jak opisano powyzej tabliczka z oznaczeniem "Dla oséb nieumiejgcych ptywac".

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu” — 1 kpl.
jak opisano powyzej tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu".

EEELLETTIRER

» Wyposazenie rekreacyjne
Zjezdzalnia dla dzieci ,,Ston” — 1 szt.
Zjezdzalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym (GFK), kolor

zgody ze zdjeciem ponizej. Obustronne porecze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce dziecko
przed upadkiem podczas wchodzenia. Wymiary: dlugo$é: 230cm / szeroko$é: 122cm /
wysokos$c¢: 155¢cm / waga: 77kg.

Atrakcja tryskajagca wodg: ,,GRZYBEK” — 1 szt.
Kolorowa atrakcja w ksztatcie grzybka osadzonego na rurowym trzonie g104mm. Zakonczona

w goérnej czesci dyszg, z ktorej tryskajgca woda sptywa po zaokrgglonym daszku. Grzybek
wykonany jest ze szkta akrylowego barwionego w masie gr. 6mm, catkowita jego Srednica
wynosi ~g50cm.

e Wymiary atrakcji: wysokos¢ = 150 cm.

o Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

e Kolorystyka zgodnie ze zdjeciem ponizej.

e Przyblizony obszar spryskiwania 100 cm.

e Mocowanie zabawki realizowane poprzez potaczenie srubowe z konsolg montazowg

zabezpieczong maskownicg z PVC.
e Konsola wraz z przytgczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.
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Atrakcja tryskajagca wodg: ,,KOTARA tUK” — 1 szt.
Atrakcja wodna w ksztalcie odwrdconej litery ,U” z ulokowanymi licznymi dyszami

skierowanymi w dot atrakcji. Zabawka osadzona jest na rurowej podstawie o Srednicy 104
mm.

Wymiary atrakcji: wysoko$¢ = 300 cm, szerokos¢ = 170 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Przyblizony obszar spryskiwania 170x80 cm.

Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie Srubowe za pomocg konsoli
montazowej, zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytaczem R 2x1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.

/

|
|

&>
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Atrakcja tryskajaca woda: ,,WIADERKO G1” - 1 szt.

Atrakcja wodna w ksztaicie gietej rury wyposazonej w gtowice z wiaderkiem, ktdre napetnia sie
stopniowo wodg, a nastepnie oprdzniajg sie losowo. W dolnej czeSci zabawki znajduje sie
zawor pozwalajgcy na sterowanie iloscig podawanej wody.

Wymiary atrakcji: wysokos¢ = 330 cm, szeroko$¢ = 210 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Przyblizony obszar spryskiwania 100 cm.

Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie Srubowe za pomocg konsoli
montazowej, zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytagczem R 1 72" wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.
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Gejzer powietrzny 9200 — 1 szt.
sktada sie z umieszczonego na dnie niecki okrggtego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema

nogami, mocowanymi Srubami do zelbetowego fundamentu, ze znajdujgcej sie na tym samym
poziomie, uszczelnionej i zamocowanej Srubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej,
tacznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej.

3.5.4. Basen ze stali szlachetnej — WHP

> Niecka basenu — 4 szt.

wanna z hydromasazem, okragta, dla 4 os6b, kompletna ze stali nierdzewne;j.
Konstrukcja i materiat jak opisano powyze;.
Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30C wynosi: 500mg/l
w wodzie o temperaturze do 35T wynosi: 400mgl/i
Wymiary:

Srednica wew.: 2,00 m

Srednica zew.: 2,70 m

gtebokos¢ wody: 1,00 m

catkowita pow. lustra wody: 3,10m?

tacznie ze szczelnie spawang (na catym obwodzie) rynng przelewowg zakoriczong profilem ze
stali nierdzewnej, schodkami wejSciowymi z obustronnymi poreczami, petng taweczkag
podwodng dla 4 miejsc siedzgcych zrozprowadzeniem powietrza w siedzeniu tawki,
o$wietleniem podwodnym, systemem zasysania wody do atrakcji basenowych, dyszg do
poboru wody basenowej w celu pomiaru zawartosci chloru, odptywami z rynny przelewowe;j,
systemem doprowadzania uzdatnionej wody basenowej do obszaru niecki wraz z gejzerem
dennym (realizowanych przy udziale dyszy tréjfunkcyjnej w dnie), z dyszami masazu
wodnego, Sciennego wraz z systemem zasysania powietrza, tgcznie z niezbednym
orurowaniem dla wszystkich potgczeh kotnierzowych, z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1
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wyprowadzone pod strop pod nieckg basenowg ze stali szlachetnej, realizowane zgodnie z
projektem.

Blacha denna ze stali nierdzewnej ttoczona powierzchniowo o wilasciwosciach
antyposlizgowych, w optycznie rownym wykonaniu dla wszystkich obszaréw dna niecki
basenowej jak rowniez na powierzchniach elementéw wejsciowych do niecki basenowej.
Powierzchnia antyposlizgowa wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskana poprzez tloczenie
powierzchniowe, wszystkie powierzchnie muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej
klasy oceny 24° tejze normy.

Na wyposazeniu znajdujg sie:

- schody wejSciowe z poreczami,

- tawka petna z masazem powietrznym dla 4 oséb,

- zroéznicowane, wodne masaze Scienne w oparciu fawki dla 4 oséb,

- reflektory podwodne 3 POW-LED biate 9W — 2szt,

- zasysanie wody do atrakcji umiejscowione w schodach i w dnie niecki,

- dysza pomiarowa,

- odptywy z rynny przelewowej DN150x1szt,

- dysza zasilajgca wraz z gejzerem powietrznym realizowana jako tréjfunkcyjna dyszy w

dnie,

- ruszt wykonany po tuku, biaty jak opisano powyzej,

i niezbedne wyposazenie, wg rysunku z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
wyprowadzone pod strop pod nieckg basenowg ze stali szlachetnej.
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4. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROWNOWAZNOSCI W ZAKRESIE NIECEK
BASENOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dokumentacja projektowa okresla wymagania formalne oraz konkretne technologie a takze

konkretne urzgdzenia i materiaty producenta niecek basenowych. Oznacza to, ze mogg by¢

zrealizowane jedynie technologie, urzadzenia i materiaty o nie nizszym standardzie i nie
gorszych parametrach technicznych niz okresSlone w dokumentacji a w szczegolnosci
posiadajgce:

o Nie nizszg jakosSc, estetyke i parametry eksploatacyjne,

e Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,

o Nie gorsze szczegotowe rozwigzania techniczne podnoszgce komfort eksploatacii,

e Nie gorsze szczegotowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wymagang cyrkulacje wody
basenowej,

o Nie gorsze szczegodtowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania niecek basenowych,

o Nie gorsze szczegotowe rozwigzania materiatowe zapewniajgce wysokg odporno$é na
oddziatywanie Srodowiska basenowego,

¢ Nie gorsze parametry obrébki wykonczeniowej powierzchni,

o Nie gorsze odwzorowanie kolorow wymaganych miejsc barwionych elektrochemicznie,

o Nie nizszg zywotno$¢ w uzytkowaniu,

¢ Nie gorszg gwarancje i rekojmie,

o Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi
od zarzadcow przynajmniej trzech poréwnywalnych obiektéw zrealizowanych na terenie
Polski w ciggu ostatnich pieciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych niecek
basenowych,

o Gwarancje dostaw czesSci zuzywajgcych sie i zamiennych nie krétszg niz 10 lat.

e Przynajmniej taki zestaw certyfikatow wystawionych na producenta niecek potwierdzajacych
spetnienie istotnych wymagan norm zwigzanych jak wyszczegdlniony w opisie technicznym
produktu.

Zmiana technologii na réwnowazng wigze sie z udokumentowaniem przez Wykonawce jej
rownowaznoSci z zaprojektowang oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek
basenowych. Do zatwierdzenia produktu rownowaznego oprocz przedtozenia wymaganych
dokumentéw wymagana jest analiza poréwnawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i
przedstawienie jej do akceptacji zespotowi autorskiemu. Nie wyraza sie zgody na wykonanie
niecek przez firme nie posiadajgcg do$wiadczenia w montazu i produkcji niecek ze stali
nierdzewnej. Dopuszcza sie tylko firmy posiadajgce wieloletnie doswiadczenie w realizacji
niecek ze stali nierdzewnej. Nie mozna miesza¢ roéznych technologii. Nalezy stosowac
technologie systemowe tylko jednego producenta. Wykonawca skfadajgcy oferte na
wykonawstwo inwestycji powinien szczegotowo zapozna¢ sie z dokumentacjg i wszelkie
ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty, aby w niej ujg¢ wszystkie niezbedne
koszty realizacyjne warunkujgce prawidtowe wykonanie niecek basenowych zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami projektu.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym
i przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca
niecek w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ujgé wszystkie koszty:
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e dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem wraz ze
wszystkimi robotami montazowymi (Slusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami,
ktére sg bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

o odbiorow technicznych przejsciowych i kohcowych wraz z wszystkimi czynnosSciami i
kosztami z tymi odbiorami zwigzanymi,

e przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami i wszystkimi
kosztami zwigzanymi.

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowigzek ujg¢ takze koszty, ktére wynikaja
ze wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych jak tez koszty, ktore wynikajg z obowigzujgcych przepisow prawa
budowlanego, panstwowych i lokalnych przepisow administracyjnych a takze wynikajgce
z dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegotowy zakres wymagan dotyczacych wykonawcow inwestycji okresli dodatkowo
~opecyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia”, ktéra bedzie obowigzywata w przetargu
ogtoszonym przez Inwestora.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE OGRANICZENIA AGRESYWNEGO
ODDZIALYWANIA OTOCZENIA NA ZEWNETRZNE ELEMENTY NIECKI.

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢
zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W
przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy
denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy przekaza¢ do badan jego probke
dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku niecek montowanych w uktadzie z podbaseniem, w celu ograniczenia
oddziatywania agresywnych oparéw wody basenowej nalezy bezwzglednie zastosowa¢ w
pomieszczeniach technicznych wokét niecek nastepujgce rozwigzania:

e zbiorniki wyréwnawcze, szczelnie zamkniete, z instalacjg odpowietrzania wyprowadzong na
zewnatrz budynku,

o wszelkie odwodnienia i kanaly Sciekowe odprowadzajgce zuzytg wode basenowg do
kanalizacji mozliwie szczelnie zamkniete a kratki $ciekowe o mozliwie matej powierzchni, w
rozwigzaniu ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od elementéw basenu ze
stali szlachetnej,

e unika¢ lokalizacji kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych zuzyte powietrze z hali
basenowej w bezposSrednim sgsiedztwie niecek w podbaseniu.

e wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokot niecek,
wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale dziatajgca o wydajnosci 2 w/h (zalecany odzysk
ciepta).

o Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokét niecek do innych pomieszczen
technicznych musza by¢é zamykane w sposéb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z
mechanizmem samozamykajacym).
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6. RUCHOME DNO

» Charakterystyka ogdlna
Ruchome dno w basenie o wymiarach 11,00 x 4,00 m musi by¢é zaprojektowane
i wyprodukowane w taki sposob, zeby wyeliminowac jakiekolwiek szczeliny i otwory mogace
spowodowac ryzyko wplyniecia pod ruchome dno lub zaklinowania jakiej$ czesSci ciata
uzytkownika basenu.

Ruchome dno musi by¢ zaprojektowane i wyprodukowane z materiatdw odpowiednich
do uzytkowania w Srodowisku basenowym, ze szczegdélnym uwzglednieniem wysokiej
wilgotnoéci i obecnosci chloru. Uzyte materiaty winny zapewnia¢ brak korozji i utraty koloru.
Wszystkie stalowe czesci ruchomego dna muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316L
trawionej i pasywowanej; liny muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy 316.

» Ruchome dno
Wymiary (df. x szer.) : 11,00 m x 4,00 m
System poruszania: sitownik hydrauliczny, umiejscowiony bezposrednio przy i prostopadle do
Sciany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym; liny ze stali
nierdzewnej sg podtgczone bezposrednio do ttoku sitownika
Regulowana gtebokos¢ wody: 0—-2,10 m

Ruchome dno ma by¢ zaprojektowane i wyprodukowane jako konstrukcja ptywajaca (typ
1 wedtug normy PN EN13451-11), ktéra jest ustawiana i unieruchamiana na zadanej gtebokosci
za pomocg systemu lin ze stali nierdzewnej poruszanych hydraulicznymi sitownikami. Sitowniki
muszg by¢ umiejscowione tak, aby uniemozliwi¢ zanieczyszczenie wody basenowej na skutek
ewentualnego wycieku oleju.
Ruchome dno powinno by¢ zaprojektowane i wykonane jako rama stalowa
z zamocowanymi zbiornikami wyporno$ciowymi, pokryta ptytami polipropylenowymi PP-H
w kolorze biatym RAL 9010 (barwionym w masie) z barwionymi w masie liniami wyznaczajgcymi
tory w kolorze kobaltowym niebieskim RAL 5013. Piyty polipropylenowe musza posiadac
nastepujgce parametry: gesto$¢ 0,90-0,93 g/cm3, naprezenie przy granicy plastycznosci min.
30 MPa (EN ISO 527), wspétczynnik ptyniecia (MFI) min. 0,70 g/10 min (EN I1SO 1133),
udarnos¢ z karbem min. 7 kd/m2 (EN I1SO 179), grubo$¢ samej ptyty minimum 20 mm, klasa
antyposlizgowosci zgodnie z normg PN-EN 13451:cze$¢ 11, tj. 18° oraz muszg byé
perforowane na czesci powierzchni dla zapewnienia cyrkulacji wody. Zbiorniki wypornoSciowe
zapewniajgce ptywalno$¢ platformy muszg byé mocowane do ramy; nie dopuszcza sie
mocowania zbiornikéw do elementéw pokrycia ruchomego dna. Zbiorniki nie mogag byc¢
wypetnione powietrzem, gazem ani innymi substancjami lotnymi. Ruchome dno musi posiadaé
min. 1 otwor rewizyjny, umozliwiajacy bezpieczny dostep pod platforme ruchomego dna w celu
dokonania przegladu i konserwaciji. Platforma ruchomego dna ma by¢ podtgczona za pomoca
lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznego sitownika, umieszczonego prostopadle
i bezposrednio przy Scianie basenu w pomieszczeniu technicznym. Wysokos¢ konstrukcyjna
ruchomego dna wynosi min. 500 mm. Ruchome dno musi mieé¢ udzwig przynajmniej 600 N/m?.
System poruszania ruchomym dnem musi zapewni¢ stabilne unieruchomienie platformy
na kazdej glebokosci i nie podlega¢ wptywom sit powodowanych przez ruch fal czy
uzytkownikéw basenu. Wszystkie mocowania elementéw ruchomego dna do dna niecki
basenowej muszg by¢ uzgodnione pomiedzy architektem/konstruktorem a producentem
ruchomego dna. Mozliwosé poruszania dnem musi byC zapewniona bez umieszczania
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jakiegokolwiek dodatkowego wyposazenia, w tym prowadnic, w Scianach niecki basenowej lub
rynnach przelewowych przy brzegach basenu. Nie dopuszcza sie umieszczania jakichkolwiek
silnikdw i przewodow elektrycznych w strefie mokrej niecki basenowej, nawet o matym
natezeniu pradu.

Konstrukcja ruchomego dna musi zapewnia¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia prac
gwarancyjnych, serwisowych lub konserwacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody
z basenu.

Dno musi porusza¢ sie ptynnie i z fatwoscig, z predkoscig ok. 30 cm/minute. Projekt
technologii uzdatniania wody musi bra¢ pod uwage obecno$¢ ruchomego dna w niecce.

Producent ruchomego dna musi wykona¢ szczegodtowe oszacowanie ryzyk zwigzanych
z montazem i uzytkowaniem ruchomego dna tak, aby nie wptywaty one na bezpieczenstwo
uzytkownikow i operatora. Nawet w przypadku nagtego uszkodzenia jakiegokolwiek elementu,
ruchome dno nie moze stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw i operatora. W przypadku
uszkodzenia ktorejs z lin, powinien by¢ automatycznie aktywowany system alarmowy operatora,
natomiast urzgdzenia sterujgce przetgczone w tryb pracy, przy ktérym operowanie systemem
jest zastrzezone dla upowaznionej firmy serwisujgcej (wskazanej w umowie serwisowej).
W sytuacji awaryjnej ruchome dno powinno zatrzymac¢ sie w pfaszczyznie réwnolegtej do
ptaszczyzny plazy basenowej i zachowac stabilnosc.

Ruchome dno musi byé skonstruowane w taki sposdb, aby utrzymaé wszystkie
obcigzenia wynikajgce z jego uzytkowania, a réwnoczesnie zachowac tolerancje dtugosci /
szerokosci w kazdym kierunku. Musi roéwniez stanowi¢ stabilng, bezpieczng platforme dla
uzytkownika. Ruchome dno musi by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
aktualnej normy PN-EN 13451:cze$¢ 11.

W ramach prac projektowych powinno by¢ uwzglednione doprowadzenie zasilania oraz
bezposredniej linii telefonicznej/modemowej ze statym adresem IP do miejsc podigczenia
elementow elektronicznych ruchomego dna, zgodnie ze wskazaniami producenta ruchomego
dna (tj. rozdzielnicy, wy$wietlaczy gtebokosci wody, panelu sterowania) oraz modemu.
Potozenie okablowania elektrycznego oraz linii telefonicznej/modemowej bedzie w zakresie prac
Generalnego Wykonawcy. Wybrane przez projektanta i wykonane przez Generalnego
Wykonawce uszczelnienie niecki basenowej musi uwzglednia¢ montaz ruchomego dna.

Dostawca niecki stalowej musi uwzgledni¢ dostarczenie i dospawanie ptyt stalowych
w miejscach nawiertéw w dnie i $cianach niecki wedtug wskazan dostawcy ruchomego dna.
Podczas prac konstrukcyjnych muszg by¢ wykonane podpory Zelbetowe w tych miejscach pod
ptyta denng niecki, w ktérych bedg mocowane elementy systemu poruszania ruchomym dnem
oraz w podbaseniu, gdzie zostanie zamontowany sitownik.

W ramach prac wykonawczych nalezy skoordynowaé prace zwigzane z nieckg basenowa,
technologia oczyszczania wody (w tym roéwniez orurowania, umiejscowienia dysz
doprowadzajgcych / odprowadzajgcych wode z niecki) oraz systemem ruchomego dna i przegrody
tak, aby wykluczy¢ wszelkie ewentualne kolizje oraz zapewni¢ klarowny podziat prac pomiedzy
pozniejszymi dostawcami tych urzadzen i technologii.

> Sterowanie

Ruchome dno powinno by¢ kontrolowane przy uzyciu technologii PLC tak, zeby mozna byto
nim operowa¢ z poziomu plazy basenowej za pomocg wodoodpornego panelu kontrolnego
z ekranem dotykowym. Sygnat ma by¢ przesytany kodowanymi przewodami elektrycznymi.
Sterowanie ruchomym dnem powinno pozwala¢ na ptynne regulowanie gtebokosci wody (tzn.,
zeby w kazdym momencie operator mogt ustawi¢é dowolng gteboko$¢é wody, w odrdznieniu
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od systemow gdzie niezbedne jest zdefiniowanie uzytkowanych gtebokosci wody przed
odbiorem urzadzenia). Obstuga panelu sterowania ma polegaé na wprowadzeniu
indywidualnego kodu dostepu przypisanego kazdej uprawnionej do obstugi osobie, nastepnie
wpisaniu zgdanej gtebokosci wody za pomocg klawiatury numerycznej i naciSniecie oraz
przytrzymanie przycisku ,Start”’. Aby wyeliminowa¢ mozliwoS¢ pozostawienia poruszajgcego sie
ruchomego dna bez nadzoru, panel sterowania musi posiadaC zabezpieczenie polegajgce na
natychmiastowym zatrzymaniu ruchomego dna w wypadku odjecia palca od przycisku ,Start”.
Na panelu sterowania musi by¢ umieszczony przycisk bezpieczenstwa, dostepny réwniez gdy
drzwiczki panelu sg zamkniete.
Standardowa jednostka sterujgca dla ruchomego dna powinna zawiera¢ minimum:

— jeden panel kontrolny z ekranem dotykowym

— jeden sygnalizator ostrzegawczy $wietlno-dzwiekowy

— jeden wy$wietlacz gtebokosci wody

— jeden wysSwietlacz “zakaz skokow”

— modem zintegrowany w szafie sterujgcej

Wyswietlacze gtebokosci wody i wySwietlacz “zakaz skokéw” powinny uzywaé 24V diod LED.

> Sprzet

Dostawca ruchomego dna przystepujagc do robét powinien dysponowaé co najmniej
sprzetem podstawowym jak wiertarki, klucze itp. oraz w razie potrzeby demontowalnym
dZzwigiem poruszajgcym sie po obrzezach niecki basenowej, stuzgcym do transportu
i umieszczania elementéw ruchomego dna w niecce.

» Transport

Generalny Wykonawca powinien zapewni¢ dostawcy ruchomego dna droge transportowg
na plac budowy dla samochodéw ciezarowych o dt. ok. 16 m, z dZzwigiem HDS. Ciezaréwki
powinny mie¢ mozliwo$¢ zaparkowania do roztadunku przy otworze transportowym w budynku.
Usytuowanie i rozmiar otworu transportowego bedzie przedmiotem uzgodnien miedzy
Generalnym Wykonawcg i producentem urzadzen.
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