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UWAGA!

Ze wzgleddw konstrukcyjnych
niecki stalowej wymagany
Jest rozstaw osiowy stupsw
podpierajacych ptyte plazy
nieprzekraczajqcy 3.0m!
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UWAGA!

Fundament pod sitowniki ruchomego
dna wykona€ zgodnie z wytycznymi
projektanta ruchomego dna.
Fundament wykona¢ dopiero po zakoficzeniu
montazu Scian niecki basenowej
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Fundament pod sifowniki ruchomego
wytycznymi
dna.
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Powierzchnia lustra wody:
Obwaod:

Wydajnos¢ filtrow:

44.00 m2
30.00 m

36.00 m3/h

UWAGA!
/e wzgleddw konstrukcyjnych niecki stalowej wymagany

jest rozstaw osiowy stupdw podpierajacych ptyte plazy —

na cafym obwodzie basenu nieprzekraczajgcy 3,0m!

Marki do mocowania posredniego niecki nalezy umiesci¢ w szalunku
stupow przed ich betonowaniem — nalezy sie w tym celu kontaktowaé
z dostawcg niecki.

UWAGA!

Fundamenty pod ruchome dno | jego elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
projektanta ruchomego dna. Goérng powierzchnie fundamentéw pod kotwienie
elementdw ruchomego dna zatrze¢ na gfadko.

UWAGA!
Dostawa blach montazowych w miejscach przewiertow przez niecke basenowgq
w dnie i w Scianach znajduje sie po stronie dostawcy ruchomego dna.

UWAGA!

Fundament pod sifowniki ruchomego dna wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
projektanta ruchomego dna.

Fundament wykona¢ dopiero po zakoficzeniu montazu Scian niecki basenowe].
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Poziom lustra wody: +0.03
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Poz

om plazy: £0.00

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"VITARO"

Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Branza
architektoniczna

Projektant

nr upr. 37/SLOKK/2014/11

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej

Inwestycja Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg 15.11.2018
towarzyszacg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981. Skala
. ..|Pz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gotdap 1:20/1:50
Adres inwestycji|opreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803 4 -
MIASTO GOt DAP Nrrys:
Inwestor Gmina Gotdap PW-N3
Adres Inwestora |Pl. Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap
Temat rysunku | BASEN Z RUCHOMYM DNEM - RZUT PRZEKROJE ARCH / PW
mgr inz. arch. Marcin Szyc Podpis:

Asystent proj.

mgr inz. Joanna Bakalarz
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