
LEGENDA

Stolarka drzwiowa zewnętrzna, okienna,

fasady

 szklenie o właściwościach

przeciwsłonecznych, przeźroczyste,

 szyby hartowane i bezpieczne od

wewnątrz

 konstrukcja aluminiowa w kolorze

ciemnym szarym RAL 7042

Dachówka ceramiczna w kolorze

naturlana czerwień

Tynk dekoracyjny

 akrylowy  0,5 mm

 służy do wykonywania elewacji

budynków z wykorzystaniem

szablonów imitujących kamienie

naturalne

 kolor tynku: piaskowy

 kolor fugi: ciemny beż

Obróbki blacharskie z blachy stalowej,

ocynkowanej i malowanej proszkowo

 w kolorze ciemnym szarym RAL 7043.

UWAGA!

 Wykonawca po wybraniu producenta tynku

przedstawi do akceptacji Inwestorowi  kolor

tynku i fugi w postaci próbek, z których zostanie

wybrany ostateczny kolor elewacji.
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mgr inż. Joanna Bakalarz

Gmina Gołdap

Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-500 Gołdap

Obręb: 0001 GOŁDAP;  Jednostka ewidencyjna:  281803_4

MIASTO GOŁDAP

Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

mgr inż. arch. Marcin Szyc

nr upr. 37/SLOKK/2014/II


