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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-956-3T5-W4W *

Pan Robert Kocwa o numerze ewidencyjnym MAP/BO/5464/01
adres zamieszkania ul. Nad Sudotem 14/15, 31-228 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 7 dniz 18 wrzeénia 2001 sodsisie ale
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elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kw.

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

poz. 145G) dane w postaci
alifikowanego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



WOJEWODA MALOPOLSKI
ABIH.7131/8/2004% Krakow, dnia 28 lutego 2001 r

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 17/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 I2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1884 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. Nr 106 z 2000 r, poz.
1126), w zwigzku z art. 104 § 1 kp.a, po rozpatrzeniu wniasku Pana mgr inz.
Roberta Koewa - na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych wymagane
wyksztafcenie | practyke zawodowg oraz na podstawie pozytywne] oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg Egzamnacyjna,

nadaje

Panu mgr inZ. Robertowi KOCWA
kierunek studidw: ,budownictwo”
urodzonemu dnia 17 fipca 1571 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robofami budowian v
bez ograniczan
W specjalnasci: konstrukeyjno-budowlanef

Od decyzji niniejsze| stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gidwriego
Inspektora - Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posradnictwem Wojewody i topaiskiego w terminie 14 dni cd daty otrzymania
niniejszej decyzji. /ﬁw’la; oy,
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1. Pan mgr inz. Robert Kocwa, ul. Nad Sudotem 14/15, 31-228 Krakéw
2. Gidwny Urzad Nadzoru Budowtanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3 aa,

31-156 Krakdw, ul. Busziowa 21 * tel, {12) 61 60 200 = fax (12) 4227208
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1. Podstawy opracowania
2. Przedmiot i cel opracowania
3. Opis techniczny
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- NR 7: PRZEKROJ D-D
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1. Podstawa opracowania

Rysunki i ustalenia architektoniczne
wytyczne P.P.U.H Vitaro ul.11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko.

Normy i przepisy budowlane.
2. Przedmiot , cel i zakres opracowania
2.1 Przedmiotem opracowania jest konstrukcja budynku Zakladu Przyrodoleczniczego

z drewna kigjonego warstwowo w kiasie GL24H zgodnie z normg PN-EN 1480:2013-07.

2.2 Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukgji.

2.3 Zakres obejmuje:
a) wyniki analizy statycznej konstrukcji
b) wyniki analizy wytrzymatosciowej projektowanych elementow
konstrukcyjnych

C) rysunki zestawcze oraz przekroje projektowanej konstrukgji.

3. OPIS TECHNICZNY.

.1 Charakterystyka konstrukgiji

W

PRZYJETE ZAt OZENIA:

1) Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,D” - Gféwna konstrukcja no$na R30,
Sciana zewnetrzna E| 30, wszystkie elementy NRO

2) warunki lokalizacji — strefa $niegowa IV

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano gtéwng konstrukcje w postaci kratownic z
drewna klejonego warstwowo opartg przegubowo na konstrukgji zelbetowej. Elementy konstrukcji
z drewna klejonego warstwowo majg byé wykonane w wytworni konstrukcji. Elementy z drewna

klejonego musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN. Konstrukcja usztywniona kratownicami
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJ! Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

oraz ptatwiami z drewna klejonego w rozstawie max 125 cm. Wszystkie elementy z drewna
Kigjonego w kiasie GL24H.
W hali basenowej kratownice powtarzalne - symetryczne, wyodrebnione 12 ram ziozonych z

- kratownica K1 (pas gérny i doiny 200x400mm, krzyzulce oraz stupki 200x400 i 200x280 mm)

- 2 x kratownica K2 (pas gorny i dolny 200x400mm, krzyzulce 200x280mm)

- 2 X kratownica K3 (pas gorny i doiny 200x400mm, krzyzulce 200x280mm)
Ramy w osiach 11-23 (rama sktada sie z kratownic K1, 2xK2, 2xK3) oparte przegubowo na
stupach zelbetowych o wymiarach 60x80 cm, oparcie na poziomie -0,15 realizowane za pomoca
okucia podporowego G1. Kratownice wykonane w technologi obrobki cyfrowej, wszystkie naciecia,
Gtwory oraz biachy — obrobka cyfrowa — po wyborze wykonawcy dostarcza sie piiki dxi*. Rozstaw
osiowy krat :3155 mm oraz 3600 mm. Usztywnienie za pomoca krat K4, K5, K6 podtaczonych do
kratownicy K1 w narozach oraz za pomoca ptatwi. Szeroko$¢ kratownic usztywniajacych 200 mm.
Rozstaw ptatwi zgodnie z przekrojem A-A, ptatwie podtaczane doczotowo do kratownic za pomoca
oku¢ — wieszakow. Piatwie poddane obrobce cyfrowej, otwory frezowane nie wiercone!
Doktadnos¢ wykonania do 1 mm. Stezenia potaciowe zlokalizowane w polach jak na rysunku
zestawczym. Stezenia wykonane z preta ¢20 wykonane ze S235JR. W osiach 23-25 belka
zamykajgca o przekroju 200x720mm mocowana do trzpieni zelbetowych.

W czesci migdzy osiami A-U/1-9 wyodrebniono dwie powtarzaine symetryczne ramy w osi

D-G ztozone z :

- kratownica K8/K8* (pas gorny i dolny 200x400mm, krzyzulce oraz stupki 200x280mm)

- 2 x kratownica K9/K9* (pas gérny i dolny 200x400mm), krzyzulce 200x280mm, stup 200x600)

Kratownice wykonane w technologi obrobki cyfrowej, wszystkie naciecia, otwory oraz blachy —
obrobka cyfrowa — po wyborze wykonawcy dostarcza sie pliki dxf* Usztywnienie za pomoca
kraty K10, K11 oraz p}atwi zgodnie z przekrojem B-B. W osi G rama ztozona z:
- krata K12 (pas gérny i doiny 200x400mm, krzyzulce oraz stupki 200x280-360mm)
- krata K13 (pas goérny i dolny 200x400mm, krzyzulce 200x280mm, stup 200x400mm)
- krata K14 (pas gorny i dolny 200x400mm, krzyzulce 200x280mm)
- krata K15 (pas goérny 200x560mm, dolny 200x400mm, krzyZulce oraz stupki 200x280mm)
ukiad ramy w osi G zgodnie z przekrojem C-C. W osi K rama zgodnie z rysunkiem nr 7.
Stezenia zgodnie z rysunkiem zestawczym. Belki wymykajgce oraz koszowe o przekroju
200x720mm. W osiach 2, 3,6,9 kratownice K16, 16* 17 ztozone z pasa dolnego i gérnego o

przekroju 200x400mm, krzyzulce 200x280mm.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

Okucia nie wymagajg zabezpieczen przeciwpozarowych. Zgodnie z obliczeniami wg EC 3:
» Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2: Reguly ogéine. Obliczenia konstrukcji z uwagi
na warunki pozarowe” okucia stalowe podporowe i podigczajace ptatwie (poddane S$cinaniu
spetniajg wymogi odpornosci ogniowej R30. Blachy weztowe ukryte wymagajg zabezpieczenia

piang ppoz oraz zatozenia listewek zamykajgcych naciecia.

Wszystkie elementy z drewna klejonego posiadajg NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIE
OGNIA) zgodnie z wytycznymi ITB 401/2004 oraz odpornosé ogniowa R30 na podstawie
obliczen konstrukcyjnych wg EC5: , Projektowanie konstrukgji drewnianych. Cze$¢ 1-2:
Postanowienia ogoine. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe” (obcigzenia

wyjatkowe 100% statego i 20 % zmiennego) i przyjetemu procesowi spalania 0.7 mm/min.

Do zabezpieczenia przed korozjg bioiogiczng elementéw zastosowac prep. gruntujgcy

i impregnujacy jednego producenta. Do zabezpieczenia elementéw narazonych na czynniki

atmosferyczne nalezy zastosowac impregnat z przeznaczeniem do zewnetrz, odpornym na czynniki

atmosferyczne Stosowac kolor bezbarwny.

Podwieszenia do konsirukcji_z drewna kiejonego wyfacznie po pisemnej akceptacji

projektanta dachu — zabrania sie wykonywania otworéw, nacie¢ w kratownicach!

Podwieszenia wymagaja stosowania obejm.

Projektant zastrzega sobie prawo protokolarnego odbioru dostarczanych elementéow w

celu weryfikacji poprawnosci pofgczen oraz jakosci wykonania. Konstrukcja
prefabrykowana CYFROWO. Blachy weztowe (ukryte) zabezpieczone poprzez malowanie
sigma cover 350.

D At Avial
3.2 Materiat

Drewno do produkcji musi byé drewnem konstrukcyjnym $wierkowym o wiasciwosciach
mechanicznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 14080:2013-07, oraz PN-EN 1995-1-1
Wilgotnos¢ drewna moze wahac sie w granicach 12%(+2%).

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo zastosowaé klej spetniajacy
wymagania PN-EN 301:2013-12 oraz  PN-EN 1995-1-1.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

Grubos¢ poszczegdinych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm. Potgczenia warstw na
diugosci eiementow kiejonych nalezy wykonywaé na ztacza Kklinowe (dtugos$é klinéw od 10 do 20
mm). Odlegtosci osiowe pomigdzy potaczeniami klinowymi sgsiadujgcych warstw powinny byé nie
mniejsze niz 300 mm. Warunki klejenia musza zapewnié warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych
na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1995-1-1.

Rozwarstwienie spoin kiejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14080: 2013-07.
Ksztatt elementéw musi byé zgodny z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe elementéw powinny byé¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 14080 :2013-07 , jednak nie
wigcej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnoéci.

Okucia staiowe muszg byé zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.
taczniki stalowe muszg byé zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe. Wszystkie $ruby z tbem szesciokatnym klasy 5.8

Blachy weztowe (ukryte) zabezpieczone poprzez malowanie sigma cover 350.

3.3 Warunki sktadowania i transportu.

Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyc¢ przed:
- opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody
« uszkodzeniami mechanicznymi

- odksztatceniem w trakcie transportu i sktadowania
Sktadowanie elementéw dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych,

w odlegtosci min 25 cm od gruntu/15 od chudego betonu.

3.4 Warunki lokalizacyjne.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowany jest do nastgpujacych warunkéw srodowiskowych:
strefa $niegowa IV wg PN-80/B-02010 Az:1 2006.
strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011.Az:1 2009

3.5 Wytyczne montazu

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji oraz z projektem

montazu opracowanym przed dostawce konstrukcji dachu, z zastosowaniem $rodkow
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

Wszelkie zabrudzenia powstale na powierzchni elementéw w czasie transportu, obrébki lub
montazu mozZna usungé chemicznie iub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowaé
powstanie jasniejszych plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja ta wynika ze zZmiany odcieni
drewna z powodu dziatania promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno klejone warstwowo w trakcie produkciji nie jest pozbawiane komérek zywicznych, w
calym okresie eksploatacji moze dochodzié do wyciekdw zywicy. Nie naiezy traktowaé takiej
sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych. Wycieki zywicy nalezy usuwac
mechanicznie. Seki wiasciwe drewnu konstrukcyjnemu nie sa wadg , a ich ilos¢ i jako$¢ nie

stanowi wady produktu klasyfikowanego maszynowo.

Projektowat:
mgr inz. Robert Kocwa
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