L] =

i’@mica K10

Przekroj C-C
Skala 1:50

Patew 14x32cm

s vl )
i " 1200 o 1200 o 1200 3 1200 v 1200 ! 1200 " 1200 i 1200 i 1200 i ﬁ200 \ D 1120 Z‘P‘l
1 1 1 1 1 1 1 ’I 1 /) 11
i - S W - HE _ o LIRS - e _ e
R N . N b B i el 3 L PN Y% - —
s z i % ) - » : - - o |l - 3 . - - . S " : - o "o ;
/ ] N |
= : -/7/ | \\ ~ f ~ /./ | \\- .z X // i \_\ >4 i ~ /_/ | \\7 Vs 1 k 8
t e i ~ | T | N P | NG N | i | N | 'E
ol o ~N Vit Pr . g N 7 e Pl N Lz o # N { 3
': | Pt » | P RN \ s - - - ’- 5 : | -.2
e s a’s ave = o e she & ue . e - « . ) -
okuie zewnetrzne obustronne G15 ‘I—-_.___ :_i: S _._._:‘\_‘.sm(_{ﬁ ,,,,,, M: ________ P o i : ;2 +B,9_1 :
: : j g Bl 1 . |
Q 1520 fis KRATOWNICA K12 .
> ucie zewnetrzne obustronne G1t BFM 5 ucie zewnefrzne G3-obustronnie :
R ¢ 2 ¥ . ’ utie zewnetrzne G10/10mr-obustronnie /
$ tn el N \
.+ = I ¢ /'/ :
/'/ ¥ <C | 2N & ;
5 -‘__’ _____ ’. -:__ _______ _l“
@ I = z S L 2%F12 ;
e, / 3 ./I ]
e = we S KRATOWNICA K7
' < 7% [ o '
e R 7 < b |
'@ : o= S |
A 5 (. 261 v X p :
@S‘ o 4 o 7 {
g _/ e '\\x $
V4
% I /'/ _____ v\% j
7
"\{"3 : + o \K-’ 1
7 o - ;
7_-~°* — +.—~-" | Ft2 !
1 \'e l
Q . . i o 0) Q‘
':5? + /'/ \E'\ i % |
7 v 17 |
. | o \QF’ . A A7 A |
74 R /'/ @Q A ‘, |
. s L. 2F12
{\,Q)Q -*. / V'SQ L 26F12 /_/‘ |
Gl ' SRR el e \8 +16,75 ! 7 I
s I 2F12 S //' I o
Q > L 212 _Aokutie Gl J . I Konstrukcjo zelbetowa wg
S’P i o i 4 | ojekt konstrukcji Zelbetowej
: A pr # !
, o B |
o 1 s e ® L 2xF1h [
ii3s 5
e S L 24F16 v |
/ w2 /-/ |
| o o I
| 7 ~ |
[ 7 7 _
‘ 4 :
-:T:./:; 05 4,05 ) 4,05 ;
1K HA +4, +4,
2% 0 {2 i
//////,/ o ie podporowe G ie podporowe G12 |
/////////////// 1
// 7 // 7 L
| prOJECT Sp.z 0.0.
800 6140 13425 sl'lmgo o it 389
21765 tel ffax. 1012) 633-02-82

DREWNO KLEJONE GL24H (WG PN-EN 14080:2013)
STAL: 235/355

BUDYNEK W KLASIE ODORNOSCI POZAROWEJ “D” (R30)
OBCIAZENIE SNIEGIEM - STREFA IV

Uwaga:

1) elementy w obrébce cyfrowej— dostarcza sie pliki dxf*

2) okucia stalowe w obrobce cyfrowej — dostarcza sie pliki dxf*
3) Ptatwie — obrobka cyfrowa. Otwory frezowane, nie wiercone!
Wymagana doktadnos¢ do 1mm

4) Projektant zastrzega sobie prawo protokolarnego odbioru
materiatu przed wbudowaniem w celu weryfikacji poprawnosci
pofgczen oraz jakosci wykonania !

5) naciecia zabezpieczone ppoz oraz zaslepione listewkami.

6) sruby, sworznie, okucia widoczne — ocynk ogniowy

7) blachy weztowe (ukryte) zabezpieczone poprzez malowanie
sigma cover 350

8) podwieszenia do konstrukcji wymagajg PISEMNEJ AKCEPTACJI!

NP 677.22-13:041 REGON 356714815

®

PRACO

WNIA PROJEKTOWA
“VITARO"

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Zakladu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg na
dz. nrewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.

Adres inwestydgji:

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap
Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP
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