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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora
*  Warunki techniczne
= Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
* Wizja lokalna w terenie

* Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Do projektu zewngtrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej dla potrzeb projektowanej budowy budynku zakltadu przyrodoleczniczego
w uzdrowisku Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca
na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981.

Projekt obejmuje:

* Budowg zewngtrznej instalacji wodociggowe;.

* Budowg zewng¢trznej instalacji wody solankowe;.

* Budowg zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

* Budowg zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowe;j:
v Odprowadzenie wod opadowych z dachow
v Odwodnienie parkingdw

* Budowg¢ dolnego Zrédta dla pomp ciepta.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektonicznej.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie dziatka 1989/6 nie jest zabudowana. Teren porosnigty jest roslinnoscia trawiasta,

krzewiasta 1 drzewiasta w postaci samosiejek — gtownie brzozy brodawkowatej i sosny.
Dziatka nie posiada wjazdu z terenu drogi gminnej. Teren jest nicogrodzony.

Do dziatek nie sa doprowadzone media wod-kan.

3.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowany budynek zaktadu przyrodoleczniczego z jedng klatkg schodowa wewnetrzng
1 jedng klatkg schodowa zewngtrzng.

Budynek w/w w zaprojektowano na dziatce nr 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981.

Nowe instalacje wykona¢ zgodnie z lokalizacja przedstawiong na rys. nr 1.

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nie dotyczy.

3.4. DANE INFORMACY]NE O TERENIE
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Omawiany teren nie jest potozony jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.

3.5. WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE]
Nie dotyczy.

3.6. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ

HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Nie dotyczy.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaprojektowano nowg zewngtrzng instalacje wodociggowa prowadzona od istniejacej studni
wodomierzowej, z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 90x5,4mm. Istniejace

przylacze wodociggowe wilaczone jest do sieci wodociagowej o Srednicy DN110 z rur
zeliwnych w ul. Promenada Zdrojowa. Tras¢ przebiegu projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej przedstawiono na mapie (rys.1), zas usytuowanie wysokosciowe na profilu.
Zewngetrzng instalacj¢ zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 90x5,4 zgrzewanych
elektrooporowo.  Zestaw  wodomierzowy  zlokalizowano  w projektowanej  studni
wodomierzowe;.

W miejscu przejscia instalacji wodociagowej przez S$ciany zewngtrzne budynku nalezy
wyposazy¢ w rury ochronne stalowe o $r. rury ochronnej o dwie dymensje wigksze od rury
przewodowej. Przestrzen mig¢dzy rurami nalezy wypelni¢ materiatem elastycznym typu
silikon budowlany.

Projektowany jest hydrant zewngtrzny zlokalizowany przed studnia wodomierzows.
Przytacze od sieci do hydrantu wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 110x6,6mm.
Za hydrantem odcinek przytacza do studni wodomierzowej i dalej instalacji wykona¢ z rur
PE100 PN10 SDR17 o $rednicy 90x5,4mm.

Minimalne odleglosci uzbrojenia terenu od instalacji wodociggowych powinny wynosic:
- 1,50 m od przewodow kanalizacyjnych
- 0,70 m od kabli energetycznych.

4.1 DOBOR GEOWNEGO WODOMIERZA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
KRYTE] PLYWALNI

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu wynosi:

Suma normatywnych wyptywow z instalacji: Qnsoc) = 2,42 [dm®/s]

Obliczeniowy przeptyw wody przez 1 hydrant zewnetrzny DN 80: Qo (nydr)= 10,0 [dm’/s]

Obliczeniowy przeptyw wody projektowane;j instalacji:

Qo(inst.)= Qow(hydr.)+ (0,15 ’ Qo(soc.))
Qoginsty= 10 + (0,15 - 2,06) = 10,309 [dm®/s] = 37,112 [m/h]

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw=2 - Qo(inst.)=2 - 37,112 = 74,224 [m’/h]
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Z doboru wodomierza dokonano poréwnujac umowny przepltyw obliczeniowy q.= 74,60
[m*/h] z maksymalnym strumieniem objetosci qmax =78,75 [m3/h]

Dobér wodomierza jest prawidlowy, spetniono nast¢pujacy warunek:
q < qmax/2 37,112 < 39,40 [m’/h]

Do opomiarowania zimnej wody na cele bytowe, technologiczne i p. pozarowe w studni
wodomierzowej zaprojektowano wodomierz sprzezony typu MWN/JS 80/4,0 S DN&O.

Do opomiarowania zimnej wody na cele p. pozarowe w budynku zaprojektowano wodomierz
sprzezony typu MWN/JS 50/4,0-S DN50.

4.2 LOKALIZACJA I MONTAZ ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH

Glowny wodomierz znajduje si¢ w istniejacej studni wodomierzowej zlokalizowanej na
dzialce dojazdowej nr 112/28. Montaz zestawu wodomierzowego wykona¢ na szynie
montazowej przymocowanej trwale do podtoza w pozycji poziomej min. 50 cm nad posadzka.
Dla zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. za
zestawem wodomierzowym projektuje si¢ zawor antyskazeniowy typu BA.

Zabudowa gltownego wodomierza sktada si¢ z nast¢pujacych elementow, liczac od wejscia
przewodu:

- zawor odcinajacy DN8O

- wodomierz jednostrumieniowy DN80

- zawor odcinajacy DN8O

- filtr siatkowy DN80

- zawor antyskazeniowy DN8O0

- zawor odcinajacy DN8O

4.3 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja doprowadzajaca wode do budynku ujetego opracowaniem prowadzona bedzie
ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na giebokosci 1,40 = 1,70 m p.p.t. Instalacj¢ z ziemi
wyprowadzi¢ w pomieszczeniu technicznym pomp ciepta, na wysokos¢ 0,50m n.p. podtogi.
Instalacje wodociggowa w ziemi wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 (zgodnie z warunkami
przylaczeniowymi do sieci wodociagowej). Przejscie instalacji wodociagowych przez sciany
budynku zabezpieczy¢ rura ochronng stalowa DN150.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu
dna wykopu nalezy:

» wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;
= utozy¢ rure przewodowa;
» wykonac zasypke z piasku grubosci 20 cm;
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» zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30+40 cm nad rura;
* wykonaé zaggszczenie gruntu;
utozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza o szerokosci min. 20 cm;

» zasypa¢ wykop do konica, zageszczajac grunt warstwami;

Nad przewodem utozy¢ siatke foliowa koloru niebieskiego z napisem ,,WODA” o szerokosci
20 cm na zageszczone] ziemi. Zaleca si¢ montaz folii z wkladka metalowg ulatwiajaca
lokalizacj¢ przewodu. Pozostala czgs¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z
eliminacja gruzu i kamieni, zaggszczajac warstwami po 20cm. Tras¢ zewnetrznej instalacji
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.l). Przed zasypaniem projektowanej zewngtrznej
instalacji wodociagowej wykona¢ probg¢ cisnieniowg 1 dezynfekcj¢ oraz wykonac
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

4.4 KOLIZJE 7Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU
Nie wystepuja.

4.5 ROBOTY MONTAZOWE

Rury i ksztattki polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Przy

zgrzewaniu rur i ksztaltek obowigzuje procedura podana przez producenta.

4.6 PROBA SZCZELNOSCL

Préby cisnieniowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z norma PN-81/B-10725.

- Rurociagi w czasie proby w miejscach potaczen powinny by¢ odkryte.

- Napehnia¢ rurociag z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajacym w
najwyzszym punkcie.

- Predkos¢ napetniania 7 godz./km

- Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkow rur.

- Podnies¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniejszej niz
1,0 MPa. Cisnienie to w czasie 30 min. Powinno by¢ uzupetiane do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa . w czasie nastepnych 120
min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02 MPa. W przypadku wigkszych
spadkow, po usunigciu nieszczelnosci probe nalezy wykonac od poczatku.

4.7 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Ptukanie i dezynfekcje przewodoéw przeprowadza si¢ po ich zasypaniu lecz przed oddaniem
go do uzytku. Ptukanie prowadzi si¢ czysta woda wttaczajac ja do rurociggu z zachowaniem
predkosci przeptywu wieksza od 1 m/s do czasu catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen. Po
ptukaniu przeprowadza si¢ dezynfekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona
do dezynfekcji powinna zawiera¢ min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm’

podchlorynu sodu na [ litr. Przewody pozostawia si¢ napetnione na nie krocej niz 24 godz. Po
dezynfekcji nalezy ponownie wykona¢ ptukanie az do zaniku zapachu chloru.
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5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARANE]

Zaprojektowano instalacje zewngtrzne do projektowanego budynku z rur i ksztaltek PVC-U
(SN8) SDR34 Lite 250x7,3 mm klasy "S" (SDR34; SN8) oraz 200x5,9, taczonych na
uszczelki gumowe.

Instalacje nalezy wlaczy¢ do istniejacego przytacza DN200 z rur PVC-U. Tras¢ przebiegu

nowych instalacji zewngtrznych przedstawiono na mapie (rys.l), za$§ usytuowanie
wysokosciowe na profilach (rys.5).

Podlaczenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci poprzez bezposrednie
wlaczenie do istniejacej studni zlokalizowanej na dzialce inwestora.

Uwaga!

Istniejgcg kanalizacje sanitarng prowadzong z budynkow (nie ujetych opracowaniem,
zlokalizowanych na dziatkach ewid. nr 112/27, 129, 130) przy ul. Kazimierza, naleZy

podiaczyé do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej w dziafce inwestora zgodnie z
lokalizacja przedstawionqg na rys. nr 1 oraz profilach rys. nr 5.

5.1 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja odprowadzajaca Scieki z budynku prowadzona bedzie ponizej strefy przemarzania
gruntu tj. na glebokosci ponizej 1,40 m pod powierzchnig terenu. Instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej w ziemi wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 i 200x5,9 (zgodnie z
warunkami przylaczeniowymi do sieci kanalizacji sanitarnej). Przejscia przez S$ciany

zewngtrzne prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowe.

Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla rurociaggow w 30% re¢cznie a w 70% przy
uzyciu koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glebokos¢, kierunek spadku i
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:

» wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

» utozy¢ rure przewodowa;

* wykona¢ zasypke z piasku grubosci 20 cm;

» zasypa¢ wykop warstwa piasku;

* wykonaé zaggszczenie gruntu;

» zasypa¢ wykop do konica, zageszczajac grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ probe szczelnosci 1 inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami.

5.5 KLAPY ZWROTNE

W studniach kanalizacji sanitarnej (ks4, ks2) do ktéorych odprowadzane sa bezposrednio
scieki bytowe z budynku, nalezy zamontowac klapy zwrotne. Klapy maja zabezpieczad

14



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

pomieszczenia w budynku przed zalewaniem, spowodowanym wstecznym przeptywem
odprowadzanych $ciekdw sanitarnych.

Urzadzenia maja dziala¢ w petni samoczynnie. Klapy przeznaczone sa do montazu na wcisk
do rur PVC. Dostosowanie do srednicy rur wychodzacej z budynku. Uszczelnienie w rurze
przy zastosowaniu O-ringoéw. Uszczelnienie klapy: uszczelka wargowa.

5.6 ROBOTY MONTAZOWE

Na zatamaniach kanatow oraz na laczeniach zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe o
srednicach fi600 1 fi1000 z wtazami z zeliwa szarego klasy D400. Rurociagi prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5+15%.

5.7 PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracj¢ wody z
przewodu 1 infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m -60
minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny pojawia¢ si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za
szczelny kiedy dopehniana ilos¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej
niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewngtrznej rury.

Infiltracja - probe ta przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20

zabezpiecza przewod przed infiltracja wod gruntowych do ww. wartosci.

5.8 PRZEPOMPOWNIA

Ze wzgledu na glebokie wyjscie rur kanalizacji sciekowej projektuje si¢ przepompownie
sciekow (P). Zbiornik betonowy przepompowni o srednicy 2,5m i gtebokosci 8.30m.
Przepompownia o wymaganych parametrach:

Qw = 62,40 [1/s]

Hw = 7,48 [m]

Dobrano dwie pompy o parametrach:
Qr=32,95[/s]
Hr=7,26 [m]

Karta katalogowa pomp w zatacznikach.
Scieki z przepompowni prowadzi¢ rura cisnieniowa PVC 225x8,6 do studni rozpreznej (ks5)

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE]

6.1 ODWODNIENIE DACHOW I PARKINGOW

Zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej z rur PVC srednicy 315mm.
Instalacje nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN315 w ul. Promenada
Zdrojowa. Tras¢ przebiegu nowych instalacji zewnetrznych przedstawiono na mapie (rys.1),

za$ usytuowanie wysokosciowe na profilach.
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Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 200x5,8 laczonych na wciski, o
catkowitej dlugosci 461,20 m i prowadzone ze spadkami 0,5%+15%. Na zalamaniach i
pofaczeniach instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne fi1000 i fi600 Zelbetowe.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang odprowadzone poprzez:

1) Rury spustowe, przez ktére odprowadzana bedzie woda deszczowa z powierzchni
dachowe;j;

2) Wpusty deszczowe z wlazami z zeliwa szarego klasy D400, wyposazone w 1,00 m
osadniki.

3) Odwodnienie liniowe - wokdt projektowanego budynku znajdowac si¢ bedzie odwodnienie
linowe. Odwonienie liniowe jest wyposazone w waska szczeling wlotowa, asymetryczna.
Korpusy wykonane tworzywa sztucznego. Pokrywy korytek odwadniajacych wykonane ze
stali nierdzewne;.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja odprowadzajaca $cieki z budynku bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na
glebokosci ponizej 1,40m pod powierzchnig terenu. Instalacj¢ kanalizacji deszczowej w ziemi
wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 200x5,8 (zgodnie z warunkami przylaczeniowymi do
sieci kanalizacji sanitarnej).

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociagdéw w 30% r¢cznie a w 70% przy
uzyciu koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowa¢ glebokosé, kierunek spadku i
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodow w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,2 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu
dna wykopu nalezy:

» wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

» utozy¢ rure przewodowa;

» wykonac¢ zasypke z piasku grubosci 20 cm;

» zasypaC¢ wykop warstwa piasku;

* wykonaé zaggszczenie gruntu;

= zasypa¢ wykop do konca, zaggszczajac grunt warstwami,

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ probe cisnieniowa i dezynfekcje oraz wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Powolujgc sie na Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego — wraz z pozZniejszymi
zmianami, ktére okresla minimalng powierzchnie parkingow . 1000m’, z ktérej wody
opadowe nalezy oczysci¢ z substancji ropopochodnych przez wpieciem do sieci kanalizacji
deszczowej.
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. . . . . , . 2 . . . ;.
W projekcie powierzchnia parkingow wynosi 3705,5 m”, co oznacza, Ze nie ma koniecznosci
stosowania separatorow dla substancji ropopochodnych.

6.3 ROBOTY MONTAZOWE

Na zalamaniach kanatéw oraz na taczeniach zaprojektowano studnie rewizyjne fi600 oraz
fi1000 zelbetowe z wlazami z zeliwa szarego klasy D400. Gtowne rurociagi prowadzone ze
spadkiem i = 0,5%.

Na ciggach kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne z bezposrednim
wlaczeniem poprzez studnie do kanalizacji deszczowej. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢
w 1,00 m osadniki.

Wodg¢ opadowg z dachow odprowadzi¢ za pomocg rur spustowych i potaczyc¢ je z kanalizacja
deszczowa. Na wysokosci 0,20m n.p.t. na rurze spustowej zamontowac czyszczaki.

Przejscia rur przez sciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych krotkich.
Wewnatrz studni rewizyjnych wykona¢ trwate stopnie umozliwiajace pelen uchwyt,
antyposlizgowe, odporne na zwigzki zawarte w wodach opadowych.

6.4 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z
przewodu i infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m -60
minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny pojawiac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za
szczelny kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej
niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewng¢trznej rury.

Infiltracja - probe ta przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntowych do ww. wartosci. Pozostale istniejace
wpusty wewnatrz placu poddaé czyszczeniu i udroznieniu.

6.5 BILANS WOD OPADOWYCH

Do obliczenia nat¢zenia deszczu miarodajnego przyjeto srednia wysokos$¢ opadow rocznych
w Polsce H=800 mm przy Srednim czasie trwania deszczu 15 min i prawdopodobienstwie
20% (raz na 5Slat).

Natezenie deszczu miarodajnego wynosi g=1701/s

Wspotczynnik sptywu Y= 0,85 — z parkingow i drog,
Wspotczynnik opdznienia o=1-0,9
Powierzchnia zlewni F=4323,97m2 = 0,44 ha

Ilos¢ wody odptywajacej ze zlewni:

Q=Y* ¢o*q*F, I/s
Q=6731s
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6.5 SEPARATOR

Na terenie inwestycji projektuje si¢ betonowy separator koalescencyjny o przepustowosci 70

I/s, o srednicy zewngtrznej studni betonowej DN 2740mm. Separator nalezy wyposazy¢ w
osadnik. Parametry techniczne separatora:

- Pojemnos¢ 5200 1

- Przepustowos¢ 70,0 /s

- Materiatl — Beton C35/45, zbrojenie stal: AIII N

- Wymiary: 2310x2740 cm

- Pokrywa ©625

7. DOLNE ZRODLO DLA INSTALAC]I POMP CIEPLA

Projekt obejmuje instalacj¢ dolnego zrodta ciepta do wejscia rur dobiegowych przez
przegrode zewnegtrzng budynku, dalsza c¢ze¢s¢ instalacji wedlug projektu instalacji

centralnego ogrzewania.

Na podstawie projektu robot geologicznych projektuje si¢ instalacj¢ dolnego zrodta dla trzech
pomp, ktore dostarczaja ciepto do projektowanego budynku krytej plywalni wraz z
zapleczem.

Przy prognozowanej wydajnosci cieplnej, okreslonej w projekcie prac geologicznych, moc
jednego metra odwiertu wynosi 40 W/mb, a zatem ilos¢ niezb¢dnych odwiertéw wynosi 108
sond pionowych o glebokosci 100 mb kazda. Minimalny odstgp migdzy sondami nie
powinien by¢ mniejszy niz 8 mb. Sondy pionowe wykona¢ z rury PEHD ¢40x3.7 PN16
z fabrycznie zintegrowana gtowica.

Odwierty 1 osadzenie sond pionowych wykona¢ na podstawie projektu prac geologicznych.
Instalacje dolnego Zrédta podzielono na trzy niezalezne sekcje, kazda sekcji posiada swoja
studni¢ kolektorowa.

7.1 BILANS ODWIERTOW
W celu osiagnigcia wydajnosci na poziomie S00kW projektuje si¢ 108 odwiertow pionowych
o gtebokosci 100m.

7.2 ROBOTY ZIEMNE

Rurociagi nalezy uklada¢ ze spadkiem w kierunku studni kolektorowych na glebokosci
od 140 do 180cm, zaleznie od uksztaltowania terenu, jednakze nie plycej niz 20cm

ponizej strefy przemarzania gruntu. W miejscach przejS¢ przez przegrody oraz w
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu, rurociagi nalezy zabezpieczy¢ rura
ostonowa stalowa lub tez rura PCV o odpowiedniej dla danego terenu wytrzymatosci.
Rury ostonowe wypetni¢ izolacyjng pianka poliuretanowa. Alternatywnie zastosowac rury
dwudzielne.

Po ulozeniu instalacji dolnego Zrédta nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru
niezbedne proby szczelnosci, z prob sporzadzi¢ stosowny protokét.  Dolne zrédlto po
probach szczelnosci napelni¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp.
krzepnigcia -15°C. Przewody obsypa¢ warstwg piasku gr. 20 cm nad rurg i1 zagescic,
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a nastgpnie utozy¢ tasme ostrzegawcza z PE z funkcja lokalizacji. Szczego6lng uwage nalezy
zwrdci¢ przy zasypywaniu wykopow pod studnie. Powinno nastgpowac to etapowo 1 by¢
przeprowadzane bezposrednio po wykonaniu w nich okreSlonych prac. Przed
rozpoczgciem zasypywania, dno powinno by¢ oczyszczone, a w przypadku zalegania wody -
odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizacji wykorzysta¢ nalezy drobny czysty
piasek/zwir (bez korzeni, odpadéw budowlanych itd.) o Srednicy 0,5 do 2 mm. Obsypka
piaskowa winna mie¢ szerokos¢ co najmniej 50cm. Kazda warstwa zwiru (do grubosci 30
cm) przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczana (uzywajac lekkiego sprzetu aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia studni). Zaggszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania
93-94% stopnia zaggszczenia (w skali Proctora).

7.3ROBOTY MONTAZOWE

Przy wykonywaniu wykopoéw z uzyciem sprz¢tu zmechanizowanego, nalezy zwroci¢ uwagg,
aby nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia podtoza oraz nie przekroczy¢ okreslonej
glebokosci posadowienia ukladu dolnego zrodta. Wykop ma umozliwi¢ wykonanie

wszystkich czynnosci zwiazanych z posadowieniem oraz podiaczeniem elementéw systemu.
Gruntowy poziomy wymiennik ciepta powinien by¢ posadowiony ponizej strefy
przemarzania gruntu. Wszystkie elementy uktadu dolnego zrédta znajdujace si¢ powyzej
strefy przemarzania gruntu bezwzglednie powinny by¢ zaizolowane termicznie.

Wykop pod studni¢ rozdzielaczowa powinien by¢ okoto 15 cm gl¢gbszy niz planowana rz¢dna
dna studzienki i minimum 50 cm szerszy po kazdej ze stron studni. Na dnie wykopu nalezy
zastosowa¢ 15 centymetrowg wyréwnang, wypoziomowang i zageszczong (do 95% wg skali
Proctora) podsypke piaskowa. Studni¢ nalezy na dnie wykopu wypoziomowac.
W przypadku zbyt glebokiego posadowienia studni rozdzielaczowej (niezgodnie
z wytycznymi) mozliwe jest uszkodzenie w kierunku poziomym lub pionowym (napor
gruntu na podstawe studni — réwniez z powodu braku stabilizacji studni na gruntach
niestabilnych). Wszystkie roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ recznie. Przestrzen pierscieniowg odwiertu wypeki¢ preparatem

7.4 SONDY PIONOWE

Istotna sprawa w realizacji zamierzenia jest koszt robot, dlatego wiercenie kazdego otworu do
glebokosci maksymalnie 100 m p.p.t. nalezy wykona¢ wiertnica szybkoobrotowa na tzw.
,prawy obieg” z zastosowaniem ptuczki polimerowej biodegradowalnej. Otwory powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem geologiczno — technicznym.

7.5 STUDNIE ROZDZIELACZOWE

Uzyte w projekcie studnie sktadaja si¢ z:

- rozdzielacza (kolektora) obudowanego trwale komora tworzywowa. Jest elementem
instalacji hydraulicznej zbudowanym z dwodch cylindrycznych belek kolektorowych.
Wykonany z HDPE-100/HDPE-100RC;

- belki kolektorowej zasilajacej wyposazonej w rotametry na kazdej sekcji, rownowazace
uktad hydrauliczny;

- belki kolektorowej powrotnej wyposazonej w zawory odcinajgce na kazdej sekcji kolektora.
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7.6 KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU

Wystepuja. Projektowana instancja dolnego Zrodta ciepta krzyzuje si¢ projektowang instalacja
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz z kablem energetycznym.

7.7 PROBA SZCZELNOSCI
* Po dostarczeniu sondy na teren budowy nalezy wykona¢ probe szczelnosci na
cisnienie - 25 bar, czas proby 30 min.
* Po montazu sondy w odwiercie; - 6 bar, czas proby 30 min.

* Po ulozeniu instalacji na zewnatrz budynku;
- I préba sprezonym powietrzem - 4,5 bara, czas proby 30 min.
- I proba docelowym roztworem glikolu - 4,5 bara, czas proby 30 min.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadac odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w zewnetrznych instalacjach: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH,

Oceng Higieniczng itp.

Calos¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru
1 administratorem sieci.

- 0 rozpoczeciu robdt powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- przytacza i sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania rob6t uzyskaé pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu,

- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi 1 aktami
prawnymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r. 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 .

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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