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 Zlecenie Inwestora 
 Warunki techniczne 
 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 Wizja lokalna w terenie 
 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 

Do projektu zewn trznej instalacji wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej dla potrzeb projektowanej budowy budynku zakładu przyrodoleczniczego 

w uzdrowisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz c  

na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981. 
 

Projekt obejmuje: 
 Budow  zewn trznej instalacji wodoci gowej. 
 Budow  zewn trznej instalacji wody solankowej. 
 Budow  zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej  
 Budow  zewn trznej instalacji kanalizacji deszczowej: 

 Odprowadzenie wód opadowych z dachów 
 Odwodnienie parkingów  

 Budow  dolnego ródła dla pomp ciepła. 
 
DANE TECHNICZNE BUDYNKU: 

Zawarte w projekcie budowlanym bran y architektonicznej. 
 

Obecnie działka 1989/6 nie jest zabudowana. Teren poro ni ty jest ro linno ci  trawiast , 
krzewiasta i drzewiast  w postaci samosiejek – głównie brzozy brodawkowatej i sosny. 
Działka nie posiada wjazdu z terenu drogi gminnej. Teren jest nieogrodzony. 
 
Do działek nie s  doprowadzone media wod-kan. 
 

Projektowany budynek zakładu przyrodoleczniczego z jedn  klatk  schodow  wewn trzn  
i jedn  klatk  schodow  zewn trzn . 
Budynek w/w w zaprojektowano na działce nr 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981. 
Nowe instalacje wykona  zgodnie z lokalizacj  przedstawion  na rys. nr 1.  
 

Nie dotyczy. 
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Omawiany teren nie jest poło ony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Nie dotyczy. 
 

Nie dotyczy. 
 

Zaprojektowano now  zewn trzn  instalacj  wodoci gow  prowadzon  od istniej cej studni 
wodomierzowej, z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o rednicy 90x5,4mm. Istniej ce 
przył cze wodoci gowe wł czone jest do sieci wodoci gowej o rednicy DN110 z rur 
eliwnych  w ul. Promenada Zdrojowa. Tras  przebiegu projektowanej zewn trznej instalacji 

wodoci gowej przedstawiono na mapie (rys.1), za  usytuowanie wysoko ciowe na profilu. 
Zewn trzn  instalacj  zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 90x5,4 zgrzewanych 
elektrooporowo. Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w projektowanej studni 
wodomierzowej. 
W miejscu przej cia instalacji wodoci gowej przez ciany zewn trzne budynku nale y 
wyposa y  w rury ochronne stalowe o r. rury ochronnej o dwie dymensje wi ksze od rury 
przewodowej. Przestrze  mi dzy rurami nale y wypełni  materiałem elastycznym typu 
silikon budowlany. 
Projektowany jest hydrant zewn trzny zlokalizowany przed studni  wodomierzow . 
Przył cze od sieci do hydrantu wykona  z rur PE100 PN10 SDR17 o rednicy 110x6,6mm. 
Za hydrantem odcinek przył cza do studni wodomierzowej i dalej instalacji wykona  z rur 
PE100 PN10 SDR17 o rednicy 90x5,4mm. 
 
Minimalne odległo ci uzbrojenia terenu od instalacji wodoci gowych powinny wynosi : 
- 1,50 m od przewodów kanalizacyjnych 
- 0,70 m od kabli energetycznych.  
 

Obliczeniowy przepływ wody w przył czu wynosi: 
Suma normatywnych wypływów z instalacji: Qn(soc.) = 2,42 [dm3/s] 
Obliczeniowy przepływ wody przez 1 hydrant zewn trzny DN 80: Qoz (hydr.) = 10,0 [dm3/s] 
 
Obliczeniowy przepływ wody projektowanej instalacji: 
Qo(inst.) =  Qow(hydr.) + (0,15 · Qo(soc.)) 
Qo(inst.) = 10 + (0,15 · 2,06) = 10,309 [dm3/s] = 37,112 [m3/h] 
 
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza: 
qw= 2 · Qo(inst.)= 2 · 37,112 = 74,224 [m3/h] 
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Z doboru wodomierza dokonano porównuj c umowny przepływ obliczeniowy qw= 74,60 
[m³/h] z maksymalnym strumieniem obj to ci qmax =78,75  [m³/h] 
 
Dobór wodomierza jest prawidłowy, spełniono nast puj cy warunek: 

q  qmax/2                 37,112   39,40 [m3/h] 
 

Do opomiarowania zimnej wody na cele bytowe, technologiczne i p. po arowe w studni 
wodomierzowej  zaprojektowano wodomierz sprz ony typu MWN/JS 80/4,0 S DN80. 
Do opomiarowania zimnej wody na cele p. po arowe w budynku  zaprojektowano wodomierz 
sprz ony typu MWN/JS 50/4,0-S DN50. 
 

Główny wodomierz znajduje si  w istniej cej studni wodomierzowej zlokalizowanej na 
działce dojazdowej nr 112/28. Monta  zestawu wodomierzowego wykona  na szynie 
monta owej przymocowanej trwale do podło a w pozycji poziomej min. 50 cm nad posadzk . 
Dla zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. za 
zestawem wodomierzowym projektuje si  zawór antyska eniowy typu BA. 
 
Zabudowa głównego wodomierza składa si  z nast puj cych elementów, licz c od wej cia 
przewodu: 
- zawór odcinaj cy DN80                                                      
- wodomierz jednostrumieniowy DN80 
- zawór odcinaj cy DN80 
- filtr siatkowy DN80 
- zawór antyska eniowy DN80 
- zawór odcinaj cy DN80 
 

Instalacja doprowadzaj ca wod  do budynku uj tego opracowaniem prowadzona b dzie 
poni ej strefy przemarzania gruntu tj. na gł boko ci 1,40 ÷ 1,70 m p.p.t. Instalacj  z ziemi 
wyprowadzi  w pomieszczeniu technicznym pomp ciepła, na wysoko  0,50m n.p. podłogi. 
Instalacj  wodoci gow  w ziemi wykona  z rur PE100 SDR17 PN10 (zgodnie z warunkami 
przył czeniowymi do sieci wodoci gowej). Przej cie instalacji wodoci gowych przez ciany 
budynku zabezpieczy  rur  ochronn  stalow  DN150. 
Szeroko  wykopu powinna by  tak dobrana, aby umo liwia  swobodne układanie 
przewodów w ziemi i wynosi  co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac 
monta owych wykop nale y poszerzy  w celu umo liwienia swobodnego wykonania prac 
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nale y dokładnie oczy ci  z kamieni, korzeni i 
innych zanieczyszcze  stałych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu 
dna wykopu nale y: 

  wykona  podsypk  z piasku o grubo ci 10 cm; 
  uło y  rur  przewodow ; 
  wykona  zasypk  z piasku grubo ci 20 cm; 
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  zasypa  wykop gruntem rodzimym do wysoko ci 30÷40 cm nad rur ; 
  wykona  zag szczenie gruntu; 
  uło y  niebiesk  foli  ostrzegawcz  o szeroko ci min. 20 cm; 
  zasypa  wykop do ko ca, zag szczaj c grunt warstwami; 

 
Nad przewodem uło y  siatk  foliow  koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szeroko ci 
20 cm na zag szczonej ziemi. Zaleca si  monta  folii z wkładk  metalow  ułatwiaj c  
lokalizacj  przewodu. Pozostał  cz  wykopu mo na zasypa  gruntem rodzimym z 
eliminacj  gruzu i kamieni, zag szczaj c warstwami po 20cm. Tras  zewn trznej instalacji 
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.1). Przed zasypaniem projektowanej zewn trznej 
instalacji wodoci gowej wykona  prób  ci nieniow  i dezynfekcj  oraz wykona  
inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz . 
 

Nie wyst puj . 
 

Rury i kształtki polietylenowe nale y ł czy  metod  zgrzewania elektrooporowego. Przy 
zgrzewaniu rur i kształtek obowi zuje procedura podana przez producenta.  
 

Próby ci nieniowe powinny by  przeprowadzone zgodnie z norm  PN-81/B-10725. 

- Ruroci gi w czasie próby w miejscach poł cze  powinny by  odkryte. 
- Napełnia  ruroci g z najni szego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzaj cym w 
najwy szym punkcie. 
- Pr dko  napełniania 7 godz./km 
- Prób  ci nieniow  przeprowadzi  najwcze niej po 48 godz. po zasypaniu prostych 
odcinków rur. 
- Podnie  ci nienie wody do warto ci 1,5 ci nienia roboczego lecz nie mniejszej ni  
1,0 MPa. Ci nienie to w czasie 30 min. Powinno by  uzupełniane do pierwotnej warto ci. Po 
dalszych 30 min. spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,06 MPa . w czasie nast pnych 120 
min. spadek ci nienia nie powinien przekroczy  dalszych 0,02 MPa. W przypadku wi kszych 
spadków, po usuni ciu nieszczelno ci prób  nale y wykona  od pocz tku. 
 

Płukanie i dezynfekcje przewodów przeprowadza si  po ich zasypaniu lecz przed oddaniem 
go do u ytku. Płukanie prowadzi si  czyst  wod  wtłaczaj c j  do ruroci gu z zachowaniem 
pr dko ci przepływu wi ksz  od l m/s do czasu całkowitego usuni cia zanieczyszcze . Po 
płukaniu przeprowadza si  dezynfekcj  przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona 
do dezynfekcji powinna zawiera  min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 
podchlorynu sodu na l litr. Przewody pozostawia si  napełnione na nie krócej ni  24 godz. Po 
dezynfekcji nale y ponownie wykona  płukanie a  do zaniku zapachu chloru. 
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Zaprojektowano instalacje zewn trzne do projektowanego budynku z rur i kształtek PVC-U 
(SN8) SDR34 Lite 250x7,3 mm klasy "S" (SDR34; SN8) oraz 200x5,9, ł czonych na 
uszczelki gumowe. 
Instalacje nale y wł czy  do istniej cego przył cza DN200 z rur PVC-U. Tras  przebiegu 
nowych instalacji zewn trznych przedstawiono na mapie (rys.1), za  usytuowanie 
wysoko ciowe na profilach (rys.5). 
Podł czenie zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci poprzez bezpo rednie 
wł czenie do istniej cej studni zlokalizowanej na działce inwestora. 
Uwaga! 

Istniej c  kanalizacj  sanitarn  prowadzon  z budynków (nie uj tych opracowaniem, 

zlokalizowanych na działkach ewid. nr 112/27, 129, 130) przy ul. Kazimierza, nale y 

podł czy  do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej w działce inwestora zgodnie z 

lokalizacj  przedstawion  na rys. nr 1 oraz profilach rys. nr 5. 

 

Instalacja odprowadzaj ca cieki z budynku prowadzona b dzie poni ej strefy przemarzania 
gruntu tj. na gł boko ci poni ej 1,40 m pod powierzchni  terenu. Instalacj  kanalizacji 
sanitarnej w ziemi wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 i 200x5,9 (zgodnie z 
warunkami przył czeniowymi do sieci kanalizacji sanitarnej). Przej cia przez ciany 
zewn trzne prowadzi  w rurze ochronnej stalowe.  
Przewiduje si  wykonanie robót ziemnych dla ruroci gów w 30% r cznie a w 70% przy 
u yciu koparki kołowej. Wykonuj c wykopy nale y zachowa  gł boko , kierunek spadku i 
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym.  
 
Szeroko  wykopu powinna by  tak dobrana, aby umo liwia  swobodne układanie 
przewodów w ziemi i wynosi  co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac 
monta owych wykop nale y poszerzy  w celu umo liwienia swobodnego wykonania prac 
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nale y dokładnie oczy ci  z kamieni, korzeni i 
innych zanieczyszcze  stałych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu 
dna wykopu nale y: 

  wykona  podsypk  z piasku o grubo ci 10 cm; 
  uło y  rur  przewodow ; 
  wykona  zasypk  z piasku grubo ci 20 cm; 
  zasypa  wykop warstw  piasku; 
  wykona  zag szczenie gruntu; 
  zasypa  wykop do ko ca, zag szczaj c grunt warstwami; 

 
Przed zasypaniem instalacji wykona  prób  szczelno ci i inwentaryzacj  geodezyjn  
powykonawcz . Przy zasypaniu grunt ubija  warstwami. 

W studniach kanalizacji sanitarnej (ks4, ks2) do których odprowadzane s  bezpo rednio 
cieki bytowe z budynku, nale y zamontowa  klapy zwrotne. Klapy maj  zabezpiecza  
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pomieszczenia w budynku przed zalewaniem, spowodowanym wstecznym przepływem 
odprowadzanych cieków sanitarnych.  
Urz dzenia maj  działa  w pełni samoczynnie. Klapy przeznaczone s  do monta u na wcisk 
do rur PVC. Dostosowanie do rednicy rur wychodz cej z budynku. Uszczelnienie w rurze 
przy zastosowaniu O-ringów. Uszczelnienie klapy: uszczelka wargowa.  
 

Na załamaniach kanałów oraz na ł czeniach zaprojektowano studnie rewizyjne elbetowe o 
rednicach fi600 i fi1000 z włazami z eliwa szarego klasy D400. Ruroci gi prowadzi  ze 

spadkiem 0,5÷15%.  
 

Prób  szczelno ci dla kanału z PVC - U nale y przeprowadzi  na eksfiltracj  wody z 
przewodu i infiltracj  wody do przewodu. 
Eksfiltracja - czas trwania próby dla odcinka kanału do 50m - 30 minut powy ej 50m -60 
minut. Na zł czach kielichowych nie powinny pojawia  si  krople wody. Kanał uwa a si  za 
szczelny kiedy dopełniana ilo  wody w ruroci gu w czasie trwania próby nie wynosi wi cej 
ni  0,02 dm3/m2 zwil onej powierzchni wewn trznej rury. 
Infiltracja - prób  t  przeprowadza si  w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej 
posadowienia dna kanału. Przeprowadzona próba szczelno ci przewodu na ci nienie 5,0 H20 
zabezpiecza przewód przed infiltracja wód gruntowych do ww. warto ci. 
 

Ze wzgl du na gł bokie wyj cie rur kanalizacji ciekowej projektuje si  przepompownie 
cieków (P). Zbiornik betonowy przepompowni o rednicy 2,5m i gł boko ci 8.30m.  

Przepompownia o wymaganych parametrach: 
Qw = 62,40 [l/s] 
Hw = 7,48 [m] 
 
Dobrano dwie pompy o parametrach: 
Qr = 32,95 [l/s] 
Hr = 7,26 [m] 
 
Karta katalogowa pomp w zał cznikach. 

cieki z przepompowni prowadzi  rur  ci nieniow  PVC 225x8,6 do studni rozpr nej (ks5) 
 

Zaprojektowano instalacje zewn trzne kanalizacji deszczowej z rur PVC rednicy 315mm. 
Instalacje nale y wł czy  do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej DN315 w ul. Promenada 
Zdrojowa. Tras  przebiegu nowych instalacji zewn trznych przedstawiono na mapie (rys.1), 
za  usytuowanie wysoko ciowe na profilach. 
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Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 200x5,8 ł czonych na wciski, o 
całkowitej długo ci 461,20 m i prowadzone ze spadkami 0,5%÷15%. Na załamaniach i 
poł czeniach instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne fi1000 i fi600 elbetowe.  
 
Wody opadowe z terenu obj tego opracowaniem zostan  odprowadzone poprzez: 
1) Rury spustowe, przez które odprowadzana b dzie woda deszczowa z powierzchni 
dachowej;  
2) Wpusty deszczowe z włazami z eliwa szarego klasy D400, wyposa one w 1,00 m 
osadniki. 
3) Odwodnienie liniowe - wokół projektowanego budynku znajdowa  si  b dzie odwodnienie 
linowe. Odwonienie liniowe jest wyposa one w w sk  szczelin  wlotow , asymetryczn . 
Korpusy wykonane tworzywa sztucznego. Pokrywy korytek odwadniaj cych wykonane ze 
stali nierdzewnej.  
 

Instalacja odprowadzaj ca cieki z budynku b dzie poni ej strefy przemarzania gruntu tj. na 
gł boko ci poni ej 1,40m pod powierzchni  terenu. Instalacj  kanalizacji deszczowej w ziemi 
wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 200x5,8 (zgodnie z warunkami przył czeniowymi do 
sieci kanalizacji sanitarnej).  
Przewiduje si  wykonanie robót ziemnych dla ruroci gów w 30% r cznie a w 70% przy 
u yciu koparki kołowej. Wykonuj c wykopy nale y zachowa  gł boko , kierunek spadku i 
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym.  
 
Szeroko  wykopu powinna by  tak dobrana, aby umo liwia  swobodne układanie 
przewodów w ziemi i wynosi  co najmniej 1,2 m. W miejscach prowadzenia prac 
monta owych wykop nale y poszerzy  w celu umo liwienia swobodnego wykonania prac 
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nale y dokładnie oczy ci  z kamieni, korzeni i 
innych zanieczyszcze  stałych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu 
dna wykopu nale y: 

  wykona  podsypk  z piasku o grubo ci 10 cm; 
  uło y  rur  przewodow ; 
 wykona  zasypk  z piasku grubo ci 20 cm; 
  zasypa  wykop warstw  piasku; 
  wykona  zag szczenie gruntu; 
 zasypa  wykop do ko ca, zag szczaj c grunt warstwami; 

 
Przed zasypaniem instalacji wykona  prób  ci nieniow  i dezynfekcj  oraz wykona  
inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz . 
 

Powołuj c si  na Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 

jakie nale y spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska naturalnego – wraz z pó niejszymi 

zmianami, które okre la minimaln  powierzchni  parkingów tj. 1000m
2
, z której wody 

opadowe nale y oczy ci  z substancji ropopochodnych przez wpi ciem do sieci kanalizacji 

deszczowej.  
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W projekcie powierzchnia parkingów wynosi 3705,5 m
2
, co oznacza, e nie ma konieczno ci 

stosowania separatorów dla substancji ropopochodnych. 

 

Na załamaniach kanałów oraz na ł czeniach zaprojektowano studnie rewizyjne fi600 oraz 
fi1000 elbetowe z włazami z eliwa szarego klasy D400. Główne ruroci gi prowadzone ze 
spadkiem i = 0,5%.  
Na ci gach kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne z bezpo rednim 
wł czeniem poprzez studnie do kanalizacji deszczowej. Wszystkie wpusty nale y wyposa y  
w 1,00 m osadniki. 
Wod  opadow  z dachów odprowadzi  za pomoc  rur spustowych i poł czy  je z kanalizacj  
deszczow . Na wysoko ci 0,20m n.p.t. na rurze spustowej zamontowa  czyszczaki. 
Przej cia rur przez ciany studzienek betonowych wykona  w tulejach ochronnych krótkich. 
Wewn trz studni rewizyjnych wykona  trwałe stopnie umo liwiaj ce pełen uchwyt, 
antypo lizgowe, odporne na zwi zki zawarte w wodach opadowych.  
 
 

Prób  szczelno ci dla kanału z PVC - U nale y przeprowadzi  na eksfiltracj  wody z 
przewodu i infiltracj  wody do przewodu. 
Eksfiltracja - czas trwania próby dla odcinka kanału do 50m - 30 minut powy ej 50m -60 
minut. Na zł czach kielichowych nie powinny pojawia  si  krople wody. Kanał uwa a si  za 
szczelny kiedy dopełniana ilo  wody w ruroci gu w czasie trwania próby nie wynosi wi cej 
ni  0,02 dm3/m2 zwil onej powierzchni wewn trznej rury. 
Infiltracja - prób  t  przeprowadza si  w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej 
posadowienia dna kanału. Przeprowadzona próba szczelno ci przewodu na ci nienie 5,0 H20 
zabezpiecza przewód przed infiltracja wód gruntowych do ww. warto ci. Pozostałe istniej ce 
wpusty wewn trz placu podda  czyszczeniu i udro nieniu.  
 

Do obliczenia nat enia deszczu miarodajnego przyj to redni  wysoko  opadów rocznych 
w Polsce H=800 mm przy rednim czasie trwania deszczu 15 min i prawdopodobie stwie 
20% (raz na 5lat).  
Nat enie deszczu miarodajnego wynosi q=170l/s 
Współczynnik spływu              = 0,85 – z parkingów i dróg, 
Współczynnik opó nienia        = 1-0,9 
Powierzchnia zlewni                F=4323,97m2 = 0,44 ha 
 
Ilo  wody odpływaj cej ze zlewni: 
 
Q= * *q*F, l/s 
Q= 67,3 l/s  
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Na terenie inwestycji projektuje si  betonowy separator koalescencyjny o przepustowo ci 70 
l/s, o rednicy zewn trznej studni betonowej DN 2740mm. Separator nale y wyposa y  w 
osadnik. Parametry techniczne separatora: 
- Pojemno  5200 l 
- Przepustowo  70,0 l/s 
- Materiał – Beton C35/45, zbrojenie stal: AIII N 
- Wymiary: 2310x2740 cm 
- Pokrywa Ø625 
 

Projekt  obejmuje  instalacj   dolnego  ródła  ciepła  do  wej cia  rur  dobiegowych  przez 
przegrod   zewn trzn   budynku,  dalsza  cz   instalacji  według  projektu  instalacji  
centralnego ogrzewania.   
Na podstawie projektu robót geologicznych projektuje si  instalacj  dolnego ródła dla trzech 
pomp, które dostarczaj  ciepło do projektowanego budynku krytej pływalni wraz z 
zapleczem.   
Przy prognozowanej wydajno ci cieplnej, okre lonej w projekcie prac geologicznych, moc 
jednego metra odwiertu wynosi  40 W/mb, a zatem ilo  niezb dnych odwiertów wynosi  108  
sond  pionowych  o  gł boko ci  100  mb ka da.  Minimalny  odst p  mi dzy  sondami  nie  
powinien  by   mniejszy  ni   8  mb.  Sondy  pionowe wykona  z rury PEHD ø40x3.7 PN16 
z fabrycznie zintegrowan  głowic .  
Odwierty i osadzenie sond pionowych wykona  na podstawie projektu prac geologicznych.   
Instalacj  dolnego ródła podzielono na trzy niezale ne sekcje, ka da sekcji posiada swoj  
studni  kolektorow .  
 

W celu osi gni cia wydajno ci na poziomie 500kW projektuje si  108 odwiertów pionowych 
o gł boko ci 100m. 
 

Ruroci gi  nale y  układa   ze  spadkiem w  kierunku  studni  kolektorowych  na gł boko ci  
od  140  do  180cm,  zale nie  od  ukształtowania  terenu,  jednak e  nie  płycej  ni   20cm 
poni ej  strefy  przemarzania  gruntu.  W miejscach przej  przez przegrody oraz  w  
miejscach  kolizji  z  innym  uzbrojeniem  terenu,    ruroci gi nale y  zabezpieczy   rur   
osłonow   stalow   lub  te   rur   PCV  o odpowiedniej  dla  danego  terenu  wytrzymało ci. 
Rury  osłonowe  wypełni   izolacyjn  piank  poliuretanow . Alternatywnie zastosowa  rury 
dwudzielne.   
Po uło eniu  instalacji dolnego ródła  nale y wykona  w  obecno ci  inspektora  nadzoru  
niezb dne próby  szczelno ci,  z    prób  sporz dzi   stosowny  protokół.    Dolne  ródło  po  
próbach  szczelno ci napełni   wodnym  roztworem  glikolu  propylenowego  o  temp.  
krzepni cia  -15°C.  Przewody  obsypa   warstw   piasku  gr.  20  cm  nad  rur   i  zag ci ,  
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a nast pnie uło y  ta m  ostrzegawcz  z PE z funkcj  lokalizacji. Szczególn  uwag  nale y 
zwróci  przy zasypywaniu wykopów pod studnie. Powinno nast powa  to etapowo  i by  
przeprowadzane bezpo rednio  po  wykonaniu  w  nich  okre lonych  prac.  Przed  
rozpocz ciem  zasypywania,  dno powinno by  oczyszczone, a w przypadku zalegania wody - 
odwodnione. Do zasypania wykopu i  jego  stabilizacji  wykorzysta   nale y  drobny  czysty  
piasek/ wir  (bez  korzeni,  odpadów budowlanych itd.) o rednicy 0,5 do 2 mm. Obsypka 
piaskowa winna mie  szeroko  co najmniej 50cm.  Ka da  warstwa  wiru  (do  grubo ci  30  
cm)  przy  zasypywaniu,  powinna  by   zag szczana (u ywaj c  lekkiego  sprz tu  aby  nie  
dopu ci   do  uszkodzenia  studni).  Zag szczenie  powinno  by  prowadzone do uzyskania 
93-94% stopnia zag szczenia (w skali Proctora).   
 

Przy wykonywaniu wykopów z u yciem sprz tu zmechanizowanego,  nale y zwróci  uwag ,  
aby  nie  dopu ci   do  nadmiernego  rozlu nienia  podło a  oraz  nie  przekroczy   okre lonej 
gł boko ci  posadowienia  układu  dolnego  ródła.  Wykop  ma  umo liwi   wykonanie  
wszystkich czynno ci zwi zanych z posadowieniem oraz podł czeniem elementów systemu. 
Gruntowy  poziomy  wymiennik  ciepła  powinien  by   posadowiony  poni ej  strefy  
przemarzania gruntu.  Wszystkie  elementy  układu  dolnego  ródła  znajduj ce  si   powy ej  
strefy  przemarzania gruntu bezwzgl dnie powinny by  zaizolowane termicznie.  
Wykop pod studni  rozdzielaczow  powinien by  około 15 cm gł bszy ni  planowana rz dna 
dna studzienki i minimum 50 cm szerszy po ka dej ze stron studni. Na dnie wykopu nale y 
zastosowa  15 centymetrow  wyrównan , wypoziomowan  i zag szczon  (do 95% wg skali 
Proctora) podsypk  piaskow .  Studni   nale y  na  dnie  wykopu  wypoziomowa .  
W  przypadku  zbyt  gł bokiego posadowienia  studni  rozdzielaczowej  (niezgodnie  
z  wytycznymi)  mo liwe  jest  uszkodzenie  w kierunku poziomym  lub pionowym (napór 
gruntu  na podstaw  studni – równie  z powodu braku stabilizacji studni na gruntach 
niestabilnych). Wszystkie roboty ziemne w obr bie istniej cego uzbrojenia podziemnego 
nale y wykona  r cznie.  Przestrze  pier cieniow  odwiertu wypełni  preparatem 
HEKOTERM. 
 

Istotna sprawa w realizacji zamierzenia jest koszt robót, dlatego wiercenie ka dego otworu do 
gł boko ci maksymalnie 100 m p.p.t. nale y wykona  wiertnic  szybkoobrotow  na tzw. 
„prawy obieg” z zastosowaniem płuczki polimerowej biodegradowalnej. Otwory powinny 
by  wykonane zgodnie z projektem geologiczno – technicznym. 

U yte w projekcie studnie składaj  si  z: 
- rozdzielacza (kolektora) obudowanego trwale komor  tworzywow . Jest elementem 
instalacji hydraulicznej zbudowanym z dwóch cylindrycznych belek kolektorowych. 
Wykonany z HDPE-100/HDPE-100RC; 
- belki kolektorowej zasilaj cej wyposa onej w rotametry na ka dej sekcji, równowa ce 
układ hydrauliczny; 
- belki kolektorowej powrotnej wyposa onej w zawory odcinaj ce na ka dej sekcji kolektora. 
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Wyst puj . Projektowana instancja dolnego ródła ciepła krzy uje si  projektowan  instalacj  
wodoci gow , kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz z kablem energetycznym. 

 Po dostarczeniu sondy na teren budowy nale y wykona  prób  szczelno ci na 
ci nienie - 25 bar, czas próby 30 min.   

 Po monta u sondy w odwiercie; - 6 bar, czas próby 30 min.  
 Po uło eniu instalacji na zewn trz budynku;   

- I próba spr onym powietrzem - 4,5 bara, czas próby 30 min.   
- II próba docelowym roztworem glikolu - 4,5 bara, czas próby 30 min.   

Wszystkie materiały stosowane do monta u winny posiada  odpowiednie dopuszczenia do ich 

stosowania w zewn trznych instalacjach: wodoci gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, 

Ocen  Higieniczn  itp.  

Cało  zastosowanych do monta u materiałów winna by  uzgodniona z inspektorem nadzoru 
i administratorem sieci.  
- o rozpocz ciu robót powiadomi  instytucje posiadaj ce swoje uzbrojenie w obr bie 
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunków zabezpieczenia tego uzbrojenia, 
- przył cza i sieci podlegaj  wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej, 
- w trakcie wykonywania robót uzyska  pozytywny odbiór robót ulegaj cych zakryciu, 
- cało  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi decyzjami administracyjnymi i aktami 
prawnymi oraz „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” – 
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesie  2001 r. i „Warunkami  
technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 - opracowanymi przez 
COBRTI INSTAL W-wa, sierpie  2003 r.  
 
 

Opracował: 
mgr in . Wojciech J drzejczyk 

Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11 
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