
R1

R1

2 x 0.4-0.75

2

2 x 0.4-0.75

2

2 x 0.4-0.75

2

DN100

DN100

43,2m3/h

DN50

DN50

9,0m3/h

SA

KR

M11 

FE

SMF

SV

SA SA

M16

KR

KR

    3x1,5 230V

2

sygnał PWM

  3x1,5  230V

2

3 x 1,5  230V

2

sygnał PWM

R1 

MAN MAGSV

GE SMF

FE SA

DN100

1/2" 1/2"

DN100

DN25

SASA

1/2"

NW

FEFE

KR

KR

SA SA

DN150

DN150

R2(A)

A

Sterownik modułowy

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16A

2

Dimplex Ster. kaskadowy

  3x1,5  230V

2

2 x 0.4-0.75

2

Bufor(y) wody grzewczej o minimalnej pojemności 1000dm3

DN65

106,9m3/h

DN200

DN200

3 x 1,5  230V

2

1/2" 1/2"

SA

SA

SA

K
R

SA

FEFE

M

R5

M15

M21

SMF

1/2" 1/2"

SA

SA

SA

K
R

SA

FEFE

M

R13

M15

M22

SMF

3

Obieg CO-PH1

Q=... kW

35/28°C

... m/h

000 kPa

3

Obieg CT-PH2

Q=... kW

35/28°C

... m/h

000 kPa

3 x 0,75  Ekranowany do modułów pomp ciepła (szeregowo)

2 x 0.4-0.75

2

2 x 0.4-0.75

2

AW Wyjście c.w.u.

DA Membranowe naczynie wzbiorcze

E Odpowietrznik

EK Wejście zimnej wody

R1 Czujnik temperatury zewnętrznej

R3  Czujnik c.w.u.

FE Zawór spustowy

FK Czujnik temperatury kotła

HK Obieg grzewczy

K Kocioł

KR Zawór zwrotny

PH Pompa obiegu c.o.

PZ Pompa cyrkulacji c.w.u.

PS Pompa obiegu c.w.u.

RS Powrót z wężownicy zasobnika 

SA Zawór odcinającyl

SH Zawór mieszający instalacji c.o.

SMF Filtr

SP Ochrona przeciwnapięciowa

SWT Basenowy wymiennik ciepła

THV Zawór termostatyczny instalacji c.o.

TWH Termostat ogrzewania podłogowego

VS Zasilanie wężownicy zasobnika

UV Zawór obejściowy

WWM Mieszacz termostatyczny c.w.u.

WT Wymiennik ciepła

R2  Czujnik temperatury powrotu

PSW Zasobnik ciepła (bufor c.o)

WWSP Podgrzewacz c.w.u 

M16 Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła

M11 Pompa obiegowa instalacji olnego źródła ciepła

M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u

THR Sprzęgło hydrauliczne 

M21 Zawór czterodrogowy do układów biwalentnych

M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezpośredni)

M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)

M22 zawór 3-drogowy instacji c.o

SA

KR

M11 

FE

SMF

SV

SA SA

M16

KR

KR

    3x1,5 230V

2

sygnał PWM

  3x1,5  230V

2

3 x 1,5  230V

2

sygnał PWM

R1 

MAN MAGSV

GE SMF

FE SA

G=min11,4m3/h

27,3m3/h

B0/W35 70,7kW/4,7

B0/W35 138,1kW/4,6

DN65

DN65

DN65

DN65

DN100

DN100

DN65

DN65DN65

5 x 20  400V/Zabezp 400V C100A

2

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16A

2

Dimplex SI 130TU

5 x 20  400V/Zabezp 400V C100A

2

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16A

2

Dimplex SI 130TU

5 x 20  400V/Zabezp 400V C100A

2

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16A

2

Dimplex SI 130TU

G=min11,4m3/h

27,3m3/h

B0/W35 70,7kW/4,7

B0/W35 138,1kW/4,6

DN100

DN100

DN50

R3

2 x 0.4-0.75

2

AW

VS

RS

SA

SA

AW

VS

RS

SA

SA

AW

VS

RS

FE

SA

SA

FE

FEFE

FEFE

MANMAG

SA

KR

SA

SA

EZ

SA

EZ

SA

EZ

SA

E9 E9 E9

WWSP 556 - 500dm3 WWSP 556 - 500dm3 WWSP 556 - 500dm3

3 x 1,5  230V

2

DN50

    5x4 400V

2

SA

KR

M11 

FE

SMF

SV

SA SA

M16

KR

KR

    3x1,5 230V

2

sygnał PWM

  3x1,5  230V

2

3 x 1,5  230V

2

sygnał PWM

R1 

MAN MAGSV

GE SMF

FE SA

G=min11,4m3/h

27,3m3/h

B0/W35 70,7kW/4,7

B0/W35 138,1kW/4,6

DN65

DN65

DN100

DN100

5 x 20  400V/Zabezp 400V C100A

2

3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16A

2

Dimplex SI 130TUR+

K
R

SASA

DN80

DN80

DN65

DN65 DN65

DN65

Bufor(y) wody lodowej o minimalnej pojemności 1000dm3

R2(A)

DN80

DN80

19m3/h

3

Obieg chłodzenia - centrale wentylacyjne

Q=... kW

9/15°C

... m/h

000 kPa

DN80

DN80

1/2"1/2"

DN25

SA

SA

SA

1/2"

NW

K
R

SA

FE FE FE FE

KR

SMF

DN125

DN125

1/2"1/2"

SA SA

MAN MAGSV

SA

KR

GE SMF

FE SA

M11 

FE

SMF

SV

SA SA

M16

KR

MM

M

AB

A

B

M

AB

B

KR

SMF

    3x1,5 230V

2

  3x1,5  230V

2

3 x 1,5  230V

2

sygnał PWM

G=9m3/h

Ch=19m3/h

B0/W35 108,5kW/4,21

B20/W9 129kW/5,6 

sygnał PWM

R1 

R2.1 

25,0m3/h

KR

SMF

M18

FE

SV

SA SA

R1

R1

2 x 0.4-0.75

2

DN50

DN50

Inwestycja

Inwestor

Temat rysunku
Adres Inwestora

Podpis:

Skala 1:100 
 

Data:  

GMINA GOŁDAP
Adres inwestycji

Branża / Etap
S - PW

DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981;  19-500 GOŁDAP;    
OBRĘB 0001 GOŁDAP

Projektant
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk 
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11 

Branża 
sanitarna

SCHEMAT INSTALACJI POMP CIEPŁA

ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

 II.  2018

S-19

BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO 
W UZDROWISKU GOŁDAP WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ. 
DZ. 1987, 1981.

Asystent 
projektanta

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

inż. Łukasz Szczepanik 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
      VITARO


