FIRMA PRODUKCYJNO-USLtUGOWO-HANDLOWA ,VITARO”

Pracownia projektowa Wykonawstwo robét budowlanyetProdukcja parapetéw i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie kruszgwarzdzanie i pérednictwo nieruchomiami

97-500 Radomsko, siedziba - Dziep®}t oddziat - Radomsko, ul. 11 Listopada 11E/39
tel./fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 6043827
e-mail: biuro@vitaro.plhttp://www.vitaro.pl

Inwestor: Gmina Gotdap
ul. Plac Zwyci estwa 14, 19-500 Gotdap

Egzemplarz nr ........

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNEJ

- INSTALACJE WEWNETRZNE-

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU ZAKELADU PRZYRODOLECZNICZEGO
W UZDROWISKU GOtDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA
CZ. DZ. 1987, 1981.

KATEGORIA OBIEKTU: XI

ADRES |DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOt.D AP;
OBREB 0001 GOLDAP
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281803_4 MIASTO GOLDAP

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Data Data

Branza Projektant Podpis Asystent Podpis

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk 15.02.2018 . 15.02.2018 .
nr ewid. LOD/1795/PO0OS/11
_ w specjalnosci instalacyjnej w inz. tukasz Szczepanik
Sanitarna zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

97500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027
SPIS TRESCI
DOKUMENTACJIA FORMALNO-PRAWNA ...t eeeeeeee et et eeeee e, 3
|. OSWIADCZENIE
PROJEKTANT A . et e e e e e e e, 5
Il. UPRAWNIENIA
BUDOWLANE ... ...ttt e e e e e e e e e e, 6
ll. WPIS DO I1ZBY
INZYNIEROW... ...t e e e e e e 7
INSTALACJIE WEWN ETRZNE ......coiiiiiiiiteiietsceetseteesseseemees e steeestsetassseesesessssaesssesssaeanens 9
A. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ot eee et 10
B.  ZAKRES OPRACOWANIA........coiiiitit ittt eeeeeeee ettt st 10
C. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt n e, 10
D. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.....cooiotiuiiueeeeeeeeeeeeeee e e ee e 10
E. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .......ccuiiiiiieeiesieeeesmmmmmessteeeseess s stssasseense e e 11
1. INSTALACJIA WODY ZIMNED:......cotiiitiiteeee e ss sttt n e 11
2. INSTALACJIA CIEPLEI WODY ...ttt 13
3. INSTALACIA P.POZAROWA ..ot st 14
4.  INSTALACJIA KANALIZACJII SANITARNED ......cociiiieeeeieeee e 15
5. INSTALACIA C.Ou oot eemeee ettt et en e 18
B.  WENTYLACIA ..ottt eee ettt sttt ae e 23
A 074 = Ol €127 = (0774 - T 33



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

97500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

DOKUMENTACJA FORMALNO-
PRAWNA




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

97500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

SPIS ZAWARTGCI

l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ...ttt et e e e
[I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE. .. ... e
L. WPIS DO IZBY INZYNIEROW......oiiitiii it e e e




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

97500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

INSTALACJE WEWNETRZNE




PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO"
97500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

Do projektu instalacji wody zimnej, C.W.U., C.C.W,pp. paarowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i@awo-wywiewnej, dla potrzeb
projektowanejbudowy budynku zaktadu przyrodoleczniczego w uzdrow isku Gotdap
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur g towarzysz aca na dz. nr ewid. 1989/6
oraz na cz. dz. 1987, 1981.

KATEGORIA OBIEKTU: XI .

A. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wgrgnej instalacji wody zimnej,
C.W.U., C.CW.U., p. pmarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzeaawentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, dla potrzeb prelkanejbudowy budynku zaktadu
przyrodoleczniczego w uzdrowisku Gotdap wraz z zago  spodarowaniem terenu
i infrastruktur g towarzysz gcg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuije:
» Projektowan instalacg wodochgows z rur PE-Xa PN10;
= Projektowag instalacg C.W.U. i C.C.W.U. z rur PE-Xa PN10;
» Projektowag instalacg hydrantovy z rur PE-Xa;
= Projektowag instalacg kanalizacji sanitarnej z rur PVC;
= Projektowag instalacg centralnego ogrzewania w budynku:
- ptytowe grzejniki z podiczeniem dolnym z rur wielowarstwowych;
- ogrzewanie podtogowe z tworzywa sztucznego (pdéau) PE-X
= Projektowan instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do hali
basenowej, pomieszaze sanitarnych, pomieszaze biurowych, gabinetow
zabiegowych oraz podbasenia;
= Klimatyzacja gabinetow zabiegowych.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Projekt wielobranowy budowlany.
v Warunki wod-kan.
v' Wytyczne Inwestora.
v' Wytyczne projektowania, obowdujgce normy i przepisy.
v’ Katalogi producentéw uszizen.

D. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Projektowany budynek krytej ptywalni jest 3-kondgggjny, z dachem wielospadowym oraz
z 1 wewntrzm klatka schodow. Sciany i przegrody zewgtrzne oraz stropy wg rozedan
zamieszczonych w egci budowlanej projektu.
Kondygnacja podziemna jest typowo techniczna. dipkwano tam urgdzenia do
technologii basenowej oraz centrale wentylacyjndi Hamsenowej. Na kondygnacji
nadziemnej program funkcjonalny podzielony zostastrefy:
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a) stre¢ wejsciows,
b) zaplecza przebieralniowo-natryskowego,
c) zespotu basenowego,
d) stre administracyjno-socjaiy)
e) stre¢ techniczi
f) strekt saun.
Projektowany budynek ¢ozie wyposaony w odebne instalacje grzewcze zasilane
z projektowanej kottowni zlokalizowanej w piwnicygpektowanego budynku.
W pomieszczeniu pomp ciepl technologii saun umieszczono cztery pompy cidgfau
solanka-woda, zasobniki C.W.U. oraz rozdzielacpermpami obiegowymi.
Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkéwcabliowych) wynosi:
a. centralne ogrzewanie - 73,0 kW,
b. ciepto technologiczne dal central wentylacyjnych02,3 kW
c. ciepto technologiczne dla technologii basenoweps RW
d. ciepta woda aytkowa — 69,7 kW
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla projektosggmbudynku wynosi ok 500,00 kW.

E. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. INSTALACJA WODY ZIMNE]:
Pobdr wody z miejskiej sieci wodagiowej osrednicy DN 110.
Instalacg wewretrzng wodochgowa projektuje s z zastosowaniem rur Rury PE-Xa,
produkowane wg metody Engela, zgodnie z rpRN-EN 1SO 15875 "Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wodynmiej i cieptej, usieciowany polietylen
(PEX)". Srednice rur wg normy PN-EN ISO 15875-2, tablicas?ednice klasa A, rury seria
S 3.2 (ISO A S3.2). Klasyfikacja warunkow (zawietgpowe zastosowanie): Klasa
zastosowania 1 - dostarczanie cieptej wody (60¥Iasa zastosowania 2 - dostarczanie
cieptej wody (70°C), maksymalna temperatura prab§C9 Cknienie projektowe 10 bar.
Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z nogr®N-EN 13501-1.
Przewody poziome prowadzonedy w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz bruzdach
sciennych, zabezpieczone izolagj pianki polietylenowej — grulsé izolacji 6mm, 10mm wg
PN-85/B-02421. Podsgjia pod punkty czerpalne prowaélzi bruzdachsciennych pod
warstwg tynku.

Przegcia przewodoéw wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy mizy strefami
pozarowymi wykon& w przepustach p. parowych, w klasie odpordoi ogniowej danej
przegrody osrednicy 0 dwie dymensje wkszych od przewodu. Cadio instalacji wykoné
scisle wqg technologii wymaganej przez producenta zastasych przewoddow.

Instalacje wodoagowa po wykonaniu ale przed zakryciem naleprzeptuké i podda
prébie cénieniowej. Ptukanie naky prowadzé petnym cénieniem dyspozycyjnym zgodnie
z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodegowych. Proby szczeldoi wykona
przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
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Przy rozprowadzaniu rur wodagowych w przegrodaclhigianach, posadzkach, podtogach),

podczas ich zakrywania (zalewania betonem), ruwimpoy pozostawapod zalecanym przez

producenta énieniem 6 bar.

Bezpdrednie podiczenie baterii czerpalnych oraz innych agzen nalery wykona przy

pomocy getkich przewodow w oplocie metalowym.

Wszystkie urzdzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimoggpte] wody musg by¢
wyposaone we wiasne zawory odcigag. Pod umywalkami i zlewami najezainstalowa
zawory kulowe, ktowe, chromowane, do pagkenia baterii stggych za pomagwezykow

zbrojonych.

1.1 OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWE].

Przeptyw obliczeniowy oké&ono w oparciu o norgh PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodochgowe -wymagania w projektowaniu”:
q = 0,682 Eqn)®*° - 0,14 [dni/s]
gdzie: g - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm3/s]
Zapotrzebowanie na wed
. llos¢ llos¢é
Normatywny wyptyw urnocT;ai zimnej | cieptej
Rodzaj punktu czerpalnego A wody | wody
ﬁ'mgg %ﬁg}? szt. dm3/s| dmd/s
Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,35 0,34
Umywalka 0,07 0,07 19 1,33 1,33
Kabina prysznicowa 0,15 0,15 2 0,3 0,3
Panel natryskowy 0,15 0,15 10 1,5 1%
Miska ustpowa 0,13 - 9 1,17 -
Pisuar 0,3 - 0 0 -
Zawor czerpalny z perlatorem 0,15 13 1,95
Natrysk bezpieczestwa z oczomyjk 0,3 1 0,3 -
Zmywarka 0,15 1 0,15
Razem 7,05 3,48
Suma 10,53

Zgodnie z norrmg obliczeniowy przeptyw wodywynosi:

q = 0,682 £qn) °*°— 0,14 [dni/s]
q = 0,682 (10,53*° - 0,14 [dni/s]
q(soc.) = 1,83 [driis]
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Gtéwny wodomierz znajduje iw istniepcej studni wodomierzowej zlokalizowanej
na dzialce. Dla zabezpieczenia przed wtornym zaggaczeniem zgodnie PN-EN 1717

z 10.2003r.za zestawem wodomierzowym projektuje sawor antyskzeniowy typu BA.
Szczego6towe obliczenia dotyze gldbwnego zestawu wodomierzowego przedstawiono
w projekcie budowlanym dotygzym instalacji zewgtrznych.

Zabudowa gtownego wodomierza skiada sinasgpujacych elementow, licic od wefcia
przewodu:

- zawér odcinajcy DN80

- wodomierz sprzzony DN8O

- zawér odcinajcy DN80

- filtr DN80

- zawor antyskzeniowy DN8O0

- zawor odcinajcy DN80

Obliczenia niezgdne do wykonania projektu wykonawczego smirano w programie
InstalSoft.

2. INSTALACJA CIEPLE] WODY
Pobdr cieptej wody zytkowej z 3 zasobnikbw C.W.U. o poj. 500zks, ogrzewanych
poprzez pomgciepta typu solanka-woda.
Instalacje C.W.U. wykorta w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami
z zastosowaniem rur z PE-Xa klasy PN10. Poziomyywoeptej i cyrkulacyjnej naley
uktada roéwnolegle do rur zimnej wody.

Przegcia przewodow wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy mizy strefami
pozarowymi wykon& w przepustach p. parowych, w klasie odpordoi ogniowej danej
przegrody osrednicy 0 dwie dymensje wkszych od przewodu. Caio instalacji wykoné
scisle wqg technologii wymaganej przez producenta zastasych przewoddow.

Przewody poziome prowadzonedy w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w podipdze
zabezpieczone izolacjz pianki polietylenowej. Gruldé izolacji rurocggdéw wykona
zgodnie z zajcznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjem cieplnej i inne wymagania zgdane

z oszczdndscig energii) warunkow technicznych jakimi powinny oepada budynki i ich
usytuowanie.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY CIEPLEJ NA BASENIE .

W celu zapewnienia odpowiedniej § wody cieptej zaprojektowano trzy zasobniki
CWU o pojemnéci 500 | kady.

Uwzgledniagc wspotczynnik akumulacji, zapotrzebowanie na mac pbdgrzania CWU
wynosi 69,7kW.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury przeddywa punktem czerpalnym,
zaprojektowano cyrkulagjC.W.U. Dobrano pompcyrkulacyjra o parametrach:

V= 0,126 [m3/h]
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H= 6,3 kPa
Napkcie - 230V
Zuzycie energii — 70 kWh/a

2.1 DEZYNFEKCJA CIEPLNA

Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej, o ktérejwa w warunkach technicznych jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nalg zapewnt przegrzew wody cieptej do
temperatury S{C.

UWAGA BRANZOWA!
W celu przegrzewu cieptej wodyzytkowej naley do skrzynki elektrycznejdolacej na
wyposaeniu pompy ciepta, dodalektryczne grzatki szczytowe CWU.

2.2 ARMATURA CZERPALNA

Dla punktéw odbioru wody projektuje esiarmatu¢ odpormy na akty wandalizmu,
oszczdzapca wock | energe (rozwigzanie hybrydowe):

ouabhwbdE

© N

9.

toalety w gabinetach zabiegowych (0.15, 0.16) uinywalka, 1 x WC , 1 x natrysk
gabinety zabiegowe, (0.11, 0.13, 0.14, 0.16, 0)26bx umywalka

gabinet zabiegowy, (0.15) - 1 x wanna

toalety ogolnodogpne(0.17a, 0.17b), 1 x wc, 1 x umywalka

WC przy sali zabaw(0.09) -1 x umywalka, 1 x wc

Zaplecze gospodarcze z pomieszczeniem socjalnyl®){02 x umywalka, 1x
zlewozmywak, 1 x zmywarka

Zespot sanitarny (0.21)- 1 x umywalka, 1 x wc,natxysk

Zespot szatni z gztem sanitarnym (0.04) -2 x umywalka, 2 x umywBlR&, 2 x wc, 6
X natrysk

WC (1.04 )-1 x umywalka, 1 x wc,

10.Pomieszczenie techniczne w podbaseniu (-1.03,)-1104 zlewozmywak
11.Pomieszczenie techniczne (-1.05)- 1 x zlewozmyivaknatrysk bezpiecistwa (z

oczomyjl)

3. INSTALACJA P.POZAROWA

W projektowanym budynku zasilanie wegtrznych hydrantow p.
pozarowych HP25 zaprojektowano z instalacji wodgowej. Za
zaworem antyskaeniowym umieszczonym w studni
wodomierzowe] zaprojektowano oéep na instalagj p. pazarowg
wykonany z rur PE-Xa.

Budynek wyposzony kedzie w osiem hydrantéw wewtiznych
DN25, w tym dwa w szafce natynkowe] (podbasemeyostate
w szafkach podtynkowych zewami potsztywnymi dit. 30m.
Zapotrzebowanie wody na cele pzpwg PN — B — 02865:1997):
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Wydajnai¢ hydrantu Hp25 — 1,0 [dffs]

Zapotrzebowanie wody do wewgtrznego gaszenia paru przyjmugc jednoczesnd poboru
z dwéch hydrantéw, wynosi:

Oppe= 2 X 1,0 = 2,0 [driis]

Op.pe= 2,0 dni/s = 7,20 [m3/h]

Niezbedne cénienie na hydrantach p. pamrowych p = 0,2 MPa = 20m.st.w. Instakacj
p. pazarowg wykona z rur PE-Xa. Izolagjwykona otuling polietylenova.

Przegcia przewodow wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy mizy strefami
pozarowymi wykong& w przepustach p. parowych, w klasie odpordoi ogniowej danej
przegrody osrednicy o dwie dymensje wkszych od przewodu. Cadio instalacji wykona
scisle wqg technologii wymaganej przez producenta zastasych przewodow.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji pzgrowe] przed spadkiem saienia, przez
zamontowanie na instalacji bytowej, zaworu piervisiga. Projektuje gi zawor
z mazliwoscia recznego otwarcia w wypadku awaryjnego zanikadpr lub wyhczenia pgdu
w budynku w wypadku paru.

4. INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]
Do kanalizacji sanitarnej zostandprowadzonécieki z uradzen sanitarnych, z odwodnienia
posadzek na hali basenowej oraz zdem technologii basenowe;.
Wewretrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowangodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacypvewngtrz budynkow”.
Scieki z projektowanego obiektu odprowadzanedab do istniejcej studni kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dzialce Inwestora.o&alnstalacji zewgtrznej wykona z rur
PVC-U SDR34.

BILANS SCIEKOW ODPROWADZANYCH BEZPG®REDNIO DO KANALIZACJI
SANITARNEJ

Odprowadzenigciekow
Rodzaj punktu llos¢ urzadzen 5
czerpalnego AWs [dn/s] ot Ao [dms]
Zlewozmywak 1,0 3 3,00
Natrysk 1,0 6 6,00
Umywalka 0,5 18 9,00
Miska ustpowa 2,5 15 37,50
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Pisuar 0,5 2 1,00
Wpust podtogowy 15 27 40,50
Razen 97,0C

Stad obliczeniowe natenie przeptywiciekdw wyniesie:
q°= Kx (ZAws)>®
q°=0,5x97°°
q° = 4,92 [dni/s]

gdzie,
Kx — wspotczynnik cestotliwosci K=0,5
AWSs- odptyw jednostkowy z uszlzer sanitarnych, [dris]

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej opazlefcia do przyboréw sanitarnych
wykon& z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitatmejeszczone w ziemi wykota
z rur PVC-U kI.S SDR 34.
Srednice podéf kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wyrpsdpowiednio dla:

* Umywalka -PVC 50mm

* Zlewozmywak -PVC 50mm
* Natrysk -PVC 75mm
* Miska ustpowa -PVC 100mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzanecda poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad
dach i zakaczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawyzkago pionu k.s. zainstalowa
rewizje kanalizacyjg zapewniajca prawidtowg eksploatagj instalacji.

Przewody naley mocow& do konstrukcji budynku za pommcuchwytéw lub obejm

o srednicy odpowiadafej srednicy zewgtrznej rury, ktére catkowicie obejmupbwaod rury.
Powinny one mocowaprzewody pod kielichami. Zaleca¢sstosowanie skcanych obejm
rurowych z wkitadkami z materiatu izohgiego akustycznie, ktére mocowange do bryty
budynku za pomagsrub i kotkbw z tworzywa sztucznego. Stosowanie togtgch kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniane jednak tak dobrej izolacyjfw akustycznej.
Uchwyty mocowa do elementow konstrukcyjnych budynku azédumasie wiaciwe).

4.1 BIALY MONTAZ

NATRYSKI

Pobor wody w natryskach ngst z zastosowaniem baterii podtynkowej z miezean.
W wock cieph i zimmg zasilt od bokéw dwoma przewodami 1/2”. Sktada si czsci

natynkowej i podtynkowej. Cz& natynkowa wykonana z madezu chromowane
z owalry rozet o wymiarach wys. 207 mm, szer. 140 mm, min gusid sciany 66mm.
Wielkos¢ czgéci podtynkowej wys. 132mm, szer. 68 mm. Qdey DN 15 do goéry do
gtowicy natryskowe.
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UMYWALKI

o Umywalki ceramiczne, prostgtne o wymiarach 55cm x 44cm
&, Wydajna¢ wyptywu wynosi 2 Itr/ min.
>0

UMYWALKI DLA NPS

W fazienkach dla zastosowa armatug¢ specjalnie
wyprofilowary, zapewniajca swobodny dosp dla os6b

I_ niepetnosprawnych. Natg zastosowa& umywalle bardziej
> ptaslky od tradycyjnych, od frontu profilowgnw taki
\ sposob, by korzystggy z niej mogt podjecka blisko

| i oprzeé tokcie na bokach umywalki. Mata gpokas¢
umywalki utatwia korzystanie osobom na wdzkach.
Umywalki o wymiarach 55cm x 55cm. Bateria
jednouchwytowa. Odlegéé armatury od przedniej krazi umywalki maks. 40 cm.
Wysokas¢ do gornej krawdzi maks. 80cm.

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
Nalezy zastosowastandardowe baterie na c. i z. wod

USTEPY DLA NPS

W toaletach dla niepetnosprawnych stoséwastpy
dostosowane do wymogéw dla NPS. Dittgastpu min 70
cm. Monta miski - gorna krawdz miski ustpowej 46 - 48
cm.

Porcze uchylne - z lewej i prawej strony, gorna kgeiv
poreczy 28 cm nad powierzchpsiedzenia, p@cze uchylne
min. 15 cm dhasze od miski ugpowej, rozstaw peczy 65 -
70 cm. Wytrzymaté¢ na obcizenie punktowe min. 1 kN na przednimako pokczy.
Sptukiwanie miski ugpowej z pozycji siecicej osagalne eka lub ramieniem.

Papier toaletowy oggalny bez zmiany pozycji siegize].

W toalecie przy sali zabaw usfp zamontowa na wysokdaci 33cm.
W pozostatych sanitariatach zastosowaumywalki oraz miski ustepowe wiszce.
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4.2 ODWODNIENIE LINIOWE
Zaprojektowano odwodnienie liniowe z natryskow goasadzki na hali basenowej poprzez:

Odwodnienie liniowe szczelinowe

Kanaty szczelinowe do odbioréciekow z duych powierzchniMonolityczna konstrukcja
korpusu ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna poddea catéci pasywacji elektrochemicznej
dla zwkkszenia antykorozyjrici.

Szerokdé¢ kanatu wynosi 8mm, wysoké catkowita 75mm, diugd@ kanatu od 700 do 1200
cm, krawedz wykonana na ,ostro”. Odptyw DN50, pionowy. Wpuspyzykryte peta
pokrywa.

Krawedz Standard Typ A (do posadzek betonowych, ptytekwic) / Typ B rozszerzona /
zagkta na ostro z kotnierzem pod ptytkowym.

Klasa obcizenia A15 zgodnie z nomnPN-EN 1433 potwierdzona badaniem w jednostce
certyfikowanej. Dwufunkcyjny pidcien z wyjmowanym o-ringiem — jako szczelny lub
drenujcy. W petni wyjmowane zasyfonowanie, braadnych elementow statych w korpusie
wpustu. Wysoké& aktywna zasyfonowania 50mm. Oddolne gpaknie sekcji kanatu
z uszczell pitytowg i srubami. Kosz osadczy wykonany z jednego kawatkaernsat

z gtadkimi otworkami zapobieggjymi skaleczeniom. Kanal wypasmy w naki
poziomupce oraz wsy kotwigce. Zacisk zerowy do wyrownania potencjatu elekinggo.
Badania typu i certyfikacja catego produktu zgodmienorny PN-EN 1433. Deklaracja
producenta na zgodf® z nornmy i potwierdzenie wykonania wszystkich badgpu, ze
znakiem ,CE”. Instalacja powinna byvykonana zgodnie z wymaganiami producenta.

5. INSTALACJA C.0.
Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasileguzie z pomp ciepta typu solanka-
woda zlokalizowanych w pomieszczeniu pomp ciepéchnologii saun na parterze.

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynktaz wyznaczenie wspotczynnikow
ciepta przegréd budowlanych przeprowadzono w oparaiormy:
*Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkégchnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie - zmianami ob@aujace od dnia 1 stycznia 2014 r. :
- Temperatury ogrzewanych pomiesaczebudynkach
- Izolacyjna¢ cieplna przegrod i podtdg na gruncie
*wytyczne zrzeszenia itynierow niemieckich VDI 2089
*PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budyhkddetoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zetkme , przygto tz = -24C
*PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wetkane , przygte tw opisano na rzutach
pomieszcze.

5.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA.

Strefa klimatyczna: IV strefa;
Temperatura zewarzna — 24 °C;
Czynnik grzewczy: woda;
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System ogrzewania: pompowe, systemu zamktego;
Zrédto ciepta: cztery pompy ciepta;
Parametr instalacji C.O: instalacja grzejnikowa 50/40 °C;
instalacja podtogowa 43/37 °C;
Parametry instalacji C.T.: woda o parametrach 50/40 °C;
Parametry klimatyzacji: woda z 30% roztworem glikolu etylenowego

0 parametrach 7/12 °C;

Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

- hala basenowa srednia temperatura T=32 °C
- natryski T=28 °C

- przebieralnie T=26 °C

- magazyny T=12 °C

- pomieszczenia biurowe T=20°C

- wewretrzne klatki schodowe T=16 °C

- komunikacje T=22°C

5.2 KOTLOWNIA
BILANS CIEPLNY:

Odbiornik Moc cieplna [kW]
Instalacja ciepta technologicznego dla zasilania
zasobnikéw C.W.U.

69,7 kW
Zasilanie technologii basenowej:
- obieg | 55,00 kW
- obieg Il 145,00 kW
- obieg Il 15,00 kW
- obieg IV 10,00 kW
- obieg V 10,00 kW
Instalacja centralnego ogrzewania: 73 kw

Instalacja ciepta technologicznego (zasilanie wodnych nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych) 102,30 kW

| suma | 500 kW

5.2.1 ZRODLO CIEPLA:

Zrodiem ciepta dla projektowanych instalacji podgraeCWU, CO, CT oraz technologii
basenowej strzy pompy ciepta typu solanka — woda pozys&ygh ciepto zakumulowane
w gruncie, oraz jedna pompa ciepta typu solankaavogpomp rewersyja z mazliwoscia
produkcji wody lodowej dla central wentylacyjnych.
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UWAGA!

Niezalenie od danych zawartych w projekci@dta dolnego, przed rozpagdem gtéwnych
prac wiertniczych naly wykona odwiert prébny i Test Reakcji Termicznej, ktéregmiki
pozwof na doktadny dobor wielkoi wymiennika (tj. iléci odwiertow o okréonej
gtebokaici).

Projektuje s} wezet ciepta ztaony z:

= Czterech geotermalnych pomp ciepta solanka-woda,

= Zbiornika buforowego spetniggego funkcje bufora ciepta i sgigta hydraulicznego,

= Zbiornika buforowego spetniggego funkcje bufora chtodu i spgta hydraulicznego,

= Trzech zasobnikow cieptej wodyytkowej,

= Kompletu pomp obiegowych zapewni@ych prawidiowe funkcjonowanie qmta
cieplnego,

= Dodatkowej armatury i ospgu w postaci zaworOw odcirggych, zaworéw
bezpieczastwa, zaworow zwrotnych, naazprzeponowych, manometrow.

= W celu zabezpieczenia udzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zostanie
zainstalowany zespoét filtrow oraz magneto-odmulazalyezpieczagy ukiad.

Opis stanu projektowanego:

Projekt obejmuje budogvzrodta energii cieplnej na terenie Zaktadu Przyredmhiczego, w
oparciu o instala¢j kaskadow 4 gruntowych dwusprarkowych pomp ciepta, praggomp
ciepta lgdzie sterowat sterownik kaskadowy m@j za zadanie roGwnomiernie oboenie
prag wszystkich spyzarek. Maszynownia, 0 zainstalowanej mocy grzeworejmniej ni
500 kW (przy parametrach BOW35 wg EN 145119dzie zlokalizowana w pomieszczenie
technicznym pomp ciepta.

Maszynownia:

Przewiduje si zainstalowanie kaskady 4 dwusparkowych pomp ciepta 0 mocy grzewczej
znamionowej nie mniejszej ni500 kW (przy parametrach BOW35 wg EN 14511).
Urzadzenia musg spetnid minimalne wymagania rownowmaosci okreslone w dalszej cgci
opracowania. Parametry obliczeniowe uktadu to 5@4dla trybu grzania.

Przewiduje si lokalizacg pompy ciepta w pomieszczeniu technicznym pompyptaie
Wyposaenie maszynowni musi obejmoivazbiornik akumulacyjny wody grzewczej
o pojemnéci min. 1000 drm

W maszynowni zaprojektowano dwa obiegi grzewczejednego obiegu natg zasili
instalacg c.o. Z drugiego obiegu nalgzasil¢ instalacg c.t.

Pompa ciepta musi Bywyposaona w sterownik umdiwiajacy odczyt ilgci pobieranej

z gruntu energii cieplnej jak i ifoi wytwarzanej energii cieplnej dostarczanej ndallesg
(opomiarowany uktad chitodniczy).

Pompy ciepta mugzby¢ wyposaone w sterownik z komunikacpoprzez zcze internetowe
do systemu zdalnego nadzoru realizowanego przetupemta pompy. Oprécz nadzoru za
pomog przeghdarki internetowej, system musi ugtiszvia¢ monitoring parametréw pracy
pompy ciepta za pomaaplikacji w systemach operacyjnych Android i iCG&erownik ma
mozliwosé przekazywania petnych odczytéw pracy i przekazyeach na ekran obrazigy
stany oraz temperatury pracy.
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5.3 RUROCIAGI

A. Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonac:

- Rury PE-Xa z tlenow warstwy antydyfuzyj, EVOH (alkoholu etylowinylowego),
produkowane wg metody Engela, zgodnie z rpRN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wodynmiej i cieptej, usieciowany polietylen
(PEX)". Tlenowa warstwa antydyfuzyjna wykonana zgedz norma DIN 4726.Srednice rur
wg normy PN-EN ISO 15875-2, tablica Zrednice klasa A, rury seria S 5.0 (ISO A S5.0)
oraz tablica 5érednice klasa C. Klasyfikacja warunkow (zawieraotyp zastosowanie):
Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie podiogowe i meskperaturowe grzejniki, Klasa
zastosowania 5 - grzejniki wysokotemperaturowe, syaialna temperatura pracy 95°C.
Cisnienie projektowe 6 bar. Dlasoienia 10 bar, maksymalna temperatura pracy: 70°C.
Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z nogmPN-EN 13501-1. W miejscach gdzie rury
prowadzone & w przestrzeni sufitu podwieszanego uglanstalacg zaizolowa& otuling

Z pianki polietylenowe.

W miejscach przé¢ przez przegrody nie magwyskpowa polczenia rur. Przestrae
miedzy tulep a rug powinna by wypetniona materiatem plastycznym nieoddzigdym na
przewody. Kompensacja wydien cieplnych rurocigdéw naturalna.

Na pionach centralnego ogrzewania, w celu wyregatow ztadu, zamontowazawory
rébwnowaace podpionowe.

W przypadku mocowania instalacji punktami statymayppionowo ktadzionych ruroggach
lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, odlégtaniedzy podporami naley zmniejszy
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przegcia przewoddédw wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy ruzy strefami
pozarowymi wykong& w przepustach p. parowych, w klasie odpordoi ogniowej danej
przegrody osrednicy o dwie dymensje wkszych od przewodu. Caio instalacji wykona
scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastagych przewodow.

B. Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac¢:

Na parterze obiektu projektuje; siiskotemperaturogvinstalacje ogrzewania podtogowego
zasilar parametrem 38C.

Rury grzewcze montowaneedy na izolacyjnych ptytach systemowych wypaosaych

w specjala foli¢ rastero w warstwie podiogowej jastrychu — z przykryciefetle
ogrzewania podtogowego wykaha rur osrednicy 17 x2,0 mm z tlenowo sieciowanego
polietylenu (PE-Xa) zgodnie z nogniPN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i digp usieciowany polietylen (PEX)",
posiadajcych barie¢ tlenowy wykonam z EVOH zgodnie z norma DIN 4726
zabezpieczanprzed uszkodzeniami dodatkgwewretrzng powitoky z PE. Rura grzewcza
17 x2,0 z PE —Xa mocowanadzie do podtaa przy pomocy spinek.

Rury naley montow#& z odpowiedry rozstaws zgodnie z cZcig rysunkowy — piyty
systemowe posiadgapadrukowan siatke rastrowg z rozstawy 100 mm
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Obwody grzewcze dula zasilane z tworzywowych rozdzielaczy tworzywowydh.
Rozdzielacze na belce zasilzgj wyposaone § w przeptywomierze natomiast na belce
powrotnej gniazda do moria sitownikdw automatyki pokojowe;.

Rozdzielacze montowane ¢dy w naciennych szafkach rozdzielaczowych, ngle
przewidzi€ mozliwos$¢ wgladu do nich podczas eksploataciji.

Uwaga :

W przypadku przéf rur grzewczych przez dylatggposadzki natkey prowadzé je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by wykonywany przez przeszkolonych wykonawcow i pod
nadzorem dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nglewykona& probe cisnienia zgodnie

z obowhzujgcymi przepisami.

Napetnianie instalacji i préba ginieniowa.

Po ul@eniu wzownic, a przed zabetonowaniem rngleprzeprowadd proke
szczelnéci przy cénieniu  minimalnym probnym = @iienie robocze + 0,2 MPa nie mniegj
niz 0,4MPa w cigu 24 h.

Catas¢ robo6t powinna by zgodna z WTWIORB Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploataogtalacg c.o. naley doktadnie
wyregulowa.

5.4 ELEMENTY GRZEJNE

A. GRZEJNIKI

Dla pomieszcze biurowych na pitrze projektuje si grzejniki ptytowe z podiczeniem
dolnym z regulag wstepng oraz odpowietrznikiem. Grzejniki nalg umocowg 100 mm nad
podiog. Wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.

Kazdy grzejnik wyposay¢ z zawor termostatyczny z wklaglkzaworows o nastawionej
wstepnie wartdci oraz zawory powrotne do odcinania, hapetiamigrézniania grzejnika.

Moc poszczegodlnych odbiornikdéw jest dobrana dlad&go pomieszczenia przy pomocy
programu obliczeniowego Instal-therm.

B. BUFOR CO / BUFOR CH1L.ODU ORAZ ZASOBNIKI CWU

Bufor CO jest zbiornikiem unmiwiajagcym magazynowanie wody grzewczej podczas
zmniejszonego jej zapotrzebowania po stronie ck@ga ogrzewania. Prowadzi to do
ptynniejszej pracy pompy ciepta, bez koniecmaezestego zajczania st urzagdzenia. Jest to
niewatpliwie duza zalet przy rozpatrywaniuzywotnasci spizarki pompy ciepta, ktérej
zwzycie w duym stopniu zalgy od czstotliwosci je] zahczania i wyhczania. Bufor CO
moze peiné rowniez funkcje sprzgta hydraulicznego. Dodatkowo bufor instalacjezta
cieplnego petni funkejmagazynowania czynnika grzewczego o padszgnych parametrach
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t/tp 50/40°C, kierowanego na uktad centralnego ogrzewanigtaigechnologicznego oraz
klimatyzacji.

D) ZASOBNIKI CWU

Uktad zapewniajcy podgrzew cieptej wodyzytkowej nalgy wyposay¢ w trzy zasobniki
cieptej wody uytkowej o hcznej pojemngci 1500 litrow.

6. WENTYLACJA

W projektowanym budynku krytej ptywalni zostata @nadziana wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta. Centraleiesatzono w pomieszczeniu
wentylatorni w piwnicy.

W budynku zaplecza lodowiska zaprojektowano wegjyla

1) grawitacyjn, dla pomieszczetechnicznych oraz szatni, hol z kas
2) mechaniczgwyciggows, dla garau rolby oraz pomieszcaeNC.

Niniejsze opracowanie obejmuje 6 niezalgch ukladéw wentylacyjnych zgodnie
Z zahczonym zestawieniem.

1.

Dla hali basenu - Instalacja NB/WB - zaprégekano osuszanie powietrza wraz
z odzyskiem ciepta przy pomocy centrali basejpktora lkdzie zlokalizowana
w podbaseniu.

Dla strefy gabinetoéw leczniczych — Instalacja N1/Vébejmujca gabinety lecznicze,
toalety, pomieszczenie socjalne i¢salabaw dla dzieci. Zaprojektowano wentydacj
nawiewno — wywiews) z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu ceinti@viewno —
wywiewnej, ktora bdzie zlokalizowana w na dachu.

Dla strefy saun - Instalacja N2/W2 - obejmuje pEsnczenia saun, tapidarium, grot
sollg oraz zespot sanitarny. Zaprojektowano wentglagjawiewno - wywiews

z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu centralviewno — wywiewnej, ktérachzie
zlokalizowana na dachu.

Dla strefy przebieralniowo — natryskowej - Inst@@all3/W3 — obejmuje pomieszczenia
szatni i natryskéw. Zaprojektowano wentytacjawiewno — wywiewsn z odzyskiem
ciepta przy zastosowaniu centrali nawiewno ywiewnej, ktéra bdzie zlokalizowana
w wentylatorni na kondygnaciji ¢ira.

Dla strefy holu i administracyjnej - Instalacja MM — obejmuje pomieszczenia
biurowe, magazyn toaketna petrze i hol wejciowy. Zaprojektowano wentylagj
nawiewno — wywiewsy z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu ceinti@viewno —
wywiewnej, ktora bdzie zlokalizowana w wentylatorni na kondygnadégitya.

Dla podbasenia — Instalacja N5/W5 - Zaprojektowmaratylacje nawiewno — wywiewn
dla podbasenia oraz pomiesztzechnologicznych.

Wentylacja pozostatych pomieszazeraz saun suchych - grawitacyjna zgodnie z &aran
architektoniczn.

DANE | ZAt ZENIA DO OBLICZ&

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszgzestalono w oparciu o g wyszczegolnione
kryteria:
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ilos¢ ludzi, nie mniej ni 30n7/h na 1 osod

50 m3/h na jednmiske usepowa, 25 m3/h na jeden pisuar,
krotnas¢ wymian 5 dla pomieszcaéhali basenowej,
krotnas¢ wymian 5 dla pomieszcae natryskami,

krotnas¢ wymian 5 dla pomieszcaeszatni,

krotnas¢ wymian 1,0 dla pomieszcaenagazynowych
krotnas¢ wymian 1,0 dla pomieszcadiurowych

Warunki zewetrzne:
- lato T 1 =30° C, wilgotrig wzgledna 45%
- zima T2 =-20° C, wilgotrié wzgledna 100%

Temperatura i wilgotn& w catej strefie przebywania ludzi w pomieszczdnkasenowych:
- Temperatura wody w basenie z ruchomym dnem:8°€2

- Temperatura wody w basenach rekreacyjnych: t>€30

- Temperatura wody w brodziku: t = 30°C

- Parametry powietrza w hali basenowej zgodnie 2 2@89:2010: 30°C / 54%

- Obliczeniowa zawartg wilgoci w powietrzu zewgtrznym zgodnie z VDI: 9 g/kg

- Predkosé¢ ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi niezemprzekracza0,45 m/s.

- Przygto czas pracy obiektu w godzinach 6.00— 22.00.

Wszystkie pozostate pomieszczenia podczas igltkawania lgdg miaty zapewniog co
najmniej 0,5-krota wymiare powietrza na godzin Ostateczap ilos¢ powietrza
wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziejorygtyczne kryterium dla kadego
pomieszczenia lub jeszczegksz, jezeli wynikatoby to z innych wymagatechnologicznych
jak np. przeciganie powietrza poradlzy pomieszczeniami.

6.1ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH WENTYLACJA MECHANICZNA.

ILOSC
POW KUBATURA 1LOSC WENTYLOWANEJGO
NAZWA [M2]  WYSOKOSC [M3] WYMIAN POWIETRZA [M3]
pom. 0.01 3,2 0 0 0
pom. 0.02 3,2 0 0 0

pom. 0.06 holl 412,05 4 1648,2 3 4945
pom. 0.07 holl gastronimiczny 46,85 3,2 149,92 3 450
pom. 0.08 wc 4,43 3,2 14,176 0 50
pom. 0.09 Sala zabaw 20,66 3,2 66,112 3 198
Komuniacja zespotu
pom. 0.10 saun 57,2 3,2 183,04 3 550
pom. 0.11 Gabinet lekarski 12,52 3,2 40,064 3 120
pom.0.12 Recepcja 4,56 3,2 14,592 3 44
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pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

0.32
0.33
0.34
0.35
0.36

1.01
102

1.03
1.04
1.05
1.06
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Pom. pomp ciepta i

techn. Saun 34,7 3,2 111,04
Garaz 37,5 3,2 120
Rozdzielnia 10 3,2 32
Klatka schodowa 20,26 3,2 64,832
3,2 0
3,2 0
Klatka schodowa 21,62 3,2 69,184
Komunikacja 18,12 3,2 57,984
Magazyn 24,31 3,2 77,792
Wc 2,6 3,2 8,32
Pom. socjlane 25,15 3,2 80,48
Pom. biurowe 80,3 3,2 256,96
Wentylatornia 127,3 3,2 407,36
3,2 0
3,2 0
Klatka schodowa 20,42 3,2 65,344
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1.01

pom.-102 SUW 569,72 3,6 2050,99 2 4102
pom. -

1.03 Pom. chlorowni 7,3 3,6 26,28 5 150
pom. -

1.04 Pom. kolektora PH 6,67 3,6 24,012 5 150
pom. -

1.05 Pom. koagulantu 8 3,6 28,8 5 150
pom. -

1.06 Podbasenie 408,5 1 408,5 2 817
pom. -

1.07 Komunikacja 11,6 3,2 37,12 2 74

6.2 ZASTOSOWANE URZADZENIA I MATERIALY

6.2.1. CENTRALA WENTYLACYJNA - CB- DLA POTRZEB HALI BASENOWE]
UKLAD NB/WB
Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia za pamoawiewnikOw szczelinowych
umieszczonych w podtodze parteru. Usuwanie powaemzytego odbywa sie bedzie za
pomog wywiewnikbw umieszczonych w kanatach zlokalizowamypod sufitem hali
basenowej. System kanatow rozprowagzggh wykonany ze stali kwasoodpornej. Kanaty
nawiewne i wywiewne, biegee poza hal basenow izolowane cieplnie matami z weiny
mineralnej, natomiast kanaly powietrza zewmnego i usuwanego izolowane izokac]
zimnochrong.

Ogodlne parametry systemu wentylacyjnego:
wydajna¢ nominalna: ¥=19 000 n¥h / 400 Pa
Mw=19 000 n¥/h / 400 Pa

parametry czynnika grzewczego At,t50/38C

Wraz z central naleey dostarczy atest PZH oraz kart parametrow technicznych z
certyfikacp Eurovent.

Szczegotowe parametry techniczne wyeahiku.

6.2.2. CENTRALA WENTYLACYJNA -C1 - DLA POTRZEB GABINETOW
LECZNICZYCH

UKLAD N1/W1
Nawiew swiezego powietrza do pomiesze¢zeza pomog anemostatow umieszczonych
w suficie podwieszanym. Usuwanie powietrzazytago odbywa si¢ bedzie za pomag
wywiewnikow umieszczonych w suficie powieszanymstgyn kanatéw rozprowadzaych
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Kanaty nawie i wywiewne izolowane cieplnie
matami z wetny mineralnej, natomiast kanaty czerpmgwiewne zblokowane z centgal
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Ogollne parametry systemu wentylacyjnego:
wydajnai¢ nominalna: W=1649 ni/h / 400 Pa
Mv=1649 ni/h / 400 Pa

parametry czynnika grzewczego At,t50/30°C
parametry czynnika chtodniczego AtET7112°C

Wyposaenie centrali:

Wraz z central naley dostarczy atest PZH oraz kart parametréw technicznych
z certyfikacy Eurovent.

Szczego6towe parametry techniczne wgeahiku.

6.2.3. CENTRALA WENTYLACYJNA - C2 - DLA STREFY SAUN

UKLAD N2/W2
Nawiew powietrza swiezego do pomieszche za pomog anemostatow nawiewnych
umieszczonych na kanatach zlokalizowanych w stsafféu podwieszanego.
Usuwanie powietrza zytego odbywa sic bedzie za pomag anemostatow wywiewnych
umieszczonych w kanatach zlokalizowanych w strefifitu podwieszanego.
System kanatéw rozprowadzaych wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Kanaty
nawiewne i wywiewne izolowane cieplnie matami znyeimineralnej, natomiast kanaty
czerpne i wywiewne zblokowane z cengral

wydajnaié VW=4220 ni/h / 300 Pa
=3935 ni/h / 300 Pa

parametry czynnika grzewczego At,t50/30C
Wraz z central naleey dostarczy atest PZH oraz kart parametrow technicznych

z certyfikacy Eurovent.
Szczego6towe parametry techniczne wgeahiku.

6.2.4. CENTRALA WENTYLACYJNA - C3 - DLA STREFY PRZEBIERALNI
I NATRYSKOW

UKLAD N3/W3
Nawiew powietrza swiezego do pomieszche za pomog anemostatow nawiewnych
umieszczonych na kanatach zlokalizowanych w stsafféu podwieszanego.
Usuwanie powietrza zytego odbywa sie bedzie za pomag anemostatow wywiewnych
umieszczonych w kanatach zlokalizowanych w strefifitu podwieszanego
Centrala zlokalizowana w wentylatorni ngtpze.

wydajnas¢ Vi\=1817 ni/h / 300 Pa
Vw=1817 ni/h / 300 Pa
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parametry czynnika grzewczego At,t50/30C
parametry czynnika chtodniczego AtETI112°C

Wraz z central naley dostarczy atest PZH oraz kart parametrow technicznych
z certyfikacy Eurovent.
Szczegotowe parametry techniczne wyeahiku.

6.2.5. CENTRALA WENTYLACY[NA - C4 - DLA STREFY HOLU
[ ADMINISTRACY]JNE]

UKLAD N4/wW4
Nawiew powietrza swiezego do pomieszczenia biurowych | magazynu za p@moc
anemostatow nawiewnych umieszczonych na kanatagfalzzowanych pod sufitem.
Usuwanie powietrza zytego odbywa sic bedzie za pomag anemostatow wywiewnych
umieszczonych w kanatach zlokalizowanych pod sufite
Nawiew powietrza w holu za pompadysz dalekiego zagiu. Wywiew za pomocom
wywiewnikow ngciennych po przeciwlegtej stronie holu.
Centrala zlokalizowana w wentylatorni ngtpze.

wydajnai¢ VW=5861 ni/h / 300 Pa
Vw=5861 ni/h / 300 Pa

parametry czynnika grzewczego At,t50/30C
parametry czynnika chtodniczego AtET7I112°C

Wraz z central naley dostarczy atest PZH oraz kart parametréw technicznych
z certyfikacyp Eurovent.
Szczego6towe parametry techniczne wgeahiku.

6.2.6. CENTRALA WENTYLACYJNA - C5 - DLA STREFY PODBASENIA

UKLAD N5/W5
Nawiew powietrzaswiezego do pomieszcaetechnologicznych i podbasenia za pomoc
anemostatow nawiewnych umieszczonych na kanatagfalzzowanych pod sufitem.
Usuwanie powietrza zytego odbywa sic bedzie za pomag anemostatow wywiewnych
umieszczonych w kanatach zlokalizowanych pod sufite
Centrala zlokalizowana w podbaseniu.

wydajnai¢ W=5236 ni/h / 300 Pa
Vw=5236 ni/h / 300 Pa

parametry czynnika grzewczego At,t50/30C
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Wraz z central naley dostarczy atest PZH oraz kart parametréw technicznych
z certyfikacy Eurovent.
Szczegotowe parametry techniczne waeahiku.

6.2.7 WENTYLACJA GRAWITACY]NA

W pomieszczeniach saunngkich i pomieszczeniu pomp ciepta zaprojektowanmaka
wentylacyjny grawitacyjny typu SPIRO%. 110. Kanat wyprowadzinad dach i zaka@zy¢
wywiewka.

6.2.8 CZERPNIA I WYRZUTNIA

Uktady wentylacyjneN3-N5 + NB posiadaj wspolry czerpng¢ $cienrg zlokalizowan na
dachu projektowanego budynku od strony potnocne;.

Lokalizacja czerpni jest zgodna z 81%&)zporzdzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Do usuwania ziytego powietrza z ukladowv3-W5 + WB przewiduje s wspolrg
wyrzutnic powietrza o powierzchni czynnej 2,,nzlokalizowan na dachu, minimum 10 m
od czerpni.

Lokalizacja wyrzutni jest zgodna z §192¢zporzdzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

6.2.9 ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE

Do nawiewu przewiduje i

- anemostaty do zabudowy w suficie podwieszanynzyatkie nawiewniki podiczone g do
instalacji poprzez kanatly wentylacyjne egie typu FLEX lub kanaly stalowe. Rozmiar
anemostatow nawiewnych zgodnie ze specyfikalgmentow wentylacyjnych;

- w hali basenowej szczelinowe szyny nawiewne.

Do wyciggu powietrza przewiduje i

- anemostaty do zabudowy w suficie podwieszanymzyatkie wywiewniki podiczone g
do instalacji poprzez kanaty wentylacyjne gike typu FLEX lub kanaty stalowe. Rozmiar
anemostatow nawiewnych zgodnie ze specyfikalgmentow wentylacyjnych;

- kratki wywiewne zlokalizowane w kanatach wywiewehy Rozmiar kratek wywiewnych
zgodnie ze specyfikagelementow wentylacyjnych;

6.3 AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Uktad sterowania jest dostarczany razem z centratzablowany i po testach fabrycznych.
Uklad steruje prac wentylatorow, pomp obiegowych, reguluje przeptyvowgetrza

i temperatug , kontroluje czas pracy oraz wegirene i zewgtrzne funkcje centrali. Odczyty
i nastawy uktadu sterowania powinnychy jezyku polskim.

Podstawowe elementy uktadu sterowania:
-Kompletna, fabrycznie okablowana, tablica ster@zaido montau wewratrz pomieszcze
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-Swobodnie programowalny sterownik z smyetlaczem cyfrowym do ustawienia wiela
przeptywu, temperatury, funkcji regulacyjnych, azasacy i do odczytu alarméw
-Zabudowany czujnik temperatury zestnznej

-Zabudowany czujnik temperatury wywiewu

-Zabudowany czujnik temperatury nawiewu za nagrzeyvn

-Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujnikingénia pozwalajce na kontral spadku
cisnienia w filtrach w trybie eigtym (utrzymupce staty wydatek centrali niezatee od
stopnia zabrudzenia filtra )

-ZawoOr tréjdrogowy do regulacji mocy grzewczej rmmwnicy wodnej wraz
z zabezpieczeniem przeciwzarmeaiowym oraz bezpieczniki i przekaki do sterowania

pomp obiegowy

UWAGA BRANZOWA!
1. Centrale musgby¢ podhczone do systemu SSP.

6.4 WYMAGANIA I WYTYCZNE BRANZOWE

» WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNE] I KONSTRUKCYINE]
- zaprojektowda przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach m@angwe kanaty
wentylacyjne
- zaprojektowa przebicia wscianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach naigme
kanaty wentylacyjne
- uwzgkdni¢ lokalizacg anemostatéw w stropach podwieszonych
- wykona obudowy kanatéw wentylacyjnych widocznych na tlewacji budynku oraz w
pomieszczeniach eksponowanych.

= OCHRONA AKUSTYCZNA
Thumiki akustyczne s przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszomkegatami do
wewngtrz pomieszczeoraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie
Thumiki dobrano tak, aby ograniczyhatas do dopuszczalnych pozioméw. Mglewrocic
szczegOlp uwag przy mocowaniu ttumikow akustycznych ze waiyl na ich znacznmas.
Z uwagi na tozeby hatas od pracagych wentylatoréw nie przenosit¢sdo pomieszcze
poprzez kanaly wentylacyjne dla Akej centrali dobrano kulisowe ttumiki szumu, ktore
gwarantug ze poziom dwicku w kanatach przy wylotach z kratek i anemostatowe
przekroczy wartéci dopuszczalnych.

= KLAPY PRZECIW P2AROWE

W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnypizez oddzielenia parowe naley
zamontowa klapy p. pagarowe z wyzwalaczem termicznym i pgctone do systemu SSP.
Podziat na strefy p@arowe wg projektu architektury. Odpo&tagniowa klap musi wynosi
co najmniej 60 i 120 min.

Wszystkie klapy pzarowe g§ przewidziane z topikami Na@ przestawia przegrodklapy
do pozycji otwartej, naping rownoczénie spezyne powrotry. Klapy przeciwpgarowe
musz posiada wszystkie niezédne dopuszczenia i certyfikaty
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wymagane w Polsce. Klapy nalemontowa $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie
klapy w sécianie naley wykona w sposob zapewnigy zachowanie odpord&oi ogniowej
przegrody.

= REGULACJA INSTALACJI
Regulacja instalacji poprzez przepustnice zlokafemoe na odgatieniach instalacji
nawiewnej i wywiewnej oraz przepustnice zamontowdrezpdrednio za wszystkimi
kratkami wentylacyjnymi.

= UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA IZOLACJI KANALOW

WENTYLACY]NYCH
Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zgwn budynku zaizolowd matami
z welny mineralnej z witoknami prostopadtymi do Kana ptaszczu z blachy ocynkowanej
o grubgci min. 100mm. Naley zastosowa elementy zgodne z nogmi zapewniajce
odpornd¢ na wilga:. Kanaty wentylacyjne wewstrz budynku zaizolowamatami z weiny
mineralnej z wiGknami prostopadtymi do kanatu wsaiezu z foli aluminiowej z siaik
szklary o grubdgci min. 40mm.

» PODWIESZENIA, KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALAC]I WENTYLAC]I

ORAZ OTWORY REWIZY]NE
Podwieszenia kanatow wentylacyjnych riglavykona zgodnie z obowgizujagca norng PN-
EN 12236. Wszystkie ugdzenia nalgy mocowa& w sposéb pewny i trwaty. Kanaty nale
podwieszé lub podpiera w sposob trwaty i pewny oraz elimimgy mazliwos¢ przenoszenia
drgax z instalacji do konstrukcji. Przewody mygsby¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodze pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy spedghlny
tacznikdbw. Zamocowania przewodow do elementow budoyda musz by¢ wykonane
z materialtdbw niepalnych, zapewrjeych przeicie sity powstajcej w przypadku pearu
czasie nie krétszym hniwymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy
odcinajcej.

Czyszczenie instalacji zapewni poprzez zastosowanie
otworéw rewizyjnych w przewodach wentylacyjnych.
Wykonanie otworOéw nie powinno ol wytrzymaitaci

i szczelndci przewodow.

Okragte kanaty wentylacyjne nalg mocowd& do sufitu za
pomog obejmy montaowej ocynkowanych wypogane]
w amortyzator z gumy EPDM i gtowjcM10. Odlegtdc
obejm montaowych od siebie nie powinna przekracZg50

S . —— m. Kanaly nalgy tak podwiesi by pohczenie mgdzy

Qi —— G—F 4 . . : o

& = |a przewodami znalazto @i w potowie odlegiéci miedzy
zawiesiami.
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Prostolitne kanaty wentylacyjne natg mocowa

do sufitu za pomegc profili nosnych hczonych
z pretami  gwintowanymi ocynkowanymi M10
Odlegta¢  profili  od siebie nie powinna
przekracza 1,50 m. Kanaly nalg tak podwiesi

by pobczenie m¢dzy przewodami znalazto ¢si
w potowie odlegtéci migdzy zawiesiami.

Kanaly wentylacyjne uktadane w podbaser
naleey mocowa& do sufitu profilami nénymi

I pretami gwintowanymi ocynkowanymi M12.

Do profili nosnych stosowa& amortyzatory
wykonane z gumy EPDM, jako wygluszenie halasu pdrganiach mogcych powsta
pomiedzy profilem a kanatem wentylacyjnym.

» UWAGIDOTYCZACE URUCHOMIENIA INSTALAC]I WENTYLACY]NE]
Wykonawca jest zobowzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulaggtalacji
wentylacyjnej obejmujcej wydajnd¢ i temperatug powietrza wentylacyjnego dla wszystkich
uktadow zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonaroabioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5. COBRTI INSTAL.

= ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Przewody wentylacyjne powinny bywykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny woodw wentylacyjnych mag by¢
stosowane tylko na zewmznej ich powierzchni w sposéb zapewn@j
nierozprzestrzenianie ognia.

= WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
- Instalacg wykona wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Techniczowgz ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylmych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzasi€05.
- Wszystkie zastosowane materialy budowlane, iasyghe | wykaczeniowe powinny
posiadé aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopusaizzpod ktem zdrowotnym (Dz.
U. Nr 10 poz. 48, z pd. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
- Podstaw zamiany materialu dulzie opinia inspektora nadzoru a w szczegolnych
przypadkach zgoda projektanta.
- Catas¢ robot naley wykona& zgodnie z obowzujacymi polskimi normami i warunkami
technicznymi, przepisami BHP, PRCSanepid.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech gdrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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