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Odlegtosci [m] 42,00 § = 82,06 27,17 ¢ PRACOWNIA PROJEKTOWA
z . . SR 3
Srednice, materiat PE100_SDR17_zw g/ w PE100_SDR17 - g VITARO
(VA= z 0
Spadek 1 ; 9,6 %o ie” o PE100 SDR17 zw 9 ) 38,2 %o Inwestycja BUDOWA BUDYNKU ZAKtADU PRZYRODOLECZNICZEGO Data:
- S ol B ~ ) S B W UZDROWISKU GOLDAP WRAZ Z
Dtugos¢ trasy [m] 2 dF o S ~ 8 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA Il 2018
© < < @ “ o TOWARZYSZACA NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ.
i DZz. 1987, 1981.
DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOLDAP; S_2
Wl W3 WB Adres inwestycji | OBREB 0001 GOtDAP
Inwestor GMINA GOLDAP Skala 1:100
) . L ) i Adres Inwestora| ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap
1. Zewnetrzng instalacje kangllzaCJl deszczowej utozy¢ z rur PVC-U klasy "S" (SDR34; 4. Temat rysunku | PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO S-PW
SN8), tgczonych na uszczelki gumowe. Podois:
. mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk odpis:
2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykona¢ wykopy Projektant Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia Uor. bud. do broekt. b o nstalacyinei
. - . . . . . . . r. bud. do projeki. bez ograniczen w spec. Instalacyjnej w
pod2|emnego Zarowno w poziomie Jak I w pionie. Branza z:kresie siec?, irfstalacji i u?zqdzeﬁ oieplr?ych, went., e
sanitarna gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
3. Podsypke wykonac z piasku o grubosci 20cm, zasypke 4
i nadsypke o grubosci 20cm. Asystent inz. Lukasz Szczepanik
projektanta
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