Centrala nr: C1-1649m3/h/

-Dachowa
Masa: 849 kg
Szeroko$¢ jednostki: 970 mm

Przeptyw (1,205 kg/m3) 1649 1649 m3/h
Predkos¢ czotowa (jednostka) 1.28 1.28 m/s
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Predko$¢ wentylatora 2125 1974 obr./min
Silnik; Napigcie; Prad znamionowy 1.35; 1x230; 6.70 0.48; 1x230; 2.40 KW/VIA
Moc akustyczna, obudowa 55 dB(A)
Filtr Nawiew / Wywiew F7 1 M5
Nagrzewnica wodna 2.3 kW ; 15.8/20.0°C

Obieg wodny 50/30°C ; 0.3 kPa ; 0.03 I/s ; 3/4" / 3/4" Kroc¢ce przytaczeniowe
Chodnica na wode lodowg 6.6 kW ; 25.1/16.0°C

Obieg wodny 7/12°C ; 27.9 kPa ; 0.35 I/s ; 3/4" / 3/4" Kroc¢ce przytaczeniowe

. Wentylatory [kWh/rok
Energia Wartos¢ Sredni 4 ry [
8760 godziny]

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 90.0 % / 82.3 % 90.0 % /82.3 %

SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem

. . 1.82 kW/(m3/s) 1.82 kW/(m3/s) 7317 kW
regulacji predkosci

2018

Ecodesign zatwierdzone Tak



Centralanr:  C1-1649m3/h/

Zima Temperatura za [°C] -22.0 -22.0 -22.0 -22.0 15.8 20.0 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%)] 100 100 100 100 4 40 40 40
Spadek cisnienia [Pa] 0 2 95 1 127 1 71 300
Cisnienie za funkcjg [P -0 -2 -97 -98 -225 -374 -373 -300
F7 Filtr M5 Filtr
Lato Temperatura za [°C] | 30.0 30.0 30.0 30.0 25.1 24.0 24.0 24.0
Wilgotnos¢ za [%)] 45 45 45 45 61 40 40 40
Zewnetrzny 65 63 Wywiew
Powietrze dB(A dB(A) Powietrze
Wyrzut 74 73 Nawiew
Powietrze dB(A) dB(A) Powietrze
Zima Temperatura za [°C] | -8.1 -8.1 -8.1 -8.1 15.8 20.0 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%)] 100 100 100 100 4 3 3 3
Spadek ci$nienia [Pa] = 0 2 7 120 7 15 43 300
Cisnienie za funkcjg [P - -0 2 -495 358 343 300 -
Sprawnos¢ 59.3% (Cisnienie catk 90.0/82.3% Wet/dry Sprawnosc¢ 53.0% (Ci 2.32 kW
Lato Temperatura za [°C] | 28.9 28.9 28.9 28.9 251 251 16.0 16.0
Wilgotnos¢ za [%] 30 30 30 30 61 61 98 98

81.0% wet 6.59 kKW



Centrala nr: C1-1649m3/h/

Dane uruchomieniowe

Spadek ci$nienia dla filtréow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kW

Alternatywne punkty pracy.

T e | 1L [ L e |

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 1649 1649
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 1649 1649
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 300
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 300
SFPv, kW/(m3/s) 1.82 1.82
SFPe, kW/(m3/s) 2.01 2.01
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 90.0 90.0
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Suchy), % 82.3 82.3
Nagrzewnica, moc kW 23 23
Przeplyw czynnika, I/s 0.03 0.03
Spadek cisnienia czynnika, kPa 0.3 0.3
Chtodnica, Moc, kW 6.6 6.6
Przeplyw czynnika, I/s 0.35 0.35
Spadek cisnienia czynnika, kPa 27.9 27.9
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 73
Powietrze zewnetrzne 65
Powietrze, wyrzut 74
Powietrze, wywiew 63
Moc akustyczna, obudowa 55
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Centrala nr: C1-1649m3/h/
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Ekoprojekt

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone
Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone
Odzysk ciepla Zatwierdzone
Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone
Przetwornik ci$nienia (wytgcznie dla 2018 r.) Ostrzezenie
Wspbéiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone
Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone

823

607

73.0

1309

s " (7 I

Naped zainstalowany

Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Wymiennik przeciwpradowy

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 82.3
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu
Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzglgdniajgce czyste filtry i falownik
Wspotczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 607
Predkos¢ czotowa

Nominalne ci$nienie zewngtrzne

Wewnetrzny spadek ci$nienia elementéw wentylacyjnych

Ogolny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem

Ogodlna sprawno$¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem
Maksymalny zakres przedmuchéw zewngtrznych @ + 400 Pa

Maximum internal leakage rate

Klasa energetyczna dla filtrow

Wizualny opis ostrzegawczy filtra

Adres internetowy z informacjg o demontazu

VSD

0.46
0.50
336
1.28
300.00
162.81
524.00
48.42

B

VSD

0.46
0.38
271
1.28
300.00
145.84
450.93
53.86

D

Zainstalowano

%

m3/s

kW
W/(m3/s)
m/s

Pa

Pa

Pa

%

Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchéw mniej niz 1
Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



Centrala nr: C1-1649m3/h/

Widok rzutu Strona serwisowa
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Centrala nr: C1-1649m3/h/
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Centrala nr: C1-1649m3/h/ Strona 7/82
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Centrala nr: C1-1649m3/h/

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
67 66 72 68 69 65 59 51 73

Powietrze, nawiew
Powietrze zewngtrzne
Powietrze, wyrzut
Powietrze, wywiew

Moc akustyczna, obudowa

66
69
65
63

63
67
61
54

68
73
66
54

63 57 56 50 43 65
68 69 69 62 58 74
60 54 54 48 39 63
49 52 49 37 25 55

Obudowa
Panele
Izolacja
Profile
Narozniki
Dachowa

Ptyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Aluminium

Powtoka bitumiczna



Centrala nr: C1-1649m3/h/

Jednostka nawiewna skfada sie

Spadek ci$nienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 95 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 36/154 Pa

Predkos¢, przekréj czotowy 1.67 m/s

Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.08 m/s

Klasa filtra F7

Wielkos¢ filtra 1x[792x392x25]

Dtugosc¢ filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 1 Pa

‘ Dtugosc 150 mm

Bl
Ln

Wymiennik przeciwpradowy
Przepustnica wymiennika i by-pass.

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 1649 1649 m3/h
Spadek ci$nienia 127 120 Pa
I N .
Temperatura powietrza przed/za -22.0/15.8 20.0/-8.1 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/4 40/100 %
Kondensat 0.1 I/min
Moc 20.93 kW
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 90.0 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 1649 m3/h 82.3 %
P N S
Temperatura powietrza przed/za 30.0/25.1 24.0/28.9 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 45/61 40/30 %
Kondensat 0.0 I/min
Moc 272 kW

Sprawno$¢ odzysku ciepta 81.0 %



Centrala nr:

C1-1649m3/h/

Strona 10/82

Typ wymiennika ciepta

GS 95: 1x300 mm + 1x400 mm

Taca ociekowa AlZn 185
Syfon 2 szt.
Przeptyw powietrza 1649 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Spadek ci$nienia 7 Pa
Cisnienie statyczne 590 Pa
Ciénienie catkowite 604 Pa
Predkos¢ wentylatora 2125 RPM
Maks. predko$¢ wentylatora 2920 RPM
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 51.8 %
Sprawno$¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym 53.0 %
Wspotczynnik K (r=1,2 kg/m3) 95
Typ wentylatora - Duzy
ErP sprawnos¢ n(stat,A) 65.0 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 74.2/62
Zgodnos¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie
Siatka ochronna na wlocie
Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika
Moc znamionowa 1.35 kW
Predko$¢ (nominalna) 2920 RPM
Prad, A 6.70 A
Napigcie 1x230 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.52 kW
Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.
Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Nagrzewnica, Czynnik
Przeptyw powietrza 1649 m3/h
\ Spadek cisnienia 15 Pa
& Temp. powietrza przed/za 15.8/20.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 4/3 %
Moc 2.32 kw
N Predko$¢ czotowa 1.70 m/s
: Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wlot/wylot 50.0/30.0 °C
Przeptyw czynnika 0.03 I/s
Spadek cisnienia czynnika 0.3 kPa
Predkos¢ czynnika 0.10 m/s
Pojemnos$¢ wodna 2.3 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot 3/4" / 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szerokos$¢ szczeliny miedzy lamelkami 2.5 mm



Centrala nr:

C1-1649m3/h/

llo$¢ rzedow
Kod wymiennika ciepta

2
DVH-10-W-Z-2-4-375-720-2.5-CU-Al-H-3/4

Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.
Chtodnica, Czynnik

Przeptyw powietrza 1649 m3/h
Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna 43 Pa
Spadek ci$nienia powietrza, suchy wymiennik 30 Pa
Temp. powietrza przed/za 25.1/16.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 61/98 %
Catkowita moc chtodnicza 6.59 kw
Wspétczynnik temperatury odczuwalnej 76 %
Predkos$¢ czotowa 1.70 m/s
Kondensat 0.0 I/min
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wlot/wylot 7.0/12.0 °C
Przeptyw czynnika 0.35 Is
Spadek ci$nienia czynnika 279 kPa
Predkos¢ czynnika 0.82 m/s
Pojemno$¢ wodna 4.8 |
Strona przytaczeniowa Strona podtgczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot 3/4" | 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szerokos$¢ szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
lloé¢ rzedow 5
Materiat tacy ociekowej AlZn 185
Kod wymiennika ciepta DVK-10-W-Z-5-6-375-720-2.5-CU-Al-H-3/4

Syfon 1 szt.

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosc

1
600

Pa



Centrala nr: C1-1649m3/h/ Strona 12/82

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia 1 Pa
Diugos¢ 150 mm
Obliczeniowy spadek cisnienia 71 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek cisnienia 25/117 Pa
Predkos¢, przekréj czotowy 1.67 m/s
Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.13 m/s
Klasa filtra M5

Wielkos¢ filtra 1x[792x392x25]

Diugosc¢ filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 1 Pa
‘ Dtugosc 150 mm

Bl
Lﬂ

Wymiennik przeciwpradowy

Ustalone dane dla wiotu

Wentylator,

Przeptyw powietrza 1649 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Spadek ci$nienia 7 Pa
Cisnienie statyczne 504 Pa
Cisnienie catkowite 518 Pa
Predkos¢ wentylatora 1974 RPM
Maks. predkos¢ wentylatora 2100 RPM
Sprawnos¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 57.8 %
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym 59.3 %
Wspotczynnik K (r=1,2 kg/m3) 95

Typ wentylatora - Duzy

ErP sprawno$¢ n(stat,A) 69.3 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 83.1/62

Zgodnos¢ z ErP Tak

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie



Centrala nr: C1-1649m3/h/

Siatka ochronna na wlocie

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikow-Rozmiar 61D.BD.CR

Zabezpieczenie silnika

Moc znamionowa 0.48 kW
Predkos$¢ (nominalna) 2100 RPM
Prad, A 2.40 A
Napiecie 1x230 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.40 kW

Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.

Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Spadek cisnienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysoko$¢ ramy 250 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS, Ostona wlotu powietrza
Produkt

Rozmiary (szer. x wys.)

Zewnetrzny 900x350 mm
Nawiew 900x350 mm
Wywiew 900x350 mm
Wyrzut 900x350 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Wymiary (szerokos$¢ x wysokos¢ x diugos¢), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

1070 x 1340 x 4360 mm 851 kg 849 kg
Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.




Centrala nr: C1-1649m3/h/

Masy
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Sekcja nr Kod sekcji Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 166

Obudowa Dtugo$¢ 970 mm

Obudowa 105
Przepustnica 8
Filtr 11
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 34
Przepustnica 8
2 Obudowa Dtugo$¢ 1420 mm 234
Obudowa 128
Wymiennik przeciwpragdowy 106
3 Obudowa Dtugos$¢ 1570 mm 265
Obudowa 172
Wentylator 34
Nagrzewnica 17
Chtodnica 32
Sekcja pusta 0.1
Sekcja pusta 0.1
Filtr 10
Sekcja inspekcyjna 0.1
4 Rama montazowa Diugo$¢ 3960 mm 110
Pozostate komponenty 74

Waga centrali 849



Centrala nr: C1-1649m3/h/

Uwagi zbiorcze - wydruk dla klienta

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie
Przepustnica

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,

Nagrzewnica, Czynnik

Chtodnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie
Sekcja pusta

Sekcja pusta

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,

Przepustnica



Centrala nr: C1-1649m3/h/

Uwagi zbiorcze - wydruk dla produkcji

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica
Filtr
Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica, Czynnik
Chtodnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta
Sekcja pusta
Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy
Wentylator,
Przepustnica




Centrala nr:

C1-1649m3/h/

Wykres IX

Centrala nr:
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S1: Powietrze zewnetrzne

S2: Za Wymiennik przeciwpradowy.
S3: Za Chiodnica

S4: Powietrze, wywiew

S5: Za Wymiennik przeciwpradowy
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W1: Powietrze zewnetrzne

W2: Za Wymiennik-przeciwpragdowy.
W3: Za Nagrzewnica

W4: Powietrze, wywiew

W5: Za Wymiennik przeciwpragdowy

0.018

70
kd/kg

0.019

kg/kg

30%

40%

50%

60%
70%
80%
90%
100%

0.020
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Centrala nr: C3-1817m3/h/

Masa: 671 kg
Szeroko$¢ jednostki: 970 mm

Powietrze/wentylator dane ——[Nawiew —|Powietrze, wywiew | Jecnostia|
Przeptyw (1,205 kg/m3) 1817 1817 m3/h
Predkos¢ czotowa (jednostka) 1.41 1.41 m/s
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Predko$¢ wentylatora 2154 2053 obr./min
Silnik; Napigcie; Prad znamionowy 1.35; 1x230; 6.70 1.35; 1x230; 6.70 KW/VIA
Moc akustyczna, obudowa 56 dB(A)

Filtr Nawiew / Wywiew F7 1 M5

Nagrzewnica wodna 0.5 kW ; 19.2/20.0°C

Obieg wodny 50/30°C ; 0.0 kPa ; 0.01 I/s ; 3/4" / 3/4" Krocce przytaczeniowe

Chodnica na wode lodowg 3.6 kW ; 25.2/20.0°C

Obieg wodny 7/12°C ; 17.6 kPa ; 0.20 I/s ; 3/4" / 3/4" Kroc¢ce przytaczeniowe

. Wentylatory [kWh/rok
Energia Wartos¢ Sredni y ry [
8760 godziny]

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 89.6 % /81.7 % 89.6 % /81.7 %
SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem —— o9 1/ mars) 1.89 KW/(m3/s) 8342 kW
regulacji predkosci

2018

Ecodesign zatwierdzone Tak



Centrala nr: C3-1817m3/h/

Zima Temperatura za [°C] -22.0 -22.0 -22.0 -22.0 19.2 24.0 24.0 24.0
Wilgotnos¢ za [%)] 100 100 100 100 3 40 40 40
Spadek cisnienia [Pa] 0 2 100 1 145 1 75 300
Cisnienie za funkcjg [P -0 -2 -102 -104 -249 -379 -377 -300
F7 Filtr M5 Filtr
Lato Temperatura za [°C] | 30.0 30.0 30.0 30.0 25.2 24.0 24.0 24.0
Wilgotnos¢ za [%)] 45 45 45 45 61 40 40 40

Zewnetrzny 65 63 Wywiew
Powietrze dB(A dB(A) Powietrze
Wyrzut 77 73 Nawiew
Powietrze dB(A) dB(A) Powietrze
Zima Temperatura za [°C] | -4.9 -4.9 4.9 4.9 19.2 20.0 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%)] 100 100 100 100 3 3 3 3
Spadek ci$nienia [Pa] = 0 2 9 138 9 9 28 300
Cisnienie za funkcjg [P | - 0 2 -517 337 328 300 -
Sprawnos¢ 55.8% (Cisnienie catk 89.6/81.7% Wet/dry Sprawnosc¢ 55.5% (Ci 0.46 kW
Lato Temperatura za [°C] | 28.8 28.8 28.8 28.8 25.2 252 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%] 30 30 30 30 61 61 81 81

80.5% wet 3.57 kW



Centrala nr: C3-1817m3/h/

Dane uruchomieniowe

Spadek ci$nienia dla filtréow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kW

Alternatywne punkty pracy.

T e | 1L L e |

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 1817 1817
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 1817 1817
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 300
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 300
SFPv, kW/(m3/s) 1.89 1.89
SFPe, kW/(m3/s) 2.08 2.08
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 89.6 89.6
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Suchy), % 81.7 81.7
Nagrzewnica, moc kW 0.5 0.5
Przeplyw czynnika, I/s 0.01 0.01
Spadek cisnienia czynnika, kPa 0.0 0.0
Chtodnica, Moc, kW 3.6 3.6
Przeplyw czynnika, I/s 0.20 0.20
Spadek cisnienia czynnika, kPa 17.6 17.6
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 73
Powietrze zewnetrzne 65
Powietrze, wyrzut 77
Powietrze, wywiew 63

Moc akustyczna, obudowa 56

Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Centrala nr: C3-1817m3/h/

Ekoprojekt
e Wamose it |

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 81.7 73.0

Przetwornik ci$nienia (wytgcznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wspbéiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 701 1286

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone

| Newiew Jwwew | |

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Wymiennik przeciwpradowy

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 81.7 %
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 0.50 0.50 m3/s
Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 0.53 0.47 kW
Wspotczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 701 369 331 W/(m3/s)
Predkos¢ czotowa 1.41 1.41 m/s
Nominalne ci$nienie zewnetrzne 300.00 300.00 Pa
Wewnetrzny spadek ci$nienia elementéw wentylacyjnych 185.86 166.78 Pa
Ogolny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem 526.30 472.96 Pa
Ogodlna sprawno$¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 50.30 50.33 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartosé przedmuchdw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtrow B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania
Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Moc akustyczna Powietrze, nawiew Powietrze zewnetrzne Powietrze, wyrzut Powietrze, wywiew Moc akustyczna,
Catkowita 73 dB(A) 65 dB(A) 77 dB(A) 63 dB(A) 56 dB(A)

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie
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Centrala nr: C3-1817m3/h/

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
65 64 71 68 69 65 59 51 73

Powietrze, nawiew
Powietrze zewngtrzne
Powietrze, wyrzut
Powietrze, wywiew

Moc akustyczna, obudowa

64
65
61
60

61
65
60
52

67
71
65
53

64 57 57 50 43 65
70 73 72 66 61 77
62 56 55 48 42 63
49 54 50 38 27 56

Obudowa
Panele
Izolacja
Profile
Narozniki

Ptyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Aluminium
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Jednostka nawiewna skfada sie

Spadek ci$nienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 100 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 41/159 Pa

Predkos¢, przekréj czotowy 1.84 m/s

Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.09 m/s

Klasa filtra F7

Wielko$é filtra 1x[792x392x25]

Dtugosc¢ filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 1 Pa

‘ Dtugosc 150 mm

Bl
Ln

Wymiennik przeciwpradowy

Przepustnica wymiennika i by-pass.

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 1817 1817 m3/h
Spadek ci$nienia 145 138 Pa
I R .
Temperatura powietrza przed/za -22.0/19.2 24.0/-4.9 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/3 40/100 %
Kondensat 0.2 I/min
Moc 25.16 kW
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 89.6 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 1817 m3/h 81.7 %
I R S
Temperatura powietrza przed/za 30.0/25.2 24.0/28.8 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 45/61 40/30 %
Kondensat 0.0 I/min
Moc 297 kW

Sprawno$¢ odzysku ciepta 80.5 %



Centrala nr:

C3-1817m3/h/

Strona 43/82

Typ wymiennika ciepta

GS 95: 1x300 mm + 1x400 mm

Taca ociekowa AlZn 185
Syfon 2 szt.
Przeptyw powietrza 1817 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Spadek ci$nienia 9 Pa
Cisnienie statyczne 594 Pa
Ciénienie catkowite 611 Pa
Predkos¢ wentylatora 2154 RPM
Maks. predko$¢ wentylatora 2920 RPM
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 54.0 %
Sprawno$¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym 55.5 %
Wspotczynnik K (r=1,2 kg/m3) 95
Typ wentylatora - Duzy
ErP sprawnos¢ n(stat,A) 65.0 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 74.2/62
Zgodnos¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie
Siatka ochronna na wlocie
Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika
Moc znamionowa 1.35 kW
Predko$¢ (nominalna) 2920 RPM
Prad, A 6.70 A
Napigcie 1x230 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.56 kW
Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.
Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Nagrzewnica, Czynnik
Przeptyw powietrza 1817 m3/h
\ Spadek cisnienia 9 Pa
& Temp. powietrza przed/za 19.2/20.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 3/3 %
Moc 0.46 kw
N Predko$¢ czotowa 1.87 m/s
: Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wlot/wylot 50.0/30.0 °C
Przeptyw czynnika 0.01 I/s
Spadek cisnienia czynnika 0.0 kPa
Predkos¢ czynnika 0.03 m/s
Pojemnos$¢ wodna 1.4 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot 3/4" / 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szerokos$¢ szczeliny miedzy lamelkami 2.5 mm
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C3-1817m3/h/

llo$¢ rzedow
Kod wymiennika ciepta

1
DVH-10-W-Z-1-3-375-720-2.5-CU-Al-H-3/4

Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.
Chtodnica, Czynnik

Przeptyw powietrza 1817 m3/h
Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna 28 Pa
Spadek ci$nienia powietrza, suchy wymiennik 26 Pa
Temp. powietrza przed/za 25.2/20.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 61/81 %
Catkowita moc chtodnicza 3.57 kW
Wspétczynnik temperatury odczuwalnej 85 %
Predkos$¢ czotowa 1.87 m/s
Kondensat 0.0 I/min
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy (35%)
Temperatura czynnika wlot/wylot 7.0/12.0 °C
Przeptyw czynnika 0.20 Is
Spadek ci$nienia czynnika 17.6 kPa
Predkos¢ czynnika 0.68 m/s
Pojemno$¢ wodna 3.1 |
Strona przytaczeniowa Strona podtgczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot 3/4" | 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szerokos$¢ szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
lloé¢ rzedow 3
Materiat tacy ociekowej AlZn 185
Kod wymiennika ciepta DVK-10-W-Z-3-4-375-720-2.5-CU-Al-H-3/4

Syfon 1 szt.

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosc

1
150

Pa
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Sekcja pusta

Spadek ci$nienia 1 Pa
Diugos¢ 150 mm
Obliczeniowy spadek cisnienia 75 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koncowy spadek cisnienia 29/121 Pa
Predkos¢, przekréj czotowy 1.84 m/s
Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.14 m/s
Klasa filtra M5

Wielkos¢ filtra 1x[792x392x25]

Diugosc¢ filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 1 Pa
‘ Dtugosc 150 mm

Bl
Lﬂ

Wymiennik przeciwpradowy

Ustalone dane dla wiotu

Wentylator

Przeptyw powietrza 1817 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Spadek ci$nienia 9 Pa
Cisnienie statyczne 528 Pa
Cisnienie catkowite 545 Pa
Predkos¢ wentylatora 2053 RPM
Maks. predkos¢ wentylatora 2920 RPM
Sprawnos¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 541 %
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym 55.8 %
Wspotczynnik K (r=1,2 kg/m3) 95

Typ wentylatora - Duzy

ErP sprawno$¢ n(stat,A) 65.0 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 74.2/62

Zgodnos¢ z ErP Tak

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie
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Siatka ochronna na wlocie

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikow-Rozmiar ZID.DC.CR

Zabezpieczenie silnika

Moc znamionowa 1.35 kW
Predkos$¢ (nominalna) 2920 RPM
Prad, A 6.70 A
Napiecie 1x230 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.49 kW

Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.

Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Spadek cisnienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Stopy
Wysoko$¢ stop lub ramy montazowej 100 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS
Produkt

Rozmiary (szer. x wys.)

Zewnetrzny 900x350 mm
Nawiew 900x350 mm
Wywiew 900x350 mm
Wyrzut 900x350 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Wymiary (szerokos$¢ x wysokos¢ x diugos¢), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

1070 x 1070 x 1100 mm 174 kg 174 kg
1070 x 1070 x 1500 mm 236 kg 236 kg
1070 x 1070 x 1250 mm 192 kg 191 kg
1070 x 620 x 650 mm 71 kg 71kg

Stopy montazowe sg dostarczone zmontowane razem z sekcjami centrali.
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(4) (4)

N NS

Sekcja nr Kod sekcji Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 166

Obudowa Dtugo$¢ 970 mm

Obudowa 105
Przepustnica 8
Filtr 11
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 34
Przepustnica 8
2 Obudowa Ditugos$¢ 1420 mm 234
Obudowa 128
Wymiennik przeciwprgdowy 106
3 Obudowa Dtugo$¢ 1120 mm 186
Obudowa 127
Wentylator 34
Nagrzewnica 15
Sekcja pusta 0.1
Sekcja pusta 0.1
Filtr 10
Sekcja inspekcyjna 0.1
4 Obudowa Dtugo$¢ 520 mm 66
Obudowa 41
Chtodnica 25
Pozostate komponenty 19

Waga centrali 671
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Uwagi zbiorcze - wydruk dla klienta

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie
Przepustnica

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylato

Nagrzewnica, Czynnik

Chtodnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie
Sekcja pusta

Sekcja pusta

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,

Przepustnica
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Strona 49/82

Uwagi zbiorcze - wydruk dla produkcji

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica
Filtr
Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy
Wentylator,

Nagrzewnica, Czynnik
Chtodnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta
Sekcja pusta

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,
Przepustnica
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Masa: 1121 kg
Szeroko$¢ jednostki: 1420 mm

'
1

1520

I
Ly

Powietrze/wentylator dane ——[Nawiew —|Powietrze, wywiew | Jecnostia|
Przeptyw (1,205 kg/m3) 5861 5861 m3/h
Predkos¢ czotowa (jednostka) 1.94 1.94 m/s
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Predko$¢ wentylatora 1863 1758 obr./min
Silnik; Napigcie; Prad znamionowy 3.60; 3x400; 5.80 2.00; 3x400; 3.30 KW/VIA
Moc akustyczna, obudowa 62 dB(A)

Filtr Nawiew / Wywiew F7 1 M5

Nagrzewnica wodna 9.9 kW ; 15.0/20.0°C

Obieg wodny 50/30°C ; 0.7 kPa ; 0.12 I/s ; 1 1/4" / 1 1/4" Kro¢ce przytaczeniowe

Chodnica na wode lodowg 25.5 kW ; 30.0/18.0°C

Obieg wodny 7/12°C ; 28.1 kPa ; 1.21 I/s; 1 1/4" / 1 1/4" Kro¢ce przytaczeniowe

. Wentylatory [kWh/rok
Energia Wartos¢ Sredni y ry [
8760 godziny]

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 88.0%/79.4 % 88.0%/79.4 %

SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem

. . 2.14 KW/(m3/s) 2.14 kW/(m3/s) 30463 kW
regulacji predkosci

2018

Ecodesign zatwierdzone Tak
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Zima Temperatura za [°C] -22.0 -22.0 -22.0 -22.0 15.0 20.0 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%)] 100 100 100 100 4 40 40 40
Spadek cisnienia [Pa] 0 3 121 2 243 2 88 300
Cisnienie za funkcjg [P -0 -3 -125 -127 -370 -395 -393 -300
F7 Filtr M5 Filtr
Lato Temperatura za [°C] | 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 24.0 24.0 24.0
Wilgotnos¢ za [%)] 45 45 45 45 45 40 40 40
Zewnetrzny 71 — 71 Wywiew
Powietrze dB(A — dB(A) Powietrze
Wyrzut 82 80 Nawiew
Powietrze dB(A) dB(A) Powietrze
Zima Temperatura za [°C] | -7.5 75 75 7.5 15.0 20.0 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%)] 100 100 100 100 4 3 3 3
Spadek ci$nienia [Pa] = 0 3 22 231 22 24 50 300
Cisnienie za funkcjg [P | - 0 3 -626 374 350 300 -
Sprawnos¢ 67.0% (Cisnienie catk 88.0/79.4% Wet/dry Sprawnos$c¢ 64.3% (Ci 9.87 kW
Lato Temperatura za [°C] | 24.0 24.0 24.0 24.0 30.0 30.0 18.0 18.0
Wilgotnosé za [%] 45 45 91 91

25.48 kW



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Dane uruchomieniowe

Spadek ci$nienia dla filtréow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kW

Alternatywne punkty pracy.

T e | 1L L e |

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 5861 5861
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 5861 5861
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 300
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 300
SFPv, kW/(m3/s) 2.14 214
SFPe, kW/(m3/s) 2.30 2.30
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 88.0 88.0
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Suchy), % 79.4 79.4
Nagrzewnica, moc kW 9.9 9.9
Przeplyw czynnika, I/s 0.12 0.12
Spadek cisnienia czynnika, kPa 0.7 0.7
Chtodnica, Moc, kW 25.5 25.5
Przeplyw czynnika, I/s 1.21 1.21
Spadek cisnienia czynnika, kPa 28.1 28.1
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 80
Powietrze zewnetrzne 7
Powietrze, wyrzut 82
Powietrze, wywiew 71
Moc akustyczna, obudowa 62
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Ekoprojekt
e Wamose it |

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 79.4 73.0

Przetwornik ci$nienia (wytgcznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wspbéiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 1024 1048

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone

| |Nawew Jwwien | |

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano

Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Wymiennik przeciwpradowy

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 79.4 %
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 1.63 1.63 m3/s
Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 2.00 1.66 kW
Wspotczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 1024 546 478 W/(m3/s)
Predkos¢ czotowa 1.94 1.94 m/s
Nominalne ci$nienie zewnetrzne 300.00 300.00 Pa
Wewnetrzny spadek ci$nienia elementéw wentylacyjnych 304.79 273.23 Pa
Ogolny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem 684.80 583.85 Pa
Ogodlna sprawno$¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 55.78 57.19 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartosé przedmuchdw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtrow B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania
Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Moc akustyczna Powietrze, nawiew Powietrze zewnetrzne Powietrze, wyrzut Powietrze, wywiew Moc akustyczna,
Catkowita 80 dB(A) 71 dB(A) 82 dB(A) 71 dB(A) 62 dB(A)

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie
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Widok rzutu Strona serwisowa
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C4-5861m3/h/

Prawy koniec

I

o

=

= >

e

A |

l__D

.

(g

M |
5 13583

[

1520

120 745

1420
1520

Lewy koniec

I

~3F

3 E

=~

0

@-

= |

—— e —
S :::::::l::::::'ﬁ
g —

m- -

M | |
3o 1350 K|

1420




Centrala nr: C4-5861m3/n/

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
72 74 81 78 75 69 66 59 80

Powietrze, nawiew
Powietrze zewngtrzne
Powietrze, wyrzut
Powietrze, wywiew

Moc akustyczna, obudowa

68
74
71
68

70
7
71
62

75
80
74
63

70 64 61 56 52 71
78 77 74 70 68 82
70 61 59 54 52 71
59 59 53 44 34 62

Obudowa
Panele
Izolacja
Profile
Narozniki

Ptyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Aluminium



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Jednostka nawiewna skfada sie

Spadek ci$nienia 3 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 121 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 62/180 Pa

Predkos¢, przekréj czotowy 2.32 m/s

Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.13 m/s

Klasa filtra F7

Wielko$é filtra 2x[592x592x25]

Dtugosc¢ filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 2 Pa

‘ Dtugosc 150 mm

Bl
Ln

Wymiennik przeciwpradowy
Przepustnica wymiennika i by-pass.

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 5861 5861 m3/h
Spadek ci$nienia 243 231 Pa
Temperatura powietrza przed/za -22.0/15.0 20.0/-7.5 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/4 40/100 %
Kondensat 0.5 I/min
Moc 72.77 kW
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 88.0 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 5861 m3/h 79.4 %
Typ wymiennika ciepta GS Kombi 62: 1x500 mm + 2x300 mm

Taca ociekowa AlZn 185



Centrala nr: C4-5861m3/h/

LY EI A

Przeptyw powietrza
Sprez dyspozycyjny
Spadek ci$nienia
Ciénienie statyczne
Cisnienie catkowite
Predkos¢ wentylatora

Maks. predko$¢ wentylatora
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu statycznym
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym
Wspétczynnik K (r=1,2 kg/m3)
Typ wentylatora - Duzy
ErP sprawnos¢ n(stat,A)
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa)
Zgodnos¢ z ErP
Naped bezposredni

Siatka ochronna na wylocie

Siatka ochronna na wlocie

5861
300
22
766
809
1863
2260
60.9
64.3
197

67.1
71.8/62
Tak

m3/h

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZID.GG.CR
Zabezpieczenie silnika
Moc znamionowa 3.60 kW
Predkos$¢ (nominalna) 2260 RPM
Prad, A 5.80 A
Napigcie 3x400 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 2.05 kW
Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.
Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Nagrzewnica, Czynnik

Przeptyw powietrza

Spadek ci$nienia

Temp. powietrza przed/za

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za
Moc

Predkos$¢ czotowa

Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wlot/wylot
Przeptyw czynnika
Spadek ci$nienia czynnika
Predkos¢ czynnika
Pojemnos$¢é wodna
Strona przytaczeniowa
Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot
Materiat rury
Materiat lamelek
Szeroko$¢ szczeliny miedzy lamelkami
llo$¢ rzedow
Kod wymiennika ciepta
Krociec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

5861

24

15.0/20.0

4/3

9.87

2.34

Woda

50.0/30.0

0.12

0.7

0.18

6.1

Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
11/4" /1 1/4"

Cu

Al

25

2
DVH-25-W-Z-2-9-600-1160-2.5-CU-Al-H-1 1/4
1

m3/h
Pa
°C
%
kw
m/s

°C
IIs
kPa
m/s

szt.



Centrala nr:

C4-5861m3/h/

Chtodnica, Czynnik

Przeptyw powietrza

Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna
Spadek cisnienia powietrza, suchy wymiennik

Temp. powietrza przed/za
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za
Catkowita moc chtodnicza
Wspotczynnik temperatury odczuwalnej
Predkos$¢ czotowa
Kondensat
Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wlot/wylot
Przeptyw czynnika
Spadek ci$nienia czynnika
Predkos¢ czynnika
Pojemno$¢ wodna
Strona przytagczeniowa
Wielko$¢ podtaczenia wlot/wylot
Materiat rury
Materiat lamelek
Szerokos$¢ szczeliny miedzy lamelkami
llo$¢ rzedow
Materiat tacy ociekowej
Kod wymiennika ciepta
Syfon

Jednostka wywiewna skfada sie

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosc

5861

50

36
30.0/18.0
45/91
25.48

93

2.34

0.0
Woda
7.0/12.0
1.21

28.1

1.1

10.4
Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
11/4" 71 1/4"
Cu

Al

25

4

AlZn 185

DVK-25-W-Z-4-15-600-1160-2.5-CU-Al-H-1 1/4

1

2
150

m3/h
Pa
Pa
°C
%
kw
%
m/s
I/min

mm

szt.

Pa

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosc

2
150

Pa



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Obliczeniowy spadek cisnienia 88 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 42/134 Pa
Predkos¢, przekréj czotowy 2.32 m/s
Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.19 m/s
Klasa filtra M5

Wielko$é filtra 2x[592x592x25]

Dtuaosc filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia 2 Pa
Diugos¢ 150 mm

Wymiennik przeciwpradowy

Ustalone dane dla wlotu

Wentylator,

Przeptyw powietrza 5861 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Spadek ci$nienia 22 Pa
Cisnienie statyczne 652 Pa
Cisnienie catkowite 696 Pa
Predkos$é wentylatora 1758 RPM
Maks. predkos¢ wentylatora 1880 RPM
Sprawno$¢ catkowita przy cisnieniu statycznym 62.8 %
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 67.0 %
Wspotczynnik K (r=1,2 kg/m3) 197

Typ wentylatora - Duzy

ErP sprawno$¢ n(stat,A) 69.0 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 76.3/62

Zgodnos¢ z ErP Tak

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie
Siatka ochronna na wlocie

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikbw-Rozmiar ZIK.DG.CR

Zabezpieczenie silnika

Moc znamionowa 2.00 kW
Predkos¢ (nominalna) 1880 RPM
Prad, A 3.30 A
Napiecie 3x400 \

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 1.69 kW



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.

Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Spadek ci$nienia 3 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Stopy
Wysoko$¢ stop lub ramy montazowej 100 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1350x600 mm
Nawiew 1350x600 mm
Wywiew 1350x600 mm
Wyrzut 1350x600 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x diugos¢), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

1520 x 1520 x 1100 mm 279 kg 278 kg
1520 x 1520 x 1250 mm 306 kg 305 kg
1520 x 845 x 650 mm 121 kg 121 kg
1520 x 1520 x 1800 mm 417 kg 416 kg

Stopy montazowe sg dostarczone zmontowane razem z sekcjami centrali.



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Masy

Tk ot e
(1) (2) LS) (4)

LU

S S

Sekcja nr Kod sekcji VVEGER{TL]] Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 268

Obudowa Dtugo$¢ 970 mm

Obudowa 154
Przepustnica 15
Filtr 18
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 65
Przepustnica 15
2 Obudowa Dtugo$¢ 1720 mm 405
Obudowa 190
Wymiennik przeciwprgdowy 215
3 Obudowa Dtugo$¢ 1120 mm 299
Obudowa 184
Wentylator 65
Nagrzewnica 34
Sekcja pusta 0.1
Sekcja pusta 0.1
Filtr 16
Sekcja inspekcyjna 0.1
4 Obudowa Dtugo$¢ 520 mm 115
Obudowa 59
Chtodnica 55
Pozostate komponenty 34

Waga centrali 1121



Centrala nr: C4-5861m3/h/ Strona 64/82

Uwagi zbiorcze - wydruk dla klienta

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie
Przepustnica

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylato

Nagrzewnica, Czynnik

Chtodnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie
Sekcja pusta

Sekcja pusta

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylato

Przepustnica



Centrala nr: C4-5861m3/h/

Strona 65/82

Uwagi zbiorcze - wydruk dla produkcji

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica
Filtr
Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy
Wentylator,

Nagrzewnica, Czynnik
Chtodnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta
Sekcja pusta
Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Przepustnica




Centrala nr: C4-5861m3/h/ Strona 66/82

Wykres IX
BT
Centrala nr: C4-5861m3/h
o - (o] 2] < '9] o M~ @ [o2] o ~ ™~ (3] < wn [(e) M~ [+ [22] o
Q (o] (] Q Q Q Q Qo Q (=) - -~ - -~ ~ ~ ~ ~ - - oN
S S S S S S S S S =) o o o o =} =} o o o =} =}
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
50
kg/k
10% 20% 9ka
45 30%
40 40%
35 50%
60%
30 51 70%
80%
25 90%
0,
70 100%
kJ/kg
20 TW3 W4 60
S2-59
15 — W2
40
10 30
5 20
0
S1: Powietrze zewnetrzne W1: Powietrze zewnetrzne
-5 S2: Za Chiodnica W2: Za Wymiennik-przeciwpragdowy.
W3: Za Nagrzewnica
W4: Powietrze, wywiew
-10 W5: Za Wymiennik przeciwpragdowy
-10
-15
-20
Aw
-25
°C



Centrala nr: C6-5236m3/h/ Strona 67/82

Masa: 999 kg
Szeroko$¢ jednostki: 1420 mm

Powietrze/wentylator dane ——[Nawiew —|Powietrze, wywiew | Jecnostia|
Przeptyw (1,205 kg/m3) 5236 5236 m3/h
Predkos¢ czotowa (jednostka) 1.73 1.73 m/s
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Predko$¢ wentylatora 1690 1649 obr./min
Silnik; Napigcie; Prad znamionowy 2.00; 3x400; 3.30 2.00; 3x400; 3.30 KW/VIA
Moc akustyczna, obudowa 59 dB(A)

Filtr Nawiew / Wywiew F7 1 M5

Nagrzewnica wodna 2.2 kW ; 18.7/20.0°C

Obieg wodny 50/30°C ; 0.2 kPa ; 0.03 I/s ; 1"/ 1" Krécce przytgczeniowe

. oo Wentylatory [kWh/rok
Energia Wartos¢ )
8760 godziny]

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 88.5 % /80.1 % 88.5 % /80.1 %

SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem

B . 1.84 kW/(m3/s) 1.84 kW/(m3/s) 23439 kW
regulacji predkosci

2018
Ecodesign zatwierdzone Tak



Centralanr:  C6-5236m3/h/

Zima Temperatura za [°C]  -22.0 -22.0 -22.0 -22.0 18.7 24.0 24.0 24.0
Wilgotno$¢ za [%] 100 100 100 100 4 40 40 40
Spadek ci$nienia [Pa] | 0 3 113 2 206 2 82 300
Cisnienie za funkcjg [Pa, -0 -3 -116 -118 -324 -388 -386 -300
F7 Filtr M5 Filtr
Lato Temperatura za [°C] « 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 26.0 26.0 26.0
Wilgotnos$¢ za [%)] 45 45 45 45 45 40 40 40

Zewnetrzny 69 69 Wywiew
Powietrze dB(A dB(A) Powietrze
Wyrzut 80 78 Nawiew
Powietrze dB(A) dB(A) Powietrze
Zima Temperatura za [°C] | -4.6 46 46 46 18.7 20.0 20.0
Wilgotnos¢ za [%] 100 100 100 100 4 4 4
Spadek cisnienia [Pa] = 0 3 17 196 17 10 300
Cisnienie za funkcjg [Pa - -0 3 -584 310 300 -
Sprawnos$¢ 66.5% (Cisnienie catkowit 88.5/80.1% Wet/dry Sprawnos¢ 66.3% (Cisnienie 2.24 kW
Lato Temperatura za [°C]  26.0 26.0 26.0 26.0 30.0 30.0 30.0

Wilgotnosé za [%] 45 45 45



Centrala nr: C6-5236m3/h/

Dane uruchomieniowe

Spadek ci$nienia dla filtréow czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kW

Alternatywne punkty pracy.

T e | 1L [ L e |

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 5236 5236
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 5236 5236
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 300
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 300
SFPv, kW/(m3/s) 1.84 1.84
SFPe, kW/(m3/s) 2.00 2.00
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 88.5 88.5
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Suchy), % 80.1 80.1
Nagrzewnica, moc kW 22 22
Przeplyw czynnika, I/s 0.03 0.03
Spadek cisnienia czynnika, kPa 0.2 0.2
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 78
Powietrze zewnetrzne 69
Powietrze, wyrzut 80
Powietrze, wywiew 69
Moc akustyczna, obudowa 59
Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760



Centrala nr: C6-5236m3/h/

Ekoprojekt
e Wamose it |

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 80.1 73.0

Przetwornik ci$nienia (wytgcznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wspbéiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 855 1096

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Wymiennik przeciwpradowy

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 80.1 %
Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 1.45 1.45 m3/s
Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 1.45 1.37 kW
Wspotczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 855 450 404 W/(m3/s)
Predkos¢ czotowa 1.73 1.73 m/s
Nominalne ci$nienie zewnetrzne 300.00 300.00 Pa
Wewnetrzny spadek ci$nienia elementéw wentylacyjnych 259.88 23242 Pa
Ogolny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem 574.66 540.89 Pa
Ogodlna sprawno$¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 57.69 57.52 %
Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartosé przedmuchdw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.
Klasa energetyczna dla filtrow B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania
Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Moc akustyczna Powietrze, nawiew Powietrze zewnetrzne Powietrze, wyrzut Powietrze, wywiew Moc akustyczna,
Catkowita 78 dB(A) 69 dB(A) 80 dB(A) 69 dB(A) 59 dB(A)

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie
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Widok rzutu Strona serwisowa
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C6-5236m3/h/

Prawy koniec

50035

150

35 600

[

1420
1520

120

1420
1520

Lewy koniec
[P
~F
3 E
=~
)
®-
= |
—— e —
g |—===—
— >
U-)-
M | |
B 1303
1420




Centrala nr: C6-5236m3/h/

Skrocona specyfikacja techniczna

Jednostka

Czestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
72 75 78 76 74 70 65 61 78

Powietrze, nawiew
Powietrze zewngtrzne
Powietrze, wyrzut
Powietrze, wywiew

Moc akustyczna, obudowa

70
73
70
67

70
76
70
62

73
78
72
59

69 60 58 52 48 69
76 75 72 68 65 80
68 60 57 52 48 69
55 55 49 40 30 59

Obudowa
Panele
Izolacja
Profile
Narozniki

Ptyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Izolacja wetna mineralna 50 mm

Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Aluminium



’

Centrala nr: C6-5236m3/h/

Jednostka nawiewna skfada sie

Spadek ci$nienia 3 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 113 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 54/172 Pa

Predkos¢, przekréj czotowy 2.07 m/s

Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.11 m/s

Klasa filtra F7

Wielkos¢ filtra 2x[592x592x25]

Dtugosc¢ filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 2 Pa

‘ Dtugosc 150 mm

Bl
Ln

Wymiennik przeciwpradowy
Przepustnica wymiennika i by-pass.

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 5236 5236 m3/h
Spadek ci$nienia 206 196 Pa
Temperatura powietrza przed/za -22.0/18.7 24.0/-4.6 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/4 40/100 %
Kondensat 0.5 I/min
Moc 71.61 kw
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 88.5 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 5236 m3/h 80.1 %
Typ wymiennika ciepta GS Kombi 62: 1x500 mm + 2x300 mm

Taca ociekowa AlZn 185



Centrala nr: C6-5236m3/h/

LY EI A

Przeptyw powietrza
Sprez dyspozycyjny
Spadek ci$nienia
Ciénienie statyczne
Cisnienie catkowite
Predkos¢ wentylatora

Maks. predko$¢ wentylatora
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu statycznym
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym
Wspétczynnik K (r=1,2 kg/m3)
Typ wentylatora - Duzy
ErP sprawnos¢ n(stat,A)
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa)
Zgodnos¢ z ErP
Naped bezposredni

Siatka ochronna na wylocie

Siatka ochronna na wlocie

5236
300
17
651
686
1690
1880
62.9
66.3
197

69.0
76.3/62
Tak

m3/h

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZIK.DG.CR
Zabezpieczenie silnika
Moc znamionowa 2.00 kW
Predkos$¢ (nominalna) 1880 RPM
Prad, A 3.30 A
Napigcie 3x400 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 1.51 kW
Przetwornik czgstotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.
Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Nagrzewnica, Czynnik

Przeptyw powietrza

Spadek ci$nienia

Temp. powietrza przed/za

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za
Moc

Predkos$¢ czotowa

Rodzaj czynnika
Temperatura czynnika wlot/wylot
Przeptyw czynnika
Spadek ci$nienia czynnika
Predkos¢ czynnika
Pojemnos$¢é wodna
Strona przytaczeniowa
Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot
Materiat rury
Materiat lamelek
Szeroko$¢ szczeliny miedzy lamelkami
llo$¢ rzedow
Kod wymiennika ciepta
Krociec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

5236

10

18.7/20.0

4/4

2.24

2.09

Woda

50.0/30.0

0.03

0.2

0.07

3.4

Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
1"/

Cu

Al

25

1
DVH-25-W-Z-1-5-600-1160-2.5-CU-Al-H-1
1

m3/h
Pa
°C
%
kw
m/s

°C
IIs
kPa
m/s

szt.



Centrala nr: C6-5236m3/h/

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosc 150 mm

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosc 150 mm

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 36/128 Pa
Predkosé, przekroj czotowy 2.07 m/s
Predkos$é, powierzchnia filtra 0.17 m/s
Klasa filtra M5
Wielkosé filtra 2x[592x592x25]
Diugosc filtra 520 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia
Diugosc 150 mm




Centrala nr: C6-5236m3/h/

Wymiennik przeciwpradowy

Ustalone dane dla wiotu

Wentylator,

Przeptyw powietrza 5236 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Spadek ci$nienia 17 Pa
Cisnienie statyczne 604 Pa
Ciénienie catkowite 640 Pa
Predkos¢ wentylatora 1649 RPM
Maks. predko$¢ wentylatora 1880 RPM
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 62.8 %
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym 66.5 %
Wspétczynnik K (r=1,2 kg/m3) 197

Typ wentylatora - Duzy

ErP sprawnos¢ n(stat,A) 69.0 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 76.3/62

Zgodnos¢ z ErP Tak

Naped bezposredni
Siatka ochronna na wylocie
Siatka ochronna na wlocie

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZIK.DG.CR
Zabezpieczenie silnika
Moc znamionowa 2.00 kW
Predko$¢ (nominalna) 1880 RPM
Prad, A 3.30 A
Napiecie 3x400 \
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 1.40 kW
Przetwornik czestotliwosci (falownik) znajduje sie w sekcji wentylatora.

Skrzynka przytgczeniowa dla przewodoéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Spadek ci$nienia 3 Pa

Zaluzje przepustnicy Standard




Centrala nr:

C6-5236m3/h/

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Stopy
Wysoko$¢ stop lub ramy montazowej 100 mm

Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1350x600 mm
Nawiew 1350x600 mm
Wywiew 1350x600 mm
Wyrzut 1350x600 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Produkt Wymiary (szerokos¢ x wysokosé x diugosé), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

C8-25-0-970-1-2
CS-25-0-1120-1-2
CS-25-0-1720-1-12

Masy

1520 x 1520 x 1100 mm 279 kg 278 kg
1520 x 1520 x 1250 mm 305 kg 305 kg
1520 x 1520 x 1800 mm 417 kg 416 kg

Stopy montazowe sg dostarczone zmontowane razem z sekcjami centrali.




Centrala nr: C6-5236m3/h/

Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 268

Obudowa Dtugo$¢ 970 mm

Obudowa 154
Przepustnica 15
Filtr 18
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 65
Przepustnica 15
2 Obudowa Dtugo$¢ 1720 mm 405
Obudowa 190
Wymiennik przeciwpradowy 215
3 Obudowa Dtugo$¢ 1120 mm 204
Obudowa 184
Wentylator 65
Nagrzewnica 29
Sekcja pusta 0.1
Sekcja pusta 0.1
Filtr 16
Sekcja inspekcyjna 0.1
Pozostate komponenty 32

Waga centrali 999



Centrala nr: C6-5236m3/h/

Uwagi zbiorcze - wydruk dla klienta

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie
Przepustnica

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,

Nagrzewnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie
Sekcja pusta

Sekcja pusta

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,

Przepustnica



Centrala nr: C6-5236m3/h/

Uwagi zbiorcze - wydruk dla produkcji

Uwaga

Jednostka nawiewna sktada sie

Przepustnica
Filtr
Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica, Czynnik

Jednostka wywiewna sktada sie

Sekcja pusta
Sekcja pusta

Filtr

Sekcja inspekcyjna

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator,

Przepustnica




Centrala nr:

C6-5236m3/h/

Wykres IX

Jednostka

Centrala nr: C6-5236m3/h
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W1: Powietrze zewnetrzne

W2: Za Wymiennik-przeciwpragdowy.
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