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o Kostka betonowa - 8 cm;

e Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4cm

e Podbudowa gorna z kruszywa famanego stab.
mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm;

e Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie
0/63 mm - 20 cm;

Kostka betonowa - 8 cm; ‘
e Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4cm
e Podbudowa z kruszywa famanego stab.
e Kostka betonowa - 8 cm; mechanicznie 0/31.5 mm - 20 cm;
e Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4cm
e Podbudowa gorna z kruszywa famanego stab.
mechanicznie 0/31.5 mm - 20 cm;
o Warstwa mrozoochronna petnigca rowniez funkcje
odsgczajgcej z kruszywa famanego stab. mechanicznie

0/63 mm - 25 cm; Przekré ,I
o Warstwa ulepszonego podtfoza stabilizowanego
cementem o klasie C1,5/2,0 - 15 cm; B
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Kostka b 8cm; Kostka b 8cm; e Kostka betonowa - 8 cm; * Kostka betonowa - § cm; * Kostka betonowa - 8 cm;
ostka etopowa -8cm; o Kostka eto'nowa -8cm; , ¢ ¢ Podsypka piaskowo cementowa 4:1 -4 cm o Podsypka piaskowo cementowa 4:1 -4 cm |
Podsypka piaskowo cementowa 4:1 -4 cm e Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4cm e Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4cm « Podbudowa gérna z kruszywa famanego stab. v Podbud ; o p . tab
Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stab. ¢ Podbudowa gérna z kruszywa famanego stab. ¢ Podbudowa gérna z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm:- m‘:ch‘; n?c"::ig‘:)’/’; 25 n: ‘,’:z};";ac na;r'nanego stab.
mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; o mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; o mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; o « Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie « Podbudowa z kruszywa Iamane_t;o stab. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie e Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63 mm - 20 cm- 0/63 20 om:
0/63 mm - 20 cm; 0/63 mm - 20 cm; 0/63 mm - 20 cm; ’ mm - 20 cm;
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. ¢ Kostka betonowa - 8 cm; * Kostka betonowa - 8 cm;
: ggz;ka 2?0,-:22/3‘,;: gg:r’rentowa 41-4cm * Kostka betonowa - 8 cm; e Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4 cm * Podsypka piaskowo cementowa 4:1 - 4 cm |
e Po dby Zowg 6rna z kruszywa Iam.an o stab e Podsypka piaskowo cementowa 4:1 -4 cm e Podbudowa gorna z kruszywa famanego stab. . Podbudtlawa gorna z kruszywa famanego stab.
mec hl;nicznig 0/31.5 mlr;‘: _“; 5 cm: €9 ’ e Podbudowa gérna z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; o
] ' A mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; e Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie * Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie
e Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie L 0/63 - 20 cm:
e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm - 20 cm: mm cm;
0/63 mm - 20 cm; i ’
0/63 mm - 20 cm;
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Kostka betonowa - 8 cm; = = Adres inwestycji |Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP [N rys:
Podsypka piaskowo cementowa 4:1 -4 cm Inwestor Gmina Gotdap D-PW-03
Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stab. e Kostka betonowa - 8 cm; Adres Inwestora |P!. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap
mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; ¢ Podsypka piaskowo cementowa 4:1-4 cm Temat rysunku | PRZEKROJE A-D DROG / PW
e Podbudowa gérna z kruszywa famanego stab. Podpis:
mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm; _ mgr inz. Kamil Ziotkowski pis:
e Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie Projektant fr upr. ';(?E)_/e?k?‘é;”:\’r\;ggg“ws e vl drocons
0/63 mm - 20 cm; Branza : pr. bud. do projekt. bez ogl pec. inzynieryjnej drogowej
drogowa Asystent proj. | grins Barbara Zygma




