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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1409 ) niniejszym 

 

 

w zakresie: ROGOWEJ 

dla inwestycji pn: 

wraz z .  

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-  

a:  281803_4 MIASTO 

 

 
 

dniu: 15. 03. 2018 

 
dla Inwestora:  

 

19   
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Opis techniczny 

 

15. 02. 2018r.

15. 02. 2018r.
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu: 

 

z zagospodarowaniem terenu .  

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-  
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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczej gowej 

az z zagospodarowaniem terenu 

i  na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-  

;  Jednostka ewidencyjna:  281803_4  

 

2. Podstawa opracowania 

 

a)  

b) Aktualnej mapy sytuacyjno   

c) Opinia geotechniczna; 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane; 

e) arki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

z   

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.); 

f) arki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. 

z jakimi powinny odpowiad

 

g) 

 

h) i Gospodarki Terenowej 

i 

 mostowych; 

i) 

i higieny pracy podczas 

ziemnych, budowlanych i drogowych; 

j)  

k)  

l) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. 

m)  
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3.  

 

Teren inwestycji . Obecnie teren przeznaczonym 

  jest niezagospodarowany, zadrzewiony.  

 

Inwestor:   

 Pl  

 19   

, 

4. Stan projektowany 

 

hanicznych na potrzeby 

budowy : 

 parkingu  

 miejsca postojowego dla  

  wraz z placem manewrowym 

  

  

  

Zjazd na teren inwestycji dwa nowoprojektowane zjazdy 

z ul. Jeziorowej. 

 

 

  

 Pomi . 

 . 

 Wykonanie podbudowy. 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych. 

 . 

 

Fakt zostanie ustalona przez 

kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta 

ochrony zdrowia. 
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4.1. Roboty przygotowawcze 

 

rednio 15 cm. W miejscach, gdzie 

warstwa humusu    zalegania. 

  

 tak dobrane, aby humus b  

szcza ani  odwiezienie na wysypisko 

humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania.  humusu 

w cza rednio po nich, aby  

lub innym gruntem nieorganicznym. 

  

4.2. Jezdnie manewrowe. 

 

z kostki betonowej gr 8 cm. 

15   

 

 

Rysunek 1 Kostka betonowa nawierzchni jezdni 

 

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni. 

 

Dla jezdni   parkingi i drogi manewrowe 

samochody osobowe . 



 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

-500 Radomsko                          tel. kom.  604 823 027 

 

11 

 

 

  

 

5.0 kategori  gruntu  G1. W czasie budowy po 

 

 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni: 

a) Kostka betonowa  8 cm; 

b) Podsypka piaskowo  cementowa 4:1  4 cm; 

c) 5)  15 cm; 

d)  0/63 mm  20 cm; 

7 cm 

 

  

 

4.3. Zjazdy. 

 

zjazdy z ul. Jeziorowej (dz. nr 1987). 

nr WIK.6724.33.2017. Obecnie ul. Jeziorowa posia

 

 

w 

pasa drogowego do projektowanego wpustu kanalizacji deszczowej. 

 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni : 

a) Kostka betonowa  8 cm; 

b) Podsypka piaskowo  cementowa 4:1  4 cm; 
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c)  15 cm; 

d) anego mech. 0/63 mm  20 cm; 

 

 

Na styku nawierzchni zjazd  drogi, zaprojektowano  betonowy 

najazdowy 20x22x100 cm. 

zatopiony, 20 x 30 x 100 cm, na .  

 

4.3.1.  

 

Zjazd  

a.  

b.  promieniu, R=6.00 m, 

c. 

zmian i wynosi  7.90 m. 

 

4.3.2. Zjazd zachodni. 

 

 

a.  

b.  promieniu, R=6.00 m, 

c. 

zmian i wynosi  8.45 m. 

 

4.4. Miejsce postojowe  

 

Na tere  miejsce postojowe o parkowaniu 

prze  m

20.0 m, skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:4. 

kostka  

 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych: 

1.  

a) Kostka betonowa - 8 cm; 

b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1  4 cm; 

c)  20 cm; 
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2.  

d) Podbudowa dolna echanicznie 0/63 mm  25 cm; 

e) W- . cementem o klasie C1.5/2.0  15 cm; 

 cm 

 

4.5. Parking 

 

ch 

50 o 2 przeznaczone dla 

o szero 5 m 

5.5 m. 

 

jezdni manewrowej.  

j  .0 m o nawierzchni 

z 

 w miejscu wjazdu 

i wyjazdu, oraz 5.0 m   

 

 

Rysunek 2  Kostka betonowa nawierzchni miejsc postojowych 
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4.5.1. Konstrukcja nawierzchni parkingu. 

 

Dla miejsc postojowych dla samocho 2     

parkingi i drogi manewrowe 

  

 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni parkingu: 

a) Kostka betonowa  8 cm; 

b) Podsypka piaskowo  cementowa 4:1  4 cm; 

c)  15 cm; 

d)  20 cm; 

 

 

4.6. Chodnik. 

 

Chodnik zapro

chodnika wynosi 2.0 m.  

  . Od strony 

trawnik

 

 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika: 

a) Kostka betonowa 8 cm; 

b) Podsypka cementowo  piaskowa 1:4  4 cm; 

c)  20 cm; 

 

 

Rysunek 3 Kostka betonowa nawierzchni chodnika 
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4.7. . 

 

1.0 

 od budynku. 

 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni opaski: 

a) Kostka betonowa 8 cm; 

b) Podsypka cementowo  piaskowa 1:4  4 cm; 

c) Po  20 cm; 

 

niesymetryczne. 

 

 

Rysunek 4  Odwodnienie liniowe szczelinowe 

 

4.8. Taras. 

 

Od stron

z    

 

4.9. Roboty ziemne. 

 

nale humusu .  

r zanych 

z wykonaniem warstw nawierzchni. 

gospodarczo w miejscach p onych blisko terenu budowy. W wykonanym korycie nie 

 z wykonaniem dolnej warstwy 

podbudowy. 

 u 

nawilgoceniu. Po 
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 uzyskania po profilowaniu 

o co  

 sto dzi podbudowy przy przekroju o spadku 

 

  cie 

 owierzchni. W 

szcza

wibracyjny  

 PN-88/B-04481 (metoda I lub 

II). W -77/8931-

szczenia Is 

pierwotny i w a wg BN-64/8931-02. 

 2,2. 

 

4.10. Odwodnienie. 

 

O z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano 

kanalizacji deszczowej 

 sanitarnej). 

 

4.11.  

 

15 x 30 x 100 cm, na 

betonowej z oporem C12/15.   go  z oporem i podsypce 

cementowo   cm. 

najazdowe 20x22x100 cm.  

 

-B-
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4.12.  

 

Projektuje si z oporem 

-piasko ej na 

 Do produkcji obrze

klasy C 20/25 lub C 25/30. 

C12/15. 

 

4.13. . 

 

 

 

 

 

Lp.  Nazwa polska 

[%] 

1 Lolium perenne  45 

2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45 

3 Poa pratensis  10 

 

4.14. Organizacja ruchu. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego 

z  Administracji 

w 70, 

 

i  

umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw  

. 
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typu B2 

 

zczania znaku pionowego od nawierzchni po

min. 2.2 mb. Miejsca poza oznakowaniem pionowym 

z malowanie nawierzchni na kolor RAL 5017 oraz namalowanie 

znaku P-24. 

 

. 

 

5. Zestawienie powierzchni 

 

 chodniki            88.85 m2 

 taras          247.70 m2 

        139.80 m2 

 miejsce       108.95 m2 

 jezdnie       2 880.30 m2 

       716.45 m2 

    4 093.00 m2 

 

6. Uwagi generalne 

 

 ane    zgodnie 

z ciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane; Rozpo

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z  

ogi publiczne i ich usytuowanie; 
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z 

    

i 

 

    tak, aby nie 

 

  inwest   pod 

z  

   

  

  

  

budowlanych  technicznych 

zawartych w dokumentacji proj  

z Projektantem i Inwestorem); 

 

 

 

 

 

 

 

 Data podpis 

Projektant: 
 

nr upr. LOD/2541/PWOD/14 
 

III 2018 

 

Asystent  

III 2018 

 

 

 

 



 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

-500 Radomsko                          tel. kom.  604 823 027 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do projektu: 

 

z za .  

Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981;  19-  

 

 


