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ZAWARTOSC | BRANZA DROGOWA
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mgr inz. Kamil Ziétkowski 15. 02. 2018r. 15. 02. 2018r.
Drogowa nr upr. LOD/2541/PWOD/14 mgr inz. Barbara Zygma
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Spis zawartosci znajduje sie na kolejnej stronie.

Warszawa 15.11 .2018 r.
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toédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Ladz ul. Polnocna 39
tel, (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

{TP..725-18- N 4
Lc’idzk\é E}kif'@‘glo“ LLLlizﬁa ]]n'ig éiero“ 'ﬁua‘o“nlctwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L.6dz, dnia 15 grudnia 2014 r.

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r, poz. 267 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z poin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 1 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Kamil Antoni Ziétkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

megr inz. Zbigniew Cichonski /g[//p&'ﬁ((/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Kamil Zidtkowski jest upowazniony do:

1

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obicktéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okre$lonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

i inz. Zbigniew Cichotki &Cj}(ﬁﬁ?ﬁ %

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB I
mgr inz. Wactaw Sawicki i

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB @/
mgr inz. Tomasz Kluska — : 48,’

Otrzymuja:

1

-l

Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-66E-RIQ-CRV *

Pan Kamil Antoni ZIOLKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadiwgi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacj d h d d fik d

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta wykonujacego projekt wykonawczy
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1409 z poézniejszymi zmianami) niniejszym
oSwiadczam, ze projekt:

w zaKkresie:

dla inwestycji pn:

Sporzadzony w dniu:

dla Inwestora:

BRANZY DROGOWEJ

Budowa budynku Zakiadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq.
Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap
Obregb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803 4 MIASTO

GOLDAP

15.02. 2018r.

Gmina Goldap
PI. Zwyciestwa 14
19— 500 Goldap

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA DROGOWA Data podpis
mgr inz. Kamil Ziétkowski 15.02.2018r.
PROJEKTANT nr upr. LOD/2541/PWOD/14
w specjalnosci drogowej bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu:

Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq.
Dz. nrewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap
Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803 4 MIASTO GOLDAP
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczej branzy drogowej budynku Zaktadu

Przyrodoleczniczego w  Uzdrowisku Goldap wraz =z zagospodarowaniem terenu

1 infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gotdap
Obreb: 0001 Gotdap; Jednostka ewidencyjna: 281803 4 Miasto Gotdap.

2.

a)
b)

©)
d)

e)

2

h)

)
k)
D

Podstawa opracowania

Uzgodnien z Inwestorem;

Aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowe;;

Opinia geotechniczna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
z pozn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
z p6zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

m) Obowigzujacych przepiséw i norm.
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3.

Stan istniejacy

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Jeziorowej w Gotdapi. Obecnie teren przeznaczonym

pod budowe Zaktadu Przyrodoleczniczego jest niezagospodarowany, zadrzewiony.

Inwestor: Gmina Goldap

4.

Pl. Zwycigstwa 14
19 — 500 Gotdap

Stan projektowany

Projektuje si¢ obsluge komunikacyjng dla pieszych 1 pojazdow mechanicznych na potrzeby

budowy Zaktadu Przyrodoleczniczego. Zaktada si¢ budowe:

parkingu dla samochodéw osobowych,

miejsca postojowego dla autokarow,
wewnetrznej drogi wraz z placem manewrowym
utwardzenia dla roweréw

chodnikow,

opaski wokol budynku

Zjazd na teren inwestycji odbywac si¢ bedzie poprzez dwa nowoprojektowane zjazdy

z ul. Jeziorowe;j.

Branza drogowa:

Zdjecie warstwy humusu.

Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych).

Prowadzenie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
Wykonanie podbudowy.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych.

Roboty porzadkowe 1 wykonczeniowe.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robdt zostanie ustalona przez

kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa

ochrony zdrowia.
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4.1. Roboty przygotowawcze

Humus nalezy zdja¢ na glgboko$¢ jego zalegania, to jest §rednio 15 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy ja zdjaé na peing gltebokos¢ zalegania. Zdjety
humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje si¢ odwiezienie na wysypisko
humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. Nie nalezy zdejmowaé humusu
w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling

lub innym gruntem nieorganicznym.
4.2. Jezdnie manewrowe.

Jezdnie manewrowg projektowanych parkingdw oraz plac manewrowy nalezy wykonac
z kostki betonowej gr 8 cm. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym

15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Rysunek 1 Kostka betonowa nawierzchni jezdni

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni.

Dla jezdni, przyjeto kategorie ruchu KR2 — parkingi i drogi manewrowe stale uzywane przez

samochody osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazddw ci¢zarowych lub autobusow.

10
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Na podstawie badan geotechnicznych okreslono rodzaj gruntu i potozenie zwierciadta wody.
Grunty rodzime wyksztatcone sg gtdownie w postaci gruntow niewysadzinowych: piaskow
$rednich, grubych z domieszkami zwiréw w stanie Sredniozaggszczonym. Do glebokosci

5.0 m, nie nawiercono wody gruntowej. Przyjeto kategori¢ gruntu — G1. W czasie budowy po

odstonieciu podloza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie potrzeby
skorygowaé¢ podane rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy

ulepszonego podtoza.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni:

a) Kostka betonowa — 8 cm;

b) Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — 4 cm;

¢) Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm — 20 cm;

Calkowita grubos¢ konstrukciji nawierzchni = 47 cm

Uwaga: W czasie budowy po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki
gruntowe 1 w razie potrzeby skorygowaé podane rozwigzania projektowe dolnych

warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza.
4.3. Zjazdy.

Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji bedzie odbywaé si¢ poprzez dwa projektowane
zjazdy z ul. Jeziorowej (dz. nr 1987). Lokalizacja zjazdéow jest zgodna z decyzja
nr WIK.6724.33.2017. Obecnie ul. Jeziorowa posiada nawierzchni¢ gruntowa, ktorej

przebudowa jest projektowana wg odrgbnego opracowania.

Wysokosciowo zjazdy dostosowano do warunkow terenowych (ze wzgledu na projektowang
droge wg odrgbnego opracowania). Zaprojektowano pochylenie poprzeczne zjazddéw
w obrebie korony drogi o wartosci dostosowanej do jej uksztaltowania. Zastosowane spadki
pozwalaja na swobodne odprowadzanie wod opadowych z powierzchni zjazdu w granicach

pasa drogowego do projektowanego wpustu kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdow:

a) Kostka betonowa — 8 cm;

b) Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — 4 cm;

11



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa
oddzial: Dziep6té 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

¢) Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm — 20 cm;

Calkowita grubo$¢ konstrukciji nawierzchni = 47 cm

Na styku nawierzchni zjazdow z jezdnia drogi, zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 20x22x100 cm. Na styku z chodnikiem zaprojektowano kraweznik betonowy

zatopiony, 20 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15.
4.3.1. Zjazd potnocny.

Zjazd péinocny zaprojektowano o nastepujacych parametrach:
a. zjazd o szerokosci 5.00 m,
b. przeciecie zjazdu z krawedzig drogi wyokraglono tukami o promieniu, R=6.00 m,
c. dhlugos¢ zjazdu od krawedzi drogi do linii granicy pasa drogowego pozostata bez

zmian i wynosi — 7.90 m.
4.3.2. Zjazd zachodni.

Zjazd zachodni zaprojektowano o nastgpujacych parametrach:
a. zjazd o szerokosci 5.00 m,
b. przeciecie zjazdu z krawedzia drogi wyokraglono tukami o promieniu, R=6.00 m,
c. dlugos¢ zjazdu od krawedzi drogi do linii granicy pasa drogowego pozostata bez

zmian i wynosi — 8.45 m.
4.4. Miejsce postojowe dla autobusow.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ miejsce postojowe o parkowaniu rownoleglym
przeznaczone dla autobuséw. Stanowisko nalezy wykona¢ o szerokosci 3.3 m, peron dtugosci
20.0 m, skosy wjazdowy 1 wyjazdowy 1:4. Nawierzchnie miejsc postojowych bedzie stanowic

kostka betonowa gr 8 cm. Dla miejsca postojowego przyjeto kategori¢ ruchu KR4.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych:

1. Gorne warstwy nawierzchni:

a) Kostka betonowa - 8 cm;
b) Podsypka piaskowo cementowa 4:1 — 4 cm;

c) Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) — 20 cm;
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2. Dolne warstwy nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza:

d) Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm — 25 cm;
e) W-wa ulepszonego podioza z kruszywa stab. cementem o klasie C1.5/2.0 — 15 c¢m;

Calkowita grubo$¢ konstrukeiji nawierzchni = 72 cm

4.5. Parking

Projektuje si¢ parking dla 56. samochodow osobowych o parkowaniu prostopadtym.
50 o szerokosci 2.5 m 1 dlugosci 5.0 m, 2 przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych
o szerokosci 3.65 m i dlugosci 5.0 m oraz 4 miejsca postojowe o szerokosci 2.5 m i dtugosci
5.5 m. Usytuowanie stanowisk wg zalaczonego planu sytuacyjnego. Nawierzchni¢ miejsc
postojowych bedzie stanowié¢ kostka betonowa koloru brgzowego. Podzialu stanowisk
postojowych nalezy dokonac¢ poprzez utozenie rzedu z kostki betonowej zastosowanej na
jezdni manewrowej.

Wyrézniono dwie czesci parkingu. Dla stanowisk znajdujacych sie po wschodniej stronie,
jezdni¢ manewrowa zaprojektowano jako dwukierunkowg szerokosci 5.0 m o nawierzchni
z kostki betonowej. Dla miejsc postojowych znajdujacych si¢ po stronie zachodniej,
zaprojektowano jezdnie manewrowa jednokierunkowa, szerokosci 3.0 m — w miejscu wjazdu

i wyjazdu, oraz 5.0 m — wzdhuz stanowisk postojowych.

Rysunek 2 Kostka betonowa nawierzchni miejsc postojowych
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4.5.1. Konstrukcja nawierzchni parkingu.

Dla miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, przyjeto kategorie ruchu KR2 —
parkingi i drogi manewrowe stale uzywane przez samochody osobowe ze sporadycznym

parkowaniem pojazdow cigzarowych lub autobusow.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni parkingu:

a) Kostka betonowa — 8 cm;

b) Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — 4 cm;

¢) Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm — 20 cm;

Calkowita grubo$¢ konstrukeiji nawierzchni = 47 cm

4.6. Chodnik.

Chodnik zaprojektowano przy miejscu postojowym dla autokaru w postaci peronu. Szerokos¢
chodnika wynosi 2.0 m. Ciaggi komunikacji pieszej nalezy wykona¢ z kostki betonowe;,
grubosci 8 cm. Pochylenie podtuzne, dostosowane do niwelety jezdni wewnetrznej. Od strony
trawnikéw chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm. Z pozostalych

stron, ograniczenie bedzie stanowi¢ kraweznik betonowy 15x30x100 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:

a) Kostka betonowa —8 cm;
b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;

c¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 20 cm;

Rysunek 3 Kostka betonowa nawierzchni chodnika
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4.7. Opaska wokol budynku.

Wokét projektowanego budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej szerokosci
1.0 m. Opaske nalezy ograniczyé obrzezem betonowym 6x20x100 cm. Spadek poprzeczny

zaprojektowano o wartosci 1.0% w kierunku — od budynku.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni opaski:

a) Kostka betonowa —8 cm;
b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;

c) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 20 cm;

Wokét  opaski, wzdluz obrzeza, =zastosowano odwodnienie liniowe szczelinowe,

niesymetryczne.

Rysunek 4 Odwodnienie liniowe szczelinowe

4.8. Taras.

Od strony potudniowej projektowanego budynku, zaprojektowano taras o nawierzchni

z tarasowych ptyt kompozytowych — zgodnie z branzg architektoniczng.
4.9. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych z terenu przeznaczonego pod
nawierzchni¢ nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci 15 cm. Nalezy przystapi¢ do
profilowania i zagegszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopdéw zostanie wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy. W wykonanym korycie nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy
podbudowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu

nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
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sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskania po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcoéw
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, malymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie podloza nalezy kontrolowac
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I Iub
IT). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢
wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podloza przy
zageszczeniu nie powinna rdzni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.
Nalezy okresli¢c pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wg BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
4.10. Odwodnienie.

Odprowadzanie wod deszczowych z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano do wpustéw
kanalizacji deszczowej (wg branzy sanitarnej), poprzez odpowiedni uktad spadkéw
podtuznych 1 poprzecznych. Wokot budynku, na koncu opaski z kostki betonowej, dodatkowo

zaprojektowano odwodnienie liniowe szczelinowe (wg branzy sanitarnej).

4.11. Krawezniki.

Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznikow betonowych 15 x 30 x 100 cm, na tawie
betonowej z oporem C12/15. Nalezy ustawi¢ go na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm. Na krawedziach zjazddéw zastosowano krawezniki
najazdowe 20x22x100 cm.

Lawg betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne

wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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4.12. Obrzeza.

Projektuje si¢ obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 cm, na fawie betonowej z oporem
C12/15. Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na
tawie o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton
klasy C 20/25 lub C 25/30. Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywaé betonu
C12/15.

4.13. Prace wykonczeniowe.

Powierzchnie trawnikow w granicach opracowania nalezy wyplantowaé, dostosowac
istniejagce rzedne terenow zielonych do projektowanych kraweznikdow, a nastgpnie pokry¢
warstwa humusu o grubosci 6 cm. W trakcie uktadania na trawnikach humus powinien zostac¢
zageszczony, a nastepnie spulchniony lub zagrabiony rgcznie na glebokos¢ 3 cm. Humus nie
powinien zawiera¢ kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewni¢ normalny

rozwoj roslin 1 traw na trawnikach.

Sktad mieszanki traw:

Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Zawartos¢
[%]

1 | Lolium perenne Zycica trwata 45

2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45

3 | Poa pratensis Wiechlina tgkowa 10

4.14. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe i1 poziome dla przedmiotowego terenu nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 170,
poz. 1393, z uwzglednieniem zatacznikow nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdélowych warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 roku, na podstawie zataczonych rysunkéw organizacji ruchu.

Zaprojektowane znaki pionowe naleza do grupy znakow matych. Dla zapewnienia

odpowiedniej widocznosci znakéw pionowych do ich wykonania nalezy zastosowac foli¢
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typu 1. Wyjatek stanowig znaki B2 (ustap pierwszenstwa) dla ktorych nalezy zastosowac folig
typu 2. Odleglos¢ zamontowania znaku pionowego od krawedzi jezdni musi wynosi¢ 0.5 —
2.0 mb. Wysokos¢ umieszczania znaku pionowego od nawierzchni pobocza musi wynosic¢

min. 2.2 mb. Miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych poza oznakowaniem pionowym

nalezy wyznaczy¢ poprzez malowanie nawierzchni na kolor RAL 5017 oraz namalowanie

A\

znaku P-24.

4

Fot. Sposob oznakowania miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych.

5. Zestawienie powierzchni

— chodniki —  88.85m?
— taras — 24770 m?
— opaska wokét budynku — 139.80 m?
— miejsce postojowe dla autobusow — 108.95 m?
— jezdnie —2880.30 m?
— miejsca postojowe dla samochodow os. — 71645 m?

Suma powierzchni utwardzen — 4093.00 m?

6. Uwagi generalne

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zmianami w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
z pdzn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie); ponadto nalezy wykorzysta¢ calg dostepng wiedze
i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego
wykonania robot;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaly one praw i intereséw osob trzecich;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalno$ciach  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

— Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane
sa do dopilnowania przestrzegania obowiazujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

— Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow, elementow 1 systeméw
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i1 wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnié

z Projektantem 1 Inwestorem);

BRANZA DROGOWA Data podpis

mgr inz. Kamil Ziétkowski II 2018

Projektant: nr upr. LOD/2541/PWOD/14

w specjalnosci drogowej bez ograniczen

I 2018
Asystent mgr inz. Barbara Zygma
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