DETALE NADLEWKI BETONOWEJ skala 1:10

NW—-6 WZMOCNIENIE PLYTY PODBASENIA
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Pod dobetonowaniem wykonaé

deskowanie demontowalne
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NW-5 WZMOCNIENIE PEYTY PODBASENIA

Nadlewka betonowa C30/37 gr.7cm

@757,;172 co 200

Niecka basenowa — stalowa

UWAGI

1. Wymiary podano w mm.

2. Wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

3. Wszystkie gabaryty /i otworowanie
architekturg i pozostafymi branzami.

4. Wszystkie materiafy budowlane i elementy wyposazenia muszq
posiada¢ Swiadectwa dopuszczajgce je do uZytkowania.

S5 W razie wglpliwosci  lub  rozbieznosci  naleZzy — bezwzglgdnie
skontaktowa¢ sig¢ z projektantem konstrukcji i architektury.

6. Rysunek rozptrywac razem z rzutem | ryunksiem nadlewki pfyty

/. Prety wkleja¢ do istniejgcej pfyty na klej systemowy

elementéw  poréwnaé z

SPAJANIE PEYTY PODBASENIA | NADLEWKI

ROZKEAD PRETOW
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Stal Liczba Dtugos¢ toczna (md
Poz. ™y i w A-IIIN
A-TIIN elemencie | €\eneNtOV | CO0teN | S5 T W T
1 6 1280 110 1 110 140,80
12 8 1580 187 1 187 295,46
13 12 270 7680 1 7680 2073,60
Dtugos¢c wg Srednlc (m) 140,80 | 295,46 |2073,60
Masa 1 m preta <kg/m) 0,22 0,40 0,89
Masa taczna wg srednic <(kg> 31,26 | 116,71 (1841,36
Masa taczna wg gatunku stall (kg 1989,32
Ogétem (kgd 1989,32
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