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naprawa w pomieszczeniu wentylatorni

widok na strone pofnocng
strone pofudniowg zrobi¢ analogicznie

warstwy dachowe do demontazu
lub czasowego oddzielenia od

konstrukcji

warstwy dachowe do pozostawienia
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\tymczasowo podeprze¢ dgwigar podfuzny,
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bigé dZwigar od muru, wykona

¢ sZczeline dk. 2—30IIn

oraz okienko szerakosci ca

40cm na przesuniecie
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strop pod wentylatornig
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POZ. | LICZBA OPIS DLUGOSC | CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR | MATERIAL|  UWAGI
JEDN. | 1 szt. |CALKOMTY
[szt.] [mm] [mm] [ka] | [kq] | [k

0§ 11 2szt.

2 2 BL.10x300* 1200* 23.6 28.3 56.6 5235

22 4 BL.10x120 260 9.42 2.45 9.8 5235

23 4 BL.10x120 424 9.42 42 16.8 5235

24 24 PRET 16 500 1.6 .8 19.2 5355

RAZEM [kgl | 102.4 x 2szt. = 205
NORMALIA
1 M16 ntp duza kl.4.8 szt. 48 < szt. 96

wstawka do okucia dZwigara podfuznego
z dzwigarem w osi 11

pokagano dla strony péfnocnej, strong

pofudniowg wykona¢ jako lustrzane
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\m ustawieniu dzwigara zamurowaé, uszczelni¢

piankq oraz obrobic na EI120
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BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ

<

www.fcj.com.pl
fcj@fcj.com.pl

90-203 LODZ,ul.POMORSKA 41 tel 42 6331230

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEENIAJACY

TYTUE OPRACOWANIA
BUDOWA BUDYNKU ZAKELADU
PRZYRODOLECZNICZEGO
W UZDROWSKU GOLDAP
DZEW.1989/6, CZ.DZ.1987,1981
OBREB 0001, GOLDAP

BRANZA

KONSTRUKCYUNO—-BUDOWLANA

INWESTOR
Gmina Gofdap

ZAKRES TOM 1— NAPRAWA pl.Zwycigstwa 14, 19—-500 Gofdap
TYTUE RYSUNKU
NAPRAWA PRZY 0SI 11 (WENTYLATORNIA)
PROJEKTANT - \mgr inz. SLAWOMIR CZARKOWSKI upr.69,/98/We 5’;/4;/45 y NR RYS
OPRACOWAE :
DATA ND-10
SPRAWDZI mgr inz. JACEK DOMAGALA upr.LOD/3304,/PWBKb/18 28.12.2021 | rew.0




