detal 1
naprawa wezfa zafamania hokeja

dzwigary z demontowanqg fasadg

nm

wkrety samowiercqce 86 df.150mm z
gfowkg talerzowgq, rozstaw 80x200
mijankowo, po ok. 20 szt wezet
dzwigara. Dla dzwigaréw z peknigciami,
zawsze zfapac wkretem peknigcie oraz
strefe 10 cm poza nim.

widoczne peknigcia wypefni¢ dowolnym
klejem do drewna odpornym na
wilgoc— epoksydowy, winyloestrowy,
poliuretanowy lub analogiczny. Element
nie jest traktowany jako konstrukcyjny,
klej ma zapewni¢ tylko walory wizualne
i zabezpieczenie drewna.
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FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEENIAJACY

TYTUE OPRACOWANIA
BUDOWA BUDYNKU ZAKEADU
PRZYRODOLECZNICZEGO
W UZDROWISKU GOLDAP
DZEW.1989/6, CZ.DZ.1987,1981
OBREB 0001, GOEDAP

BRANZA. | ONSTRUKCYINO—-BUDOWLANA

ZAKRES  TOM 1— NAPRAWA

INWESTOR

Gmina Gofdap
pl.Zwyciestwa 14, 19-500 Gofdap

TYTUE RYSUNKU

DETAL 1 NAPRAWA HOKEJA

PROJEKTANT  \mgr inz. SLAWOMIR CZARKOWSKI upr.69,/98,/We SKALA NR RYS

OPRACOWAE

1:20 A3 ND—6

DATA

SPRAWDZI mgr inz. JACEK DOMAGAEA upr.LOD/3304/PWBKb /18
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